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1. OPIS INWENTARYZACYINY

W sktad kompletu zyrandoli z zabytkowej kaplicy w parafii Stany wchodza
dwa zyrandole miedziano mosi¢zne srebrzone z kompletem miedzianych zawiesi,
oraz dwie miedziane lampki wieczne z kompletem zawiesi.

2. TECHNOLOGIA I TECHNIKA WYKONANIA

Zyrandol nr 1 jak i nr 2 sktadaja sie z wyoblonego korpusu z miedzianej blachy
oraz ramion mosi¢znych odlewanych. Dodatkowo korpus zyrandoli przyozdobiony
jest mosieznymi odlewami aniotkow. W sktad kompletu zyrandoli wchodzg tez
zawiesia z w ksztatcie kuli wyoblone z blachy mosi¢znej. Cato$¢ miedzianych i
mosi¢znych elementoéw nosi $lady srebrzenia

Dwie identyczne lampki wieczne posiadajg korpusy z wyoblonych z blachy
miedzianej mis oraz zawiesia z repusowanej blachy miedzianej. Lampki wieczne tak
jak 1 zyrandole zostaty niegdys posrebrzone.

3. STAN ZACHOWANIA ORAZ PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zyrandoli jest bardzo kiepski. Wigkszo$¢ elementow wyoblanych jest
popekana. Popgkane sg rowniez odlewane ramiona mosi¢zne. Brakuje kloszy lamp.
Brakuje wielu elementow, ktére trzeba bedzie zrekonstruowaé. Catos¢ jest
skorodowana i pokryta patyng. Warstwa srebra na zyrandolach jest w duzej mierze
starta. Elementy elektryczne sa zniszczone.

Przyczyna takiego stanu jest niecodpowiednie przechowywanie oraz erozja granic

ziaren z strukturze miedzi spowodowana brakiem wyzarzania odpuszczajacego
elementow wyoblanych.
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4. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Zatozeniem konserwatorskim jest przywrocenie zyrandoli do stanu $wietnos$ci.

. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

5.1 Kompletowanie poszczegolnych zyrandoli.
5.2. Rekonstrukcja elementéw wyoblanych.
5.3. trawienie elementéw miedzianych oraz mosi¢znych. Usunigcie

tlenkéw miedzi przy uzyciu kwasu azotowego. Szczotkowanie szczotkg
mosi¢zna.

5.4. Polerowanie poszczegdlnych elementow przy uzyciu filcu 1 pasty
polerskie;j.

5.5. Mycie elementdéw zyrandola benzyng ekstrakcyjna.

5.6. Naniesienie nowej warstwy srebra.

5.7. Lakierowanie poszczegolnych elementow.

5.8. Zamontowanie nowej instalacji elektryczne;.

5.9. Montaz catosci,






