PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
| RESTAURATORSKICH

Feretrony z obrazami:
- MB Dzikowska i Archaniol Michat
- Serce MB i Serce Jezusowe
- Trojca Swieta i $w. Barbara
- $w. Tekla i $w. Dorota
Bedace wyposazeniem drewnianego kosciota w Stanach, gm. Bojanow woj. podkarpackie
wpisane do rejestru zabytkéw pod numerem B-636.

Inwestor:

Parafia rzymskokatolicka pw. $w. Jana
Gwalberta 1 $w. Tekli w Stanach

ul. Grebowska 14

37-433 Stany

Autor programu prac konserwatorskich
I restauratorskich:

mgr Grzegorz Lasota

nr dypl. ASP Krakéw 7191

Nienadowka Poreby 817b

36-052 Nienadoéwka

tel. 790 889 790

Nienadowka, maj 2023
DZIELO KONSERWATORSKIE | DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM
AUTORSKM



Wstep

Przedmiotem programu prac sa obiekty wpisane do rejestru zabytkow:

- B-636/13 Feretron z obrazami olejnymi na ptétnie MB Dzikowska i Archaniot
Michat

- B-636/14 Feretron z obrazami olejnymi na desce Serce MB i Serce Jezusowe
- B-636/15 Feretron z obrazami olejnymi na desce Tréjca Swicta i §éw. Barbara

- B-636/16 Feretron z obrazami olejnymi na pldtnie naklejonymi na deske
sw. Tekla 1 §w. Dorota

Podstawa opracowania: zlecenie Inwestora, wiascicicla obiektu,

Autor opracowania i fotografii: mgr Grzegorz Lasota, konserwator dziet sztuki

Ze wzgledu na roznice technologiczne w budowie poszczegdlnych obrazow
konieczne byto opracowanie odrebnych planow postepowan dla kazdego
Z feretronow.



HISTORIA PARAFI

Historia parafii w stanach rozpoczyna si¢ od budowy w 1697 roku
pierwsze] kaplicy ufundowanej przez Michata Amora Tarnowskiego.
Poczatkowo wie§ nalezata do parafii Grebow. Kosciol drewniany zostal
zbudowany w 1801 roku, konsekrowany jednak dopiero w 1884. Erygowanie
parafii nastgpito w roku 1823. Podczas II wojny Swiatowej ludno$¢ zostata
wysiedlona a kos$ciot uratowany przed spaleniem poprzez przeniesienie wraz
z wyposazeniem do Stalowe; Woli. Po wojnie ze wzgledow finansowych
zdecydowano si¢ go tam pozostawi¢ a w Stanach wybudowaé¢ nowy drewniany
kos$ciol. Przeniesiono jedynie na powrot oryginalne wyposazenie $wigtyni.

Kosciot zostal zaprojektowany przez Antoniego Gorczyca z Rzeszowa
I wybudowany w 1948 roku. Jest to $wigtynia orientowana, drewniana o
konstrukcji zrebowej. Nawy boczne oddzielono od nawy glownej rzedami
stupéw. Posiada trzy oltarze: glowny z wizerunkiem $w. Jana Gwalberta,
boczny §w. Tekli, oraz Matki Bozej znajdujacy si¢ w nawie poludniowe;.

W sasiedztwie w latach 1981 — 1982 wybudowano wspotczesny kosciot
murowany. Konsekrowano go w 1996 roku. Obecnie jest to kosciot parafialny a
stojacy nieopodal kosciot drewniany stuzy jako kaplica.



1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU | DOKUMENTACJI
Rejestr zabytkow:

B-636/13

1.1. DANE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC

RODZAJ: Feretron z obrazami olejnymi

TEMAT: Obrazy MB Dzikowskiej 1 Archaniota Michata

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA: nieznany

SYGNATURA: na obecnym etapie nie odnaleziono

INSKRYPCJE: na obecnym etapie nie odnaleziono

DATOWANIE: XIX wiek

POCHODZENIE: feretron wykonany prawdopodobnie do tutejszego kosciota
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA: kosciot parafialny pw. sw. Jana
Gwalberta i §w. Tekli w Stanach, ul. Grgbowska 14 37-433 Stany
WLASCICIEL / UZYTKOWNIK: Parafia rzymskokatolicka pw. $w. Jana
Gwalberta 1 §w. Tekli w Stanach, ul. Grebowska 14 37-433 Stany
WYMIARY': wys. 115 cm; szer. 85 cm; gleb. 14 cm; obrazy: 75 cm x 60 cm
TECHNIKA: Feretron drewniany, obrazy malowane w technice olejnej
obustronnie na ptdtnie naciggnietym na ramg¢ feretronu

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACIJE): TAK x NiE
WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: TAK [ NIE [



2.0 OPIS INWENTARYZACYJNY

Feretron w formie ramy prostokatnej zwienczonej w centralnej czesci
prostym tukowato wygietym ornamentem. Bezposrednio do ramy przybito
dwustronny obraz olejny na pldtnie przedstawiajacy z jednej strony MB
Dzikowska, z drugiej Michata Archaniota. Cato$¢ na prostopadto$ciennym
wielouskokowym cokole.

Obraz przedstawiajacy Maryje z Dziecigtkiem jest kopig XVI wiecznego
obrazu MB Dzikowskiej. Matka Boza trzyma na rgkach przytulonego do niej
Chrystusa, za nimi po lewej stronie posta¢ Jozefa. U dotu przed nimi, takze po
lewej posta¢ mtodego Jana Chrzciciela z Barankiem. Scena zakomponowana w
pomieszczeniu. W oknie umieszczonym w prawym gornym fragmencie obrazu
widoczny pejzaz z zaoranym polem i zabudowaniami. Chrystus ubrany w jasng
koronkowg szatg 1 przykryty zdobionym ornamentami pasowymi ptaszczem. W
reku trzyma niebieskie wisnie. Matka Boza w czerwonej sukni zdobionej
sznurami perel 1 niebieskim maforium. Oboje nosza korony a ich glowy otaczaja
nimby. Jozef zwrdécony w kierunku Matki 1 Syna ubrany jest w jasng szate z
brazowa lamowka 1 z6tty ptaszcz. W dloni trzyma lili¢. Jan Chrzciciel ukazany
jako potagie dziecko tulagce Baranka 1 trzymajace pastoral zakonczony
krzyzem. Obraz w tonacjach ugru czerwieni i brazu ze statyczng kompozycja.

Obraz Archaniol Michat ukazuje scen¢ pokonania szatana. Archaniot ubrany
w krotka tunike, zbroje 1 plaszcz stylizowany na strdj rzymskiego legionisty w
lewej rece trzyma tarcz¢ w prawej ognisty miecz. Prawg noga depcze skulong
ciemnobragzowg posta¢ szatana otoczong przez krwisto czerwone ognie
piekielne. Dynamiczna kompozycja obrazu wspotgra z mocnymi odcieniami
czerwieni, ciemnego brazu malowanymi na kontrastowym jasno niebieskim tle.

3.0. TECHNIKA | TECHNOLOGIA

TECHNIKA ORYGINALU I ANALIZA SPOSOBU WYKONANIA

Feretron drewniany, deski zespolone za pomocg potaczen ciesielskich.
Drewno pokryte warstwa gruntu. Polichromia w technice olejnej. Obrazy na
ptotnie bezposrednio przybitym do ramy feretronu. Miejsce montazu maskuje
ciemna plocienna tasma.



TECHNIKA WARSTW I ELEMENTOW WTORNYCH

Przemalowania olejne feretronu przy uzyciu jednobarwnej, gestej ugrowej
farby. Przemalowania olejne obrazow. Rozdarcia materialu klejone
niezidentyfikowanym klejem. Na twarzy matki Bozej wklejona duza fata z
nieudolnie malowang kopig oryginatu. Liczne gwozdzie przytrzymujace
dekoracje z plastikowych kwiatow znajdujgca si¢ z obu stron feretronu.

4.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania samego feretronu jak i obrazow jest zty. Zarowno pod
wzgledem technicznym jak 1 estetycznym.

Drewno zaatakowaly drewnojady, widoczne sa otwory wylotowe
wydrazone przez owady. Liczne peknigcia 1 uszkodzenia formy rzezbiarskiej
czeSciowo odstonigte, czesciowo zalane grubg warstwg farby olejnej. Liczne
wtorne gwozdzie. Grunty osypujace si¢, miejscami odstaniajg drewno.
Dekoracje z plastikowych kwiatow catkowicie uniemozliwiajg odczytanie
oryginalnej kompozycji rzezbiarskiej feretronu.

Podobrazie mocno pofalowane, przybite do feretronu pordzewialymi
gwozdziami posiada liczne drobne ubytki oraz dwa wigksze rozdarcia: powyzej
srodka ptotna oraz lewym rogu (w przypadku ogladania od strony obrazu MB).
Grunty sg ostabione 1 kruszg si¢. Warstwa malarska z licznym ubytkami, mocno
przemalowana. Twarz MB zaklejona kawatkiem ptotna z nieudolnym
powtorzeniem tej twarzy. Werniks pociemniaty, calo§¢ mocno zabrudzona.

5.0. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI —
PROJEKT KONSERWATORSKI

Obiekt wymaga interwencji konserwatorskiej. Jej celem powinno by¢
zatrzymanie procesOw niszczacych oraz przywrdcenie obiektowi wilasciwosci
technicznych 1 walorow estetycznych jak najbardziej zblizonych do
pierwotnych. W tym celu nalezy wykona¢ pelng konserwacje przedmiotowego
feretronu. Przed przystgpieniem do prac konieczne jest szczegotowe
rozpoznanie oryginalnej budowy technologicznej obiektu oraz pdzniejszych
nawarstwien.



Konieczne jest odstonigcie oryginalnych polichromii feretronu oraz

usunie¢cie przemalowan obrazow. Usunigta zostanie wtdrna tata na twarzy
przedstawienia MB, a malowidlo zostanie zrekonstruowane. Istotnym z punktu
widzenia technologii i p6zniejszej estetyki obiektu bedzie potaczenie podartego
ptotna ,,na styk”.

Dzigki podjetym dziataniom powinno si¢ osiggnac, efekt polegajacy na

zabezpieczeniu substancji zabytkowej oraz ukazaniu oryginalnej estetyki
obiektu.

6.0. PROGRAM PRAC

Drewniane elementy feretronu.

A

10.

11.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej obiektu.

Odkurzenie feretronu z luznych naleciatosci brudu oraz kurzu.

Wykonanie doktadnych badan majacych na celu okreslenie zasiegu
wystepowania i stanu zachowania pierwotnej warstwy historyczne;.
Demontaz obrazéw olejnych.

Usuwanie wtornych nawarstwien. W miejscach gdzie pozostawiono kilka
warstw technologicznych, jesli to bedzie mozliwe bioragc pod uwage stan
zachowania 1 zakres wystepowania, przeprowadzona zostanie konserwacja
I rekonstrukcja pierwszej lub innej wczedniejszej warstwy historycznej o
najwyzszych walorach estetycznych. PodZniejsze nawarstwienia zostang
usunigte.

Dezynsekcja i dezynfekcja, Hylotox firmy Altax; Biotin T 5%.
Wzmocnienie struktury drewna za pomoca 5% - 10% roztworu paraloidu
b-72 w toluenie zar6wno metoda powlekania jak i kapieli. Po wykonaniu
zabiegu drewno zostanie odczyszczone z nadmiaru impregnatu.
Uzupetnienie wigkszych ubytkow za pomocg odpowiednio dobranego
drewna zgodnie ze sztuka stolarska.

Uzupehienie mniejszych ubytkow drewna zywica epoksydowa Axson
S.C. 258.

Uzupetnienie ubytkéow zapraw kredowo-klejowych, szpachlowka
akrylowa Modostuc.

Potozenie warstw pulmentu w miejscach przysztych ztocen.



12. Rekonstrukcja polichromii w miejscach jej ubytkéw. W przypadku
znacznych ubytkow rekonstrukcja metoda nasladowczag.

Obrazy na ptotnie

1. Demontaz obrazow z feretronu.

2 Oczyszczenie obiektow z kurzu.

3 Podklejenie tusek warstwy malarskiej — bibutka japonska, klej kréliczy
4, Zdjecie obrazéw z ramy feretronu.

5 Usuniecie taty ptoéciennej z obrazu. Wezesniejsze proby majace na celu

ustali¢ sposob klejenia.

6. Dezynfekcja 1 dezynsekcja denaturat, perXil

7. Zdjecie starego, pozotktego werniksu. Rzopuszczalnik wg. wykonanych
prob.

8. Usuwanie starych, zmienionych kolorystycznie kitow, retuszy i
przemalowan.

Q. Uzupehienie ewentualnych ubytkéw ptdtna. Dobranie ptdtna o

podobnym splocie, wklejenie na kleju Vinavil.

10. Zszycie ptétna. Pokrycie krawedzi ptdtna klejem termoplastycznym —
Vinavilem. Potagczenie na ciepto przy uzyciu kautera. Wzmocnienie
polacznie nitkami z wtdkna szklanego.

11. Uzupehienie ubytkdéw gruntdow 1 opracowanie powierzchni kitow.
12.  Prostowanie na stole niskoci$nieniowym.

13. Naciagniecie plotna na rame feretronu.

14. Potozenie werniksu retuszerskiego na lico obrazu.

15. Retusz ubytkéw warstwy malarskiej metodg retuszu nasladowczego,
Farby olejno zywiczne.

16. Potozenie werniksu koncowego.



1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU I DOKUMENTACJI
Rejestr zabytkow:

B-636/14

1.1. DANE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC

RODZAJ: Feretron z obrazami olejnymi

TEMAT: Obrazy Serca MB i Serca Jezusowego

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA: nieznany

SYGNATURA: na obecnym etapie nie odnaleziono

INSKRYPCJE: na obecnym etapie nie odnaleziono

DATOWANIE: XIX wiek

POCHODZENIE: feretron wykonany prawdopodobnie do tutejszego kosciota
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA: kosciot parafialny pw. Sw. Jana
Gwalberta i §w. Tekli w Stanach, ul. Grgbowska 14 37-433 Stany
WLASCICIEL / UZYTKOWNIK: Parafia rzymskokatolicka pw. $w. Jana
Gwalberta i §w. Tekli w Stanach, ul. Grebowska 14 37-433 Stany
WYMIARY: wys. 114 cm; szer. 71 cm; gleb. 16 cm;

obrazy (owal): 58 cm x 41 cm

TECHNIKA: Feretron drewniany, obrazy malowane obustronnie w technice
olejnej na desce

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACIJE): TAK x NiE
WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: FAK [ NIE [



2.0 OPIS INWENTARYZACYJNY

Feretron w formie owalnej ramy otoczonej ornamentem ro§linnym, w
szczycie zwienczony krzyzem. Ornament azurowy, dos¢ schematyczny, relief
plytki. Calo§¢ zamontowana na prostopadiosciennej wielouskokowej podstawie.

Obraz w Typie Serce Matki Bozej. Na ciemnobragzowym tle posta¢ Matki
Bozej ukazana w czerwonej szacie 1 ciemnoniebieskim plaszczu. Na glowie
otoczone] nimbem jasna chusta. Twarz zwrocona w prawo. Prawa dton
podtrzymuje na piersi gorejace serce otoczone promienistg glorig. Lewa dlon
uniesiona na wysoko$¢ pasa zwrocona wierzchem ku gorze.

Obraz w typie Serce Pana Jezusa. Posta¢ Jezusa ukazana na
ciemnobragzowym tle w czerwonej szacie i niebieskim ptaszczu. Glowa otoczona
nimbem skierowana prosto. Prawa reka blogostawi, lewa wskazuje na gorejace
serce otoczone cierniem i promieniami glorii.

3.0. TECHNIKA | TECHNOLOGIA

TECHNIKA ORYGINALU I ANALIZA SPOSOBU WYKONANIA

Feretron drewniany, deski zespolone za pomoca potaczen ciesielskich.
Drewno pokryte warstwa gruntu. Polichromia w technice olejnej. Obrazy
malowane obustronnie na cienkiej desce, technika olejna. Grunt kredowy.

TECHNIKA WARSTW I ELEMENTOW WTORNYCH

Przemalowania olejne feretronu przy uzyciu jednobarwnej, gestej
brazowej farby. Przemalowania olejne obrazow. Liczne gwozdzie
przytrzymujace dekoracje z plastikowych kwiatow znajdujaca si¢ z obu stron
feretronu.

4.0. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania samego feretronu i obrazoéw jest zty. Zarowno pod
wzgledem technicznym jak i estetycznym.



Drewno feretronu zaatakowaty drewnojady. Jego stan zachowania jest
trudny do okreslenia poniewaz zalany jest grubg warstwag farby olejne;j.
Pekniecia na taczeniach 1 wzdluz stojow desek. Krzyzyk wienczacy feretron
odlamany, przyklejony taSma. Forma rzezbiarska oraz odkrywki naturalne nie
wskazuja na obecno$¢ oryginalnych ztocen wykonywanych w technice na
pulment.

Deska bgdaca podobraziem w ztym stanie. Mocno uszkodzona przez
drewnojady. Wzdhuizne pgkniecia 1 wzery uwidaczniajg skale destrukcji —
konieczna szybka interwencja. Grunty oslabione, spekane 1 osypujace sig.
Podobnie warstwa malarska. Posiada ona liczne ubytki, odspojenia ukazujace
grunt, podnoszace si¢ tuski farby. Wtérne przemalowania, takze w miejscach
ubytkéw bez uprzedniego uzupehienia gruntow. Werniks matowy, pociemniaty.
Na powierzchni obrazéw przetarcia i zacieki.

5.0. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI —
PROJEKT KONSERWATORSKI

Obiekt wymaga interwencji konserwatorskiej. Jej celem powinno by¢
zatrzymanie procesOw niszczacych oraz przywrocenie obiektowi wlasciwosci
technicznych 1 waloréw estetycznych jak najbardziej zblizonych do
pierwotnych. W tym celu nalezy wykona¢ pelng konserwacje przedmiotowego
feretronu. Przed przystgpieniem do prac konieczne jest szczegdlowe
rozpoznanie oryginalnej budowy technologicznej obiektu oraz pozniejszych
nawarstwien.

Konieczne jest odstonigcie oryginalnej polichromii feretronu. Sklejenie
peknig¢ oraz prawidlowy montaz wienczacego go krzyza. Najistotniejszym z
punktu widzenia zachowania substancji zabytkowej dziataniem jest
powstrzymanie bytowania drewnojadow. Nalzy zatozy¢, ze podobrazie jest w
bardzo ztym stanie, wymaga dezynfekcji 1 dezynsekcji a takze wzmocnienia
strukturalnego. Nalezy podja¢ probe demontazu obrazéw. Swobodny do nich
dostep pozwolilby na skuteczniejsze prowadzenia tych prac. Konieczne jest
wykonanie uzupetniania ubytkow drewna, podklejenie i uzupetienie gruntoéw.
Po wusunieciu warstwy pociemniatego werniksu 1 wtoérnych przemalowek
wykonane powinno zosta¢ uzupeilnienie warstwy malarskiej w technice
punktowania.
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Dzi¢ki podjetym dzialaniom powinno si¢ osiggnac, efekt polegajacy na

zabezpieczeniu substancji zabytkowej oraz ukazaniu oryginalnej estetyki
obiektu.

6.0. PROGRAM PRAC

Drewniane elementy ramy i podstawy feretronu.

N

10.

11.

12.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej obiektu.

Odkurzenie feretronu z luznych naleciatosci brudu oraz kurzu.

Wykonanie doktadnych badan majacych na celu okreslenie zasiggu
wystepowania i stanu zachowania pierwotnej warstwy historycznej.
Demontaz obrazéw o ile bedzie to mozliwe bez szkody dla substancji
zabytkowe;j.

Usuniecie wtornych nawarstwien. W miejscach gdzie odnaleziono kilka
warstw technologicznych, jesli to bedzie mozliwe biorgc pod uwage stan
zachowania 1 zakres wystepowania, przeprowadzona zostanie konserwacja
1 rekonstrukcja pierwszej lub innej wczes$niejszej warstwy historycznej o
najwyzszych walorach estetycznych. Pdzniejsze nawarstwienia zostang
usunigte.

Dezynsekcja i dezynfekcja, Hylotox firmy Altax; Biotin

Wzmocnienie struktury drewna za pomocg 5% - 10% roztworu paraloidu
b-72 w toluenie zar6wno metoda powlekania jak i kapieli. Po wykonaniu
zabiegu drewno zostanie odczyszczone z nadmiaru impregnatu.

Klejenie peknig¢ drewna klejem poliwinylowym Rakoll.

Uzupetnienie wigkszych ubytkow za pomoca odpowiednio dobranego
drewna zgodnie ze sztuka stolarska. Montaz odtamanego krzyza
Uzupetnienie mniejszych ubytkow drewna zywica epoksydowa Axson
S.C. 258.

Uzupetnienie ubytkéw zapraw kredowo-klejowych, szpachlowka
akrylowa Modostuc.

Rekonstrukcja polichromii w miejscach jej ubytkéw. W przypadku
znacznych ubytkow rekonstrukcja metoda nasladowczg.
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Obrazy na desce

no

10.

11.
12.

13.
14,

Oczyszczenie obiektow z kurzu.

Podklejenie tusek warstwy malarskiej — bibutka japonska, klej kréliczy.
Demontaz obrazéw z feretronu. W przypadku gdyby zagrazato to
substancji zabytkowej dalsze prace na obrazach znajdujacych si¢ w
feretronie.

Oczyszczenie lic obrazow, zdjecie starego pozotklego werniksu. Przy
uzyciu rozpuszczalnikéw dobranych na podstawie prob.

Usuwanie starych, zmienionych kolorystycznie kitow, retuszy i
przemalowan.

Dezynfekcja 1 dezynsekcja. Preparat Per-xil poprzez wstrzykiwanie w
miejscach ubytkow, na krawedziach podobrazi dla jak najlepszego
nasycenia.

Wzmocnienie struktury drewna za pomocg 5% - 10% roztworu paraloidu
b-72 w toluenie zarowno metoda powlekania jak i kapieli. Po wykonaniu
zabiegu drewno zostanie odczyszczone z nadmiaru impregnatu.

Klejenie peknig¢ drewna klejem poliwinylowym Rakoll.

Uzupetnienie mniejszych ubytkéw drewna zywica epoksydowa Axson
S.C. 258.

Uzupehienie ubytkéw gruntéw klejowo kredowych metoda tradycyjna.
Opracowanie powierzchni kitow.

Potozenie werniksu retuszerskiego na lico obrazu.

Retusz ubytkow warstwy malarskiej metoda retuszu nasladowczego, Farby
olejno zywiczne.

Potozenie werniksu koncowego.

Zamontowanie obrazéw w feretronie.
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1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU I DOKUMENTACJI
Rejestr zabytkow:

B-636/15

1.1. DANE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC

RODZAJ: Feretron z obrazami olejnymi

TEMAT: Obrazy Trojcy Swictej i $w. Barbary

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA: nieznany

SYGNATURA: na obecnym etapie nie odnaleziono

INSKRYPCJE: na obecnym etapie nie odnaleziono

DATOWANIE: XIX / XX wiek

POCHODZENIE: feretron wykonany prawdopodobnie do tutejszego kosciota
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA: kosciot parafialny pw. Sw. Jana
Gwalberta i §w. Tekli w Stanach, ul. Grgbowska 14 37-433 Stany
WLASCICIEL / UZYTKOWNIK: Parafia rzymskokatolicka pw. $w. Jana
Gwalberta 1 §w. Tekli w Stanach, ul. Grebowska 14 37-433 Stany
WYMIARY: wys. 135 cm; szer. 77 cm; gleb. 23 cm;

obrazy: 64 cm x 45 cm

TECHNIKA: Feretron drewniany, obrazy malowane obustronnie w technice
olejnej na desce; relief wykonany w podobraziu,

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACIJE): TAK x NiE
WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: TAK (I NIE [
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2.0 OPIS INWENTARYZACYJNY

Feretron w formie ramy prostokatnej. Po bokach otacza jg ptaska deska
wycigta w ksztatt odstonigtej kotary przykrytej baldachimem. Podkreslone jest
to przez wpisujaca si¢ w wycigte ksztatty polichromie. Catos¢ zamontowana na
wielouskokowej prostopadlosciennej podstawie.

Obrazy olejne na desce. Forma postaci, obwiedziona dodatkowo plytkim
reliefem. Obraz Trojca Swicta, przedstawia Boga Ojca i Jezusa siedzacych
wsrod oblokow. Ponizej znajduje si¢ wyobrazenie ziemi. Bog Ojciec ubrany w
bialg szate 1 zloty ptaszcza prawg rgka blogostawi, w lewej trzyma berlo. Jego
glowe otacza symbol trojkata. Chrystus siedzacy naprzeciwko ubrany w sam
zloty plaszcz. W prawej rece trzyma wysoki krzyz. Po §rodku ponad postaciami
golebica na tle promienistej glorii. Tio obrazu jasne ugrowe.

Obraz $§w. Barbara znajduje si¢ na odwrociu. Ukazana jest cala postaé
swiete] w koronie na glowie, w ztotej sukni 1 ptaszczu na tle ziemskiego pejzazu
z wiezg z lewej strony obrazu. W prawej dtoni $wieta trzyma kielich z hostig w
lewej miecz 1 palme. Tonacja obrazu jasna.

3.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA

TECHNIKA ORYGINALU I ANALIZA SPOSOBU WYKONANIA

Feretron drewniany, deski zespolone za pomoca potaczen ciesielskich.
Drewno pokryte warstwa gruntu i polichromii. Polichromia w technice olejnej.
Obrazy na desce zamontowanej w ramie feretronu. Podobrazie z reliefem, ktory
podkresla kontury postaci oraz faldy szat.

TECHNIKA WARSTW I ELEMENTOW WTORNYCH

Przemalowania olejne feretronu przy uzyciu jednobarwnej, gestej ugrowej
farby. Przemalowania olejne obrazow zuzyciem duzej iloéci ztotej farby. Liczne
gwozdzie przytrzymujace dekoracje z plastikowych kwiatdéw znajdujaca si¢ z
obu stron feretronu.
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4.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania samego feretronu jak i obrazow jest zty. Zarowno pod
wzgledem technicznym jak i estetycznym.

Widoczne nieliczne §lady bytowania drewnojadow. Liczne wykruszenia
gruntow, przemalowania wykonywane bez uzupehninia ubytkoéw. Polichromia
feretronu wtorna, by¢é moze powtarzajaca oryginalng, o niskim poziomie
artystycznym.

Stan zachowania podobrazia trudny do oceny. Zostalo ono szczelnie
przemalowane. Grunty z siatkg spekan, miejscami ubytki przykryte
przemalowaniami. Ztota farba ze wzgledu na swoj charakter dominuje
utrudniajgc wlasciwy odbiodr estetyczny kompozycji. Relief prowadzony dos$¢
niedbale.

5.0. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI —
PROJEKT KONSERWATORSKI

Obiekt wymaga interwencji konserwatorskiej. Jej celem powinno by¢
zatrzymanie procesOwW niszczacych oraz przywrdcenie obiektowi wilasciwosci
technicznych 1 walorow estetycznych jak najbardziej zblizonych do
pierwotnych. W tym celu nalezy wykona¢ petng konserwacje przedmiotowego
feretronu. Przed przystgpieniem do prac konieczne jest szczegotowe
rozpoznanie oryginalnej budowy technologicznej obiektu oraz pdzniejszych
nawarstwien.

Nalezy sprawdzi¢ stan zachowania desek feretronu i podobrazia, podklei¢
tuski gruntu i uzupehic¢ jego ubytki. Konieczne jest odstonigcie oryginalnej
polichromii feretronu oraz usunigcie przemalowan obrazow.

Dzieki podjetym dziataniom powinno si¢ osiagna¢, efekt polegajacy na
zabezpieczeniu substancji zabytkowej oraz ukazaniu oryginalnej estetyki
obiektu.
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6.0. PROGRAM PRAC

Drewniane elementy ramy i podstawy feretronu.

A

10.

11.

12.

13.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej obiektu.

Odkurzenie feretronu z luznych naleciatosci brudu oraz kurzu.

Wykonanie doktadnych badan majacych na celu okreslenie zasiegu
wystepowania i stanu zachowania pierwotnej warstwy historycznej.
Demontaz obrazow o ile bedzie to mozliwe bez szkody dla substancji
zabytkowej.

Usuniecie wtornych nawarstwien W miejscach gdzie odnaleziono kilka
warstw technologicznych, jesli to bedzie mozliwe biorgc pod uwage stan
zachowania i zakres wystepowania, przeprowadzona zostanie konserwacja
1 rekonstrukcja pierwszej lub innej wczes$niejszej warstwy historycznej o
najwyzszych walorach estetycznych. PoZniejsze nawarstwienia zostang
usunigte.

Dezynsekcja i dezynfekcja, Hylotox firmy Altax; Biotin

Wzmocnienie struktury drewna za pomoca 5% - 10% roztworu paraloidu
b-72 w toluenie zar6wno metodg powlekania jak i kapieli. Po wykonaniu
zabiegu drewno zostanie odczyszczone z nadmiaru impregnatu.

Klejenie peknig¢ drewna klejem poliwinylowym Rakoll.

Uzupetnienie wigkszych ubytkow za pomocg odpowiednio dobranego
drewna zgodnie ze sztuka stolarskg. Montaz odlamanego krzyza
Uzupetnienie mniejszych ubytkéw drewna zywicg epoksydowa Axson
S.C. 258.

Uzupehienie ubytkéw zapraw kredowo-klejowych, szpachlowka
akrylowa Modostuc.

Rekonstrukcja  polichromii. W  przypadku znacznych ubytkow
rekonstrukcja metoda nasladowczg. Farby olejno zywiczne.

Pokrycie polichromii feretronu werniksem koncowym.

Obrazy na desce

2.

Oczyszczenie obiektow z kurzu.
Podklejenie tusek warstwy malarskiej — bibutka japonska, klej kroliczy.
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10.

11.
12.

13.
14.

Demontaz obrazow z feretronu. W przypadku gdyby zagrazato to
substancji zabytkowej dalsze prace na obrazach znajdujacych si¢ w
feretronie.

Oczyszczenie lic obrazéw, zdjecie starego pozotktego werniksu. Przy
uzyciu rozpuszczalnikow dobranych na podstawie prob.

Usuwanie starych, zmienionych kolorystycznie kitow, retuszy i
przemalowan.

Dezynfekcja 1 dezynsekcja. Preparat Per-xil poprzez wstrzykiwanie w
miejscach ubytkéw, na krawedziach podobrazi dla jak najlepszego
nasycenia.

Wzmocnienie struktury drewna za pomocg 5% - 10% roztworu paraloidu
b-72 w toluenie zar6wno metodg powlekania jak i kagpieli. Proby
impregnacji poprzez wstrzykiwanie w miejscach ubytkow, naroznikach
deski.

Klejenie peknig¢ drewna klejem poliwinylowym Rakoll.

Uzupehienie mniejszych ubytkow drewna zywica epoksydowa Axson
S.C. 258.

Uzupehienie ubytkéw gruntow klejowo kredowych metoda tradycyjna.
Opracowanie powierzchni kitow

Potozenie werniksu retuszerskiego na lico obrazu.

Retusz ubytkoéw warstwy malarskiej metoda retuszu nasladowczego. Farby
olejno zywiczne.

Potozenie werniksu koncowego.

Zamontowanie obrazéw w feretronie.
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1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU I DOKUMENTACJI
Rejestr zabytkow:

B-636/16

1.1. DANE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC

RODZAJ: Feretron z obrazami olejnymi

TEMAT: Obrazy $w. Tekla i $w. Dorota

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA: nieznany

SYGNATURA: na obecnym etapie nie odnaleziono

INSKRYPCJE: na obecnym etapie nie odnaleziono

DATOWANIE: XIX / XX wiek

POCHODZENIE: feretron wykonany prawdopodobnie do tutejszego kosciota
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA: kosciot parafialny pw. Sw. Jana
Gwalberta i §w. Tekli w Stanach, ul. Grgbowska 14 37-433 Stany
WLASCICIEL / UZYTKOWNIK: Parafia rzymskokatolicka pw. $w. Jana
Gwalberta 1 §w. Tekli w Stanach, ul. Grebowska 14 37-433 Stany
WYMIARY: wys. 120 cm; szer. 79 cm; gieb. 18 cm;

obrazy: 58,5 cm x 41,5 cm

TECHNIKA: Feretron drewniany, obrazy malowane na ptétnach naklejonych
obustronnie na deske

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACIJE): TAK x NiE
WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: TAK (I NIE [
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2.0 OPIS INWENTARYZACYJNY

Feretron w formie profilowanej ramy prostokatnej. Otocza jg deska z dos¢
schematycznie 1 ptasko wycigtymi motywami listowia. Cato$¢ umieszczona na
wielouskokowej prostopadto$ciennej podstawie.

Obraz $§w. Tekla przedstawia stojaca posta¢ $wictej, ktora ubrana jest w
brgzowo niebieska sukni¢ 1 czerwony plaszcz. Glowe¢ otacza zotty nimb. W
prawej, ugigte] w tokciu rece sw. Tekla trzyma krzyz, w lewej palme
symbolizujacg meczenstwo. Zwrocona jest w kierunku lewego rogu obrazu, z
ktorego wytania si¢ jasnos$¢ 1 promienie oswietlajace jej twarz. Po prawe;j stronie
postaci ptonacy stos, po lewej ukazane sg dwa Iwy, u stop waz. Scena na tle
zachmurzonego nieba.

Obraz §w. Dorota przedstawia kleczaca swietg. Ubrana w zielong sukni¢ 1
niebieski ptaszcz kobieta w prawej rece trzyma krzyz, w lewej kwiat lilii.
Zwrdcona jest w prawo, ponad nig znajduje si¢ Oko Opatrzno$ci ukazane na
z6ktym tle | wylaniajace si¢ z ciemnych chmur. U kolan §wigtej znajduja sie:
otwarta ksigga i1 czaszka. Inskrypcja na kartach ksiegi brzmi: Exultavit cor
meum in Domino & exelatum est cornu meum in Deo meo. Thumaczenie:
Raduje si¢ me serce w Panu, moc moja wzrasta dzigki Panu. Cato$¢ utrzymana
w ciemnej, tonacji.

3.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA

TECHNIKA ORYGINALU I ANALIZA SPOSOBU WYKONANIA

Feretron drewniany, deski zespolone za pomoca potaczen ciesielskich.
Drewno pokryte warstwg gruntu. Polichromia w technice olejnej. Obrazy na
ptotnie przyklejonym do deski. Cato§¢ zamontowana w ramie feretronu.

TECHNIKA WARSTW I ELEMENTOW WTORNYCH

Przemalowania olejne feretronu przy uzyciu jednobarwnej, gestej zlotej
farby. Przemalowania olejne obrazéw. Prawy goérny rég obrazu $w. Dorota
odkleja si¢ od deski. Liczne gwozdzie przytrzymujace dekoracje z plastikowych
kwiatow znajdujaca si¢ z obu stron feretronu.
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4.0. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania samego feretronu jak i obrazow jest zty. Zarowno pod
wzgledem technicznym jak i estetycznym.

Drewno feretronu =zaatakowaly drewnojady, widoczne sg otwory
wylotowe wydrazone przez owady. U goéry feretronu widoczne wzdtuzne
pekniecia. Miejscami ubytki drewna, np. w profilowanej ramie feretronu. Liczne
ubytki warstwy gruntu. Cato$¢ przemalowana zlota farbg bez wczesniejszego
uzupehiania ubytkéw drewna 1 gruntow. Warstwa wspotczesnej farby posiada
liczne zgrubienia i zacieki.

Stan zachowania deski, na ktéra przyklejono ptotna trudny do weryfikacji.
P16tna, poza gornym prawym rogiem obrazu $w. Dorota wydajg si¢ by¢ dobrze
zespolone z deskg. Warstwa malarska miejscami tuszczy si¢, np. ponad ksiega w
obrazie $§w. Dorota. Werniks jest pociemnialy, obrazy maja liczne
przemalowania warstwy malarskiej. Krawedzie plocien s3 miejscami
pofalowane, postrzepione.

5.0. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACJI I RESTAURACIJI —
PROJEKT KONSERWATORSKI

Obiekt wymaga interwencji konserwatorskiej. Jej celem powinno by¢
zatrzymanie procesOw niszczacych oraz przywrocenie obiektowi wilasciwosci
technicznych 1 walorow estetycznych jak najbardziej zblizonych do
pierwotnych. W tym celu nalezy wykona¢ pelng konserwacje przedmiotowego
feretronu. Przed przystgpieniem do prac konieczne jest szczegotowe
rozpoznanie oryginalnej budowy technologicznej obiektu oraz poézniejszych
nawarstwien.

Konieczne jest odstonigcie oryginalnych polichromii feretronu oraz
usunigcie pociemniatych werniksoOw 1 przemalowan obrazoéw. Dopiero woéwczas
mozliwa bedzie doktadna ocena stanu zachowania feretronu. Konieczne bedzie
podklejenie odspojonego ptdétna 1 gruntdw oraz niezbedne uzupehienia
ubytkow.

Nalezy zweryfikowa¢ czy, ze wzgledu na stan zachowania deski, stan
zespolenia plocien z deska, obrazy nalezy przenies¢ na nowa deskg czy
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pozostawi¢ na starej. Na obecnym etapie, na podstawie wstgpnych ogledzin

zaklada si¢ pozostawienie obrazéw na obecnej desce.

Dzi¢ki podjetym dzialaniom powinno si¢ osiggna¢, efekt polegajacy na

zabezpieczeniu substancji zabytkowej oraz ukazaniu oryginalnej estetyki
obiektu.

6.0. PROGRAM PRAC

Drewniane elementy feretronu.

N

10.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej obiektu.

Odkurzenie feretronu z luznych naleciatosci brudu oraz kurzu.

Wykonanie doktadnych badan majacych na celu okreslenie zasiegu
wystepowania i stanu zachowania pierwotnej warstwy historycznej.
Demontaz obrazoéw olejnych. Jesli nie bedzie to mialo negatywnego
wplywu na stan zachowania obiektow.

Usuniecie wtornych warstw technologicznych. W miejscach gdzie
pozostawiono kilka warstw technologicznych, jesli to bedzie mozliwe
biorac pod uwage stan zachowania 1 zakres wystgpowania,
przeprowadzona zostanie konserwacja i rekonstrukcja pierwszej lub innej
wczesniejszej warstwy historycznej o najwyzszych walorach estetycznych.
P&Zniejsze nawarstwienia zostang usunigte.

Dezynsekcja i dezynfekcja, Hylotox firmy Altax; Biotin T 5%.

Ewentualne wzmocnienie struktury drewna za pomocg 5% - 10% roztworu
paraloidu b-72 w toluenie zarowno metoda powlekania jak i kapieli. Po
wykonaniu zabiegu drewno zostanie odczyszczone z nadmiaru
impregnatu.

Uzupetnienie wigkszych ubytkow za pomoca odpowiednio dobranego
drewna zgodnie ze sztuka stolarska.

Uzupetnienie mniejszych ubytkéw drewna zywica epoksydowa Axson
S.C. 258.. Ewentualne wypehienie szczelin pgknie¢ kitami trocinowymi
na bazie kleju poliwinylowego.

Uzupetnienie ubytkow gruntow kredowo-klejowych, szpachlowka
akrylowa Modostuc.
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11.

Rekonstrukcja polichromii w miejscach jej ubytkéw. W przypadku
znacznych ubytkow rekonstrukcja metoda nasladowcza.

Obrazy na ptotnie

1. O ile to bedzie mozliwe demontaz obrazéw z feretronu.

2. Oczyszczenie lic obrazow.

3. Podklejenie tusek warstwy malarskiej — bibutka japonska, klej kréliczy

4. Zdjecie starego, pozotktego werniksu. Rozpuszczalnik wg. wykonanych

o

10.

11.

12.
13.

14,
15.

prob.
Dezynfekcja i dezynsekcja — per-xil.
Weryfikacja stanu zachowania drewna.

Usuwanie starych, zmienionych kolorystycznie kitow, retuszy i
przemalowan.

Podklejenie ewentualnych odspojen ptotna od deski. Klej termoplastyczny
Vinavil z uzyciem kautera.

Uzupehienie ewentualnych ubytkow ptotna. Dobranie pidtna o podobnym
splocie, wklejenie na kleju Vinavil.

Uzupetnienie ubytkow 1 opracowanie powierzchni kitow gruntu klejowo
kredowe lub na bazie zywic akrylowych.

Potozenie werniksu retuszerskiego na lico obrazu.

Retusz ubytkéw warstwy malarskiej metoda retuszu nasladowczego, Farby
olejno zywiczne.

Potozenie werniksu koncowego.

Zamontowanie obrazow w ramie feretronu.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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