Przedmiar prac konserwatorskich przy zabytkowych feretronach oraz żyrandolach i lampie wiecznej:
	Zakres rzeczowy

	I. Feretrony
Drewniane elementy feretronu.
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej obiektu.
2. Odkurzenie feretronu z luźnych naleciałości brudu oraz kurzu.
3. Wykonanie dokładnych badań mających na celu określenie zasięgu
występowania i stanu zachowania pierwotnej warstwy historycznej.
4. Demontaż obrazów olejnych.
5. Usuwanie wtórnych nawarstwień. W miejscach gdzie pozostawiono kilka warstw technologicznych, jeśli to będzie możliwe biorąc pod uwagę stan zachowania i zakres występowania, przeprowadzona zostanie konserwacja i rekonstrukcja pierwszej lub innej wcześniejszej warstwy historycznej o najwyższych walorach estetycznych. Późniejsze nawarstwienia zostaną usunięte.
6. Dezynsekcja i dezynfekcja, Hylotox firmy Altax; Biotin T 5%.
7. Wzmocnienie struktury drewna za pomocą 5% - 10% roztworu paraloidu
b-72 w toluenie zarówno metodą powlekania jak i kąpieli. Po wykonaniu zabiegu drewno zostanie odczyszczone z nadmiaru impregnatu.
8. Uzupełnienie większych ubytków za pomocą odpowiednio dobranego drewna zgodnie ze sztuka stolarską.
9. Uzupełnienie mniejszych ubytków drewna żywicą epoksydową Axson S.C. 258.
10. Uzupełnienie ubytków zapraw kredowo-klejowych, szpachlówka
akrylowa Modostuc.
11. Położenie warstw pulmentu w miejscach przyszłych złoceń.
12. Rekonstrukcja polichromii w miejscach jej ubytków. W przypadku
znacznych ubytków rekonstrukcja metodą naśladowczą.

	Obrazy na płótnie
1. Demontaż obrazów z feretronu.
2. Oczyszczenie obiektów z kurzu.
3. Podklejenie łusek warstwy malarskiej – bibułka japońska, klej króliczy
4. Zdjęcie obrazów z ramy feretronu.
5. Usunięcie łaty płóciennej z obrazu. Wcześniejsze próby mające na celu ustalić sposób klejenia.
6. Dezynfekcja i dezynsekcja denaturat, perXil
7. Zdjęcie starego, pożółkłego werniksu. Rzopuszczalnik wg. Wykonanych prób.
8. Usuwanie starych, zmienionych kolorystycznie kitów, retuszy i przemalowań.
9. Uzupełnienie ewentualnych ubytków płótna. Dobranie płótna o podobnym splocie, wklejenie na kleju Vinavil.
10. Zszycie płótna. Pokrycie krawędzi płótna klejem termoplastycznym Vinavilem. Połączenie na ciepło przy użyciu kautera. Wzmocnienie połącznie nitkami z włókna szklanego.
11. Uzupełnienie ubytków gruntów i opracowanie powierzchni kitów.
12. Prostowanie na stole niskociśnieniowym.
13. Naciągnięcie płótna na ramę feretronu.
14. Położenie werniksu retuszerskiego na lico obrazu.
15. Retusz ubytków warstwy malarskiej metodą retuszu naśladowczego,
[bookmark: _GoBack]Farby olejno żywiczne.
16. Położenie werniksu końcowego.

	II. Żyrandole i wieczna lapa
1. Kompletowanie poszczególnych żyrandoli
2. Rekonstrukcja elementów wyoblanych 
3. Trawienie elementów miedzianych oraz mosiężnych. Usunięcie tlenków miedzi przy użyciu kwasu azotowego. Szczotkowanie szczotką mosiężną.
4. Polerowanie poszczególnych elementów przy użyciu filcu i pasty polerskiej 
5. Mycie elementów żyrandola benzyna ekstrakcyjną
6. Naniesienie nowej warstwy srebra
7. Lakierowanie poszczególnych elementów
8. Zamontowanie nowej instalacji elektrycznej
9. Montaż całości





