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Oswiadczenie
0 zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Dziatajac w oparciu o przepisy Prawa budowlanego1 oswiadczam,
ze projekt :
» Sie¢ kanalizacj sanitarnej w miejscowosci Stany i Bojanéw w Gminie Bojanéw
Przepompownia Sciekéw sanitarnych P16
Instalacja elektryczna ”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant:
mgr inz. Piotr Wtodyka

(imig i nazwisko)

! USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane, art. 1, ust. 8 (Dz. U. z dnia 30.04.2004 r. Nr 93,
poz. 888)
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Dokumenty upowazniajgce autora opracowania

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
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Przewodniczacy Rady
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sierpien 2008

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stany i Bojandéw w Gminie Bojanéw

Przepompownia $ciekéw sanitarnych P16
Instalacja elektryczna — Projekt wykonawczy

Strona 5 z 26



Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o.

PHBEARACEL
CEIRGAUN S
AT =
IMEYRaRER
IR T

FRORTIB 71305 A3 Rersszior, 200341750

DECYZJA

Ma ot w024 wesL] phl 2 perawy ® dnin 15 grodoin 2000 r o samarzadael mwoedowsch wrchitcktdor,
intynicith baclowoudwn oroz urbaniztdwy T 4z 200 0 Ar § pos 42 1 pdsm zm) Lacl 12 a3, mre (3 wsel
Pkt T ouse 4 ank 14 ngr | pht 5 ustowy z dnia 7 lipea £994 r, Fijgws budowlans freds Frenofioy: Lz L8 5 206 r.
Nr 06 poz.d J28 2 pride zer) o0z B 4 nsl 2§ 9 wst | mozporgdzeaia Ministma Gorpdark] Praesineenne] i
Budowniclwa z énia 3¢ grudaia 1994 v w sprawie samodsetyeh imbeji seshnicmych w budewnictwic (1 L5
& PORS = Ne 8 poz 38 zor. Dz 18 = 2002 £ M 34 pom I3 wepsdnie 2 ame (04 ust [ {2 Kodekey PORLEPRLITL
edministracyinegs (s £ 7 S0 . e 08 pae 1971 £ podn, om

slwierdzay, 2

Pap PIOTH W1.ODVKA
ma.gisted‘ 'irl:}.}TI'il;:l'
Hienmek sindidnwe- elekirofechnika !
ue 14 Jipen 1971 @ w Tarnobreegu
oirmanat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny POK02HPOOENDS

do projektowania bez cgrankszen

w zpecjalnadct instalacyjnaj:
wzakresie sieci , instalacyl | urzadzen elektrycznych | elekfroensrgetycznych

UZASADNIENIE

ﬂ]l.'li.:_r_',-::-'.-':'il Komisge Kwailikecyion Podkermackic] (fksepowef [zby Tontsieriw Rudownicras w Koessowie T

;n_'l:-'.‘-.«l-.u_ue prelokahiw X posrepowanin kel fTkasyincgs oo & przeprowadzeiege spmming, ockwaly Nr W05 =

dnin 9 jipee 30UY 1. stwierdzita, sz Tao Flor Wiedvka posiadic woonaganc prawem wyksztalconic 1 prakrvhe

zrwodows Felliecrny oo wzyalakia uprosniefi budewlanyel w ww, specialnadel i evskut poztywTy -.l..}:n.ué

R rA0I0n T uprawnicoja budowiane. o
Penpzonic

Od ririelmn devrei sheby pdwininnic do Krajawe Famizsii Bwnlifhacgng Melskiej Irly Inspmboriw Budewmicowa w

Waraetuls, m pofradomotuem Modlernebic Okogeewe Drhy nenis e Sulownictm w B2eezawic w leminie 14 do

ol day jo ciingesoenia,

- Uiy Sreewodrlczgey Komis|l Kwallizacy|ne] Przewodniczaoy Rady
{73 Fan Pl Wl FObkARPACEIE) OKREGOWED EODARPACKIE) (HREGOWES
nl Slgmks 347 IZRY IHEY HIEE W BUDCWHICTV A ITEY INETNIERDAW BLDOWHIGT
F-4) Trrnobrzeg ¥ o
20Ny Lispaham r?i.\.. L .
Fanlen Budoadan e mor iz Adam Tnrmssks
114

Siec¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stany i Bojandw w Gminie Bojanow
Przepompownia $ciekéw sanitarnych P16
Instalacja elektryczna — Projekt wykonawczy
sierpien 2008 Strona 6 z 26



Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o.

POLKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

A3-060 Reesedny, ul, T Howackingn 20

i

(Okregowa Komisja Kwalifikacyjaa
FDE QLK RSNG4 ZS/07 Rezesedw, 2007-03 -,.{2.

Pou

FPiotr Wlodyphi

il Jari Sfomki 3747
30400 Tarmnbrier

DECYZJ1A

Ma podstawiz art. 153 4 1 w zwiasko 2 art. 134 § 2 pslawy = dnia 14 ezcrwen D60
Kodeks postgpowania administmeyinego { 1Dz 172 2000 v, e 98, poz, 1071 2 piv’_.tl'l. 7.3 po
rogpatrzenin wiiosky Pana Piol WLODYEA ¢ doia 23 Tuege 2007 1. W sprawie Zimiany
decyrji Nr PDRAG2POOENT wydane] przez Podkarpacks Okregowy Lebe Hudn}v.nlr;l,f.\ia w
Rrescowie dmia 30 lipea 2003 r. syz akl PDKIB-TI3LGAA upwaniajace) 1’]0
projektowaniy ber ozraniczert wospecjalmoder instalacyiney: w .?akrcslc sieci, msla.‘lluu_p. i
wrzgdeen  elektrycenych 1 elekiroenerpetyozmyeh  w o cagsel dotyezaec] ozl iwosct
spursadzania projektow zagospodarowania deiatki i 1eremy

Zmienia si¢ preedmivtows w ten sposaly, fe:
I. dotvcherasowe Tozstreygnigeie nznacza sig pke. 1,
2. dodaje sip pkt. 2 w brzmicniu: ,Jowyksze uprawnienia stanowia pmi.-um_fg drr
sporzgdeania projektéw  zagospodarowsnia drialld | terenu, w rakresie tej
specjnlonici.”

UZASADNIENIE

Worwiarku 7 uwzglednieniem wocsbodel sadamia strony. a Pmlf.dz.m:'ie art ]'[I?_"gf 4
Eodeksu postepowania administravyjnego odstepuje sig od uzassdninna nimey sz decyrii.

FOUCZENIE ) o

O mimicjsej decyzji sthuzy odwolanic do Krejowe] Komis)i Kwalifikacyne) pﬂlﬂ]i_ll._':!

lzby Tozymicréw  Hudowniciwa w Warsewie 7a podredpicrwem  Okregowe] KU]EIJJH_II

Kﬁ:ﬂili}xul:_l.'jnej._ Podkarpackie] Okrgpowe] Izhy [n2yniendw Budowmetwa w Bevwrnwie w
terminie erternasiy dni od dnia juj dorgerenia

Skiad CGrrevhajacy 0

Przewodniczacy  dr ing. Shipniew Plewako . Gl 00

h o F
Cadonek mgr inz. Lech Krapinski .. 0 V{W \
{-1':1"".\5 | .I'I"J:'
Crlonck mer ins Andrzei Iiniak ",\?:',I._'F"tl;lf i
Olreymiia:
Audresan
2. aa

Siec¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stany i Bojandw w Gminie Bojanow
Przepompownia $ciekéw sanitarnych P16
Instalacja elektryczna — Projekt wykonawczy
sierpien 2008 Strona 7 z 26



Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o.

CLOWNY TNSPLEK T
NADZORU BLBOSWTANTSO

A6 A2 36503 W srawes, 20009 'aj

DECYZE)A

Ma podstawie art. B8a uae 1 phl 5 lina wiewy £ doie T lpea 1994 1. Frawo bﬂﬂl'ﬁ‘-"m'!t
(. 1 Tz 2000, Wr 1086, poe 1126 = phdy, Fm) et aon b040§ 1 § 2 ustawy = dnia
b4 creowea (960 cr  Kodeks  poslepowsmia  3dministracyinega {Uj. Deo UL 7 2000e Noo 38
poe, L0717 podn. 7m.),

mer i PFiotr “’lnd}-‘[iﬂ

uprawnioly na mocy decyzji
Olregorec Komisii Kwalifikacyjnej Fadkarpackiej Okrggowif Iehy [ngyuierin Hudownichva
w dnin 30072003 v, gpak: PDKIIB-T131/6/03
or owid. epravmien FDIOOZYNPOOEDD
do wykonywantzs samodzielng) Funkeji techniczuej » bndewnictwie
w specjalnoscl instalacyjne] w zakresie siecl, instalacji i urzgdzen
efekirycenyeh | elcliroenergetyeznych
chejmujgcej projekiowanie
brex peraniceen

costaje wpisany di Centrainego Rejesirn Osdh Posizdujgeyeh Uprawnieniz Budowlane
pod pozycjs 2URGAIHC

TTZASADNIENIE

Dewyja (Okrepows’ Komisjii Kwalifikacyjne Pedkarpackic Cikrggowe]  Lzby El'Ji}‘Tl"lt:T'L'!"l-’-r
Bedawrictwa 2 dria 30072000 . zmak POEHB-TI30060% w preodmiosie nadania Panu Pictiow
Wlodwer  oprawnden  budowlanyeh v wpkvnyewnia  samedziclneg funkeji  technicimey
w budawnierwiz wospecfalnodel mstakacyined w zakresie sieci, inslulacji | ureadzen ﬂlkﬁk":ff?i}‘:“h
i elektrocnorgetveznyeh abejmujaec] projeklewante ez ugranicren, stala sip estaletena Jowwagl na
oW orpeFan Jak wscnlencyl, _ _

#oodnic z arl, 12 ust. 7 ustawy Praws hudowlane oslaleeina decyzja o wpisic slanawl pndstewe
do wykonywania samodrieimyeh funkedi techaicznyeh w hudewnictwic,

Miniejsza deeyaja jest nstateczna. )

Zeadoiv 2 art. 127 § 3 Kpe vrar stosowaic do uchwaly Narzelnegn Sgdu Administracy focge
‘& duia 9121996 r., sypo. akt OPS 4/96, sirong mode w terinie 14 dni wl daty doreczenta
decyzji wystypi z wnioskiem o punowie rozpatezenie sprawy.

Dizymuja;
101 Pan maar anz. Tiowe Wiodyka
- oty

ul, Btamki 3547

16400 Tarnabrecg
2. Foadkamacks Ohrppowya

Feha Ingsmier i Budoamictwea
3. wadM

UF i:!,'-" -
L)

A "Ty' ] { .
.':r /
A
/p‘.r ¥ by Stk ’!"Hm;:dw.-.'ka
i ¢
il

Siec¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stany i Bojandw w Gminie Bojanow
Przepompownia $ciekéw sanitarnych P16
Instalacja elektryczna — Projekt wykonawczy
sierpien 2008 Strona 8 z 26



Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o.

ZALACZNIKI

1. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

PGE Dy:-h-_.h:n,'a REGEZow SP, 2 0.0, : SpelTe rajesirivas ’ ] il stgbmwen Wole, doid 200HE-117- 14
Rejon Dystrebuc]| Enaroll : iu:b:ﬂ;d_ltluli_uuwi;v Hariwie :
i "rdziol Vinsprdorzzy L s
Komisii Eduf::;;?':::d::;ﬂ tgar-asn RS ADRETRHED HIP 20T Wieskadmwo: .
[ Ctalowa Wala ' E}Lap..ul wak Tadisy | N 6D 00 2 GMINA ‘BDJL"LH’U‘V#"
—_ . : | BOJFANOW, PARKOWA S
Zuak: ROES/204 a5 X 2008 17.433 BOJANOW

O#wiadczenie o zapewnien|u destaw energii elektrycznajd
WARUNKI PRZYLACZENIA do sleci elekiroenergatycznej o napigsiu 230400 ¥

Moy podstawic Roegporgdrenia winisire Guspodacki = dnin 4,03 2107 1. w spraerie szeroghlowych earunbdw
Fankejonovweanin systenn elebtroencrpeteorrean (01 Nr 93 = dnia 29,05, 2007 1, poc 613), W ocpowieda na
wiiosck 7 daia 2IMEAT-03 Rejon Dyvstrvbuggi Ereveil Stalowe Woln oleeila waranio prz;elqc{.cmia do gige
clektroc gergeryczne] 23074 ¥, Jakie nalexe spelnic, aby nnczlisic nobdir mocy predaszeniawe] w wysnhodcl
4 LW w ubladide 1-Durwwym (planoomma rcenic ilndt enerpii elekirecingg pabizrancy 720 KWL przez chickt
preeponipewnia fciekéw sanitarnyeh Po16; Jokalizacis - ROJANDOW, KOLDUSZOWSKA wr dr. 21532
hod154.

L.TECHNICENE WARTNIL PREYE AITARENIA

1.3, #asilanic prdstavwowe bpleie moziiwe po zrealizowaniu:
hendonwy proplyeree, w makres ke webode: .

— ndeingk pravigezn kublowegy nislisge nnpigcia YAKY dx o prackroju ez olticzes {min. 331m™,

o dingesei 30m. icjuee pragdqezenie slup 322 e oM zastlang 7o atacji fransl. BOJTANOW ¥4
PEACEA S (1284 ) )

& terenie chieiu Praspeinpowni Seiekerw Sanizamnyvch B 16, na deolee or 221372, zainstalmead shrombke
zhazromo-pomiarows di klce] wprowadad® s plajektowamy kabel pueylycea.. ) )

§ 2 DMejsee dosrarczanda energil elektryerneg: sueiske tu tstwie Zaciskowe] werpicd dlgeeowe], w Kigrmnku
instedac) wlbsnees],

13 Ukdad pamisrewy: ubdad bespodiedon, licznik kW jednofazowy

L'kfad muinstalowsc na cewiles ubieklu,

Uk tad pomianowy inzgtalownd na lypows) loblicy lLiczoikows), wesmatrz projekiewane skreynhi sleeoeo-
FOLLACDW ] GFaZ 1Eysesmved die odemytu prees wigjer.

14, Zubvepicreonie glowne preedliczniliowe dobrane wedhig obliceen o wielkefel mocy provigsaemiowe) —
maks. 25 A
Faberpicozenic zainstulraad w skl pumianove],

Stonwas rahorpiceromiy preedlicenthows tepe 5301 € b 5301 I

L5 Woymapany anagnck poban mmey bicimej Ac coyme] g =04,

14, Bied asilupwn sisklego mapigcih pracge w ukladzic TN-CL W nstalusji odbiocszg) aaledy zastasoesac
cdpusdedni dlu lesy typu uklady svstem 1 oezadzenda ochirony preeeiwpataieni .

1.7, Wymagania dntyergee dnstarceania cnergii slekirvesoe] w warnakach admignmyeh wd
sl ard owrel opn? Fpbezpicerenia rieci preed zakldceniami cleltryesaymi powadowangni przez
instalacye lub slecd whtoslodawey:

Dl o Leksorentia pevinodel easilani nalezy soapatrey? aolowost Fanstalavar i resensowe e Anddla
ragilang, (upoepgain pradulwireeenod w blekoly urigmod] ivwiajgen prredostanic g napiges na e
crergetvki. W preypadkach awarguveh Lnesgeteks nie sapewnia beepreersoae dostawy enctgii
cleknyerng.

L8 Wymasanig % Taliresic wapotpracy uregdrei, instalacii § siecl woinglwdawey wipddprasnjacych z
sieciy o kibre] sy prevlpezone orue salrespieceenia olec! prred zakbiceniami clektryeenyms
mavw idiwvanymi proce instalacje loly sicei wmioskodawey:

Kalwal wraz 7 rurg echronng prowadzié ne sfupie na uehwyluch, w odleglesci ok, 6 cm md plasreryrny shipa
oAz prsdniac popiees ety thpoan-predasreniowg oy S5P-1 wirposazony v roctvenilh
bhezpiceznikowy, . Evwieszeny na shipic pa wysokafoi 2,5

1.2 Nisdopusrcealoe jest prevticeanie do instatac)i Jub siec urzqdzel wprowadsajgoeyeh wakloeeain di sieet Tuks
meloloel mayveh wdblureaw.

2. INIMORKIACIE TECIINICENT. ]

21, Tmpedancip peili wvareis w neiejsou preadgeeenia ) wyliceed nwzriedniajge nastepuiaes danc: prackeng,
mdzaj L dingrad prrewedon 11 W do micjzea pray lgerenis: AL4xS0mml 213m, AltsdSmak 1060, . -
Lo Faumiconwd transforinalora w stacii zasilajace] 15004 kY — 63 kY A, Al S xS .,M_:?f-*r

22 Wartosf pradn zabezpieczenin obwodowedo w stacji BOUAMNOW 24 KARKS 5 wynax B0 &, 1y

zibegpreveenw, WIN LS rls

TNIORKACIT FORMALNG - I'ILAWNL

Jo edmion urdgerary do sicci maliesa sig do W grapy prralerendoe.

2 Winiehsee ofwiadcrenie o papewnlentn Josiaw energhl eleliryezncj stanic sip waronkami prarbpecenin po

desdHrereain rr.u-r. pred ik preeybperuny lyiahy prawnego di koezystania T oblekto preytyezaneae.

13 Povtieasr zodmind preghuran: ni dodaeey] o wainghn o nkeeflenic waronkow peovtzezenia ttchy preamess o
korzyetaniv @ obdekln, kierem w preepndhu budowsy shiskin jest praswnmnenz porwalenic na budows obizkiu albo
zalaszonic budavny abiekla orzvkczensm Cdo kurepa w terminde W6 dni ad dniz dorgeroniz zolosscniz whagcivre argin
aehitektoniczna-budowlemy nie woids sprevcbau), BOE Erysirehugia Beesadw S 7 oo zawTze umawe o preykiczeniz

LT

Ui fackecoide M s prelgszenin Zrak- RTRS RS0G5 150 QUG sromu 12

Siec¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stany i Bojandw w Gminie Bojanow
Przepompownia $ciekéw sanitarnych P16
Instalacja elektryczna — Projekt wykonawczy
sierpien 2008 Strona 9 z 26



Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o.

emte prmestasd i mas projekisveeh | boduwlano-montssowrch doreeeereh renlizagii iniejsrich wanumk e dnpiere
];.uJ doglararznin. procs peefiniul wrmagencgs delumenm jaoayse (ezyli pozwelomivn na budewe obiskin atbo
[IFETLS

ﬁ'r'ﬁ'."ﬁl._u'i.: woprrvpadku epracowania urer nedmiat etgezaune dokumentacii cwbnivanei | poreos presdineenia
mred Fawarciem amawy o irylacTonis, okrodlajoc) wrajonne prawn | obowiza sron — kosaly pwiasan
% realizacia tyelh prac projoktwreh cbeigtaé bods woeslodel podmiot przyhiczany. ber mastkwisel ich
refundas)i prees T'OT: Dvstehucja Raeseiw S & 0.,

Ulaly wakres e wyhonad spodine o wem@agancemi noin | oloiaznijgeych prespisdn.

Pojekt mnowy & nredsezonic zostet zaleezeny do minigjsEoge  ofmiwdczerivwimuoke, Woosprawde uoiows

reed o renicwe] prosimy kanaktoeat sic 2

Fagplens de. PFraylaezed RTIE Stabwa Wala, ul KEK 14, pokdj 81 6 w godrinuel o) 0% Jo 13060 (el (i-15)

B 7ed 335, RTT-43-34k, w sprann warnkdw puetgezenia tel. (015) 3T7-43-LhL B77-43-12

8. Peeyleenie do sizel eleklroenargetyemcj nastgpi po acalizoweniu wanunktw previvszenin b savwamein wiey

bt pleksiey) vavimajass] posangdicnia omowy Suecdany onercii elektyrmel §oomewy o Sedsovcene ustig

Jestihoe]] atho Swoeh cdigliseeh umdee: o gwiaderenic tug St oraz spraedury soerel elekireceg |

4. lolecaacie dudalbowe:

A1, Intfononjmey, 2e da wihrenzy pﬂ{:ciuy:mepi_gl;i,uwrej secearindslie wrndliwypcly | cennveh wzadzen {np. cdbiomiki Tv.
fary, komputny osobiste. ip.) ooz urzydzed ]:um;ujip.'-;—ﬁr:u w poeleeleen seswrach dzezen, padmion prodaszany
powinien Zastasawad Jodotoawe uleady ochrenniliaw przeviwprespmcicwyal, ke instaluje aig hezpodrednia pizy
urzadzcmiach chiromiaavech.

- Przylace projcktomad po modlivic pajlrotserj trasic, kidry wylyeeyd peen pazewn drog publerngeh.

— Fastosowaé skrrynky zlyczowa-pominroes odpowicdnivps Lypw, 1) joko Adgcee Zinegrmwane © ukladem
ponlaromo-reziicecnionym » L Kasie wehronnosed, Koty wuk i malazig Zlyeza zhetegromansgo 2
okladem pomiarowo-rozliczeniorym . vz z wyposndvnicm pongci PG DYETHYBIICIA Sp.z oo,

—Punkt tomdzlaly proerodu schreano-nruirliepy e precwded schromey PE 0 seolraloy Mopowlen byd
pricmiony | wvkenuje go {wraz = vzicmicnivm] podiniol prey laceany, Wylbery wile|sca revdzdale przewnde
FEN { w szafce pamiarnwe] albo razdzicloicy od bivrezsj obtekiu | dukooge pod ool preydgczany.

— Malesy unbliad wndeszezania orrgdzend infrasbultury fochriceos] w pusis dregewwn dedg publleenyeh. W
preypadiach lumieeengeh o profekiach sechnicanyel projekiaot winico vhoslic ewierschnig snjmewdnegn
paso drogoewege (w mz) orns fej wlnsciviehe )

5 TERMIN WALNOSCT ofwiadezenia/marimkdn preyigescais — 2 Lata od daty wirdanda
. LALACTINTET - projek ulnowy pirvdacrenimc) 1.-1.

OtrTwmj:

1w Sudresin,

Ta £l

i
i

o I":!'I".'n"'l.'ur

famarn Purgka

Dréaing coemiod Wimunid prdaezenio Zrek; RTIPSSF NSRRI T E2008, ooia oz

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stany i Bojandéw w Gminie Bojanéw
Przepompownia $ciekéw sanitarnych P16
Instalacja elektryczna — Projekt wykonawczy
sierpien 2008 Strona 10 z 26



Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o.

OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne

INWESTOR

Gmina Bojanow
37-433 Bojanow
ul. Parkowa 5

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA

Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego
Ekotechnika Sp. z 0.0.

00-810 Warszawa

ul. Srebrna 16

ADRES OBIEKTU

Gmina Bojanéw
Obreb: 6

Miejscowosé: Bojandw,
Dziatka nr: 2213/2

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej o napieciu 0,4 kV

- Przepisy i normy

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna pompowni $ciekédw sanitarnych P16
w Bojanowie.

W zakresie prac projektowych znajdujg sie:
— instalacje elektryczne za ztaczem pomiarowy przedsiebiorstwa energetycznego,

— oswietlenie terenu przepompowni $ciekow.

DOKUMENTY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

— Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej o napieciu 230/400 V

— Oferta nr OF/08/01640 z dnia 24-06-2008 r. dostawy przepompowni $ciekéw produkcji firmy
Instalcompact Sp. z 0.0., 62-080 Tarnowo Podg6rze, ul. Wierzbowa 23 (oferta zawiera para-

metry techniczne pompowni)
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2. Opis stanu istniejgcego
Pompownia $ciekéw sanitarnych P9 jest obiektem projektowanym — nieistniejgcym obecnie.

TECHNICZNE WARUNKI ZASILANIA

— zasilanie: Stacja transform. BOJANOW za rzekg V (1286)
— transformator: S, = 63 kVA, 15/04 kV/kV
(Uze = 4,5%; DP¢, = 1200 W; DPg, = 150 W)

— rozdzielnia 0,4 kV: —
— zabezpieczenie obwodu sitowego: 3 X WTN 80/gG

—  obwdd sitowy: 4x AL 50 mm% =213 m
AsSXSn 4x35 mmz; =106 m
— system sieciowy: TN-C
— dtugos¢ przytacza: 80m
— zabezpieczenie przedlicznikowe: S301 B25
— uktad pomiarowy: wspolny dla pomiaru sity i oswietlenia, uklad bezpo-

$redni, licznik kWh trojfazowy
— miejsce montazu uktadu pomiarowego: na zewnatrz obiektu

3. Opis stanu projektowanego

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEPOMPOWNI

Typ przepompowni: PS-IC 2.WP.01A.275.50/50 PB.P.100
(Instalcompact Sp. z 0.0.)

Typ pomp: —

llos¢ pomp: 2

Moc mechaniczna pompy: 0,75 kW
Skrzynka sterownicza, typ: —
Napiecie zasilania: 230V AC
Prad znamionowy pompy: 6,0 A
Prad znamionowy wytgcznika silnikowego: (6,3 A)
Prad rozruchowy pompy: (36 A)
Wspétczynnik rozruchu: (6)
Sprawnos¢ silnika: (0,76)
Wspétczynnik mocy: (0,72)
Moc elektryczna pompy: (0,99 kw)

Wartosci ujete w nawiasy przyjeto z ogolnie dostepnych zrédet — brak danych producenta.

Do rozruchu silnikéw pomp stosowa¢ ukfady tagodnego startu.

(W dalszej czesci opisu technicznego podano wymagane wyposazenie dodatkowe szafki zasilaja-
co-sterowniczej pompowni).

Instalacja elektryczna przepompowni sciekéw skiadac sie bedzie z:
- kabla zasilania szafki zasilajagco-sterowniczej przepompowni ze skrzynki ztgczowo-pomiarowej
przedsiebiorstwa energetycznego
- szafki zasilajaco sterowniczej umieszczonej na plycie komory przepompowni (komplet dosta-
wy przepompowni)
- uziemienia ochronnego

Na zewnatrz terenu przepompowni, przy jej ogrodzeniu zostanie zamontowana przez przedsie-
biorstwo energetyczne szafka ztgczowo-pomiarowa; zaciski tej szafki na listwie w czesci ztgczo-
wej, w kierunku instalacji odbiorczej, bedg stanowity miejsce dostarczenia energii i punkt rozdziatu
wlasnosci sieci elektroenergetycznej przedsigbiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu przy-
taczanego.
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Z szafki ztagczowo-pomiarowej wyprowadzi¢ kabel (typ i przekrdj wg schematu) zasilajacy szafke
zasilajgco-sterowniczag przepompowni sciekéw. Kabel prowadzi¢ na gtebokosci 0,7 m, na podsyp-
ce piaskowej grubosci 10 cm. Po utozeniu kabla, trase przysypac warstwg piasku grubosci 10 cm.
W przypadku, gdy ziemia nie bedzie zanieczyszczona kamieniami lub innymi przedmiotami moga-
cymi uszkodzi¢ izolacje kabla, kabel mozna ukfada¢ bezposrednio w gruncie rodzimym.
W odlegtosci 25 + 35 cm nad kablem utozy¢ folie oznacznikowa koloru niebieskiego, grubosci min.
0,3 mm. Szerokos¢ folii oznacznikowej nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.

Na dnie wykopu dla kabla eletrycznego, 10 cm ponizej gtebokosci umieszczenia kabla, utozyé ta-
Sme stalowg ocynkowang FeZn 25x4. Tasma ta stanowi¢ bedzie czes¢ uziemienia ochronnego
dla instalacji elektrycznej obiektu.

W miejscu przeprowadzania kabla pod ogrodzeniem posesji, kabel chroni¢ rurg ochronng typu
KR 75 (Arot), o facznej diugosci 1,5 m.

Szafke zasilajgco-sterowniczg wyposazy¢ w mozliwos¢ poditaczenia przewoznego zespotu spali-
nowo-elektrycznego (wtyk nascienny na wyposazeniu fabrycznym przepompowni). Szafka musi
by¢ wyposazona w przetacznik sie¢-0-agregat uniemozliwiajacy w sposob elektryczny i mecha-
niczny podanie napiecia pochodzacego z agregatu pragdotworczego do sieci energetyki zawodo-
wej. W miejscu dobrze widocznym dla uzytkownika nalezy umiescic¢ tabliczke z napisem jedno-
znacznie i jasno informujagcym o sposobie zasilania, jaki moze by¢ uzyty przy zasilaniu z agregatu
(system sieciowy, zabezpieczenie przed dotykiem posrednim).

Po zakupie przez inwestora zespotu spalinowo-elektrycznego, inwestor zobowigzany jest do opra-
cowania instrukcji wspotpracy agregatu pradotworczego z siecig energetyki zawodowej. Instrukcje
te nalezy uzgodni¢ z wtasciwym przedsiebiorstwem energetycznym.

BILANS MOCY OBIEKTU

Lp. Grupa odbiorow Moc pozorna Wsp. |Moc pozorna| Wsp. Moc czynna
zainstalowana | szczytu | szczytowa mocy szczytowa
[-] [-] Si[VA] ks Ss[VA] [-] Ps[W]
1 (Pompy 1-faz. 1380 1 1380 0,71 990
2 |Odbiory 1-faz. 0 1 0 1,00 0
3
1380 - 1380 - 990
Wsp. jednoczesnosci 1,00 1,00
1380 - 990
Rezerwa 1,00 1,00
Moc catkowita 1380 - 990

Prad szczytowy 1-faz.:

Prad znamionowy pompy:
1|,=60 A
Prad rozruchowy:

=6 xl,=6x6,0=36 A

DOBOR MOCY AGREGATU PRADOTWORCZEGO

Agregat powinien by¢ wyposazony w elektroniczny regulator mocy silnika spalinowego, oraz prad-
nice z uktadem forsowania pradu wzbudzenia.

Prad znamionowy (minimalny) agregatu pradotworczego
lo=1,=36A

InG >IG
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Moc znamionowa (minimalna) agregatu pradotwdérczego
S=U; 15 =230°36 =9 kVA
Sc>S

I, — prad rozruchowy urzadzen zasilanych z agregatu pradotwdrczego

I — prad obliczeniowy agregatu pradotworczego

I, — minimalna wartos¢ pradu znamionowego podtaczanego agregatu pradotwérczego
S — moc obliczeniowa agregatu pradotworczego

She — Minimalna moc pozorna znamionowa agregatu pradotwérczego

CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Pompownia dostarczana jest w postaci kompletnego urzadzenia wykonanego w warunkach stabil-

nej produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza sie jedynie montaz szafy sterowniczej

oraz systemu wentylacji.

Szafka zasilajgco—sterownicza przystosowana jest do montazu na ptycie pompowni i wchodzi

w sktad kompletu dostawy przepompowni. Wszystkie potaczenia zasilajgco-sterownicze wycho-

dzace z szafki nalezg do wyposazenia kompletu dostawy.

W sktad wyposazenia standardowego przepompowni wchodzi miedzy innymi:

— kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika,

— pofaczenia wyréwnawcze wszystkich elementéw stalowych wyposazenia pompowni,

— roztacznik giéwny,

— zabezpieczenia zwarciowe dla kazdej pompy,

— zabezpieczenia przecigzeniowe dla kazdej pompy,

— przetacznik pracy pomp: tryb automatyczny — z kontrolg suchobiegu, tryb reczny z kontrolg
suchobiegu,

— grzatka z termostatem dla szafki zasilajgco-sterowniczej,

— sterownik mikroprocesorowy wspétpracujacy z sondg co ciggtego pomiaru zwierciadta scie-
kow,

— modem GSM z obustronng transmisjg danych (zdalna zmiana parametréw pracy urzadzenia,
kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy),

Pompownia wyposazona jest w dwie pompy dobrane tak, aby jedna z nich zapewniata 100% wy-

maganej wydajnosci, a druga stanowita jej 100% czynng rezerwe.

Uktad automatyki zatagczania pomp umozliwia w sytuacjach zwiekszonego doptywu $ciekow prze-

taczanie pomp do trybu pracy rownolegtej. Tryb pracy réwnolegtej pomp nalezy programowo za-

blokowac (na state) podczas pierwszego uruchamiania przepompowni.

SZAFKA ZASILAJACO-STEROWNICZA PRZEPOMPOWNI — WYPOSAZENIE DODATKOWE

Szafke zasilajgco-sterowniczg przepompowni nalezy dodatkowo wyposazy¢ w:

— wylgacznik ré6znicowopradowy [5,=30 mA,

— czujnik kolejnosci i zaniku faz,

— sygnalizator optyczno-akustyczny,

— gniazdo serwisowe 230 VAC.

— ukiad tagodnego startu ,softstart”,

— zlacze wtykowe zewnetrzne do podtgczenia przewoznego zespotu spalinowo-elektrycznego,
— przetacznik reczny sie¢-0-agregat,

— ochronnik przeciwprzepigciowy klasy ,B+C” na zasilaniu (np. SPB-12/280/2 Moeller),

Wyposazenie dodatkowe nalezy specyfikowaé przy zamawianiu przepompowni — zakres prac
ujety bedzie w cenie kompletu przepompowni sciekOw.

ZESPOL SPALINOWO-ELEKTRYCZNY
Parametry techniczne:

— napigcie znamionowe: 230/400 VAC

— moc znamionowa (minimum): wg obliczen

— przecigzalnosc¢ agregatu: 34, w czasie 10 sekund
— klasa ochronnosci: Il (system sieciowy IT)

— urzadzenie do monitorowania stanu izolacji.
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UZIEMIENIE

Uziemienie ochronne

W celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ uziemienie punktu rozdzia-
tu przewodu PEN na PE i N w szafce ztgczowo-pomiarowej przedsiebiorstwa energetycznego.
Uziemienie wykona¢ w postaci tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 mm prowadzonej we
wspolnym wykopie wzdtuz kabla elektrycznego. Tasme stalowg uktada¢ 10 cm ponizej gtebokosci
utozenia kabla elektrycznego. Poza trasg kabla elektrycznego uziom ukfadaé na gtebokosci 0,6 m.
Dodatkowo wykona¢ dwa uziomy pionowe dtugosci 9 m. Gérne czesci uziomOw pionowych nie
mogg by¢ pograzone ptyciej niz 0,6 m.

Warto$¢ uziemienia powinna wynosi¢ R, £ 30 W.

Nowe uziemienie nalezy potaczy¢ z juz istniejgcym uziemieniem budynku mieszkalnego.

POLACZENIA WYROWNAWCZE

W zakresie projektowanych prac nie wystepujg potaczenia wyréwnawcze.
Przepompownia sciekOw wyposazona jest fabrycznie w komplet potaczen wyrownawczych.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W przypadku zasilania przepompowni $ciekOw z przewoznego zespotu spalinowo-elektrycznego,
agregat pradotwdrczy powinien byé skonfigurowany do pracy w systemie sieciowym IT oraz wypo-
sazony w ukfad do pomiaru stanu izolacji. Przepompownia $ciekow wyposazona bedzie w wytacz-
nik r6znicowopradowy o znamionowym pradzie zdziatania Ip, = 30 mA.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja czesci czynnych oraz obudowy o stopniu
ochrony nie mniejszym niz:

— IP2X w przypadku aparatow elektrycznych zabudowanych w urzadzeniach rozdzielczych,

— IP44 w przypadku urzadzen rozdzielczych.

Ochrona przed dotykiem posrednim

Szafka zasilajgco-sterownicza przepompowni

— system sieciowy: TN-S

— klasa ochronnosci: I

Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim jest wylacznik réznicowopradowy
0 znamionowym pradzie zdziatania I, = 30 mA

Odbiory zasilane z szafki zasilajgco-sterowniczej

— system sieciowy: TN-S
— klasa ochronnoéci: I

— maks. czas wylaczania zwarcia 1-faz.: 0,2s
— napiecie dotykowe bezpieczne: 25V

OCHRONA PRZED SKUTKAMI ZWARC | PRZECIAZEN
Ochrone przed skutkami zwarc¢ i przecigzen stanowig wytgczniki samoczynne.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej dla urzadzeh przepompowni sciekéw, przed
przepieciami pochodzacymi od bezposredniego wytadowania atmosferycznego w linie sieci elek-
trycznej nalezy zainstalowaé¢ ochronnik przeciwprzepieciowy kategorii I+l (,B+C") — np. SPB-
12/280/2 (Moeller).

Parametry techniczne:

- kategoria wytrzymatosci udarowej: I+11 (,B+C")

- rodzaj wykonania: zamkniete (brak wydmuchu
gazoéw przy zadziataniu)

- napiecie znamionowe obwodu chronionego: U,=230V

- napieciowy poziom ochrony: U, £2,5kV

- wytrzymatosé zwarciowa: I3 6 kA

- wytrzymatos¢ udarowa (1 biegun): In sr20ms) 3 10 KA

- wytrzymatos¢ udarowa (1 biegun): In or3s0ms) ° 12 KA
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- zakres temperatury pracy (temp. powietrza): -25°C, +40°C

OCHRONA ODGROMOWA
Obiekt nie wymaga ochrony przed bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wszystkie kable i przewody zastosowane w projekcie sg chronione przed skutkami
zwaré, przecigzen oraz przepiec.

Na terenie obiektu, oraz w jego poblizu nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo.

Na terenie obiektu, oraz w jego poblizu nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
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4. Przepisy i normy

PRZEPISY:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006.156.1118)

Ustawa z dnia 17 maja 1898 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2000.100.1086)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 2006.89.625)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2004.204.2086)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2003.80.717)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2004.261.2603)
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.
2004.121.1266)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004.92.881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002.75.690)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych wa-
runkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007.93.623)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003.120.1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003.120.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004.202.2072)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztoryséw inwestorskich (Dz.U.
2004.130.1389)

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie dobo-
ru przewodéw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym (Dziennik
Budownictwa z 1974 r. nr 7, poz. 22)

Zarzgdzenie Ministra tacznosci z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie warunkow, jakim po-
winny odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesylania
ptynow lub gazoéw w razie ich skrzyzowania sie lub zblizenia (MP 1997.59.567)
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NORMY:

Lp. Nr normy Tytut normy

1. | PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspélne aspek-
ty instalacji i urzadzenh

2. | PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

3. | PN-EN 60296-1 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe — Wymagania ogolne

4. | PN-IEC 60898 Sprzet elektroinstalacyjny — Wytaczniki do zabezpieczen przeteze-
niowych instalacji domowych i podobnych

5. | PN-IEC 439-1+AC Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Arkusz 1: Zestawy ba-
dane w petnym i niepetnym zakresie badan typu)

6. | PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie
i budowa

7. | N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia — Ochrona przeciwpo-
razeniowa

8. | N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa —
Linie prgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz
z przewodami niepetnoizolowanymi

9. | N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie
i budowa

10.| TP SA-004 Telekomunikacyjne linie kablowe — Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego — Wymagania i badania

11.| PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze — Skrzyzowania gazociggéw
z przeszkodami terenowymi — Wymagania

12. | PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

13.| PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach rozdziel-
czych

14. | PN-EN 60865-1:2002 Obliczanie skutkéw pradéw zwarciowych — Czes$¢ 1. Definicje, me-
tody obliczania

15. | PN-B-06050 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne

5. Zaleceniai uwagi

Wszystkie prace nalezy przed rozpoczeciem robdt i w trakcie ich trwania koordynowac
Z pozostatymi branzami biorgcymi udziat w wykonaniu przedsiewziecia budowlanego

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne prace kontrolno-
pomiarowe takie jak: pomiar izolacji przewodéw, tablic odbiorczych i rozdzielnic, sprawdzenie
ciggtosci przewoddéw ochronnych i potgczen wyréwnawczych, sprawdzenie samoczynnego
wytgczania zasilania, pomiar rezystancji uziemienia

Zamontowane w instalacji wytaczniki réznicowopradowe nalezy kontrolowa¢ w odstepach
czasowych podanych przez producenta aparatu, lecz nie rzadziej niz raz w miesigcu. Z uwagi
na dorywczos$¢ obstugi przepompowni sciekéw, kazdorazowo przed przystgpienia do wyko-
nywania czynnosci obstugowo-konserwacyjnych przepompowni, nalezy kontrolowa¢ wytaczni-
ki r6znicowopradowe

W przypadku zabezpieczen zwarciowych i przecigzeniowych o regulowanych charakterysty-
kach, po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ nastaw elementéw regulacyj-
nych poréwnujac ksztatt dostosowanej charakterystyki z wynikami pomiaréw przewidywanych
pradéw zwarciowych i obcigzen instalacji oraz z charakterystykg czasowo-prgdowg urzadzen
zasilanych tymi obwodami

W czasie eksploatacji obiektu, po kazdym sezonie burzowym nalezy sprawdzaé stan zamon-
towanych w instalacji elektrycznej ochronnikow przeciwprzepieciowych

Wszystkie zastosowanie w projekcie urzadzenia i materiaty mozna wymieni¢ na inne o nie
gorszych parametrach technicznych, spetniajace obowigzujgce przepisy i nhormy odpowiednio
do ich przeznaczenia i funkcji w obiekcie
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

6. Zakres robot
Zakres robot jak w ,Przedmiocie i zakresie opracowania”.

7. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie inwestycji znajdujg sie obiekty budowlane:
— istniejacy budynek mieszkalny,
— projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej,

8. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagro-
zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W bezposrednim sasiedztwie projektowanych prac nie wystepujg elementy zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

9. Zagrozenia wynikajace z wykonywania prac
W trakcie wykonywania prac, zwigzanych z przytlaczami i instalacjami elektrycznymi nalezy zwré-
ci¢ szczegllng uwage na nagrozenia wynikajace z:
- wykonywania prac przy wykopach ziemnych,
- transportu recznego i mechanicznego ciezkich elementow,
- wykonywania prac w obiekcie lub w jego otoczeniu w trakcie funkcjonowania instalacji i urzg-
dzen nie objetych zakresem prac projektowanych.
Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.
Rodzaj zagrozenia: porazenia pradem elektrycznym o napieciu przemiennym 230/400 V/V.
Miejsce wystapienia: obszar terenu w zakresie projektowanych prac.
Czas wystgpienia: okres wykonywania robét zwigzanych z montazem przytacza i urzadzen elek-
trycznych.

10.Spos6b prowadzenia instruktazu

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z rodzajem
i charakterem wykonywanych rob6t oraz przedstawi¢c mozliwe do wystgpienia zagrozenia
i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapoznac¢ pracownikéw ze srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania
pracy. Oprécz tego bezposrednio przed przystgpieniem do pracy, na miejscu pracy nalezy prze-
prowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem dostep-
nych srodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg by¢ poin-
struowani o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystgpienia
zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkole-
nia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymogami rozporzadzenia: Ministra Gospodarki i Pra-
cy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
2004.180.1860 — obowigzujacy, Dz.U. 2005.116.972)

11.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych nie-
bezpieczehnstwom

W przypadku, gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez roznych pracodawcow, kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ nadzor zgodnie z wa-
runkami Art. 208 i 212 Kodeksu pracy.

Kierownik budowy zobowigzany jest ustali¢ z Zarzadca terenu i obiektow zasady wykonywania ro-
b6t pod wzgledem czasowym i ewentualnego wytaczania pradu oraz zabezpieczenia miejsc wy-
konywania prac dla oséb trzecich.

Prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy wykonywac¢ w stanie beznapieciowym
przy odpowiednim zabezpieczeniu przed zataczeniem napiecia (otwarcie i zabezpieczenie odpo-
wiedniego wytacznika oraz zawieszenie tablicy informacyjnej ,Nie zataczaé — prace remontowe”).
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Przed przystgpieniem do prac elektroinstalacyjnych nalezy powiadomi¢ o zamiarze wykonywania

prac Podmiot, w ktérego zakresie obstugi znajdujg sie instalacje elektryczne obiektu, i uzyskac¢ wa-

runki wykonywania prac. Prace elektroinstalacyjne nalezy wykonywac¢ z zasadami okreslonymi

w rozporzadzeniach:

a) Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999.80.912),

b) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650)

¢) Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003.47.401).

Przy wykonywaniu prac na wysokosci nalezy wygrodzi¢ obszar pracy a czynnosci wykonywac

z zastosowaniem odpowiednich srodkéw ochrony osobiste;.

Wszyscy pracownicy wykonujacy czynnosci przy montazu lub obstudze instalacji i urzadzen elek-

trycznych muszg posiada¢ wazne zaswiadczenia kwalifikacji zawodowych ,E” lub ,D” upowaznia-

jace do wykonywania pracy przy eksploatacji lub dozorze instalacji i urzadzenh elektrycznych o na-

pieciu znamionowym do 1 kV (Dz.U. 2003.89.828).

W przypadku wykorzystywania do pracy maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziem-
nych, budowlanych lub drogowych, prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych przeznaczonych
do robd6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001.118.1263).

Obszar pracy z uzyciem dzwigdéw nalezy wygrodzi¢, odpowiednio oznakowac¢ a prace wykonywac
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa pracy z uzyciem dzwigow.

Zatrudniajac pracownikdéw do prac na budowie nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych ustawg

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1998.21.94) oraz rozporzadzeniami:

a) Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom
(Dz.U. 1996.114.545; 2002.127.1092)

b) Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym
i warunkéw ich zatrudniania przy niektérych z tych prac (Dz.U. 2004.200.2047; 2005.1145;
2006.107.724)

¢) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaju prac wymagaja-
cych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996.62.287)

d) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére powin-
ny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 1996.62.288)

e) Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000.26.313), ze zmiang (Dz.U.
2000.82.930)

f)  Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz.U. 2000.40.470)

g) Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotycza-
cych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow pod-
czas pracy (Dz.U. 2002.191.1596; 2003.178.1745)

h) Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy przy pracach zwigzanych z narazeniem na halas lub drgania mechaniczne (Dz.U.
2005.157.1318)

i) Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy obstudze Zzurawi (Dz.U. 1954.15.58)
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dane wyjsciowe
SYSTEM ENERGETYCZNY
Napiecie znamionowe sieci: Ug = 15kV
Moc zwarciowa poczatkowa: S’kq = 250 MVA
TRANSFORMATOR
Moc znamionowa: S, = 63 kVA
Napiecie znamionowe gérne: U, = 15,75 kV
Napiecie znamionowe dolne: U =0,42 kV
Procentowe napiecie zwarcia: Uye, = 4,5 %
Straty mocy obcigzeniowe: DPc, = 1200 W
Straty mocy stanu jatowego: DPg. =150 W
LINIE ENERGETYCZNE
Linia L1 Linia L2 Linia L3 Linia L4 Linia L5
sie¢ sie¢
energetyczna | energetyczna przytacze WLz Pompa
Typ [—] 4x AL 50 AsXSn 4x35 | YAKY 3x35 YKYZo 3x6 Cu 7x1,5
Dlugos¢ [km] 0,213 km 0,106 km 0,080 km 0,015 km 0,007 km
Najdtuzszy [m] . . . 15 .
przepust
R, [Wkm] 0,5917 0,868 0,868 3,08 12,1
X' [WKkm] 0,3 0,3 0,08 0,08 0,07
2. Wzory obliczen
Lp. Przedmiot obliczen Wzor Uwagi
. — U nl
1. | Przektadnia transformatora K=—"
U n2
. . cxJ 2 1 . . .
> Zastepcza impedancja zgodna — Q 4 [V\/] Wspétczynnik napieciowy
" | sieci (odniesiona do strony nn) Qt S’(‘Q K2 c=11
Zastepcza reaktancja indukcyj- -
3. na sieci XQt 0’995XZQt [M
4. | Zastepcza rezystancja sieci Rot = 0.1xX [\/\4
DR,
5 \?Vrztzz\(,avr;t_ow_e straty mocy DPey; = Cu 00 [%]
jeniach transformatora Sn
6. | Strata napiecia na reaktancji Uy, = /U2, + DPZ.o, [%]
2
. )
7. | Rezystancja transformatora =DPF,, >§
8. | Reaktancja transformatora X; = Yen X—“2 [V\4
100 S,
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Lp. Przedmiot obliczen Wzor Uwagi
. eWQ,
9 | Rezvstancia linii R Sk H I [km] Rezystancja jednostkowa
' y J odczytana z katalogu kabli
R =R W
Wi Reaktancja jednostkowa:
% eWu. [km] 0,07, 0,08 [Wkm] dla kabli

10. | Reaktancja indukcyjna linii

- &mfl’
L:XL*[\M

0,10 [Wkm] dla instalacji
0,25, 0,30 [Wkm] dla linii
napowietrznych nn

11. | Rezyst. zast. zwarcia 3-faz.

R =Ry +R-+R W]

12. | Reaktancja zast. zwarcia 3-faz.

X = Xg + X0 + X, [M

17. | Rezyst. zast. zwarcia 1-faz.

Rs =Ry + R + R+ Reype W

18. | Reaktancja zast. zwarcia 1-faz.

Xg = Xy + Xp + X+ Xognpe [V\‘]

3. Podstawowe wyniki obliczen

SZAFKA Zt ACZOWO-POMIAROWA

OBLICZENIA ZWARCIOWE 3-FAZ.

Lp. Przedmiot obliczeh Obliczenia
1. | Impedancja zwarcia 3-fazowego =R+ X2 =0,3760 W
. _C U, 1,0x400
2. | Poczatkowy prad zwarciowy 1" = = =614 A
J3xZ, /30,3760
X

3. | Wspotczynnik udaru

k =102+098% X =102

W przypadku braku danych, winstalacji nn mozna
przyjmowaé wartos¢ 1,4

4. | Prad udarowy

i =k /2, =895 A

5. | Wspotczynnik

m=1

6. | Prad wytaczeniowy

I, =mx,

SZAFKA ZASILAJACO-STEROWNICZA

OBLICZENIA ZWARCIOWE 1-FAZ.

Lp. Przedmiot obliczeh

Obliczenia

1. |Impedancja zwarcia 1-fazowego

:1125)(251 + ZsZ + Zs3 + ZsA) =

S
= JR?+ X2 =09263W

. U, 230

2. |Prad zwarcia 1-fazowego |l =——=———-=248A

Zg 0 9263
Obcigzalno$¢ zwarciowa 1-sekundowa _ 2 _ o, _ R
3. przewodéw roboczych (t£55) k=115 A/mm (temp, = +70°C; tempy = +160°C)
K XS 0 15>6¢

5. |Czas nagrzewania kabla t=¢—x 8‘3. 9 =7,7s

ls g € 248 g
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Lp. Przedmiot obliczen Obliczenia
4. |lloczyn k°S® dla kabla k’S® = 115° x6° = 476 100
6 Warto$¢ energii przenoszona przez It = 2 100 (dla U =400V)
" | urzadzenie zabezpieczajace gdy energia nie jest ograniczana ® I°t = It
Warunek ochrony kabla przed skutkami| . 22 ;
7. swarcia (dlat<0,1s) It <Kk°S Warunek spetniony
8. | Dobrane zabezpieczenie S303 B25
9. | Maksymalny czas wylgczania 0,2s
Z0l, £U,
Warunek ochrony przeciwporazeniowej .
10. | 1 ved dotykiem porednim 0,9263X2555) £ 230 Warunek spetniony
116 £ 230
OBLICZENIA OCHRONY LINIl PRZED PRZECIAZENIEM
Lp. Przedmiot obliczen Obliczenia
1. | Obcigzalnos¢ dtugotrwata lggp =39 A
kt2 =1
2. | Wspotczynniki poprawkowe tgs f 1
g6 ~
kq7 =1
3. | Obcigzalnos¢ diugotrwata skorygowana I; = ladp XKip XKgs XKge XKz =39 A
4. | Prad obliczeniowy lg=6A
. EILEI
5. |Warunek | ochrony przed przecigzeniem 6 £ 25 £ 39
I, £1,45%4,
6. |Warunek Il ochrony przed przecigzeniem | 254,45 £ 1,45539
25 £ 39 Warunek spetniony

OBLICZENIA SPADKU NAPIECIA NA LINII L4

_100:2:P>l _ 100322990315
DULA% - 2 2
gxSY; 55x6 X230

=017%
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POMPA

OBLICZENIA ZWARCIOWE 1-FAZ.

Lp. Przedmiot obliczen Obliczenia
Zs :lzs)(zsl tlo+Zg+ Zs4) + 1125>Zss -
1. |Impedancja zwarcia 1-fazowego
= 1/R§ + Xé =11225W
u 230
2. | Prad zwarcia 1-fazowego s = ==~ =205A
Zy 11225
Obcigzalno$¢ zwarciowa 1-sekundowa _ 2 _ o, _ R
3. przewodéw roboczych (t£55) k=115 A/mm (temp, = +70°C; tempy = +160°C)
.2 2
. K xS0 154,50
5. |Czas nagrzewania kabla t=¢——x = é.’é—&g =0,71s
ls g e 205 g
4. |lloczyn k°S® dla kabla k’S® = 115° x1,5° = 29 756
6 Wartos¢ energii przenoszona przez I’t =2 100 (dla U =400V)
" | urzadzenie zabezpieczajace gdy energia nie jest ograniczana ® I°t = It
Warunek ochrony kabla przed skutkami| . 22 :
7. swarcia (dlat<0.1s) It <k°S Warunek spetniony
8. |Dobrane zabezpieczenie Wht. silnikowy In = 6,3 A, wyzw. zwarc. In x 13
9. | Maksymalny czas wylaczania 0,2s
Z;l,EU,
Warunek ochrony przeciwporazeniowej .
10. przed dotykiem posrednim 11225 >(6,3 ><13) £ 230 Warunek spetniony
92 £ 230
OBLICZENIA OCHRONY LINII PRZED PRZECIAZENIEM
Lp. Przedmiot obliczeh Obliczenia
1. | Obhcigzalnos¢ diugotrwata lggp = 22 A
ktg =1
kgs =1
2. | Wspotczynniki poprawkowe Kgs =1
kg7 =1
I(obc =1
3. | Obcigzalnos¢ diugotrwata skorygowana I, = lgap XKip XKgs XKge XKz XKope = 22 A
4. | Prad obliczeniowy lk=6A
L £, £1,
5. |Warunek | ochrony przed przecigzeniem 6£63E 22
I, £1,45%,
6. |Warunek Il ochrony przed przecigzeniem | 6,34,45 £ 1,45%22
6,3 £22 Warunek spetniony
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Materiat Producent Jm. llosé
1. |Kabel YKYZo 3x6 — mb 15
2. | Folia oznacznikowa niebieska gr. 0,4 mm, szer. 200mm — mb 7
3. Rura KR 75 — niebieska Arot m 1,5
4. | Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 — mb 32+5
5. |Uziom z gwintem ,Galmar” f17,2 mm; 3 m (nr 100 25) Galmar szt. 6
6. |Ztaczka do uziomu ,Galmar” (nr 104 03) Galmar Szt. 4
7. | Gflowica do uziomu ,Galmar” (nr 108 03) Galmar szt. 2
8. | Grot do uziomu ,Galmar” (nr 106 03) Galmar szt. 2
Uchwyt krzyzowe %" (nr 103 96
9. (iacze¥1tie uZiomu z be(dnarka) : Galmar szt 2
10.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stany i Bojandéw w Gminie Bojanéw
Przepompownia $ciekéw sanitarnych P16
Instalacja elektryczna — Projekt wykonawczy

sierpien 2008

Strona 25 z 26




Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o.

RYSUNKI
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