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1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr .UA-7331/75/07/08 z
dnia 20.05.2008r .

[ UA=7331/75¢07708 | Bojanow; 20.05.2008r,

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACIJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego ~ tekst jednolity (Dz.U. nr 98 z 2000r. poz. 1071) z poZniejszymi zmianami oraz
art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust 1, art. 60 ust. 1, art. 54 w zwiazku z art. 64 ust 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717);

po rozpatrzeniu wniosku z 17.12.2007r.
Gminy Bojandw ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanow

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

pod nazwg: budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Bojanow w miejscowosci Stany gm.
Bojanéw po terenie dzialek o nr ewidencyjnym 3500, 3481/14, 3384, 3383, 3386, 3400, 3397/4,
3401, 3398, 3419, 3367, 3363, 3244, 1783,1786, 1789, 1697, 3431, 2630, 3323/2, 3323/1, 3322,
3424, 3376, 3357, 3261, 3262, 3459, 4457716, 3462, 4457/17, 3340, 3353/3, 3255, 3239/2, 4286/1,
4286/2, 3453, 4451/11,4457/25, 3455/2, 3406, 3413, 3454, 1768/3, 3410, 2624/9, 2573, 1763/1,
2625, 2624/2, 1116,111471, 348471, 3484/2, 3487, 3485, 3486, 2624/5, 3483, 3475, 3470/2, 3469,
3468, 3452, 3364, 4276, 4277, 3361, 3362, 3358, 4278, 2624/7, 2624/8, 1767/1,3311/1, 2624/10,
2627/1, 3499, 3489, 2572, 778/1, 731, 1112/1, 1114/1, 1108/1, 2613, 2608,2627/2, 2626/2, 2626/1,
1849, 1850, 1851, 3508/1, 3495/15, 1766/1, 2621, 2624/6, 2620/1, 2620/2, 1768/1, 1767/1, 2622,
2623, 727/1, 727/2, 72713, 1105, 779, 2612, 2624/1, 26243, 2624/4, 2605/1,3311/2, 3313, 3312,
3005, 3316, 3314, 3315, 3495/17, 1707/17, 3495/9, 3495/6, 3495/14, 5333/6, 3510, 3515, 3310,
1707/23, 5333/5, 3495/5, 3495/4, 3495/28, 3520/13, 3533, 1707/20, 3495/12, 3495/11, 3513, 3514,
1695/1, 3514, 3495/8, 3532, 4457/33, 1707/10, 3520/8, 3520/9, 1707/18, 1707/8, 3495/23, 3495/22,
3520/15, 3520/12, 3495/25, 1713, 1712, 1694/1, 1693/1, 3495/24 3520/11, 3520/10, 1707/11,
2618, 2616, 2615, 3418/8, 3400, 3480, 2578, 3407, 4457/21, 3455/1, 4457/22, 3517/1, 3517/2,
3388/3, 3388/2, 3388/1, 1771/2, 3393, 1769, 3421, 3394, 3420, 1759, 1780/2, 1781/4, 1782,
1780/1, 3380/1, 3381, 3382, 3380/2, 3437/1, 3437/3, 3418/6, 3436, 3425/3, 3418/9, 3448, 3445,
3444, 3418/12, 3418/10, 3446, 3354/3, 3372, 337042, 3375, 3377, 3374, 1754/4, 3449, 3320, 3321,
3399, 3443, 3389, 3390/1, 3390/2, 2571/4, 3426/2, 3425/6, 3408, 3409, 1784, 3309/4, 3309/6,
3309/7, 3309/5, 3368, 3369, 1707/19, 3402/3, 3419, 2631/1, 2631/2, 3359, 4283/2, 1804/1, 1744/1,
1733/8, 1733/9, 1743/3, 1760/2, 2615, 2616, 781, 780/1, T80/2, 2606, 2604, 1719, 1716, 3415,
1785, 3391, 3411, 1717, 3426/1, 5333/4, 1707/22, 1708/4, 1707/12, 1722, 1727, 3495/7, 1708/6,
1708/8, 1708/15, 1757, 3417, 1714, 3495/16, 3427, 3387, 4770, 4771, 4780/10, 4763, 4764, 4765,
4766, 4760, 4762, 4736, 4769, 4826, 4780/8, 4780/2, 4780/7, 4780/11, 4841, 4842/1, 4842/2, 4777,
4778, 4790, 4776, 4780/6, 4768, 4636/1, 4637, 47809, 4780/5, 5123, 5121/8, 5121/7, 5121/5,
5121/4, 5121/3, 4741/6, 4741/5, 4741/4, 4741/3, 4740, 4743, 2121, 2123/2, 2125/2, 4847/2, 4847/1,
4845, 4844, 4846/1, 4846/2, 4849/2, 2251, 467971, 4679/2, 4676, 4825, 4779/3, 3946, 4848/1,
4848/2, 1686/2, 3686/4, 3686/1, 3723/1, 3723/2, 4737, 3860, 3808, 3855, 2252/2, 3947, 3949/2,
3051, 3682, 3683, 3681, 3685, 2252/1, 2253, 3720/2, 3720/1, 4044, 4043, 4738/1, 4738/2, 3842,
4742 3968, 4616/2, 4617, 4045, 2124, 2185, 3725, 2265/1, 2239/1, 223912, 2186, 2248/2, 2237,
2236, 2235, 2249/4, 2249/6, 2209/1, 2209/2, 2183, 2182, 3690, 2187/1, 2230, 2229, 3722/1,
372242, 2184, 2240/1, 2240/2, 3690, 2232, 2231, 2188, 2228, 2261, 2262/1, 2262/2, 2263, 2267/2,



2242/1, 2242/2, 2245, 2246, 2244, 2259, 3052, 3962, 3958, 3941, 3967, 3966, 4638, 3954, 3955,
3956, 5207/1, 4751, 4739, 5126, 5132/2, 5132/1, 5129, 5128, 5090/1, 5090/2, 5209, 5208/1,
519073, 4744, 4801, 3953, 3943, 3944, 3964, 3965, 4632, 5205/1, 5205/2, 1429, 1430, 1432, 1433,
4940/1, 4940/2, 1751, 1748/1, 1749, 5203/3, 5203/4, 4850, 3688, 3689, 2597, 1707/5, 1707/4,
1707/3, 1318, 1316, 1393, 1320, 1321, 1322, 1323, 1328, 1395, 1396, 1397, 1398/1, 1399, 1398/2,
1319, 1313, 1300, 1304, 1733/6, 1733/7, 3523, 3529/7, 3520/7, 3530/4, 3529/5, 3529/6, 3520/17,
3520/16, 1707/7, 4450/1, 1270, 2077/1, 4403/2, 444312, 4334, 4402/1, 4403/3, 4444/1, 4301/1,
1866/1, 1868/1, 4624, 1771/1, 1771/2, 3518/1, 3519/1, 3522, 1728/1, 5333/7, 5333/10, 1707/16,
3527, 4291/1, 4208/1, 4445/1, 4449/1, 1308/5, 1308/1, 4330, 4325/1, 4325/2, 4325/4, 3465, 1709,
4748/4, 4634, 4802, 3963, 4457/5, 776, T77, 3474, 726, 4286/3, 1733/4, 1751, 1749, 1748/1,
4300/1, 1821, 729, 3464, 4457/13, 3464, 4457/13, 1282, 1508/11, 1508/12, 1752/1, 1720, 4331,
4302, 4611, 3526/1, 3526/2, 4457/29, 3467, 4333, 3439, 3438/1, 3438/2, 3438/3, 3405/1, 3365/1,
3494/2, 3501, 3441, 3437/2, 3402/4, 3492, 3379/1, 3254/1, 3254/4, 4405/3, 4405/2, 4405/1, 1723,
3959, 3957, 1859/1, 3446, 3507, 3481/10, 3505, 4631, 3493, 3488, 3497, 4623, 2628, 1235, 1231,
1790/2, 1790, 3432, 202/1, 172, 149, 1272/1, 202/2, 205, 3504/1, 5192, 3430, 3529, 4446/1, 3457,
4457/20, 3456/1, 3456/2 3476, 4615, 3473, 3472, 3458, 2574, 5200/1, 4768, 3482, 3506, 3470/1,
4407, 3504/2, 3498, 3511, 3512, 3379/2, 1772, 4332, 3686/5, 4827, 4828, 3503, 1307, 227/1, 3433,
1286/2, 4616/1, 4824, 3481/9, 4610, 5122, 3471/2, 1715, 3428, 2610, 2576, 2575, 1743/2, 4406,
444313, 1306, 4285, 2181, 2174, 3529/3, 4625/1, 4625/2, 1314, 1315, 1317, 1293, 1299, 1274/1,
3466, 3442, 3327/1, 2177, 2178, 2180, 2175, 3370, 1307, 183/1, 3460, 168, 170, 730/1, 4943, 2122,
1726, 1729, 1730/1, 227/1, 1262/1, 202/2, 205, 228, 1301/1, 731, 1105, 1848/1, 1833/1, 1858,
1859/1, 1868/1, 15/2, 161, 231/1, 1261/2, 1264,3 1265/1, 1279/1, 5343, 100, 1267/1, 1261/1, 1111,
1117, 3163, 370, 1820, 5405, 1268/1, 1294, 2179, 3557/3, 3684, 3557/2, 4172, 2225, 3805, 4170,
4843, 3969, 3531/8, 3835, 4168, 2173, 2248/1, 2241, 3854, 4735, 4168, 4803/2, 4829, 4734/3,
5120/1, 5120/2, 5121/1, 5127, 4629, 4633, 5204, 5190/1, 5190/2, 4614, 4591/2, 4591/1, 4593,
5077, 4457/36, 3495/55, 3531/1, 5333/11, 5333/2, 1539, 1707/14, 1707/2, 1522/1, 1707/1, 2604/1,
2611/2, 3317/2, 3318, 2624/11, 3429, 3373, 4173, 4451, 5405, 4299/3, 4299/1, 1833/1, 3451,
4457/11, 4457/23, 4457/18, 3463, 3495/30, 3495/45, 3495/51, 3495/52, 3481/7, 3481/11, 3524,
3528, 3244, 1820,

1. Rodzaj inwestycji — obiekty infrastruktury technicznej: sie¢ kanalizacji sanitarnej.

2. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow odrgbnych:

1) warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

a) zamierzone przedsigwzigcie moze by¢ realizowane zgodnie z przepisami i rozporzadzeniami
wykonawczymi ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 7 czerwca 2001
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu ciekow i Polskimi Normami -
wedlug zatacznika graficznego, w sposob bezkolizyjny z istniejaca zabudows kubaturowa,
zadrzewieniem i uzbrojeniem terenu z uwzglednieniem wydanych decyzji o warunkach
zabudowy na obszarze objetym planowanym przedsigwzigciem,

b) zamierzona inwestycia obeimuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w
miejscowosci Stany, Stany — Krochowa, Stany — Zaleze, Stany - Kozly gm. Bojanéw i skiada
SigZ:

- kolektoréw grawitacyjnych gléwnych i bocznych o diugosci ok. 47294 m,

- przykanalikow 4880 m,

- przepompowni 22 szt.,

- pompowni przydomowych 2 szt.,

- rurociagdw tlocznych 8366 m,

- studni rozpreznych systemowych 17 szt.,

- armatury do plukania i odpowietrzania na rurociagach tlocznych
a takze utwardzenia ok. 100m drog dojazdowych do projektowanych przepompowni;

¢) na przejicia projektowang siecia kanalizacyjng rzeki Leg, ciekow wodnych i rowow nalezy
uzyskaé pozwolenie wodnoprawne;



d)

2)

a)
b)

3)

4)
a)

b)

5)
a)

na okres budowy sieci kanalizacji sanitarnej czasowym zajeciem terenu objety bedzie obszar
placu budowy stanowiacy pas terenu wzdhiz projektowanych ciagéw sanitarnych o szerokosci
Im — 3m. W pasie tym bgdzie miedeit sig wykop, pas montazowy oraz miejsce skladowama
ziemi z wykopow.
warunki ochrony srodowiska i1 zdrowia ludzi:

planowang inwestycje nalezy zaprojektowac w sposdb zapewniajacy jej szczelnosc,

kolizje projektowanej sieci kanalizacji sanitarmej z liniami innych sieci infrastruktury
technicznej nalezy whasciwie zabezpieczyé, prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i
dokonanymi uzgodnieniami oraz warunkami okreslonymi przez zarzadzajacych sieciami,
nadmiar mas ziemi powstaly po realizacji inwestyc)i zostanie zagospodarowany na
rozplantowanie jej na terenie dziatki.

warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspéiczesne):

teren inwestycji nie lezy na obszarze objgtym ochrong konserwatorska wynikajaca z przepisow
odrebnych; ewentualne znaleziska archeologiczne npalezy zglosic Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow,
warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

zasilanie w energie elektryczng pompowni sieciowych na warunkach okreélonych przez
dysponenta sieci,

dostep do inwestycji z drog powiatowych, drég gminnych i wojewodzkiej, wzdhuz ktorych
przebiega projektowana siec,

wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich:

zamierzona inwestycja nie moze powodowac pozbawienia:

dostgpu do drogi publicznej,

mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej przez wiascicieli i uzytkownikow
sasiednich dziatek,

mozliwosci zagospodarowania i1 uZzytkowania terenow sasiednich zgodnie z przepisami
szczegblnymi;,

b) zamierzona inwestycja musi zapewnia¢ ochrong przed:

6)

ucigzliwosciami  powodowanymi przez  hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne
i promieniowanie,

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;

warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach gémmiczych nie dotycza zamierzonej
mwestycji.

Tras¢ przebiegu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na 28 arkuszach map
sytuacyjno-wysokoiciowych w skali 1:1000 stanowigcych zatacznik graficzny nr 1 do niniejszej
decyzji.

UZASADNIENIE

Whioskodawca wystapil z wnioskiem o wydanie decvzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwa budowa sieci kanalizacji sanitarmej w miejscowosci Stany gm.
Bojanow po terenie dzialek zgodnym z zalaczonym wykazem wg zalgczmka nr 3.
Whioskodawea przediozyl wymagane dokumenty wyszczegdlnione w art. 52, ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na terenie objetym decyzjg nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w zwiazku, z czym, stosownie do przepisow art. 50, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja jest lokalizowana w drodze
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego.

Zamierzona inwestycja jest zgodna z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dia przedmiotowego terenu ni¢ jest wymagana zgoda na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych
na cele nierolnicze.



6.

9.

Whioskowana inwestycja, zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozZniejszymi zmianami) w zwiazku z § 3.1, pkt. 72a
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegotowych warunkow
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. z2004r Nr 257, poz. 2573 z poZniejszymi zmianami: Dz. U. z 2005r. Nr 92,
poz. 769 oraz Dz. U. z 2007r. Nr 158 poz. 1105) jest zaliczona do przedsiewziec mogacych
mnaczaco oddzialywaé na srodowisko, w zwigzku z czym przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe przedmiotowa inwestycja bedzie wymagata przeprowadzenia postgpowania w sprawie
oceny oddzialywania na $rodowisko i wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwzigcia.

Zamierzone przedsigwzigcic jest inwestycja proekologiczna. Teren inwestycji potozony jest na
obszarze objetym specjalng ochrong ptakéw NATURA 2000 pod nazwa Puszcza Sandomierska
(kod obszaru PLB 180005) wyznaczonym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 5 wrzesnia
2007 zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakow Natura
2000 (Dz. U. Z 2007r. Nr 179, poz 1275) — analizujac cel, rodzaj i polozenie planowane]
inwestycji mozna przyjaé, e nie wplynie negatywnie na siedliska przyrodnicze rolin i ptakow
dla ochrony ktorych zostat wyznaczony obszar NATURA 2000;

Stosownie do przepiséw art. 53 ust 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajacych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym
przewiduje si¢ realizacj¢ wnioskowanej inwestycji.

Analiza i projekt decyzji zostaly sporzadzone przez osob¢ wpisana na listg¢ Okregowej Izby
Urbanistow z siedzibg w Katowicach.

10. Zgodnie z art. 53 ust 4 pkt. 6, 8 i 9 oraz art. 60 ust 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu

a)
b)

<)

d)

€)

11

i zagospodarowaniu przestrzennym uzyskano uzgodnienia konieczne do wydania decyzji
wyrazone w formie postanowien:

Starosty Powiatu Stalowowolskiego z dnia 2008.0327 zmak G.N.IV-6018/1/128/2008
w odniesieniu do gruntow wykorzystywanych na cele rolne;

Wojewody Podkarpackiego z dnia 2008.04.22 znak SR V-6633/1/631/08 w odniesieniu do
obszarow objetych ochrona na podstawie przepisow o ochronie przyrody;

Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Rzeszowie Rejon w Stalowej Woli
z dnia 2008 05.07 znak PZDW-RDW-5Wb-7323-cp/07/08

w odniesieniu do obszarow przylegtych do pasa drogowego drogi wojewddzkiej,

Zarzadu Drég Powiatowych w  Stalowe) Woli z dnia 31.03.2008 r  znak
ZDP-5444/185/07/79/08 w odniesieniu do terenow przyleglych do pasa drogowego drogi
powiatowej.

Podkarpackiego  Zarzadu  Melioracji 1 Urzadzen  Wodnych w  Rzeszowie
z dnia 21.04.2008 r. znak EM.5060/T/317/08 w odniesieniu do ochrony melioracji wodnych
Niniejsza decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

12. Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz ni¢c NArUSza prawa
wlasnoéci i uprawnien osob trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzenmym Dz. U, nr 80 poz. 717).

Wygasniecie decyzji nastepuje jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe, a tak?e z dniem
wejécia w Zycie migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, gdy decyzja ta jest
sprzeczna z ustaleniami tego planu (art. 65 ust. 1 Dz, U. nr 80 poz.717).



Wniosek o pozwolenie na budowg nalezy zlozvé wraz z prawomocng decyzja o ustalenin lokalizacji
inwestveji celu publicznego z odwiadezeniem stwierdzajacym prawo do dysponowania nieruchomodeia oraz
projektem budowlanym z niezbednymi uzgodnieniami,

0d ninigjszej  decyzji shuzy  stronom  odwolanie do  Samorzadowego Kolegium  Odwolawcezego
w Tamobrzegu za posrednictwem wojpta gminy, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przed uplywem terminu do waiesienia odwolania decyzia nie uwlega wykonaniu {art. 130 §1 KPA).
Whiesicnie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 §2 KPA).

ZALACZNIKI DO DECYZJI:

Nr 1)rysunek przedstawiajacy przebieg trasy projektowaneg) sieci kanalizac)i sanitarng) na 28 arkuszach map
sytuacvjno-wysokosciowvch w skali 1:1000

Nr 2)analiza zwiazana z postgpowaniem o ustalenie lokalizacji inwestyeji celu publicznego wraz z czgdcig
graficzna na mapie w skah 1:10000 z pokazanvm schematycznym przebiegiem projektowane) sieci.

PROJEKT DECY EN SPORZADEILA:
MGR INE ARCH. KRYSTYNA DOBREANSKA
WPIS NA LISTE IZRY URBANISTOW NR KT-814

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PREESTREENNEGD ODDEIAL TARNOBRZIEG

e

Otrzymujsy;
1. Gmina Bojanow ul., Parkowa 5, 37433 Bojanow,
1. Strony postgpowania wg wykazu,
3. Ala



ZALACZNIK NR 2 DO DECYZJI

WYNIKI ANALIZY ZWIAZANEJ Z POSTEPOWANIEM O USTALENIE
LOKALIZACJI INWESTYCJI1 CELU PUBLICZNEGO DLA
PRZEDSIEWZIECIA FOD NAZWA: BUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNES W MIEJSCOWOSCI STANY GM. BOJANOW PO TERENIE
DZIALEK O NR EWIDENCYJNYM:

3500, 3481/14, 3384, 3383, 3386, 3400, 3397/4, 3401, 3398, 3419, 3367, 3363, 3244, 1783,1786,
1789, 1697, 3431, 2630, 3323/2, 3323/1, 3322, 3424, 3376, 3357, 3261, 3262, 3459, 4457/16, 3462,
4457/17, 3340, 3353/3, 3255, 3239/2, 4286/1, 4286/2, 3453, 4451/11,4457/25, 3455/2, 3406, 3413,
3454, 1768/3, 3410, 2624/9, 2573, 1763/1, 2625, 2624/2, 1116,1114/1, 3484/1, 3484/2, 3487, 3485,
3486, 2624/5, 3483, 3475, 3470/2, 3469, 3468, 3452, 3364, 4276, 4277, 3361, 3362, 3358, 4278,
2624/7, 2624/8, 1767/1,3311/1, 2624/10, 2627/1, 3499, 3489, 2572, 778/1, 731, 1112/1, 1114/1,
1108/1, 2613, 2608,2627/2, 2626/2, 2626/1, 1849, 1850, 1851, 3508/1, 3495/15, 1766/1, 2621,
2624/6, 2620/1, 2620/2, 1768/1, 1767/1, 2622, 2623, 727/1, 727/2, T27/3, 1105, 779, 2612, 2624/1,
2624/3, 2624/4, 2605/1,3311/2, 3313, 3312, 3095, 3316, 3314, 3315, 3495/17, 1707/17, 3495/9,
3495/6, 3495/14, 5333/6, 3510, 3515, 3310, 1707/23, 5333/5, 3495/5, 3495/4, 3495/28, 3520/13,
3533, 1707/20, 3495/12, 3495/11, 3513, 3514, 1695/1, 3514, 3495/8, 3532, 4457/33, 1707/10,
3520/8, 3520/9, 1707/18, 1707/8, 3495/23, 3495/22, 3520/15, 3520/12, 3495/25. 1713, 1712,
1694/1, 1693/1, 3495/24, 3520/11, 3520/10, 1707/11, 2618, 2616, 2615, 3418/8, 3400, 3480, 2578,
3407, 4457/21, 3455/1, 4457/22, 3517/1, 3517/2, 3388/3, 3388/2, 3388/1, 1771/2, 3393, 1769,
3421, 3394, 3420, 1759, 1780/2, 1781/4, 1782, 1780/1, 3380/1, 3381, 3382, 3380/2, 3437/1.
3437/3, 3418/6, 3436, 3425/3, 3418/9, 3448, 3445, 3444, 3418/12, 3418/10, 3446, 3354/3, 3372,
3370/2, 3375, 3377, 3374, 1754/4, 3449, 3320, 3321, 3399, 3443, 3389, 3390/1, 3390/2, 2571/4,
3426/2, 3425/6, 3408, 3409, 1784, 3309/4, 3309/6, 3309/7, 3309/5, 3368, 3369, 1707/19, 3402/3,
3419, 2631/1, 2631/2, 3359, 4283/2, 1804/1, 1744/1, 1733/8, 1733/9, 1743/3, 1760/2, 2615, 2616,
781, 780/1, 780/2, 2606, 2604, 1719, 1716, 3415, 1785, 3391, 3411, 1717, 3426/1, 5333/4, 1707/22,
1708/4, 1707/12, 1722, 1727, 3495/7, 1708/6, 1708/8, 1708/15, 1757, 3417, 1714, 3495/16, 3427,
3387, 4770, 4771, 4780/10, 4763, 4764, 4765, 4766, 4760, 4762, 4736, 4769, 4826, 4780/8, 4780/2,
4780/7, 4780/11, 4841, 4842/1, 4842/2, 4777, 4778, 4790, 4776, 4780/6, 4768, 4636/1, 4637,
4780/9, 4780/5, 5123, 5121/8, 5121/7, 5121/5, 5121/4, 5121/3, 4741/6, 4741/5, 4741/4, 4741/3,
4740, 4743, 2121, 2123/2, 2125/2, 4847/2, 4847/1, 4845, 4844, 4846/1, 4846/2, 4849/2, 2251,
4679/1, 4679/2, 4676, 4825, 4779/3, 3046, 4848/1, 4848/2, 3686/2, 3686/4, 3686/1, 3723/1, 3723/2,
4737, 3860, 3808, 3855, 2252/2, 3947, 394912, 3951, 3682, 3683, 3681, 3685, 2252/1, 2253,
3720/2, 3720/1, 4044, 4043, 4738/1, 4738/2, 3842, 4742, 3968, 4616/2, 4617, 4045, 2124, 2185,
3725, 2265/1, 2239/1, 2239/2, 2186, 2248/2, 2237, 2236, 2235, 2249/4, 2249/6, 2209/1, 2209/2,
2183, 2182, 3690, 2187/1, 2230, 2229, 3722/1, 3722/2, 2184, 2240/1, 2240/2, 3690, 2232, 2231,
2188, 2228, 2261, 2262/1, 2262/2, 2263, 2267/2, 2242/1, 2242/2, 2245, 2246, 2244, 2259, 3952,
3962, 3958, 3941, 3967, 3966, 4638, 3954, 3955, 3956, 5207/1, 4751, 4739, 5126, 5132/2, 5132/1,
5129, 5128, 5090/1, 5090/2, 5209, 5208/1, 5190/3, 4744, 4801, 3953, 3943, 3944, 3964, 3965,
4632, 5205/1, 5205/2, 1429, 1430, 1432, 1433, 4940/1, 4940/2, 1751, 1748/1, 1749, 5203/3,
5203/4, 4850, 3688, 3689, 2597, 1707/5, 1707/4, 1707/3, 1318, 1316, 1393, 1320, 1321, 1322,
1323, 1328, 1395, 1396, 1397, 1398/1, 1399, 1398/2, 1319, 1313, 1300, 1304, 1733/6, 1733/7,
3523, 3529/7, 3520/7, 3530/4, 3529/5, 3529/6, 3520/17, 3520/16, 1707/, 4450/1, 1270, 2077/1,
4403/2, 4443/2, 4334, 4402/1, 4403/3, 4444/1, 4301/1, 1866/1, 1868/1, 4624, 1771/1, 1771/2,
3518/1, 3519/1, 3522, 1728/1, 5333/7, 5333/10, 1707/16, 3527, 4201/1, 4298/1, 4445/1, 4449/1,
1308/5, 1308/1, 4330, 4325/1, 4325/2, 4325/4, 3465, 1709, 4748/4, 4634, 4802, 3963, 4457/5. 776,
777, 3474, 726, 4286/3, 1733/4, 1751, 1749, 1748/1, 4300/1, 1821, 729, 3464, 4457/13, 3464,
4457/13, 1282, 1508/11, 1508/12, 1752/1, 1720, 4331, 4302, 4611, 3526/1, 352612, 4457/29, 3467,
4333, 3439, 3438/1, 3438/2, 3438/3, 3405/1, 3365/1, 3494/2, 3501, 3441, 3437/2, 3402/4, 3492,
3379/1, 3254/1, 3254/4, 4405/3, 4405/2, 4405/1, 1723, 3959, 3957, 1859/1, 3446, 3507, 3481/10,
3505, 4631, 3493, 3488, 3497, 4623, 2628, 1235, 1231, 1790/2, 1790, 3432, 202/1, 172, 149,
1272/1, 202/2, 205, 3504/1, 5192, 3430, 3529, 4446/1, 3457, 4457/20, 3456/1, 3456/2 3476, 4615,



3473, 3472, 3458, 2574, 5200/1, 4768, 3482, 3506, 3470/1, 4407, 3504/2, 3498, 3511, 3512,
3370/2, 1772, 4332, 3686/5, 4827, 4828, 3503, 1307, 227/1, 3433, 1286/2, 4616/1, 4824, 3481/9,
4610, 5122, 3471/2, 1715, 3428, 2610, 2576, 2575, 1743/2, 4406, 4443/3, 1306, 4285, 2181, 2174,
3520/3, 4625/1, 4625/2, 1314, 1315, 1317, 1293, 1299, 1274/1, 3466, 3442, 3327/1, 2177, 2178,
2180, 2175, 3370, 1307, 183/1, 3460, 168, 170, 730/1, 4943, 2122, 1726, 1729, 1730/1, 227/1,
1262/1, 202/2, 205, 228, 1301/1, 731, 1105, 1848/1, 1833/1, 1858, 1859/1, 1868/1, 15/2, 161,
23171, 1261/2, 1264,3 1265/1, 1279/1, 5343, 100, 1267/1, 1261/1, 1111, 1117, 3163, 370, 1820,
5405, 1268/1, 1294, 2179, 3557/3, 3684, 3557/2, 4172, 2225, 3805, 4170, 4843, 3969, 3531/8,
3835, 4168, 2173, 2248/1, 2241, 3854, 4735, 4168, 4803/2, 4829, 4734/3, 5120/1, 5120/2, 5121/1,
5127, 4629, 4633, 5204, 5190/1, 5190/2, 4614, 4591/2, 4591/1, 4593, 5077, 4457/36, 3495/55,
353171, 5333/11, 5333/2, 1539, 1707/14, 1707/2, 1522/1, 1707/1, 2604/1, 2611/2, 3317/2, 3318,
2624/11, 3429, 3373, 4173, 4451, 5405, 4299/3, 4299/1, 1833/1, 3451, 4457/11, 4457/23, 4457/18,
3463, 3495/39, 3495/45, 3495/51, 3495/52, 3481/7, 3481/11, 3524, 3528, 3244, 1820,

1)
2)

3)
a)

b)

5)
a)

b)

Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce
z przepisow odrgbnych:

teren objgty planowanym przedsigwzigciem nie lezy na obszarze dla ktorego sporzadzenie planu
miejscowego jest obowiazkowe na podstawie przepisow odrgbnych,

wnioskowana inwestycja, zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pbiniejszymi zmianami) w zwigzku z § 3.1, pkt. 72a
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegotowych warunkow
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko (Dz. U. z 2004r Nr 257, poz. 2573 z pozniejszymi zmianami: Dz. U. z 2005r. Nr 92,
poz. 769 oraz Dz. U. z 2007r. Nr 158 poz. 1105) jest zaliczona do przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddzialywaé na rodowisko, w zwigzku z czym przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe przedmiotowa inwestycja bedzie wymagala przeprowadzenia postgpowania w sprawie
oceny oddzialywania na srodowisko i wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwzigcia.

na terenie objetym analiza nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
projektowana inwestycja polozona jest na obszarze:

objetym specjalna ochrona ptakéw NATURA 2000 pod nazwa Puszcza Sandomierska (kod
obszaru PLB 180005) wyznaczonym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 5 wrze$nia 2007
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz.
U. Z 2007r. Nr 179, poz. 1275) w zwiazku z czym stosownie do przepisow art. 53 ust. 4 pkt 8
projekt decyzji wymaga uzgodnienia z Wojewoda Podkarpackim w odniesieniu do obszarow
objetych ochrong na podstawie przepisow o ochronie przyrody — analizujac cel, rodzaj
i polozenie planowanej inwestycji mozna przyjaé, ze nie wplynie negatywnie na siedliska
przyrodnicze roélin i ptakow dla ochrony ktérych zostat wyznaczony obszar NATURA 2000;
bezposrednio przylegtym do pasa drogowego drogi wojewodzkiej Nr 872 relacji Droga krajowa
Nr 9 — Swiniary — rz. Wista — Baranéw Sandomierski — Wola Baranowska — Majdan Krolewski
— Bojanow — Nisko oraz drég powiatowych Nr 1030R relacji Grebow - Stany, Nr 103 1R relacji
Stany — Maziarnia — Nisko, Nr 1032R relacji Zateze - Korabina w zwigzku z czym stosownie do
przepisow art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt
decyzji wymaga uzgodnienia z zarzadcami drog ti. Podkarpackim Zarzadem Drog
Wojewodzkich w Rzeszowie oraz Zarzadem Drog Powiatowych w Stalowej Woli;

zamierzona inwestycj¢ nalezy zaprojektowac z zachowaniem:

przepisow i rozporzadzen wykonawczych ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ustawy
z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
oraz Polskich Norm dotyczacych projektowanej inwestycii,

okreslonych przepisami odleglosci od innych sieci infrastruktury technicznej przebiegajacych
i krzyzujacych sig¢ z projektowang siecia kanalizacji sanitarnej.



2.
1)
a)

2)
a)

3)

4)

Stan faktyczny i prawny terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji:

analiza zabudowy, uzytkowania i zagospodarowania terenu inwestycji i jego otoczenia:
zagospodarowanie dziatek objetych zamierzong inwestycia;

wnioskowana inwestycja przebiega w wigkszosci w  dziatkach prywatnych, terenach
rolniczych, lagkach, pastwiskach, lasach prywatnych omijajac zielen wysoka. Zielen niska
wystepuje sporadycznie w postaci krzewow owocowych i ozdobnych. Do poprowadzenia trasy
w terenach laséw prywatnych wykorzystane zostang istniejace w nich drogi. Projektowana
iwestycja przecina rzeke Leg w sasiedztwie mostu taczacego Stany ze Stanami Zalgze i Kozly
oraz drogi powiatowe i wojewodzkie. Scieki odprowadzane beda do projektowanej gminnej
oczyszczalni Sciekow zlokalizowane] w miejscowosci Stany na dzialce Nr ewid. 5335/1
w sasiedztwie rzeki Leg.

stan prawny nieruchomosci:

teren inwestycji obejmuje dziatki bedace wlasnoscig osob prywatnych, a takze dziatki nalezgce
do: Gminy Bojanow, Zarzadu Drog Powiatu Stalowowolskiego, Zarzadu Drog Wojewodztwa
Podkarpackiego, regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie oddzial Sandomierz,
Ochotnicze) Strazy Pozarme] w Bojanowie, Gminnej Spoéldzielni ,Samopomoc Chiopska”,
Parafii Rzymsko-Katolickiej, Lesnej Wspolnoty Serwitutowej, Agencji Nieruchomosci
Rolnych, Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie;

dla projekiowane) inwestyc)i nie jest wymagana zgoda na zmiang przeznaczenia gruntow
rolnych na cele nierolnicze w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy z 3 lutego 1995r. o ochronie
gruntow rolnych i lednych (Dz.U. nr 16 poz. 78 z pozniejszymi zmianami);

zamierzona inwestycja zgodna jest z ustaleniami polityki przestrzennej okreslone; w Studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanow uchwalonym
uchwata nr VI/50/2003 Rady Gminy w Bojanowie z dnia 9 lipca 2003 roku.



2. Decyzja o srodowiskowa nr .UA-7624/4/07/08 z dnia 08.05.2008r .
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UA - 7624/4/07/08

DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

« art.46 ust.] pki 1, art 46a ust. 7 pkt 4 i ust. 8, art, 48 ust. 1 i ust, 2 pkt 1, art, 56 ust. 2, 3, 7
i 8 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
Nr 129 z 2006r., poz. 902 z pozn. zm.),

« § 3 ust.1 pkt 72a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
szezegétowych  uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigeia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573
Z pdZn. zm.,),

+ art. 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy- Prawo ochrony $rodowiska
oraz niektorych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 587 )

« art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U z 2000r. Nr 98, poz.1071 z poZn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bojanow,

okreflam

Srodowiskowe uwarunkewania zgody na realizacje przedsigwzigcia
pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stany, gmina Bojandw.”

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia;

Przedsigwzigeie pn: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stany, gmina Bojanow™,
ktore bedzie zrealizowane na dzialkach nr ewid.- 3500, 3481/14, 3384, 3383, 3386, 3400,
3397/4, 3401, 3398, 3419, 3367, 3363, 3244, 1783,1786, 1789, 1697, 3431, 2630, 3323/2,
3323/1, 3322, 3424, 3376, 3357, 3261, 3262, 3459, 4457/16, 3462, 4457/17, 3340, 3353/3,
3255, 3239/2, 4286/1, 4286/2, 3453, 4451/11,4457/25, 3455/2, 3406, 3413, 3454, 1768/3,
3410, 2624/9, 2573, 1763/1, 2625, 2624/2, 1116,1114/1, 3484/1, 3484/2, 3487, 3485, 3486,
2624/, 3483, 3475, 3470/2, 3469, 3468, 3452, 3364, 4276, 4277, 3361, 3362, 3358, 4278,
2624/7, 2624/8, 1767/1,3311/1, 2624/10, 2627/1, 3499, 3489, 2572, 778/1, 731, 1112/1,
1114/1, 1108/1, 2613, 2608,2627/2, 2626/2, 2626/1, 1849, 1850, 1851, 3508/1, 3495/15,
1766/1, 2621, 2624/6, 2620/1, 2620/2, 1768/1, 1767/1, 2622,2623, 727/1, 72712, 727/3, 1105,
779, 2612, 2624/1, 2624/3, 2624/4, 2605/1,3311/2, 3313, 3312, 3095, 3316, 3314, 3315,
3495/17, 1707/17, 3495/9, 3495/6, 3495/14, 5333/6, 3510, 3515, 3310, 1707/23, 5333/5,
3495/5, 3495/4, 3495/28, 3520/13, 3533, 1707/20, 3495/12, 3495/11, 3513, 3514, 1695/1,
3514, 3495/8, 3532, 4457/33, 1707/10, 3520/8, 3520/9, 1707/18, 1707/8, 3495/23, 3495/22,
3520/15, 3520112, 3495/25, 1713, 1712, 1694/1, 1693/1, 3495/24, 3520/11, 3520/10, 1707/11,
2618, 2616, 2615, 3418/8, 3400, 3480, 2578, 3407, 4457/21, 3455/1, 4457/22, 3517/1,
3517/2, 3388/3, 3388/2, 3388/1, 1771/2, 3393, 1769, 3421, 3394, 3420, 1759, 1780/2, 1781/4,
1782, 1780/1, 3380/1, 3381, 3382, 3380/2, 3437/1, 3437/3, 3418/6, 3436, 3425/3, 3418/9,
3448, 3445, 3444, 3418/12, 3418/10, 3446, 3354/3, 3372, 3370/2, 3375, 3377, 3374, 1754/4,
3449, 3320, 3321, 3399, 3443, 3389,
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339011, 3390/2, 2571/4, 3426/2, 3425/6, 3408, 3409, 1784, 3309/4, 3309/6, 3309/7, 3309/5,
3368, 3369, 1707/19, 3402/3, 3419, 2631/1, 2631/2, 3359, 4283/2, 1804/1, 1744/1, 1733/8,
1733/9, 1743/3, 1760/2, 2615, 2616, 781, 780/1, 780/2, 2606, 2604, 1719, 1716, 3415, 1785,
3391, 3411, 1717, 3426/1, 5333/4, 1707/22, 1708/4, 1707/12, 1722, 1727, 3495/7, 1708/6,
1708/8, 1708/15, 1757, 3417, 1714, 3495/16, 3427, 3387, 4770, 4771, 4780/10, 4763, 4764,
4765, 4766, 4760, 4762, 4736, 4769, 4826, 4780/8, 4780/2, 4780/7, 4780/11, 4841, 4842/1,
4842/2, 4777, 4778, 4790, 4776, 4780/6, 4768, 4636/ 1, 4637, 4780/9, 4780/5, 5123, 5121/8,
5121/7, 5121/5, 5121/4, 5121/3, 474116, 4741/5, 4741/4, 4741/3, 4740, 4743, 2121, 21232,
212512, 484712, 4847/1, 4845, 4844, 4846/ 1, 4846/2, 4849/2, 2251, 4679/1, 4679/2, 4676,
4825, 4779/3, 3946, 4848/1, 484812, 3686/2, 3686/4, 3686/1, 3723/1, 3723/2, 4737, 3860,
3808, 3855, 2252/2, 3947, 3949/2, 3951, 3682, 3683, 3681, 3683, 2252/1, 2253, 3720/2,
372011, 4044, 4043, 4738/1, 4738/2, 3842, 4742, 3968, 4616/2, 4617, 4045, 2124, 2185,
3725, 2265/1, 2239/1, 2239/2, 2186, 2248/2, 2237, 2236, 2235, 2249/4, 2249/6, 2209/1,
2209/2, 2183, 2182, 3690, 218711, 2230, 2229, 372211, 3722/2, 2184, 2240/1, 2240/2, 3690,
2232, 2231, 2188, 2228, 2261, 2262/1, 2262/2, 2263, 2267/2, 2242/1, 224212, 2245, 2246,
2244, 1259, 3952, 3962, 3958, 3941, 3967, 3966, 4638, 3954, 3955, 3956, 5207/1, 4751,
4739, 5126, 5132/2, 5132/1, 5129, 5128, 5090/1, 3090/2, 5209, 5208/1, 5190/3, 4744, 4801,
3953, 3943, 3944, 3964, 3965, 4632, 5205/1, 5205/2, 1429, 1430, 1432, 1433, 4940/1,
494012, 1751, 1748/1, 1749, 5203/3, 5203/4, 4850, 3688, 3689, 2597, 1707/5, 1707/4, 1707/3,
1318, 1316, 1393, 1320, 1321, 1322, 1323, 1328, 1395, 1396, 1397, 1398/1, 1399, 1398/2,
1319, 1313, 1300, 1304, 1733/6, 1733/7, 3523, 3529/7, 3520/7, 3530/4, 3529/5, 3529/6,
3520117, 3520/16, 1707/7, 4450/1, 1270, 207711, 4403/2, 4443/2, 4334, 4402/1, 4403/3,
4444/1, 4301/1, 1866/1, 1868/1, 4624, 1771/1, 1771/2, 3518/1, 3519/1, 3522, 1728/1, 5333/7,
5333/10, 1707/16, 3527, 4291/1, 4298/1, 4445/1, 4449/1, 1308/5, 1308/1, 4330, 4325/1,
4325/2, 4325/4, 3465, 1709, 4748/4, 4634, 4802, 3963, 445715, 776, 777, 3474, 726, 4286/3,
1733/4, 1751, 1749, 1748/1, 4300/1, 1821, 729, 3464, 4457/13, 3464, 4457/13, 1282,
1508/11, 1508/12, 1752/1, 1720, 4331, 4302, 4611, 3526/1, 3526/2, 4457/29, 3467, 4333,
3439, 3438/1, 3438/2, 3438/3, 3405/1, 3365/1, 3494/2, 3501, 3441, 3437/2, 3402/4, 3492,
3379/1, 325411, 3254/4, 4405/3, 4405/2, 4405/1, 1723, 3959, 3957, 1859/1, 3446, 3507,
3481710, 3505, 4631, 3493, 3488, 3497, 4623, 2628, 1235, 1231, 1790/2, 1790, 3432, 202/1,
172, 149, 1272/1, 202/2, 205, 3504/1, 5192, 3430, 3529, 4446/1, 3457, 4457/20, 3456/1,
3456/2 3476, 4615, 3473, 3472, 3458, 2574, 220071, 4768, 3482, 3506, 3470/1, 4407, 3504/2,
3498, 3511, 3512, 3379/2, 1772, 4332, 3686/5, 4827, 4828, 3503, 1307, 227/1, 3433, 1286/2,
4616/1, 4824, 3481/9, 4610, 5122, 3471/2, 1715, 3428, 2610, 2576, 2575, 1743/2. 4406,
4443/3, 1306, 4285, 2181, 2174, 3529/3, 4625/1, 4625/2, 1314, 1315, 1317, 1293, 1299,
1274/1, 3466, 3442, 3327/1, 2177, 2178, 2180, 2175, 3370, 1307, 183/1, 3460, 168, 170,
730/1, 4943, 2122, 1726, 1729, 1730/1,

W ramach w/w przedsiewzigcia planuje sie budowe sieci kanalizacyjnej w sklad ktorej

wejda:

- kolektory grawitacyjne gtéwne i boczne 0 160mm, @ 200 — 47 294m
- przykanaliki — 4 880m

- budynki objgte kanalizacjg - 360 szt.

- pompownie przydomowe — 2 sztuki,

- przepompownie — 22 sztuk,

- rurociagi thoczne @ 63 — 110 mm -8366 m
- studnie rozprgzne systemowe - 17 sztuk

— zasilanie pompowni i przepompowni w energie elektryczna,
armatura do plukania i odpowietrzania na rurociagach ttocznych,
przekroczenia drog z projektowana kanalizacja,
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- odbudowa koryt ciekéw wodnych w miejscach przekroczen oraz standardowe
zabezpieczenie rura ochronng budowanej sieci kanalizacyjnej.

Przedsigwzigcie  jest zlokalizowane na obszarze Natura 2000 |, Puszcza
Sandomierska”/PLB180005/, jednak przez wzglad na swojg lokalizacje oraz charakter. nie
bedzie w sposob znaczacy oddzialywaé na ten obszar, Na terenie gdzie bedzie wystepowalo
wysokie zwierciadio wody przewiduje si¢ odwodnienie wykopow iglofiltrami.

Charakterystyke calego przedsigwziecia przedstawiono w zatgczniku do niniejszej decyzji.

Il.  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i  eksploatacji,
ze szczegblnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosei dla terenéw sgsiednich:

I. Realizacja przedmiotowej inwestycji na terenach niezurbanizowanych prowadzona
bedzie poza okresem lggowym ptakow, czyli poza okresem od 15 kwietnia do 15

lipca.

2. Na terenach zurbanizowanych w przypadku wystgpowania na trasie kanalizacji
gniazda bociana biatego, prace w promieniu mniejszym niz 50 m od gniazda moga
by¢ prowadzone wylacznie poza sezonem legowym tj. 15 kwietnia do 15 lipca.

3. Podczas realizacji prac usuwanie drzew i krzewéw/ z wylaczeniem drzew starych
i dziuplowatych, ktorych usuwanie jest zabronione/ zostanie ograniczone do
niezbgdnego minimum, umozliwiajacego realizacje przedsigwzigcia i bedzie mozliwe
Jjedynie poza sezonem legowym ptakéw.

4. Przekroczenie rzeki Leg siecig kanalizacyjng metoda przewiertu sterowanego nie
bedzie wiazalo sie z jakakolwiek ingerencja w nadbrzezng roslinnos¢ / srednia
1 wysoka/, brzegi oraz dno rzeki Leg, jak réwniez nie spowoduje naruszenia
przeplywu nienaruszalnego rzeki.

5. Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy zdja¢ wierzchniq warstwe gleby
0 miazszu co najmniej 20 cm, a po zakoficzeniu prac teren przywroci¢ do stanu
pierwotnego.

6. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ poza okresem wystgpowania zagrozenia
powodziowego.

7. Realizacja lub eksploatacja nie spowoduje zanieczyszczenia wod powierzchniowych
lub podziemnych oraz zmian stanu wody ze szkoda dla nieruchomosgci sasiednich lub
innych uzytkownikéw wad.

8. Na czas prowadzenia robot nalezy opracowaé instrukcje postepowania na czas
wystapienia powodzi uwzgledniajaca usuniecie z terenu zagrozonego urzadzen
I materialéw mogacych spowodowaé zanieczyszczenie wéd lub ich spigtrzenie.

9. W czasie prowadzenia robét nalezy zapewni¢ wlasciwe odprowadzenie wod opadowo
—roztopowych z szezelnych powierzchni zanieczyszezen,
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10. Na placu budowy nalezy wyznaczyé miejsca na gromadzenie sciekdw bytowych.

11. Scieki bytowe powstajace na placu budowy w trakcie realizaciji inwestycji nalezy
gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach i sukcesywnie wywozi¢ do oczyszczalni.

12. Wody pochodzace z odwodnienia wykopow budowlanych przed wprowadzeniem do
srodowiska winny zosta¢ wlasciwie OCZYSZCZOone,

13. Namuly nalezy wykorzystaé do zasypywania wykopow.

14. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ograniczenie do minimum
niekorzystnego przeksztalcenia terenu,

15. Roboty w trakcie budowy i pozniejszej cksploatacji/ remontow/ muszg  by¢
wykonywane tak, aby nie byly zrédiem zanieczyszczenia srodowiska surowcarni,
materiatami, odpadami lub innymi substancjami stosowanymi w czasie ich trwania.

16. W toku budowy i eksploatacji nalezy zapewni¢ wiasciwa organizacje robot
Z zastosowaniem sprawnego sprzetu.

I7.Po zakonczeniu realizacji inwestycji lub ewentualnej likwidacji teren nalezy
uporzadkowaé, docelowo przywracajac do stanu poprzedniego  wykorzystaniem
warstwy uprawnej gleby.

18. Kanalizacja bedzie wykonana i eksploatowana jako szczelna, bez przelewow.

19. W rejonie kolizji projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem prac beda wykonane
ze szezegolng ostroznodcia.

Ill. Wymagania dotyczace ochrony s$rodowiska konieczne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym:

1. Projekt budowlany nie moze naruszaé¢ ustalen wymienionych w pkt I niniejszego
postanowienia.

2. W projekcie nalezy okreélié warunki i sposob zagospodarowania mas ziemnych
usuwanych lub przemieszczanych w wyniku realizacji inwestycji.

IV. Wymagania dotyczgce uregulowania sytuacji formalno - prawne;j:

Wykonawca rob6t budowlanych powinien mieé uregulowany stan formalno prawny
w zakresie gospodarki odpadami.

V. Wymagania w zakresie przeciwdzialanin skutkom awarii przemyslowych,
w odniesieniu do przedsigwzigé zaliczanych do zakladéw stwarzajgycych zagroienie
wystapienia powainych awarii:

Nie dotyczy. Przedsigwziecie nie jest zaliczone do zakladow stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii.

VI. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na
srodowisko w odniesieniu do przedsigwzigé, dla ktérych przeprowadzono
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postgpowanie dotyczgce transgranicznego oddzialywania na $rodowisko:

Nie dotyczy. Nie stwierdzono mozliwosci transgranicznego  oddziatywania
na srodowisko zrealizowanego przedsigwzigcia.

VIL Stwierdzenie koniecznoSci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania;

Nie dotyczy. Zrealizowane przedsiewzigcie nie nalezy do przedsigwzig¢ wymienionych
wart. 135 ust.1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

UZASADNIENIE

Realizujac obowiazek wynikajacy z art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony s$rodowiska, Gmina Bojanow wystapita do Wéjta Gminy Bojanow
z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stany, gmina Bojanéw, na dziatkach
: nr ewidencyjnych: 3500, 3481/14, 3384, 3383, 3386, 3400, 3397/4, 3401, 3398, 3419,
3367, 3363, 3244, 1783,1786, 1789, 1697, 3431, 2630, 3323/2, 3323/1, 3322, 3424, 3376,
3357, 3261, 3262, 3459, 4457/16, 3462, 4457/17, 3340, 3353/3, 3255, 323972, 4286/1,
4286/2, 3453, 4451/11,4457/25, 3455/2, 3406, 3413, 3454, 1768/3, 3410, 2624/9, 2573,
1763/1, 2625, 2624/2, 1116,1114/1, 3484/1, 3484/2, 3487, 3485, 3486, 2624/5, 3483, 3475,
347012, 3469, 3468, 3452, 3364, 4276, 4277, 3361, 3362, 3358, 4278, 2624/7, 2624/8,
1767/1,3311/1, 2624/10, 2627/1, 3499, 3489, 2572, 778/1, 731, 1112/1, 1114/1, 1108/1, 2613,
2608,2627/2, 2626/2, 2626/1, 1849, 1850, 1851, 3508/1, 3495/15, 1766/1, 2621, 2624/6,
2620/1, 2620/2, 1768/1, 1767/1, 2622, 2623, 72711, 72712, 727/3, 1105, 779, 2612, 2624/1,
2624/3, 2624/4, 2605/1,3311/2, 3313, 3312, 3095, 3316, 3314, 3315, 3495/17, 1707/17,
3495/9, 3495/6, 3495/14, 5333/6, 3510, 3515, 3310, 1707/23, 5333/5, 3495/5, 3495/4,
3495/28, 3520/13, 3533, 1707/20, 3495/12, 3495/11, 3513, 3514, 1695/1, 3514, 3495/8, 3532,
4457/33, 1707/10, 3520/8, 3520/9, 1707/18, 1707/8, 3495/23, 3495/22, 3520/15, 3520/12,
3495125, 1713, 1712, 1694/1, 1693/1, 3495/24, 3520/11, 3520/10, 1707/11, 2618, 2616, 2615,
3418/8, 3400, 3480, 2578, 3407, 4457/21, 3455/1, 4457/22, 351711, 3517/2, 3388/3, 3388/2,
3388/1, 177172, 3393, 1769, 3421, 3394, 3420, 1759, 1780/2, 1781/4, 1782. 1780/1, 3380/1,
3381, 3382, 3380/2, 3437/1, 343773, 3418/6, 3436, 3425/3, 3418/9, 3448, 3445, 3444,
3418/12, 3418/10, 3446, 3354/3, 3372, 337012, 3375, 3377, 3374, 1754/4, 3449, 3320, 3321,
3399, 3443, 3389, 3390/1, 3390/2, 2571/4, 3426/2, 3425/6, 3408, 3409, 1784, 33 09/4, 3309/6,
3309/7, 3309/5, 3368, 3369, 1707/19, 3402/3, 3419, 2631/1, 2631/2, 3359, 4283/2, 1804/1,
174471, 1733/8, 1733/9, 1743/3, 1760/2, 2615, 2616, 781, 780/1, 780/2, 2606, 2604, 1719,
1716, 3415, 1785, 3391, 3411, 1717, 3426/1, 5333/4, 1707/22, 1708/4, 1707/12, 1722, 1727,
3495/7, 1708/6, 1708/8, 1708/15, 1757, 3417, 1714, 3495/16, 3427, 3387 4770, 4771,
4780710, 4763, 4764, 4765, 4766, 4760, 4762, 4736, 4769, 4826, 4780/8, 4780/2, 4780/7,
4780/11, 4841, 4842/1, 4842/2, 4777, 4778, 4790, 4776, 4780/6, 4768, 4636/1, 4637, 4780/9,
478015, 5123, 5121/8, 5121/7, 5121/5, 5121/4, 5121/3, 4741/6, 4741/5, 4741/4, 4741/3, 4740,
4743, 2121, 2123/2, 2125/2, 4847/2, 4847/1, 4845, 4844, 4846/1, 4846/2, 4849/2, 2251,
467971, 4679/2, 4676, 4825, 4779/3, 3946, 4848/1, 4848/2, 3686/2, 3686/4, 3686/1, 3723/1,
3723(2, 4737, 3860, 3808, 3855, 2252/2, 3947, 3949/2, 3951, 3682, 3683, 3681, 3685,
225211, 2253, 3720/2, 3720/1, 4044, 4043, 4738/1, 4738/2, 3842, 4742, 3968, 4616/2, 4617,
4045, 2124, 2185, 3725, 2265/1, 2239/1, 223972, 2186, 2248/2, 2237, 2236, 2235, 2249/4,
2249/6, 2209/1, 2209/2, 2183, 2182, 3690, 2187/1, 2230, 2229, 3722/1, 3722/2, 2184, 2240/1,
224012, 3690, 2232, 2231, 2188, 2228, 2261, 2262/1, 2262/2, 2263, 2267/2, 2242/ 1, 2242/2,
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2245, 2246, 2244, 2259, 3952, 3962, 3958, 3941, 3967, 3966, 4638, 3954, 3955, 3956,
320771, 4751, 4739, 5126, 5132/2, 5132/1, 5129, 5128, 5090/1, 509012, 5209, 5208/1, 5190/3,
4744, 4801, 3953, 3943, 3944, 3964, 3965, 4632, 5205/1, 5205/2, 1429, 1430, 1432, 1433,
4940/1, 4940/2, 1751, 1748/1, 1749, 5203/3, 5203/4, 4850, 3688, 3689, 2597, 1707/5, 1707/4,
1707/3, 1318, 1316, 1393, 1320, 1321, 1322, 1323, 1328, 1395, 1396, 1397, 1398/1, 1399,
1398/2, 1319, 1313, 1300, 1304, 1733/6, 1733/7, 3523, 3529/7, 3520/7, 353044, 3529/5,
3529/6, 3520/17, 3520/16, 1707/7, 4450/ 1, 1270, 2077/1, 4403/2, 4443/2, 4334, 4402/1,
4403/3, 4444/1, 4301/1, 1866/1, 1868/1, 4624, 1771/1, 1771/2, 3518/1, 3519/1, 3522, 1728/1,
5333/7, 5333/10, 1707/16, 3527, 4291/1, 4298/1, 4445/1, 4449/], 1308/5, 1308/1, 4330,
4325/1, 4325/2, 4325/4, 3465, 1709, 4748/4, 4634, 4802, 3963, 4457/5, 776, 777, 3474, 726,
4286/3, 1733/4, 1751, 1749, 1748/1, 4300/1, 1821, 729, 3464, 4457/13, 3464, 4457/13, 1282,
1508/11, 1508/12, 1752/1, 1720, 4331, 4302, 4611, 3526/1, 3526/2, 4457/29, 3467, 4333,
3439, 3438/1, 3438/2, 3438/3, 3405/1, 3365/1, 3494/2, 3501, 3441, 343712, 3402/4, 3492,
3379/1, 3254/1, 3254/4, 4405/3, 440572, 4405/ I, 1723, 3959, 3957, 1859/1, 3446, 3507,
3481/10, 3505, 4631, 3493, 3488, 3497, 4623, 2628, 1235, 1231, 1790/2, 1790, 3432, 2021,
172, 149, 1272/1, 20272, 205, 3504/1, 2192, 3430, 3529, 4446/1, 3457, 4457/20, 3456/1,
3456/2 3476, 4615, 3473, 3472, 3458, 2574, 5200/1, 4768, 3482, 3506, 3470/ 1, 4407, 3504/2,
3498, 3511, 3512, 3379/2, 1772, 4332, 3686/5, 4827, 4828, 3503, 1307, 227/1, 3433, 1286/2,
4616/1, 4824, 3481/9, 4610, 5122, 347172, 1715, 3428, 2610, 2576, 2575, 174372, 4406,
4443/3, 1306, 4285, 2181, 2174, 3529/3, 4625/1, 4625/2, 1314, 1315, 1317, 1203, 1299,
12741, 3466, 3442, 3327/1, 2177, 2178, 2180, 2175, 3370, 1307, 183/1, 3460, 168, 170,
73011, 4943, 2122, 1726, 1729, 1730/1.”

Na podstawie § 3 ust.] pkt 72a rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziet mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko oraz  szczegGlowych uwarunkowan zwigzanych z  kwalifikowaniem
przedsigwzigeia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz.U. Nr 257, poz.
2573 z pézn. zm.) planowane przedsigwzigcie zaliczane jest do przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na érodowisko, dla ktorych obowiazek sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na srodowisko moze by¢ wymagany.

Zgodnie z art. 51 ust.] pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z poin. zm.) obowigzek sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu przedsigwziecia na érodowisko lub brak potrzeby jego sporzadzenia ustalany
jest w drodze postanowienia przez organ prowadzacy postepowanie w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, po uprzednim zasiggnigciu opinii whasciwych
organdow.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony srodowiska Wéjt Gminy Bojanéw
wystapil o opini¢ w sprawie obowiazku sporzadzenia raportu i jego ewentualnego zakresu
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Stalowej Woli, Wojewody
Podkarpackiego.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli postanowieniem z dnia
28.01.2008r. znak PSNZ.465-03/08 postanowil nie wymagaé sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na érodowisko. ,

Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 21.02.2008r 7nak SR. V — 6631/27/08
stwierdzil , ze raport oddziatywania na srodowisko nie Jjest wymagany.

Po przeanalizowaniu przedtozonych dokumentow dotyczacych  planowanego
przedsigwzigcia, oraz  opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Stalowej Woli, Wojewody Podkarpackiego w sprawie obowiazku sporzadzenia raportu
i jego ewentualnego zakresu, postanowieniem z dnia 3 marca 2008r. Wojt Gminy Bojanow
stwierdzil brak potrzeby sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko,
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Nastgpnie dzialajac na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1 i la oraz ust. 3 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska dokonano uzgodnienia
z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Stalowej Woli — postanowienie
z dnia 14.03.2008r znak: PSNZ.460- 10/08 oraz Wojewods Podkarpackim — postanowienie
z dnia 30.04.2008 r. znak SR.V -7048/ 121/08.

Tres¢ uzgodnien Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli
1 Wojewody Podkarpackiego zostala uwzgledniona w sentencji decyzji.

Na terenie, na kiérym zrealizowane bedzie przedsigwzigeie  miejscowy  plan
zagospodarowania przestrzennego jest wazny tylko dla ul. Kwiatowa/cala ulica/, ul.
Krochowa, ul. Kopanina, ul. Zalgie/czesciowo/. Na pozostalej czesci miejscowosci plan nie
jest wazny,

Na wnioskodawce nie natozono obowiazku wykonania analizy porealizacyjnej, w zwiazku
z brakiem obowiazku sporzadzenia raportu o oddzialywaniu  przedsiewziecia
na $rodowisko.

Przedsigwzigcie obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scicki
bytowo — gospodarcze z istniejacej oraz projektowanej zabudowy zlokalizowanej na terenie
miejscowosci Stany i odprowadzajacej je za posrednictwem kanaléw objetych projektem do
projektowanej oczyszezalni Scickéw w miejscowosci Stany.

Ze wezgledu na  polozenie inwestyeji obszar Natura 2000 »~Puszcza
Sandomierska”/PLB 180005/, teren o szczegélnych walorach przyrodniczych, objetych
ochrong, nalezy w trakcie realizacji , eksploatacji i ewentualnej likwidacji przedsiewziecia
respektowac zakazy wynikajace z aktow prawnych dotyczacych objecia tych terenow
formami ochrony przyrody.

W zwiagzku z powyzszym, biorac pod uwage zakres i rodzaj zrealizowanego
przedsigwzigeia, a takze charakter i skale oddziatywania na srodowisko, po uzgodnieniu
z wladciwymi organami, okreslono $rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje
przedsigwzigcia jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska,
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktorej mowa w art. 46 ust 4 w/w ustawy. Wniosek ten powinien by¢ zlozony nie pozniej niz
przed uptywem 4 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata
sig ostateczna. W/w termin moze ulec wydhuzeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego
przedsigwzigeia mogacego znaczaco oddzialywaé na srodowisko przebiega etapowo oraz nie
zmienily si¢ warunki okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Tamobrzegu za podrednictwem Wojta Gminy Bojanéw w terminie 14 od
dnia jej doreczenia,

Ninigjsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art.7 pkt 3 ustawy
z dnia 6 listopada 2006r. o oplacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635

z péZn. zm.) | /’

. 2 O
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Otrzymuja
1% Inwestor

1x strony obwieszczeniem

Ixaa

Do wiadomosci:

1. Parstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli
2. Wojewoda Podkarpacki

zalaeznik do decyzji z dnia 08.05.2008r.
znak: UA — 7624/4/07/08

Charakterystyka przedsiewzigcia

Inwestor;

Gmina Bojanéw
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanow

Rodzaj przedsigwzigcia i lokalizacja:

Przedsigwziecie pn. , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stany, gmina
Bojanow.™

W ramach wiw przedsigwzigcia planuje si¢ budowe sieci kanalizacyjnej w sklad ktore;

wejda:

- kolektory grawitacyjne gléwne i boczne @ 160mm, @ 200 47 294m
- przykanaliki 4 880m

- budynki objete kanalizacja 360 szt,
- pompownie przydomowe 2 szt

- przepompownie 22 szt

- rurociggi tloczne @ 63 — 110 mm 8366 m
- studnie rozpre#ne systemowe 17 szt,

— zasilanie pompowni i przepompowni w energie elektryczng, -
armatura do plukania i odpowietrzania na rurociagach tlocznych, -
przekroczenia drog z projektowana kanalizacja,

- odbudowa koryt ciekéw wodnych w miejscach przekroczen oraz standardowe
zabezpieczenic rurg ochronna budowanej sieci kanalizacyjnej.

Przedsigwzigeie pn: ,Budowa kanalizacji w miejscowosci Stany, gmina Bojanéw " na
dziatkach nr ewid.:

3500, 3481/14, 3384, 3383, 3386, 3400, 3397/4, 3401, 3398, 3419, 3367, 3363, 3244,
1783,1786, 1789, 1697, 3431, 2630, 3323/2, 3323/1, 3322, 3424, 3376, 3357, 3261, 3262,
3459, 4457/16, 3462, 4457/17, 3340, 3353/3, 3255, 323972, 4286/1, 4286/2, 3453,
4451/11,4457/25, 3455/2, 3406, 3413, 3454, 1768/3, 3410, 2624/9, 2573, 1763/1, 2625,
2624/2, 1116,1114/1, 3484/1, 3484/2, 3487, 3485, 3486, 2624/5, 3483, 3475, 3470/2, 3469,
3468, 3452, 3364, 4276, 4277, 3361, 3362, 3358, 4278, 2624/7, 2624/8. 1767/1,3311/1,
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2624/10, 2627/1, 3499, 3489, 2572, 778/1, 731, 1T12/1, 1114/1, 1108/1, 2613, 2608,2627/2,
2626/2, 2626/1, 1849, 1850, 1851, 3508/1, 3495/15, 1766/1, 2621, 2624/6, 2620/1, 262012,
1768/1, 1767/1, 2622, 2623, 727/1, 727/2, 727/3, 1105, 779, 2612, 2624/1, 2624/3, 2624/4,
2605/1,3311/2, 3313, 3312, 3095, 3316, 3314, 3315, 3495/17, 1707/17, 3495/9, 3495/6,
3495/14, 5333/6, 3510, 3515, 3310, 1707/23, 5333/5, 3495/5, 3495/4, 3495/28, 3520/13,
3533, 1707/20, 3495/12, 3495/11, 3513, 3514, 1695/1, 3514, 3495/8, 3532, 4457/33, 1707/10,
3520/8, 3520/9, 1707/18, 1707/8, 3495/23, 3495/22, 352015, 3520/12, 3495/25, 1713, 1712,
1694/1, 1693/1, 3495/24, 3520/11, 3520/10, 1707/11, 2618, 2616, 2615, 3418/8, 3400, 3480,
2578, 3407, 4457/21, 3455/1, 4457/22, 3517/1. 3517/2, 3388/3, 3388/2, 3388/1, 1771/2, 3393,
1769, 3421, 3394, 3420, 1759, 1780/2, 1781/4, 1782, 1780/1, 3380/1, 3381, 3382, 3380/2,
3437/1, 3437/3, 3418/6, 3436, 3425/3, 3418/9, 3448, 3445, 3444, 3418/12, 3418/10, 3446,
3354/3, 3372, 3370/2, 3375, 3377, 3374, 1754/4, 3449, 3320, 3321, 3399, 3443, 3389,
3390/1, 339072, 2571/4, 3426/2, 3425/6, 3408, 3409, 1784, 3309/4, 3309/6, 3309/7, 3309/5,
3368, 3369, 1707/19, 3402/3, 3419, 2631/1, 2631/2, 3359, 4283/2, 1804/1, 1744/1, 1733/8,
173319, 1743/3, 1760/2, 2615, 2616, 781, 780/1, 780/2, 2606, 2604, 1719, 1716, 3415, 1785,
3391, 3411, 1717, 3426/1, 5333/4, 1707/22, 1708/4, 1707/12, 1722, 1727, 3495/7, 1708/6,
1708/8, 1708/15, 1757, 3417, 1714, 3495/16, 3427, 3387, 4770, 4771, 4780/10, 4763, 4764,
4765, 4766, 4760, 4762, 4736, 4769, 4826, 4780/8, 4780/2, 4780/7, 4780/11, 4841, 4842/1,
4842/2, 4777, 4778, 4790, 4776, 4780/6, 4768, 4636/1, 4637, 4780/9, 4780/5, 5123, 5121/8,
5121/7, 5121/5, 5121/4, 5121/3, 4741/6, 4741/5, 4741/4, 4741/3, 4740, 4743, 2121, 2123/2,
2125/2, 484712, 4847/1, 4845, 4844, 4846/1, 4846/2, 484912, 2251, 4679/1, 4679/2, 4676,
4825, 4779/3, 3946, 4848/1, 4848/2, 3686/2, 3686/4, 3686/1, 3723/1, 3723/2, 4737, 3860,
3808, 3855, 2252/2, 3947, 3949/2, 3951, 3682, 3683, 3681, 3685, 2252/1, 2253, 372072,
3720/1, 4044, 4043, 4738/1, 4738/2, 3842, 4742, 3968, 4616/2, 4617, 4045, 2124, 2185,
3725, 2265/1, 2239/1, 2239/2, 2186, 2248/2, 2237, 2236, 2235, 2249/4, 2249/6, 2209/1,
2209/2, 2183, 2182, 3690, 2187/1, 2230, 2229, 3722/1, 3722/2, 21 84, 2240/1, 2240/2, 3690,
2232, 2231, 2188, 2228, 2261, 2262/1, 2262/2, 2263, 226712, 2242/1, 224212, 2245, 2246,
2244, 2259, 3952, 3962, 3958, 3941, 3967, 3966, 4638, 3954, 3955, 3956, 5207/1, 4751,
4739, 5126, 5132/2, 5132/1, 5129, 5128, 5090/1, 5090/2, 5209, 5208/1, 5190/3, 4744, 4801,
3953, 3943, 3944, 3964, 3965, 4632, 5205/1, 5205/2, 1429, 1430, 1432, 1433, 4940/1,
4940/2, 1751, 1748/1, 1749, 5203/3, 5203/4, 4850, 3688, 3689, 2597, 1707/5, 1707/4, 1707/3,
1318, 1316, 1393, 1320, 1321, 1322, 1323, 1328, 1395, 1396, 1397, 1398/1, 1399, 1398/2,
1319, 1313, 1300, 1304, 1733/6, 1733/7, 3523, 3529/7, 3520/7, 3530/4, 3529/5, 3529/6,
3520117, 3520/16, 1707/7, 4450/1, 1270, 2077/1, 4403/2, 4443/2, 4334, 4402/1, 4403/3,
444471, 4301/1, 1866/1, 1868/1, 4624, 1771/1, 1771/2, 3518/1, 3519/1, 3522, 1728/1, 5333/7,
5333/10, 1707/16, 3527, 4291/1, 4298/1, 4445/1, 4449/1, 1308/5, 1308/1, 4330, 4325/1,
43252, 4325/4, 3465, 1709, 4748/4, 4634, 4802, 3963, 4457/5, 776, 777, 3474, 726, 4286/3,
1733/4, 1751, 1749, 1748/1, 4300/1, 1821, 729, 3464, 4457/13, 3464, 4457/13, 1282,
1508/11, 1508/12, 1752/1. 1720, 4331, 4302, 4611, 3526/1, 3526/2, 4457/29, 3467, 4333,
3439, 3438/1, 3438/2, 3438/3, 3405/1, 3365/1, 3494/2, 3501, 3441, 3437/2, 3402/4, 3492,
3379/1, 3254/1, 3254/4, 4405/3, 4405/2, 4405/1, 1723, 3959, 3957, 1859/1, 3446, 3507,
3481710, 3505, 4631, 3493, 3488, 3497, 4623, 2628, 1235, 1231, 1790/2, 1790, 3432, 202/1,
172, 149, 127271, 202/2, 205, 3504/1, 5192, 3430, 3529, 4446/1, 3457, 4457/20, 3456/1,
3456/2 3476, 4615, 3473, 3472, 3458, 2574, 5200/1, 4768, 3482, 3506, 3470/1, 4407, 3504/2,
3498, 3511, 3512, 3379/2, 1772, 4332, 3686/5, 4827, 4828, 3503, 1307, 227/1, 3433, 1286/2,
4616/1, 4824, 3481/9, 4610, 5122, 3471/2, 1715, 3428, 2610, 2576, 2575, 1743/2, 4406,
4443/3, 1306, 4285, 2181, 2174, 3529/3, 4625/1, 4625/2, 1314, 1315, 1317, 1293, 1299,
1274/1, 3466, 3442, 3327/1, 2177, 2178, 2180, 2175, 3370, 1307, 183/1, 3460, 168, 170,
7301, 4943, 2122, 1726, 1729, 1730/1,
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Przedsiewzigcie jest zlokalizowane na obszarze Natura 2000 »Puszcza Sandomierska” /PLB
1800005/.Na podstawie postanowienia Wojewody Podkarpackiego realizacja gorskich
eksploatacja przedsigwzigcia spetnia¢ bedzie obowiazujace standardy jakosci srodowiska, w
tym nie bedzie negatywnie oddzialywaé na obszar Natura 2000 tj. nie pogorszy w znaczacy
sposob stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i Zwierzat, a takze nie
wplynie w znaczacy sposéb na gatunki dla ktoérych ochrony zostal wyznaczony i jest
projektowany obszar Natura 2000 ,,Puszcza Sandomierska”.

Nie nastapia zmiany w pokryciu szata roslinng.

Sie¢ kanalizacyjna zostanie wykonana z PCV i PE wraz z obiektami w systemie szczelnym,
majac na uwadze uzyskanie szczelnosci ukladu kanalizacyjnego w zakresie eksfiltracji
sciekow o gruntu, zapewniajac ochrone $rodowiska naturalnego.

Przedsigwzigcie nie jest Zrodlem oddzialywania na érodowisko, na etapie eksploatacji. Na
trasie kanalizacji nie powinny by¢ realizowane przedsiewziecia, ktére moglyby spowodowaé
zalamanie si¢ kolektorow.



3. Opinia ZUD nr. 544/2008 z dnia 10.07.2008r .

STAROSTA STALOWOWOLSKI
Zespol Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe]
ul. Podlesdna 15
37-450 Stalowa Wola
tel.(015) 643-36-15
tel.(015) 643-36-17

Stalowa Wola, dnia 10.07.2008r.

OPINIA NR 544 /2008

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz U. z
2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

oraz obiektéw i urzadzen nie bgdgcych sieciami uzbrojenia terenu.

Polozenie inwestycji : STANY gm. Bojanéw
Nrewidencyjny dziatki : jak w zalaczniku nr 2 do decyzji

Nrarkusza mapy : 155.342.091 ;093 ;094 ;133 ;134 ;141 ;143 ; 144 ; 153 ; 181 ; 182; 183 ; 184 ;191;192;
193 ;194 ;201 ;203 ;231 ;232;233 ;234 ;241 ;242 ;243 ;244 ; 251

Przedmiot uzgodnienia

1. sieci uzbrojenia terenu : sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami (pompownie - zagospodarowanie
terenu)

2. obiekty i urzadzenia nie bedgce sieciami uzbrojenia terenu :

Zleceniodawca : Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego
Ekotechnika Sp. z o0.0.
ul. Srebrna 16
00-810 Warszawa

Inwestor : Gmina Bojanow
ul, Parkowa §
37-433 Bojanow



strona 2 opinii Nr 544 /2008
Zespol Uzgadniania Dokumentacji opiniuje pozytywnie preedmiotowy projekt.

Uwagi i zalecenia :
I. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezying
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych,
2. W razie niezgodnodei realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem
inwestor zobowigzany jest przedlozyé mape 2z wynikami pomiaréw powykonawczych
wilasciwemnu organowi administracji architektoniczno - budowlane;.
3, Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé
przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usyluowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
4. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, o ktérym mowa w §13 rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r, w sprawie
geodezyjnej ewidenci sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji
projektowej ( Dz. U. Nr 38, poz. 455 ).
3. Na siedem dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowiazany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robot wszystkich
uzytkownikéw urzadzen nadziemnych i podziemnych na odnosnym terenie.
6. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektow z istmiejacym
uzbrojeniem prace ziemne nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem pracownika -
uzytkownika danej sieci.
7. RZE Dystrybucja Sp. z 0.0. RDE Stalowa Wola.
Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykonaé recznie lub zachowaé odleglo$é sprzetu od linii zgodnie
z PN-E-05100:1-1998 oraz wytycznymi Prezesa UDT nr DT-DE-90/WO. Zachowad odlegloi¢ projektowane;
kanalizacji od konstrukeji wsporczych linii min. 2m, a w przypadku stacji transformatorowych min. 4m.
W przypadku zblizen wykopéw do konstrukgji wsporczych, zabezpieczyé grunt przed osunieciem. Projekty
zasilania w energig elektryczna przepompowni, uzgodnié branzowo. Na skrzyzowaniach i zblizeniach
z liniami kablowymi prace ziemne wykonaé recznie, natozy¢ rury ochronne, sporzadzi¢ protokot przed
zasypaniem.

Ignacy Radlinski /podpis nieczytelny/
8. Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Eksploatacji w Rzeszowie,

Wystapi¢ do TP S.A. o warunki techniczne na zabezpieczenie kolidujaeych urzadzen telekomunikacyjnych.

Jan Pomykata /podpis nieczytelny/
9. Karpacki Operator Systemu Dystrybucyj nego Sp. z 0.0. RES Stalowa Wola.

W miejscach skrzyzowaii z istniejacymi gazociggami stosowac zabezpieczenia zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami. Roboty ziemne przy gazociggach wykonywa¢ recznie, a zabezpieczone kolizje rurami
ochronnymi zglosi¢ do odbioru do RES Stalowa Wola,
Stanistaw Wos /podpis nieczytelny/
10. Urzgd Gminy Bojandw.
Uzgodniono bez uwag,
Janusz Zotyniak /podpis nieczytelny/
11. Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Bojanowie,
Uzgodniono bez uwag,
Leszek Mach /podpis nieczytelny/
12. Podkarpacki Zarzad Drig Wojewodzkich w Stalowej Woli.
Dotyczy drogi wojewddzkiej nr 872 Lonidw — Nisko. Dokumentacj¢ kanalizacji sanitarnej uzgodniono
pozytywnie pismem PZDW-RDW-SWb-7323-cp/07/08 z dn. 07.05.2008r, Inwestor powinien wystapid
o wydanie decyzji lokalizacyjnej do PZDW- RDW w Stalowej Woli ul. Przemystowa 6.

Danuta Skrzypek /podpis nieczytelny/
13. Zarzgd Drég Powiatowych w Stalowej Woli

Zachowa¢ warunki uzgodnienia okre$lone w pismie ZDP-5444/185/07 z dn. 4. 12.2007r. Na roboty w pasie
drog powiatowych uzyskaé odrgbne zezwolenie z zarzadu Drog Powiatowych w Stalowej Woli.

Piotr Sliwiriski /podpis nieczytelny/
Opinig opracowano w oparciu o protokél ZUD Nr 544 /2008 ‘-
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, ktéra
powinna by¢ uwzglednionaw planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowiaw procesie budowy.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA.

- Umowa z inwestorem,

- Program funkcjonalny uzgodniony z inwestorem,

- Wizjalokalnaw terenie,

- Dokumentacja Geodezyjna,

- Dokumentacja Geotechniczna,

- Obowiazujace normy panstwowe i literatura techniczna.

3. OPISTECHNOLOGII BUDOWY.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w miejscowosci Stany projektowana jest jako
grawitacyjna z lokalnymi pompowniami.

Przy budowie kanalizacji sanitarnej nalezy stosowat wykopy wasko-przestrzenne o scianach
pionowych umocnionych w obrebie zabudowy, natomiast w po za nia wykopy
szerokoprzestrzenne.

4. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy przed rozpoczeciem robot
budowlanych jest zobowiazany w oparciu 0 ninigjsza informacj¢ sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglednigjac specyfikacje obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego: Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Bojanow.

Kolginos¢ realizacji poszczegbdlnych obiektéw: Ze wzgledéw technologicznych nie ma
zadnych wymagan odnosnie konkretnej realizacji catosci obiektu.

Wykaz istnigjacych obiektow budowlanych: wodociag, linie energetyczne, gazociagi, drogi .
Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia — ruch drogowy, ruch pieszych.
Skala zagrozenia — duza.

Wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, sasiedztwie tym zapewniagjacych bezpieczna i sprawna
komunikacjg, uniemozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadku, pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- Teren budowy nalezy ogrodzi¢ miejscowo (przejscia pod drogami) ze wzgledu na roboty
liniowe. Ogrodzenie petne w przypadku budowy pompowni uniemozliwiajace przedostanie
si¢ na plac budowy 0sdb postronnych, dzieci i zwierzat.

- Teren budowy oznakowat stosownymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,
taSmami ostrzegajacymi. Prace prowadzi¢ tak aby wykopdw nie pozostawi¢ na diuzszy czas
nie zasypanych lub nadzoru.



5. INSTRUK TAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

-szkolenie wstepne,

-szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa W oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP
obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznat
pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwiazanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trgjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

-wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

-postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jeg zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znagjomosci przepisow oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkOw.



6. SRODK | TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE )
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:

-ogrodzeniaterenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
-wykonania drog, wyjsé i przejs¢ dla pieszych,
-doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
-odprowadzenia sciekdw lub ich utylizacji,

-urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
-zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
-zapewnienia wiasciwej wentylagi,

-zapewnienia tacznosci telefoniczne,

-urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmnigj 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ droég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ci¢zarOw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mnigjszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejsze]
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczong) nawysokosci 1,10 m.

Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypelni¢c w sposdb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnigje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiagjacy dostep
0sobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz
nie mnigj niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.



Daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci nie mnigjszej niz 2,4 m nad terenemw
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub migjsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatdw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwiazane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

3,0 m—dlalinii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

5,0 m—dlalinii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,
10,0 m—dlalinii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110
KV,

30,0 m—dlalinii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢é sie na
niebezpieczna odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
W Sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co ngjmniej jeden raz w miesiacu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co ngjmniej dwarazy w roku, a ponadto:
-przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
i mechanicznych,

-przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
-przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane
w ksiazce konserwacji urzadzen.

6.2. Roboty ziemne.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

-upadek pracownika Iub osoby postronng do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykryciawykopu),



-zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsuni¢ciem si¢; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu),

-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w migjscu dostgpnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczng)).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
-elektroenergetyczne,

-gazowe,

-telekomunikacyjne,

-wodociagowe

-powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istnigjacej sieci i sposobu wykonywaniatych robét.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obciazony w pasie 0 szerokosci rownej giebokosci wykopul.

Wykopy bez umocnien o gigbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja nato wyniki badan gruntu i dokumentacja geotechniczna
Bezpieczne nachylenie scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;
wowczas, gdy:

-roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

-teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie réwnym gitebokosci wykopu,

-grunt stanowia ity sktonne do pgcznienia,

-wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

-glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,5 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiegdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
szczegOlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o giebokosci wigkszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobOw jest zabronione:

-w odlegtosci mnigjszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane
oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

-w dtrefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie o0sdb pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.



Zaktadanie obudowy Iub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

6.3. Roboty budowlano — montazowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:
- przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowana, zbiornikiem przepompowni,
urzadzeniami pompowni podczas wykonywania robét montazowych przy uzyciu zurawia
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym
rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).

- potracenia pracownikéw przy transporcie kanatéw rurowych i ich uktadaniu.
W czasie wykonywania robét miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

6.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

-pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w migjscu dostgpnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczng)),

-porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacjg techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja
kabin, powinny byé¢:

-zadaszone | zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

-ostonigte w okresie zimowym.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Adam Szwed



5. Decyzjanr. ZDP-541/53/08 z dnia 30.07.2008r w sprawie zgody na lokalizacje
urzadzen w pasmie drég powiatowych.

TARTAD DROG POWIATOWYCH

w RLalgwe) Woli
4l Preemystond B, L. Edd-46-01
*7. a8 SORLCS W

Zapatin Stalaws Woln M.07.200% r,
DECYZJA

Na podstawie art. 20, pht. 8 1 art. 39 ust. 3 Ustawy 7 dniz 21 marca 1985 ¢ o drogach
publicznych (Dz, U, Nr 14, poz, 60 - z piiniejszymi zmianami) oraz art, 104 Kodcksu
Posigpowanin Administracyinege (Dz. U Nr § z 1980 r - 2 podnicjszymi zmianami) po
rozpalrzeniu sprawy:

SIEC KANALIZACT] SANITARNE] W PASIE DROGOWYM DROG
FOWIATOWYCH NR 1030R Grebdw —Stany , NIt 1031R Stany — Magiarnia -Nisko,
ME 10321 Enlgice - Korabina

{presdmint sprawy)

rloonej prece: URZAD GMINY BOJANOW ul Parkowa 5 ,37-433 Bojanow
inwestor : URZAD GMINY BOJANOW ul.Parkewa §,37-433 Bojandw

werwalam

na 2lekslizowanie urzgdeen — SIEC KANALIZACH SANITARNE! W PASIE DROGOWYM
DROG POWIATOWYCH MR 1030R  Grebow -Stany 3 przcjscia poprzecane pod korpusem
drogowym dz. nr ew. 152 nn wysokodcl dziatek 1) nroew. 73001 = 111271, 2) nr ew. 3165 -
1111, 3} nprew. 3426 - 1758 - NR 1031R  Stany — Masigrnia =Niske 2 przcjdcia
poprzeczne pod korpusem drogowym ar ew, 353101 ne wyvsokodel didalek 1) nroow, 3517 -
1710,2) mrew. 533311 - 445735 - NR 103IR Zalgke - Korabina 3 precjdcia popraeczne
pod kerpusem drogowym nr ew. 473473 na wysokodei deinlek 1) or ew. 3637 - 4756 2) nor ew.
46T0/1 - 4769 .3) nr ew. 5120/1-4170 na woissck  Ominy Bojanéw ul.Parkowa 5 37433
Bojanéw

ma nize] podanyeh warynkach:
Zpodnie ¥ preedstawions dokuemontacj):
Preed rozpoczgciem robét opracowac i zawwierdsié Projekt Organizacji Ruchu na ez

wykonywania prac w pasic drogowym

art, 40 yst, 1 s ¢ i dirn whlicznyeh edstnwiajae zutwierdzony Projekt

okananic

nizacji_rach

1]
naleznyeh oplat z tvtuly zajecia pasa drogowego,
- praywricenic pasa drogowego niczwlocznic pe wykonaniu robit do stanu pierwotnego,

zapewninjacegn eapicczne warunki dia uerestnikdw ruchu,



przeprowadzenic geoderyjnej inwentaryzacji powykonaweze projekrowanyeh aredzen
pasic drogowym i Zlokenie w 1 cpz w tut, Zarzgdzie,

UZASADNIENIE
URZAD GMINY BQJANCW ul Parkews 5 37-433 Bojandw - wyswpil z

wiiesiden o uzyskanis niniejsze] decyzil w zwiazku z planowang budowy, sieci kanalizacii

sanitame) w pasie drogowym drdg powiatowychnr [030R Grebow =Stany , NR 103IR. Stany -
Maziarmia -Nisko, NR 1032R Zalzse — Korabina .

Biorge powyzsze pod uwagg oraz o, o planowana Inwestycja zosala projektowana
oraz zostanic wykomana Z achowaniem dokemenych wzpodnied | warunkdw zapewninjacveh

doprowadzenie pasa drogoweps do stanu uryteeznodc] zapewnisjacego bezpieczne warunki dlz

uczestmikdw mehu postanowiono orzee jak w senteneji niniejszej decyi,

£

POUCZENIE

!, Desyzip ninigjsza wywoluje skutk! prawne pod warenkiem uzyskania prowomocne]  desvai

pozwolenia na budows, lub nie zgloszenia sprzsciwu preez whaiciwy organ architektoniczno -
budowlany w przypadku wykonywanin robdt budewlanych podlegaincyeh zgloszeniu,

Od niniejsze] deevaji sty odwolinie do Samermdowegn Kolegium Odwolnwazepo w
Tarnobrzegu za podrednictwem Zarzadu Drog Powiatowyeh w Stalows] Woli w terminie 14 dni od
daty jej dereczenia Stosownie do o, 129 § 1§ 2 KPA.

Prred rorpoceocicm  rohdt w Strona_winna stapid do e Faregdu
o StOanwhi ust. 1 Ustawy o

d h_preoedstawing icrd Projekt orginizancji ruchno.

Lo ie el A BE. iern opla ad . A0 war. 3 T dropach

publicznych,

T~
Fowiatowyen
W Slalowa) Wail

mgr ims Piote Sliwidnk



6. Opinia sanitarna nr: PSNZ 4610-08/08 z dnia 04.08.2008r .

Znak sprawy: PSNZ.4610-08/08 Stalowa Wola, dnia 04.08.2008 r.
OPINIA SANITARNA

Dziafajgc na podstawie:

- art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marea 1985 r. o Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej — ( tekst
jednolity Dz, U, z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z péZniejszymi zmianami)

- art. 32 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - (Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, po rozpatrzeniu wniosku z
dn. 23.07.2008 r(data wplywu: 25.07.2008 r.) zlozonego przez Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego ,.Ekotechnika™ Sp. z 0.0. w Warszawie ul, Srebma 16 w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pn.: ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Bojanow, w gminie Bojanow” — czesé I Kanalizacja w m. Stany.

OPracowanego przez:

Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego ,.Ekotechnika™ Sp. z 0.0,
00-810 Warszawa

ul, Srebrna 16

NIP 522-00-11-994

uzgadnia
przedloiong dokumentacje bez uwag

UZASADNIENIE:

Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego ,Ekotechnika™ Sp. z o.0. w Warszawie ul.
Srebrna 16 zwrdcila sig¢ pismem o uzgodnienie projektu budowlanego pn.: ,,Sied kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bojanow, w gminie Bojanow” — czgs¢ IT Kanalizacja w m. Stany.

Do wniosku dofaczono:
- dokumentacje projektows — projekt budowlany,
- opinig ZUDP Nr 544/2008 z dnia 10.07.2008 r. wvdana przez Staroste
Stalowowolskiego,

Po zapoznaniu si¢ z w/w dokumentami stwierdzono, ze powyzsza inwestycja oraz
rozwigzania projektowe przyjete w przedtozonej dokumentacji spelniaja wymogi higieniczno-
sanitame 1 zdrowotne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 1. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — /Dz. U, Nr 61, poz.417/.



POUCZENIE:

Niniejsze uzgodnienie jest wazne pod warunkiem dolgezenia do niego kopii projekni
technicznego na ktorvm znajdwje si¢ kauzula stwierd=ajaca uzgodnienie projekiu przez
Panstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w Stalowef Woli.

O zakonczeniu budowy obiektu budewlanego, zamiarze przysigpienia do jego uiytkowania
oraz o terminie odhioru lechnicznego przedmiotowej inwestveii nalezy  powiadomié
Panstwowq Inspekeje Sanitarng w Stalowej Woli przy ul. Niezlomnych nr 66.

Chrzymuya:
I, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnegeo , Ekotechnika™ Sp. z 0.0
00-810 Warszawa
ul. Srebma 16
ala

1

Do wiademosci:
3. Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
Wydziat Ochrony Sredowiska i Rolnictwa
37-450 Stalowa Wola, ul. | Sierpnia 12




OPISTECHNICZNY

do projektu wykonawczego kanalizacji sanitarng w miej scowosci Stany , gmina
Bojanoéw, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie.

1.1 Podstawy opracowania

a Umowa nr 139/07/01 zawarta w dniu 22.06.2007r. pomigdzy Gming Bojandéw

a Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego EKOTECHNIKA sp. z 0.0. w

Warszawie.

a) Prognoza demograficzna na obszarze objetym Projektem otrzymana z Dziatu
Inwestycji Gmina Bojanow

b) Koncepcja odprowadzania sciekbw z terendbw gminy Bojandbw do oczyszczalni
$ciekdw opracowana przez ,EKOWODA” RzeszOw.

c) Aktualnie obowiazujace akty prawne i normy.

1.2. Zakresi przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projekt wykonawczego Kanalizacji Sciekowe] w Gminie
Bojandw.

Zakres opracowania zawarty w umowie nr 139/07/01 obgjmuje skanalizowanie gminy
Bojandw w zakresie migjscowosci : Stany, Krochowa, Zaleze, Rysie i Kozty

W zakresie opracowanie obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarngj z przytaczami domowymi w
w/w miejscowosciach. Projektowana kanalizacja stuzy¢ bedzie do odprowadzania sciekow
bytowo — gospodarczych z gospodarstw indywidualnych, instytucji publicznych i matych
zaktadow ustugowych, zlokalizowanych w obrgbie inwestycji. Scieki z terenu gminy nie
objete] zakresem tego zadania uwzglednione zostana w sieci kanalizacyjngj m. Stany .
Zmiana w stosunku do koncepcji zostata zaproponowana przez inwestora ze wzgleddéw
ekonomicznych .

Scieki sanitarne z w/w migjscowosci  zostaly odprowadzone systemem  kanalow
grawitacyjnych, przepompowni $ciekOw i rurociagbw ttocznych do oczyszczalni $ciekdéw
zlokalizowanej w m. Stany.

1.3. Warunki gruntowo —wodne
Polozenie geograficzne.

Pod wzgledem fizyko — geograficznym teren projektowanych prac potozony jest w
pétnocngj czesci Kotliny Sandomierskie] na obszarze Niziny Nadwislanskiej. Powierzchnia
Niziny jest prawie ptaska z niewielkim nachyleniem w kierunku potnocnym. Rzedne
wysokosciowe badane] powierzchni zawieraja si¢ w przedziale od 172 + 179,2 mn. p. m. Pod
wzgledem hydrograficznym dokumentowany teren potozony jest na trasie zalewowej Wisto-
Sanu.



Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym teren projektowanych prac potozony jest w potnocnej
czesci Zapadliska Przedkarpackiego. W budowie geologicznej terenu biora udziat utwory
trzeciorzedowe i czwartorzedowe.

TRZECIORZED —wyksztatcony jest w stropowej czesci w postaci grubego kompleksu itéw
krakowskich, ktérych strop nad badanym terenie w przysidtkach Zateze i Rysie wystepuje na
gtebokosci od 0,8+2,5m p.p.t. a na pozostatych terenach na gtebokosci od 8,0+14,0m p.p.t.

CZWARTORZED - utwory czwartorzedowe wyzszego tarasu zalewowego wyksztatcone sa
W spagu w postaci piaskow drobnych zapylonych , piaskéw pylastych z przerostami pytow
piaszczystych oraz piaskéw drobnych i srednich lokalnie zapylonych od luznych do srednio
zaggszczonych i zaggszczonych.

Budowg geologiczna warstw przypowierzchniowych badanego terenu w zakresie gtgbokosci
3,5+5,5m p.p.t. zawiera opracowanie geotechniczne przekazane inwestorowi

Warunki hydrogeologiczne.

W rejonie badan wystgpuje jeden poziom wodonosny zwiazany z utworami
piaszczystymi czwartorzedu. W trakcie prowadzonych wiercen stwierdzono , ze podioze
projektowanej sieci kanalizacji sanitarngj i lokalnych przepompowni $ciekéw zbudowane jest
z utworéw czwartorzedowych sypkich oraz gruntébw mato spoistych wyksztatconych jako
jako piaski pylastei gliniaste z przerostami pytow piaszczystych i glin.

Zwierciadto wéd gruntowych o charakterze swobodnym wystepuje na gtebokosci od 0,4 +
2,5m p.p.t., lokalnie w formie zawieszonej na glinach zawatowych i itach.

1.4. Opis projektowang kanalizacji sanitarnej

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Stany wraz z przytaczami domowymi, pompowniami, drogami dojazdowymi do pompowni
oraz rurociagami ttocznymi. Przytacza kablowe do pompowni w oddzielnym opracowaniu.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega przez dziatki prywatne a takze
przez tereny nalezace do : Gminy Bojanéw, Zarzadu Drog Powiatu Stalowowolskiego,
Zarzadu Drég Wojewddztwa Podkarpackiego, Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Krakowie odz. Sandomierz , Ochotniczej Strazy Pozarnej, Gminnegj Spétdzielni ,, Samopomoc
Chiopska’, Parafii Rzymsko-Katolickiej , Lesna Wspdlnota Serwitutowa, Agencja
Nieruchomosci Rolnych, Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie.

Trasa kanalizacji przebiega w wigkszosci w dziatkach prywatnych, terenach
rolniczych, fakach, pastwiskach oraz lasach prywatnych, omijajac zielen wysoka. Zielen niska
wystepuje sporadycznie w postaci krzewdw owocowych i ozdobnych. Do poprowadzenia
trasy w terenach lasbw prywatnych czy tez panstwowych wykorzystane zostaty istnigjace w
nich drogi. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przecina rzeke L.¢g w sasiedztwie mostu
laczacego Stany z m. Zateze ,Rysie i Kozly oraz drogi powiatowe i wojewddzkie. Scieki
odprowadzane beda do projektowanej do projektowanej gminnej oczyszczalni sciekdw
zlokalizowanej na dz. nr.ew.5335/1 w sasiedztwie rzeki L.eg.



Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu i rozproszenie zabudowy obszar projektowane)
kanalizacji podzielono na 22 zlewni. Dodatkowo w zlewniach P17 i P38 przewidziano
wykonanie przydomowych pompowni $ciekow.

W kazdej zlewni projektuje sie:

- przytacza domowe grawitacyjne z rur PCW f 160

- kolektory gtowne z rur PCW f 160 i f 200

- pompownie (nr 17 do nr 38 ; PP2;PP3) wraz z drogami dojazdowymi,

- gudnie kanalizacyjne systemowe f 315; f 425;

- gudnie kanalizacyjne systemowe rewizyjne f 1000

- sudnie rozprezne f 1000

- rurociagi ttoczne z pompowni z rur PEf 63 ,f 75, f 110, f 125, f 180

Catkowita wielkosé¢ kanalizagji:

Przylacza : —411 szt.
1.Rurociag grawitacyjny f 160 —przytacz —3854,1m

2. Studnie systemowe f 315 mm

Np. studnie systemowe f 315 mm prod. np: Wavin - 215szt.
Siet:

3.Rurociag grawitacyjny f 160 — 1850,65m
4.Rurociag grawitacyjny f200 mm —18922,7m
5.Rurociag ttoczny f 180 —1340,33m
6.Rurociag ttoczny f 125 —3586,5m
7.Rurociag ttoczny f 110 —-3144,1 m
8.Rurociag ttoczny f 75 - 9755m

Suma siec: - 29'819,2m

9. Liczba pompowni - 24 szt. (w tym dwie przydomowe)
10.Armatura do ptukania sieci armatura, np. :proste odejscie dn 50,dn 80

nr. kat 9831 Hawle - 16szt.

11. studnie rozprgzne systemowe np. studzienki do wytracaniaenergii LW 1000 - 23szt.
12.armatura do odpowietrzania na rurociagach ttocznych
np.: armatura odpowietrzajaco - napowietrzajaca do bezposredniego montazu w ziemi

nr.kat.9828 Hawle - 13 szt.
13. Studnie systemowe f 315 mm np.: prod. Wavin - 166szt.
14. Studnie systemowe f 425 mm np.: prod. Wavin - 765 szt.
15. Studnie systemowe wiazowe f 1000 mm

np. studnie systemowe f 1000mm typ TEGRA1000 prod. Wavin - 44 szt
16. Komory potaczeniowe z armatura - 2zt

Ze wzgledu na znaczne roznice wysokosciowe terenu przewiduje si¢ studzienki kaskadowe.
Studnie nalezy montowa¢ z wiazami kanatowymi zeliwnymi typu cigzkiego w miejscach tj.
drogi i ich pobocza. Studnie z wiazami kanatowymi zeliwnymi typu sredniego w miejscach tj.
wjazdy na posesie. Stozki betonowe na studniach montuje si¢, gdy studnie zlokalizowane sa
na terenach zielonych.



Na rurociagach ttocznych, co ok. 200 m, przewidziano armatur¢ do ptukania. Poza tym w
najwyzszych punktach rurociagu zaprojektowano armaturg z zaworami odpowietrzajacymi.
Teren przez ktéry przebiega projektowana kanalizacja jest uzbrojony w media : woda ,gaz,
energia elektryczna, telekomunikacja. Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istnigjacym
uzbrojeniem wykonuje si¢ w rurach ochronnych i ostonowych z zachowaniem normowych
odlegtosci.

Przekraczanie drog asfaltowych powiatowych i wojewddzkich, przejscie pod rzeka.
Przekraczanie drog gruntowych lub asfaltowych gminnych projektuje si¢ wykopem.

Bilansilosci sciekéw

Bilans sciekdéw liczony jest na przeptyw z ilosci gospodarstw przy zatozeniu ,ze jedno
gospodarstwo zamieszkuje 4 osoby ,ktére dziennie produkuja 80l sciekow. W bilansie
uwzgledniono réwniez ilosci $ciekbw dla migjscowosci kanalizowanych w pdznigjszym
etapie.

Zgodnie z danymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002r w sprawie okreslenia przecigtych norm zuzycia wody przyjeto:

- dla gospodarstw domowych w okresie docelowym — 80dm3/M/d,

- wspbtczynniki Nd = 1,4 oraz Nh=2,0.

W oparciu o powyzsze ustalenia obliczono sptywy sciekow dla miejscowosci Stany :
413 — liczba gospodarstw.

Qusr. = 413X 4x 80 Qus = 132 160 [I/d] = 1,53 [I/S]
Qdmax. = Qusr.X Nd

Quviax. = 132 160 X 1,5 Qumac. = 198240[1/d]= 2,29 [I/g]
QhMaX. = QdMax- [ 24 x Nh

Onax. = 198240/ 24 X 2,0 Onmax. = 16 520 [I/h] = 4,59 [I/g]

Uwzgledniono 30% zapasu na nieprzewidziane sytuacje i perspektywe

Qnmax. = 5,97[I/9]

Uwzgledniono réwniez doptywy z z miejscowosci: Kotodzieje, Maziarnia, Przyszéw Burdze,
Przyszow Rudy, Przyszéw Zapuscie w ilosci 5,30 /s oraz Bojanéw 5,35 /s i z miejscowosci:

Laski, Gwozdziec , Korabina, Cisow Lasw ilosci 3,73 I/s
Do dalszych obliczen przyjmujesi¢ Qnmax. = 20,35[1/9]

Obliczenia hydrauliczne

Projektuje sie krotkie odcinki kanatéw o przekroju @0,2m, ktérych napetnienie jak i predkos¢
przeptywu przy zatozonym spadku 5%. jest ponizej predkosci samooczyszczajacej 0,8 my/s.

W zwiazku z powyzszym nie przeprowadza si¢ doktadnych obliczen hydraulicznych kanatow
0,2m. Przyjeto, ze wszystkie odcinki projektowane] kanalizacji wymagaja okresowego
ptukania sieci.



Wydajnoéci projektowanych przepompowni $ciekow:

P17
11s7tx4x80dm3/d=3520[dm3/d]
3520[dm3/d]x1,5=5280[dm3/d]
5280[dm3/d]/24x2.0=440[dm3/h] : 3600=0,12]1/]
0,12[1/sx1,3=0,16[I/g]

Q=0.16=[I/g]

P31
2652tx4x80dm3/d=8320[dm3/d]
8320[dm3/d]x1,5=12480[dm3/d]

12480 [dm3/d]/24x2.0=1040[dm3/h] : 3600=0,29]1/g]
0,29[1/g)x1,3=0,38[I/g]
Q=5,3+0,38=5,68[1/g]

P29
Bsztx4x80dm3/d=1920[dm3/d]
1920[dm3/d]x1,5=2880[dm3/d]
2880[dm3/d]/24x2.0=240[dm3/h] : 3600=0,07[l/]
0,07[1/sx1,3=0,09[I/g]

Q=0.09=/g]

P30
26s2tx4x80dm3/d=3520[dm3/d]
3520[dm3/d]x1,5=5280[dm3/d]

5280 [dm3/d]/24x2.0=440[dm3/h] : 3600=0,12]l/]
0,12[l/s]x1,3=0,16[I/g]
Q=5,36+0,09+0,16=5,93[I/g]

P28
50sztx4x80dm3/d=16000[dm3/d]
16000 [dm3/d]x1,5=24000[dm3/d]
24000 [dm3/d]/24x2.0=2000[dm3/h] : 3600=0,56[l/d]
0,56[1/gx1,3=0,72[I/g]
Q=5,93+0,72=6,65[1/]
P26
24s2tx4x80dm3/d=7680[dm3/d]
7680 [dm3/d]x1,5=11520[dm3/d]
11520 [dm3/d]/24x2.0=960[dm3/h] : 3600=0,27[I/5]
0,27[1/9x1,3=0,35[I/g]
Q=6,65+0,35=7.0[I/g]
P27
30s2tx4x80dm3/d=9600[dm3/d]
9600 [dm3/d]x1,5=14400[dm3/d]
14400 [dm3/d]/24x2.0=1200[dm3/h] : 3600=0,33[/g]
0,27[1/9x1,3=0,43[I/g]



P18

P19

P20

P21

P25

P22

P35

Q=7,0+0,43=7.43[I/g]

18s2tx4x80dm3/d=5760[dm3/d]
5760 [dm3/d]x1,5=8640[dm3/d]
8640[dm3/d]/24x2.0=720[dm3/h] : 3600=0,2[I/g]
0,2[1/5x1,3=0,26[/g]
Q=0.26+5,35+7,43=13,19[I/g]

11s7tx4x80dm3/d=3520[dm3/d]
3520[dm3/d]x1,5=5280[dm3/d]
5280[dm3/d]/24x2.0=440[dm3/h] : 3600=0,12]1/]
0,12[1/sx1,3=0,16[I/g]

Q=0.16+13,19=13,351/]

18s2tx4x80dm3/d=5760[dm3/d]
5760 [dm3/d]x1,5=8640[dm3/d]
8640[dm3/d]/24x2.0=720[dm3/h] : 3600=0,2[I/g]
0,2[l/g)x1,3=0,26{l/g]

Q=0.26+13,35=13,61[l/g]

23s7tx4x80dm3/d=7360[dm3/d]
7360 [dm3/d] x1,5=11040[dm3/d]
11040[dm3/d]/24x2.0=920[dm3/h] : 3600=0,26[l/g]
0,26[1/5x1,3=0,33[I/g]

Q=0.33+13,61=13,94[/

18s2tx4x80dm3/d=5760[dm3/d]
5760 [dm3/d]x1,5=8640[dm3/d]
8640[dm3/d]/24x2.0=720[dm3/h] : 3600=0,2]1/5]
0,2[1/5x1,3=0,26[/g]

Q=0.26[I/g]

51s7tx4x80dm3/d=16320[dm3/d]
16320 [dm3/d] x1,5=24480[dm3/d]
24480[dm3/d]/24x2.0=2040[dm3/h] : 3600=0,57[I/g]
0,57[1/5x1,3=0, 74[I/g]

Q=0.74+0,26+13,94 = 14,94 [I/g]

3sztx4x80dm3/d=960[dm3/d]
960 [dm3/d]x1,5=1440[dm3/d]
1440[dm3/d]/24x2.0=120[dm3/h] : 3600=0,03[I/s]
0,03[1/sx1,3=0,04[I/g]



P37

P38

P32

P33

P36

P24

Q=0,04[l/g

15s2tx4x80dm3/d=4800[dm3/d]
4800 [dm3/d]x1,5=7200[dm3/d]
7200[dm3/d]/24x2.0=600[dm3/h] : 3600=0,17[l/g]
0,17[1/gx1,3=0,22[I/g]

Q=0,22[l/g

11s7tx4x80dm3/d=3520[dm3/d]
3520[dm3/d]x1,5=5280[dm3/d]
5280[dm3/d]/24x2.0=440[dm3/h] : 3600=0,12]1/]
0,12[l/sx1,3=0,16[I/g]

Q= 0,22+0,16=0,38 [I/]

15s2tx4x80dm3/d=4800[dm3/d]
4800 [dm3/d]x1,5=7200[dm3/d]
7200[dm3/d]/24x2.0=600[dm3/h] : 3600=0,17[l/g]
0,17[1/s]x1,3=0,22[I/g]

Q=0,22[l/g

4sztx4x80dm3/d=1280[dm3/d]
1280 [dm3/d]x1,5=1920[dm3/d]
1920[dm3/d]/24x2.0=160[dm3/h] : 3600=0,04[I/5]
0,04{1/s]x1,3=0,06[I/g]

Q=0,06[l/g

14s7tx4x80dm3/d=4480[dm3/d]
4480 [dm3/d]x1,5=6720[dm3/d]
6720[dm3/d]/24x2.0=560[dm3/h] : 3600=0,16[l/g]
0,16[1/sx1,3=0,20[I/g]

Q= 0,20+0,06+0,22= 0,48 [/g]

18s2tx4x80dm3/d=5760[dm3/d]
5760 [dm3/d]x1,5=8640[dm3/d]
8640[dm3/d]/24x2.0=720[dm3/h] : 3600=0,2[I/g]
0,2[l/g)x1,3=0,26{l/g]
Q=0.26+0,48+3,73+0,38+0,04=4,89 [I/g]

1257tx4x80dm3/d=3840[dm3/d]
3840 [dm3/d]x1,5=5760[dm3/d]
5760[dm3/d]/24x2.0=480[dm3/h] : 3600=0,13[1/5]
0,13[1/sx1,3=0,17[I/g]



Q=0,17[l/g

P23
24s2tx4x80dm3/d=7680[dm3/d]
7680 [dm3/d]x1,5=11520[dm3/d]
11520[dm3/d]/24x2.0=960[dm3/h] : 3600=0,27[I/g]
0,27[1/9x1,3=0,35[I/g]
Q= 0,35+0,17+4,89+13,94=20,35 [I/g]

W projektowanym uktadzie kanalizacji sanitarnej za gtdbwne wyznaczniki przyjeto:

- mozliwos¢ skanalizowania wszystkich budynkoéw,

- dopuszczalne zagtebienie kanalizacji nie przekraczajace 6,0 m

Pompownie $ciekéw zlokalizowano w migjscach tatwo dostepnych, z dobrym dojazdem.
Uwzgledniono zasilanie pompowni z istniejacej sieci energetycznej. Konfiguracja terenu,
uzbrojenie podziemne, zmuszaja do zastosowania grawitacyjno-cisnieniowego ukiadu
kanalizacji sanitarngl. Uklad ten ma 20 wyodr¢bnionych zlewni, z przepompowniami
oznaczonymi symbolami od P17 do P38 . Przewidziano rowniez przydomowa pompownia
podlegajaca zlewni P17 o nr. PP2 i zlewni nr.P36 o nr. PP3 . Przewody cisnieniowe z
poszczegOlnych przepompowni tlocza $cieki do studzienek rozpreznych oznaczonych
symbolami od SR18 do SR38 przewody ttoczne pompowni P15z P17 i P36 z P potaczone sa
poprzez komorg potaczeniowa . Lokalizacja przepompowni jest uwidoczniona na mapach
sytuacyjno — wysokosciowych. Zasilanie przepompowni z istnigjacych linii energetycznych
NN (wg oddzielnego opracowania).

L okalizacje pompowni:

Nr pompowni Nr dziatki | Wiasnos¢ dziatki

P17 4407 Wdowiak Teresaul. Smugowa 13

PP2 4943 Wyka Czestaw; Kolbuszowska 61,
Stany

P18 3260 Gmina Bojanéw

P19 4457/30 | Gmina Bojanow

P20 4457/30 | Gmina Bojanow

P21 3495/35 | Gmina Bojanow

p22 4457/35 | Gmina Bojanow

P23 5333/11 | Gmina Bojanow

P24 1749 Marut Grzegorz, Bernadeta;
Kolbuszowska 73, Stany

P25 1760/1 Gmina Bojanow

P26 3425/5 Gmina Bojanéw

P27 3414/4 Gmina Bojanow

P28 3322 Szczech Wiadystawa; ul.
Grebowska 7,Stany

P29 1868/1 Kudtacik Kazimiera; Stany,
Strazacka 16

P30 1111 Gmina Bojanow

P31 231/1 Gmina Bojanéw




P32 2179 Gmina Bojanéw

P33 2228 Koziot Jerzy; Kozty 11

P34 3805 Gmina Bojanow

P35 4802 Rys Jan; Harasiuki 52a

P36 3854 Gmina Bojanow

PP3 3860 Jaskot Maria; Zateze 6

P37 5200/1 Serafin Krzysztof
Serafin Teresa—dys.; Stany Zaleze
42

P38 4769 Tlusty Wiestaw; Zal¢ze 55

1.5. Prowadzeniei zabudowa obiektéw na sieci

1.5.1. Przewody kanalizacyjne grawitacyjne.

System rur kanalizacyjnych @ 160 do @ 200 wykonane beda z rur HS o wytrzymatosci > 12
KN/m? i érednicy nominalngl z kompletnym zestawem dodatkowych elementéw o
wzmocnionych $ciankach (znormalizowany stosunek wymiarow SDR 34). System
charakteryzuje si¢ duza stabilnoscia, wysokim bezpieczenstwem i tatwoscia w montazu. Przy
podanych srednicach rury maja gtadkie zakonczenia (bosy koniec), a ksztaitki sa wyposazone
w dwie lub trzy mufy. Dzigki konstrukcji obejmujace podwojna mufe i ksztattke o $rednicy
nominalngg DN/OD 160 — 200 uzyskuje si¢ nieprzesuwalny kanat. Przez kolorystyczny
podziat na brazowe rury na scieki i niebieskie rury na wodg deszczowa jest nawet po latach
mozliwe ich rozpoznanie, i to zaréwno od zewnatrz, jak i od wewnatrz. Przy gtebokosci
wbudowania od 0,5 do 6,0 m dopuszcza si¢ obciazenie powierzchni przez cigzki transport
drogowy do 60,0. Cisnienie kontrolne 2,5 bar (strefa ochronnawaody 11 i I11) ,rury i ksztaitki o
zwigkszonej grubosci scianki (SDR 34), odporne na wnikanie korzeni ,odporne na dziatanie
kwasbw i zasad, tzn. w zakresie pH 2-12 ,mozliwos$¢ ponownego zagospodarowania materiatu
po posortowaniu , sredni czas uzytkowania od 50 do 80 (100) lat (LAWA), stosowanie na
terenach szkdd gorniczych, nie wymagaja osypki i podsypki ,uktadanie w gruncie rodzimym.

1.5.2. Przewody kanalizacyjne cisnieniowe.

Scieki z przepompowni do studni rozpreznych doprowadzane beda rurociagami tlocznymi z
rur o srednicy 75,90,110,125,180. Rury wykonane w catosci z materiatu klasy PE100,
odporne na skutki zarysowan i naciski punktowe (np. Atofina XSC50), wykonane w
technologii jedno — lub trojwarstwowej (w wersji trojwarstwowej z warstwa ochronng z
zewnatrz i od srodka rury o grubosci min 25%, warstwy potaczone molekularnie). Nie
wymagajace obsypki i podsypki. Srednice do fi. 75 w technologii monolitycznej, srednice od
fi. 90 w technologii trojwarstwowej. W przypadku rur jednowarstwowych scianka rury
powinna by¢ jednorodna w swej strukturze wewnetrznej w cate] masie, zewngtrzna srednica
powinna by¢ zgodna z normatywnym typoszeregiem dla rur klasy PE100 (mozliwosé
stosowanie standardowego sprzgtu bez dodatkowych zabiegow i procesdw) i rozwiazanie
powinno zapewnia¢ takie same parametry wytrzymatosciowe na catej dtugosci przewodu
(strefy zgrzewu).



Ponadto rura powinna posiada¢ wszelkie niezbedne atesty i certyfikaty, w tym takze aprobate
techniczna dopuszczajaca do stosowania przy bezwykopowym ukiadaniu rurociagdw i
renowacji starych przewodéw, o n/'w parametrach lub réwnowaznych:

Podwyzszona odpornos¢ na skutki zarysowan oraz naciski punktowe:

-odpornos¢ na wolna propagacje peknie¢ wg metod badania zgodnej z PN-EN SO 13479;
wymagany brak peknigciaw trakcie badania po 5000 h,

-test FNCT (Full Notch Creep Test) zgodny z ISO/DIS 16770.3; wymagane minimum 6000
h”,

Producent rur powinien posiadac¢ certyfikaty 1SO 9001 i SO 14001.

Producent powinien posiada¢ wyniki badan surowca uzytego do produkcji rur pod katem
propagacji peknie¢ dlakazdej partii oddzielnie.

1.5.3. Studzienki systemowe f 315, f 425, przeptywowe i polaczeniowe.

Projekt przewiduje zabudowg studzienek z tworzyw sztucznych formowanych
wtryskowo. Studzienki te proponuje sie na trasie kolektoréw i przykanalikéw do kolektoréw.
Konstrukcja studzienki oparta jest na mozliwosci laczenia ze soba réznych elementéw.
Studzienka sktada si¢ z kinety przelotowe lub zbiorczej, rury wznoszacej, pokrywy
teleskopowsg lub wiazu ze stozkiem betonowym. Specjalnie wyprofilowane dno kinety o
optymalnym ksztalcie i tagodnej powierzchni sptywu gwarantuje bardzo dobra
charakterystyke hydrauliczna. Kineta wyposazona jest w uszczelki gumowe, montowane
fabrycznie w kielichach oraz na potaczeniu z rura wznoszaca. Uszczelnienie to chroni przed
eksfiltracja $ciekéw do gruntu oraz przed infiltracja wod gruntowych do kanalizacji. Rurg
wznoszaca stanowi gtadka, bezkielichowa rura kanalizacyjna o srednicy 315 mm lub 425mm.
Pokrywa teleskopowa jest zintegrowanym elementem stanowiacym polaczenie rury
teleskopowsg z wiazem zeliwnym. Kazdy teleskop wyposazony jest w profilowany pierscien
gumowy — manszete uszczelniajaca, umozliwiajaca elastyczne potaczenie rury teleskopowe z
rurag wznoszaca. W zaleznosci od natezenia ruchu kotowego nalezy zastosowa¢ odpowiednie
pokrywy:
klasa wytrzymatosci B — 12,5T — niewielkie natgzenie ruchu kotowego: chodniki, place
klasa wytrzymatosci D — 40T — duze nasilenie ruchu kotowego: drogi, podjazdy.
W terenach zielonych typu: trawniki, zielence nalezy zastosowaé stozki betonowe i wiazy
zeliwne. Wiazy zeliwne opieraja si¢ na pierscieniach odciazajacych.

Z uwagi na wysoki poziom wdéd gruntowych kazda studzienke nalezy wyposazy¢ w
betonowy, prefabrykowany pierscien dociazajacy.

Montaz studzienek zgodnie z instrukcja producenta.

Studzienki kaskadowe wykona¢ wg rozwiazania systemowego.

Wymogi stawiane studniom:

Studzienki rewizyjne z trzonowa rura karbowana DN425,DN315

zgodnie z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS. 2379 zapewnigjace niezakiécony
charakter przeptywu przy taczeniu strug sciekdéw oraz przy zmianach kierunku
przeptywu

§
§



§ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna

COBRTI “’Instal”

dopuszczenie do stosowaniaw pasie drogowym: aprobatatechniczna IBDiM

odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-u)

zgodnie z ISO/TR 10358,

8 odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spetnigjace
wymagania normy PN-EN 681-1: 2002

§ system posiadajacy opinic GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach szkéd
goérniczych do 111 kategorii wiacznie w catym obszarze dopuszczenia i do IV kategorii
wiacznie (przy gigbokosci do 3m)

§ producent rur powinien posiada¢ certyfikaty 1SO 9001 i SO 14001,

§ producent posiadajacy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywiste
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan

wn

RURA KARBOWANA —$rednica wewnetr zna komina fi 315, 425

8 ruratrzonowakarbowana wykonana z PV C-u

§ sztywnos¢ obwodowa rury SN>= 4kN/m2,

§ konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw
dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokoét
studzienki  (niedopuszczalne zastosowanie konstrukcji  wykonanej z  rury
kanalizacyjnej 2-$ciennej bez warstwy wewnetrznej, przy ktérel z uwagi na gtebokosé
karbéw i ich rozstaw trudne do uzyskania jest prawidiowe zageszczenie na calej
wysokosci studzienki)

§ przy prawidtowym montazu odporna na wypdr wod gruntowych; dzigki falistej
powierzchni  zewnetrznej, wspOlpracujaca z gruntem w zmiennych warunkach
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierdwnomiernych obciazen od gruntu bez
utraty szczelnosci

§ kolor rury karbowanej pomaranczowy, mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki
poprzez przycigcie rury co 8 cm

8 mozliwos¢ szczelnego podiaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowe za pomoca
wktadek ,in situ” o $rednicach DN110 i DN160

KINETY —s$rednica wewnetrzna kinety fi 315, 425

8 kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane:
a) metoda wtrysku z PP (w zakresie srednic DN110 - DN200 mm wiacznie)
b) Iub odlewane rotacyjnie z PE (w zakresie srednic DN250 do DN400)

8 kolor kinet czarny

§ rozne typy Kkinet: kinety przelotowe, potaczeniowe (zbiorcze), z jednym doptywem
prawym lub lewym, doptywy pod katem 45stopni, kinety z wbudowanym spadkiem
1,5%

§ kinety wyposazone w krééce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie doptywow i
odptywu,

RURY TELESKOPOWE
8 rury teleskopowe z rury PV C-u ze scianka lita 0 wysokigj trwatosci,
a) o wymiarze w $wietle >400 mm, umozliwiajace dostep sprzgtu eksploatacyjnego
w dyspozycji przysziego eksploatatora (niedopuszczalne zwezenia swiatta
studzienki ponizej 400mm)



b) odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania
nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacii,

c) odporne na obciazenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z
rdzeniem spienionym);

§ polaczenie rury teleskopowe z wilazem rozitaczne - na zaczepy — konstrukcja
wplywajaca na trwatos¢ rozwiazania, odporne na obciazenia dynamiczne oraz zmiany
sezonowe temperatury oraz wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni
asfaltowej (niedopuszczalne potaczenie termokurczliwe, srubowe lub wciskowe tatwe
do zniszczenia na skutek obciazen dynamicznych i zmian temperaturowych)

§ rury teleskopowe o diugosci 375 mm lub 750 mm dostosowane do réznych grubosci
konstrukcji drogi umozliwigjace  dokladne ustalenie wysokosci studzienki,
wyréwnanie poziomu wiazu/wpustu z nawierzchnia

ZWIENCZENIA

§ zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe 0 konstrukgji ,, ptywajacej”
— powiazane z konstrukcja drogi, nie przenoszace obciazen na trzon studzienki i jej
podiaczenia

wiazy/wpusty wykonane z zeliwa szarego

wiazy zamykane na sruby

na wiazie logo uzgodnione z Urzedem Gminy (te wiazy sa tylko w klasie D40O0i
zamiast srub maja zawias oraz s3 zamykane na zatrzask)

§ wlazy nie wentylowane — ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparéw z
kanalizacji oraz zabezpieczajace przedostawanie si¢ do systemu kanalizacyjnego
piasku i zanieczyszczen z nawierzchni

wpusty wyposazone w wiaderka do tapania zanieczyszczen

wpusty w klasie D400, kwadratowe o powierzchni wlotu szczelin 10 dm?

w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobciazonych ruchem oraz w obszarach
ruchu pieszego i rowerow) mozliwosé przykrycia studzienki pokrywa z PP utozona
bezposrednio na rurze karbowanej lub pokrywa zelbetowa klasy A15 na stozku
zelbetowym

pokrywa tworzywowa (PP) posiadajace dopuszczenie do obrotu tj. aprobate IBDIM
elementy zelbetowe zwienczen posiadajace aprobatg |BDiM

wlazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat jednostki
certyfikujacej

w W W wn W W

wn W W

1.5.4. Studzienki systemowe f 1000

Projekt przewiduje zabudowg studzienek systemowych f 1000 w miegjscach
pofaczenia ciagbw kanalizacyjnych. Zastosowano 69 sztuk. Studnie te oznaczone beda na
profilach. Konstrukcja tych studzienek sktada sie z trzech podstawowych elementéw
wykonanych z PE, tj. kinety (podstawa studzienki), pierscien dystansowy (tworzacy komin
studzienki) oraz stozka (lub bezposrednio betonowego pierscienia odciazajacego). Stozek
zmnigjsza $redniceg studzienki z 1,0 m do 0,6m, tak aby mozna zastosowac zwienczenie. W
sktad zwienczenia wchodzi pokrywa zeliwna uktadana bezposrednio na stozku lub betonowy
pierscien odciazajacy i wiaz (w zaleznosci od migjsca zabudowy). Poszczegllne elementy
studni taczone sa na uszczelke gumowa, ktéra zapobiega przed infiltracja wody gruntows.

Przy roznicy wysokosci wlotu i wylotu kanatu w studzience wtazowej, wigkszej od
0,80 m nalezy zastosowac tzw. Kaskade Th. Obieg na zewnatrz studzienki z rur i ksztadtek.



Studzienki umieszczone w drogach i na poboczach maja by¢ przykryte wiazami

kanatowymi zeliwnymi typu cigzkiego. Studnie znajdujace si¢ we wjazdach na posesje
przykry¢ wiazami kanatowymi zeliwnymi typu sredniego. Wiazy zeliwne opieraja Si¢ na
pierscieniach odciazajacych. Wokot ptyty nadstudziennej nalezy bardzo starannie wykonaé
osypke 1 zasypa¢ wykop z wymaganym stopniem zaggszczenia, CO zapewni trwate
zakotwienie studzienki w gruncie.
Wymagania do studni:

Studzienki rewizyjne TEGRA 1000

§
§
§

studzienki zgodne z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (wtazowe),

elementy wykonane metoda ,,intruzji” — potaczenia wtrysku z wyttaczaniem
pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS. 2379 zapewnigjace niezakiécony
charakter przeptywu przy taczeniu strug sciekdéw oraz przy zmianach kierunku
przeptywu

dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna
COBRTI Instal

dopuszczenie do stosowaniaw pasie drogowym: aprobatatechniczna IBDiM
odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PE zgodna z ISO/TR
10358,

odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetnigjace
wymagania normy PN-EN 681-1: 2002

system posiadajacy opinic GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach szkdd
goérniczych do 111 kategorii wiacznie

producent rur powinien posiada¢ certyfikaty SO 9001 i 1SO 14001,

producent posiadajacy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywiste
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan

mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu (rury, ksztaltki i studzienki) od jednego
dostawcy.

BUDOWA MODULOWA

§

§
§

studzienka wtazowa o budowie modutowej wykonana z elementow prefabrykowanych
zZPE
potaczenia pomigdzy modutami kielichowe z uszczelka ksztaltowa,
konstrukcja scianek zebrowana na calej wysokosci w celu usztywnienia i
zabezpieczenia przed wyporem wéd gruntowych oraz niszczacymi sitami bedacymi
wyboczenia na wysokosci (Z uwagi na wody gruntowe / warunki gruntowe
niedopuszczalne sa studzienki ze sciankami gtadkimi, podatnymi na odksztatcenia i
utrate stabilnosci na skutek obciazen statycznych od gruntu oraz obciazen od gruntéw
wysadzinowych / spoistych (np.gliniastych)
mozliwos¢ konstruowania standardowych studzienek o giebokosci do 5 m, wicksze
gtebokosci na zasadzie rozwiazan indywidualnych w oparciu o zalecenia producenta
wewnatrz stozka i pierscieni dystansowych trwate stopnie wiazowe z tworzywa, w
kolorze z6ttym gwarantujace bezpieczenstwo osoby wchodzacej,
stopnie wiazowe sktadaja sie z 2 elementdéw i sa odporne, tak jak cata studzienka, na
korozyjne oddziatywanie srodowiska sciekéw komunalnych:
- pionowych prowadnic z HDPE, bedacych integralna czescia elementéw
studzienki, tj. pierscieni dystansowych oraz stozka
- poziomych szczebli wykonanych z poliamidu wzmacnianego widknem
szklanym



wn

srednica wewngtrzna wejscia do stozka 600 mm, (niedopuszczalne zawgzanie swiatta
otworu przez montaz stopnia drabiny),

kolor elementow — czarny

mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez obcigcie pierscieni dystansowych o
125 mm

mozliwos¢ podiaczenia rur kanalizacyjnych do pierscieni oraz wykonania potaczen
kaskadowych za pomoca wktadek ,in situ” o srednicach DN 110, DN 160 i DN 200

KINETY

§

rézne typy kinet:

a) kinety przelotowe o katach 0, 30 60 i 90 stopni,

b) potaczeniowe (zbiorcze),

c) zjednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 45 lub 90 stopni,
kinety wyposazone w zintegrowane kroc¢ce kielichowe potaczeniowe dlarur po stronie
doptywow i odptywu w wersji standardowej lub nastawnej

kréécee kielichowe nastawne powinny by¢ zintegrowane z kineta i w zakresie srednic
kréécow do 315mm wiacznie powinny umozliwia¢ zmiang kierunku ustawienia +/-
7,5° w kazdej ptaszczyznie

nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umozliwiajace
zmiang kierunku kanalizacji o dowolny kat

nastawne kielichy niezbedne sa do zabudowy studzienek na kanatach o duzych
spadkach

nastawne kielichy eliminujace stosowanie przez wykonawcéw zabudowanych na
przewodzie kanalizacyjnym (na zewnatrz kinet) tzw. ,esek” lub ,zawiasow” czyli
szeregowo laczonych kolan, ktére uniemozliwigja dostep do kanalizacji sprzetu
eksploatacyjnego i stanowia potencjalne miejsca powstawania zatoréw. Dzigki temu
nastawne Kkielichy utatwigja przeprowadzenie czynnosci eksploatacyjnych oraz
ograniczaja ich czestotliwosé¢

ZWIENCZENIA

§

wn W W

zwienczenia studzienek w migjscach obciazonych ruchem o konstrukgji ,, ptywajacej”
sktadajace si¢ z wtazu opartego na zelbetowym pierscieniu odciazajacym — powiazane
z konstrukcja drogi, nie przenoszace obciazen natrzon studzienki i jej podtaczenia
wlazy zeliwne lub betonowo zeliwne (DO WYBORU WG ZALECEN
INWESTORA/EKSPLOATATORA ) z zastosowaniem zeliwa szarego (bez rygli/2
rygle) (DO WYBORU WG ZALECEN INWESTORA/EKSPLOATATORA )

wilazy nie wentylowane — ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparow z
kanalizacji oraz zabezpieczajace przedostawanie si¢ do systemu kanalizacyjnego
piasku i zanieczyszczen z nawierzchni

wiazy z podwojnym zabezpieczeniem przeciwobrotowym

wiazy klasy D 400 z korpusem o wysokosci 140 mm

korpusy zeliwne wlazébw o podstawie kwadratowej pozwalagjacej] na roziozenie
obciazen powierzchni nawigksza powierzchnie

wewngetrzny wymiar otworu zelbetowego pierscienia min 700 mm gwarantujacy
dylatacje pomigdzy pierscieniem a trzonem stozka z zebrami a nawierzchnia
utwardzong

zewngtrzne gabaryty pierscienia zelbetowego - srednica 1100mm, wysokos¢ 150 mm
elementy zelbetowe zwienczen posiadajace aprobatg |BDiM



§ ze wzgledbw bezpieczenstwa oraz dla zapewnienia zgodnosci z norma PN-EN 476
niedopuszczalne jest zastosowanie zwienczenia teleskopowego, ktére powoduje
podwyzszenie studzienki i niebezpiecznie wysoki dostgp do pierwszego stopnia
studzienki (>45 cm)

§ wilazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat niezaleznej
jednostki certyfikujacej

1.5.5. Studzienki rozprezne.

Studzienki do wytracania energii np. : LW 1000 mm prod. Keesel. Wykonana z polietylenu.
Do zabudowy w ziemi. Projektuje si¢ zabudoweg studni rozpreznych o srednicy 1000 mm. z
tworzywa sztucznego — polietylenu, przystosowanych do pracy w systemie kanalizagji
cisnieniowej. Studnie te maja konstrukcje monolityczna, wodoszczelna, wyposazone w
nasadg z tworzywa sztucznego o regulowanej wysokosci i pokryweg zeliwna.

1.5.6. Armatura napowietr zaj aco - odpowietr zaj aca.

Na przewodach cisnieniowych zainstalowano armatur¢ do odpowietrzania sieci
0znaczona symbolami ,,0”, w najwyzszych punktach przewodow.
Armatura ta sktada si¢ z zaworu napowietrzajaco — odpowietrzajacego, armatury odcinajace,
mechanizmu uruchamiajacego i przewoddw przytaczeniowych. Armatura umieszczona jest w
rurze ostonowej z PE, zabudowana bezposrednio w ziemi i przykryta pokrywa.
Cechy konstrukcyjne : bezstopniowy zawdr napowietrzajaco- odpowietrzajacy do sciekow,
samoczynny, gniazdo nie ma kontaktu ze sciekami (poduszka powietrzna ), oba przytacza
umozliwiaja skuteczne ptukanie zaworu w czasie prac konserwacyjnych , wszystkie czgsci
mechaniczne sa wykonane z materiatow odpornych na korozje, korpus stalowy .
Zasady konserwacji zaworu : Zawory napowietrzajaco- odpowietrzajacy nalezy regularnie
kontrolowa¢ i konserwowa¢, w tym celu nalezy zamkna¢ doptyw sciekébw do zaworu i
(wykorzystujac do tego kolano PE i zawdr kulowy) przeptukac go woda. Dzigki
bezstopniowemu sposobowi dziatania takze pod cisnieniem roboczym mozliwe jest
odpowietrzanie duzych ilosci powietrza
Projektuje sie armature do odpowietrzania na rurociggach tlocznych np.: armatura
odpowietrzajaco - napowietrzajaca do bezposredniego montazu w ziemi nr.kat.9828
Hawle

1.5.7. Armatura do plukania.

Plukanie sieci wykonywane bedzie przez armature do ptukania oznaczona symbolami
»A” rozlokowana srednio, co 200 m, w zaleznosci od diugosci przewodow cisnieniowych.
W przypadku rurociagéw cisnieniowych krétszych niz 200 m, do ptukania ich wykorzystane
zostana ztacza w przepompowniach.
W sktad armatury wchodzi zestaw ptuczacy:
Materiat : Korpus GGG-40, Uszczelka : NBR, stal nierdzewna, ptyta w stanie
otwartym nie ma kontaktu z przeptywajacym medium.
Przytacze ptuczace: nasada typ C (material: aluminium) zgodnie z DIN
14307, Nr kat. 9831, H = 1300[mm]



Zamknigcie: pokrywa z czopem trOjkatnym (materiat: aluminium) zgodnie z

DIN 14317

Cisnienierobocze:  0-16 bar

Medium: Scieki komunalne

Odejscie: Odejscie kotnierzowe DN 50, proste

W przypadku zastosowania tej armatury nie wystepuje koniecznos¢ wykonania kosztownych
i skomplikowanych szybowych konstrukcji budowlanych. Wykluczane sa niebezpieczenstwa
zwigzane ze schodzeniem do szybéw. Do zalet w/w armatury zaliczy¢ réwniez mozna:
tatwos¢ ptukania dzigki nieskrepowanemu dostegpowi, gérny odptyw z zamykanym odejsciem
typu C, zestaw pltuczacy z odcigciem, zwarta konstrukcja a takze niskie koszty montazu.

W skitad armatury do ptukania, procz zestawu ptuczacego wchodzi réwniez wrzeciono
i ptyta- z odcigciem przykrytym skrzynka uliczna.
Skrzynka uliczna do ptukania kanatéw: nr kat. 2058, masa 22,0 kg.

Materiat: GG-25, bituminizowane

Trzpien mocujacy:  stal nierdzewna

Ryglowana pokrywa nosna nr kat. 204, masa 18,0 kg
Zaleca si¢ regularne ptukanie kanalizacji, np. co p6t roku.

Zaproponowano wykonanie armatury do plukania sieci armatura do plukania kanatow ,
np. :proste odejsciedn 50 ,dn 80 nr. kat 9831 Hawle

1.6. Przepompownie $ciekow
1.6.1. OPISTECHNICZNY POMPOWNI SCIEK OW

Z uwagi na uksztaltowanie terenu projektuje sie 24 przepompowni $ciekow,
przettaczajacych scieki odpowiednio wg przedstawionego schematu. Celem przepompowni
jest zapewnienie bezawaryjnego przettaczania sciekOw sterowanymi automatycznie pompami
zatapialnymi nie wymagajacych statej obstugi. Pompownie dostarczane sa z petnym
wyposazeniem.

Do pompowni musi by¢ zapewniony dojazd. Projekty zjazdow do pompowni wedtug
oddzielnego opracowania. Nalezy réwniez zapewni¢ zasilanie pompowni. Projekt zasilania w
oddzielnym opracowaniu.

Pompownie wraz z szafka sterownicza nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem z siatki o
wymiarach 5m x 5 m, z brama wjazdowa o szerokosci 4 m.

Wstepny dobor przepompowni dla22 zlewni przedstawiono w Tab.1. w pkt. 1.6.2.
Na etapie wykonawstwa nalezy przystapi¢c do ponownego doboru pomp u konkretnego
producenta, a nastgpnie przediozy¢ go do zaakceptowania  projektantowi.



1.6.2. Zestawienie parametr 6w dobranych pompowni

Zestawienie techniczne zbiornikowych przepompowni $ciekdw:

Lp. Typ pompowni Moc pompy P2/| Rodzaj Liczba srednica
prad wirnika pomp rurociagu
Znamionowy
kW /A [szt] mm
P31 | PS-IC 2.BW.265G.475.80/80 PB.P.150 7,5/11,8 otwarty 2 125x11,4
Vortex
P29 | PS-IC 2.5W.107B.213.50/50+K. PB.P.120 1,3/3,56 otwarty 2 75x6,8
Vortex
P30 | PS-IC 2.5W.165D.426.80/100 PB.P.150 2,6/6,5 otwarty 2 125x11,4
Vortex
P28 | PS-IC 2.5W.165D.426.80/80 PB.P.120 2,6/6,5 otwarty 2 125x11,4
Vortex
P26 | PS-IC 2.5W.165D.426.80/80 PB.P.120 2,6/6,5 otwarty 2 125x11,4
Vortex
P27 | PS-IC 2.5W.165D.426.80/80 PB.P.120 2,6/6,5 otwarty 2 125x11,4
Vortex
Pp2 | PS-IC 2.WP.03A.215.50/50 PB.P.100 1,5/3,5 otwarty 2 75x6,8
Vortex
P17 | PS-IC 2.5W.195D.426.65/65 PB.P.120 2,6/6,5 otwarty 2 110x10
Vortex
P18 | PS-IC 2.5W.165D.426.80/100 PB.P.150 2,6/6,5 otwarty 2 125x11,4
Vortex
P19 | PS-IC 2.5W.165D.426.80/100 PB.P.150 2,6/6,5 otwarty 2 180x16,4
Vortex
P20 | PS-IC 2.5W.165D.426.80/100 PB.P.150 2,6/6,5 otwarty 2 180x16,4
Vortex
P21 | PS-IC 2.5W.165D.426.80/100 PB.P.150 2,6/6,5 otwarty 2 180x16,4
Vortex
P25 | PS-IC 2.5W.165D.443.65/65 PB.P.120 1,3/3,56 otwarty 2 110x10
Vortex
P22 | PS-IC 2.5W.165D.426.80/100 PB.P.150 2,6/6,5 otwarty 2 180x16,4
Vortex
P32 | PS-IC 2.5W.195D.426.65/65 PB.P.120 2,6/6,5 otwarty 2 110x10
Vortex
P33 | PS-IC 2.5W.107B.213.50/50+K. PB.P.120 1,3/3,56 otwarty 2 75x6,8
Vortex
P34 | PS-IC 2.SW.210D.437.80/80 PB. Z. 120 3,7/8,4 otwarty 2 110x10
Vortex
Pp3 | PS-IC 2.WP.03A.215.50/50 PB.P.100 1,5/3,5 otwarty 2 75x6,8
Vortex
P37 | PS-IC 2.5W.195D.426.65/65 PB.P.120 2,6/6,5 otwarty 2 110x10
Vortex




P38 | PS-IC2.SW.165D.413.65/65PB.P.120 1,3/3,56 otwarty 2 110x10
Vortex

P35 | PS-IC2.SW.107B.213.50/50+K.PB.P.120 1,3/3,56 otwarty 2 75%6,8
Vortex

P36 | PS —-IC 2.5W.210D.437.80/80 PB. P. 120 3,7/8,4 otwarty 2 125x11,4
Vortex 18016,4

P24 | PS-IC 2.SW.195D.426.65/65 PB.P.120 2,6/6,5 otwarty 2 110x10
Vortex

P23 | PS-IC 2.5W.210D.437.80/80 PB. P. 120 3,7/8,4 otwarty 2 180x16,4
Vortex

*szacunkowa wysoko$¢ zbiornika

Pompownie nalezy dostarczyé¢ jako kompletne, monolityczne urzadzenie wykonane w
warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza sie jedynie montaz
szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczenie pompy.

Elementy wyposazenia zbiornikowej pompowni

L.p. Nazwa elementu llos¢ el materiat
Wyposazenie standardowe
1. Zbiornik pompowni — monolityczny 1 kpl Polimerobeton
> Wiaz kwadratowy jednoskrzydtowy z zamkiem z wkladkg 1 szt. |Stal kwasoodpornal.4301
' patentowg oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu
zamykaniu typu Instalcompact
3 Wiaz kanatowy Zeliwny kl. D — dla P34 1 szt. zeliwo
System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej — 1 kpl PCV
typu Instalcompact; zblokowany system ,rura w rurze”
eliminujgcy dwa otwory w pokrywie
5 Szafka sterowniczo-zasilajgca IP 54 — do montazu na ptycie 1 szt. -
' pompowni
6 1 szt. Stal kwasoodporna
" | Sonda hydrostatyczna w osfonie tworzywowej
7 Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie 2 kpl -
' zbiornika
8 Sterownik mikroprocesorowy 1C2003, RS 232, RS485, 1 kpl -
) Protok6t MODBUS RTU, CE
9 Modut wyswietlacza z klawiaturg do zmiany nastaw 1 kpl -
Akumulator podtrzymania napiecia na sterowniku i modemie | 1 szt -
10. GSM
11 Modem GSM z obustronng transmisjg danych + karta 1 szt -
" | ,SIM” (ORANGE) + aktywacja ( na 1 rok)
12 Potaczenia wyréwnawcze wszystkich elementow stalowych 1 kpl. -
" | wyposazenia pompowni
13 Pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1 2 szt. -
14 Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo
tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. | Stal kwasoodpornal.4301

15.




16 Prowadnice 2 kpl. | Stal kwasoodpornal.4301
17 Orurowanie wewnatrz pompowni z Srubami, kotnierzami ze 2szt. | Stal kwasoodpornal.4301
" | stali kwasoodpornej. Spawy wykonane sg maszynowo
metodg TIG przy uzyciu glowicy zamknietej do spawania
orbitalnego w osfonie argonowej. Spawy udokumentowane
wydrukiem parametréw spawania.
18 tacznik poziomy rurociagu 1 szt. -
19 Zawor zwrotny kulowy (DN zgodnie z tabelg nr 1) 2 szt. zeliwo
20 Zasuwa odcinajgca klinowa (DN zgodnie z tabelg nr 1) 2 szt. zeliwo
" | obsfugiwana z poziomu pokrywy zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia MGPIB w sprawie
bezpieczernstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
Sciekéw Dz. U. 93.96.438
21 System zamykania zasuw z poziomu terenu typu 2 kpl | Stal kwasoodpornal.4301
" | Instalcompact
29 Klucz do zasuw 1 szt -
23 System podpo6r i zamocowan 2 kpl | Stal kwasoodpornal.4301
o4 Drabinka do dna zbiornika 1 szt. |Stal kwasoodpornal.4301
o5 Przytacze do ptukania z nasadg do przytagczenia weza 1 szt -
26 Kosz na doptywie $ciekow z fancuchem — dla pompowni 1 szt. |Stal kwasoodpornal.4301
" | P29, P33, P35

1.6.3. Charakterystyka projektowanych pompowni zbiornikowych

1. Rozwigzania konstrukcyjne

wszystkie spoiny sa wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodporne (metoda TIG,
przy uzyciu glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu
CNO),

piony ttoczne wewnatrz pompowni sa wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-
1,

piony ttoczne taczone 53 kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

tréjnik ortowy zapewnigjacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

prowadnice pomp sa wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie potaczenia srubowe (sruby, nakretki, podkitadki) sa wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwiace konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane sa w catosci ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kula gumowana pokryte trwata farba
epoksydowa odporna na dziatanie sciekow,

armatura odcingjaca- zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe migkkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwata farba epoksydowa odporna na dziatanie sciekow,

zasuwy zamontowane Sa ha poziomym odcinku rurociagdbw ttocznych, aby umozliwi¢ ich
otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory pompowni
(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),




obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalng) konstrukcji przegub wykonany catkowicie
ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie uszczelki dla potaczen kotnierzowych sa wykonane z gumy odpornej na dziatanie
sciekow,

drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szerokos¢ zgodna z norma PN-80 M-49060
(co najmnigj 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

w przypadku wysokosci zbiornika przekraczajacej 6000 mm. Zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB
Dz. U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposazona W otwierany podest technologiczny,
wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

pompownia jest wyposazona we wiaz prostokatny, zapewniajacy swobodny montaz i demontaz
pomp (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (gorne uchwyty prowadnic pomp
znajduja si¢ w swietle wiazu),

wilaz wykonany z materiatbw odpornych na korozje w agresywnym s$rodowisku -stal
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez
0s0by niepowotane — nie dotyczy P34

wymiar wiazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiaja swobodny montaz i demontaz
pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

wilaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajaca samoczynne jego zamknigcie w trakcie
obstugi pompowni - nie dotyczy P34

w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ réznych potencjatldw i niebezpiecznych napig¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikdw pomp), zastosowano
potaczenia wyréwnawcze,

przewdd wyrownawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podtaczeniem do
gtéwnej szyny ekwipotencjalnej.
. Rozdzielnia sterujgca

obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopien ochrony nie mniejszy niz |P 54,
posiada znak CE,
posiada podwojne drzwi zamykane na zamki z wkiadka patentowa
wyposazenie rozdzielnie sterujacey:
§ sterownik mikroprocesorowy wspotpracujacy z sonda do ciagtego pomiaru zwierciadta
sciekow,
roztacznik gtowny,
zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,
zabezpieczenie przeciazeniowe dla kazde] pompy,
dla mocy silnikow <5,5 kW po jednym styczniku do zataczenia kazdej z pomp (potaczenie
bezposrednie), a dla mocy silnikbw pomp >55 kW — po trzy styczniki (przetacznik
gwiazda-trojkat),
§ przetaczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kontrola suchobiegu, tryb reczny z
kontrola suchobiegu,
§ wylaczniki zabezpieczenia termicznego silnikbw pomp (w zaleznosci od wyposazenia
pompy),

wn W W W



8 grzalkaz termostatem.
§ modem GSM z obustronna transmisja danych - (zdalna zmiana parametrow pracy
urzadzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy)\

3. Sterownik

sterowanie praca pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zataczania i wytaczania pomp
(przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

zadawanie poziomdw zataczania i wylaczania pomp z poziomu terenu poprzez zmiang nastaw
sterownika,

kontrola poziomu maksymalnego sciekdéw w zbiorniku (przepetnienie),

kontrola poziomu minimalnego sciekdw w zbiorniku (suchobieg),

ciaglty pomiar poziomu sciekow w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem pradowym 4-
20 mA,

posiada znak CE.

dwustopniowe zabezpieczenie przed dostepem do danych osdb niepowotanych,

archiwizacja komunikatéw, ostrzezen i alarméw w zaprogramowanych przypadkach,
rejestrowanie czasu pracy pomp,

kontrola otwarcia/lzamknigcia drzwi rozdzielni sterujacej,

wyposazenie w panel operatorski  (wyswietlacz LCD z klawiatura) zabudowany na
wewngetrznych drzwiach rozdzielni sterujacej, umozliwiajacy odczyt aktualnego poziomu
sciekobw w pompowni, pradu pobieranego przez pracujaca pompe (pompy), czasu pracy pomp
oraz zmiang nastaw parametrOw pracy pompowni $ciekow,

archiwizowanie danych charakteryzujacych prace urzadzenia w okresie co nagjmnigj 1 tygodnia
(czasy pracy pomp, liczba cykli, pobdr pradu, zuzycie energii elektrycznej, czestotliwosé
wiaczen pomp)

programowe zabezpieczenie przed przesytaniem nadmiernej liczby komunikatow SMS,

. Pompy

pompy sa tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagana wydajnos¢, a druga
stanowita jej 100% czynna rezerwe,

wirnik otwarty VORTEX

korpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwata zywica epoksydowa, odporna na korozyjne
oddziatywanie sciekow

silniki pomp musza posiadaja obudowe 0 stopniu ochrony przynajmniej 1P63

pompy posiadaja zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,

pompy sa wyposazone w tancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
pompy pracuja naprzemiennie, a w sytuacjach zwigckszonego doptywu przechodza w tryb pracy
rownolegtej,

. Obudowa pompowni sciekéw polimerobeton

wykonana z polimerobetonu o parametrach technicznych:
§ wytrzymalosé na ciskanie 90-120 N/mm?,
§ wytrzymalosé na zginanie 18-20 N/mm?*
§ odpornos¢ chemiczna (pH 1-10),
§ gestosé 2,3 g/em®.
posiada aprobate techniczna lub znak CE ,
otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sa wykonane jako szczelne,
srednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia
wewngtrznego pompowni

6. Serwis

zapewnienie obstugi serwisowej gwarancyjnej jak i pogwarancyjnej producenta



7.

Informacje ogolne
wszystkie opisy na urzadzeniu sa wykonane w jezyku polskim,
kazde urzadzenie posiada dokumentacjg techniczno-ruchowa DTR w jezyku polskim,
urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z norma PN-EN 752-6,
rozdzielnia sterujaca zgodna z dyrektywami:
0 73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym
zakresie napigc
0 89/336/EEC — zgodnos¢ elektromagnetyczna.

1.6.4. Schematyczny rysunek zaprojektowane) monolitycznej pompowni typu
I nstalcompact dla pompowni P17 — P38

Instalcompact sp. z 0.0.
62-080 Tarnawo Padg. ul. Wierzbows 3. /nsfa/

tel.: +48 (061) 814-67-55, fov: 148 (061) 815-40-16 campact
Internet: wv. instalcompaci.p/




1.7. Roboty ziemne i montazowe kanalizacji

Roboty ziemne zwiazane z budowa kanalizacji z PVC nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 z zachowaniem przepisbw BHP. O rozpoczeciu
rob6t nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.

Wykopy i zasypke prowadzi¢ rgcznie w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego do
czasu zlokalizowania 1 zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia. Po zlokalizowaniu
podziemnego uzbrojenia — mechanicznie. Wykopy wykona¢ jako wasko-przestrzenne o
$cianach pionowych umocnionych. Ziemi¢ sktadowa¢ na odktad, wzdtuz wykopdw. Zasypka
wykopow do wysokosci 0,2 m ponad wierzch rury, w rejonie kolizji z istnigjacym
uzbrojeniem — reczna, pozostata mechaniczna z zageszczeniem gruntu.

Roboty ziemne zwiazane z uktadaniem i montazem przewodow kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy branzowej oraz zaleceniami
producentéw. Przepisy dotyczace BHP w zakresie prac transportowych oraz robot
montazowych odnosza si¢ rowniez do wykonawstwa rurociagdw z tworzyw sztucznych.
Rodzaj, szerokos¢ wykopu oraz zabezpieczenie scian zaleza od warunkéw lokalizacyjnych,
hydrogeologicznych oraz gigbokosci wykopu.

Do wykonania warstw wypetniajacych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu czesciowego odbioru robdt w zakresie zakonczonego posadowienia rurociagu.
Wypetnienie wykopu nalezy przeprowadzi¢ w dwoch etapach:

wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury — obsypka rurociagu

wypetnienie wykopu nad strefa ochronna rury — zasypka rurociagul.

Kanalizacje z rur PCW zaleca sie wykonywaé przy temp. otoczenia od 0 do 30°C. Budowe
danego odcinka kanalizacji nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia w planie, a nastgpnie
zastabilizowania  sytuacyjno-wysokosciowego — wszystkich  punktow — weztowych
przewidzianych w dokumentacji. Po wstgpnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy
przystapi¢ do montazu rurociagu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym
spadkiem pomigdzy weztami od punktu o rzednej nizszej do punktu o rzednej wyzszej. Przed
potaczeniem rur bose konce nalezy nasmarowac srodkiem utatwiajacym poslizg rury. Bose
konce rur nalezy wciska¢ w kielich do migjsca zaznaczonego na rurze. W przypadku
wystepowania wod gruntowych prowadzi¢ odwodnienie wykopow przy uzyciu igtofiltrow i
agregatéw pompowych. Po zakonczeniu prac, teren zajmowany w trakcie realizacji inwestycji
, powinien zosta¢ przywrdcony do stanu poprzedzajacego rozpoczecie rob6t — wierzchnia
warstwa ziemi urodzajnej powinna zosta¢ zebrana na odktad i ponownie wbudowana po
czesciowym zasypaniu wykopu. Nadmiar ziemi réwny objetosci zabudowanych rur i
armatury zostanie rozplantowany na nieréwnosciach terenu inwestycji.

1.8. Koliz e, skrzyzowania z istnigaca infrastruktura i uzbrojeniem podziemnym

Trasa projektowane] kanalizacji sanitarnej przebiega w terenie uzbrojonym.
Wykonujac kanat nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad:
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowaé istniejace
uzbrojenie krzyzujace sie lub przebiegajace rownolegle z projektowana kanalizacja
Przed przystapieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wiasciciela,
ktéremu dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci
odpowiedzialnego przedstawicielai jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem.



Kolizje z kablem energetycznym.

Roboty ziemne w skrzyzowaniach z istnigjacymi kablami energetycznymi wykonywag¢
recznie i pod nadzorem przedstawiciela RDE Stalowa Wola. Kable ostoni¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi, o Kkolorze niebieskim Aorta o dh.lm po obu stronach
skrzyzowania. Prace cigzkim sprzgtem w strefie istnigjacych linii napowietrznych czynnych ,
na czas rob6t wyltaczy¢ spod napiecia — z uzgodnieniu z dyspozytorem RDE Stalowa Wola.
Wzgledem istnigjacych stupdw energetycznych zachowac odlegtos¢ — min.1,5m. Prace
wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi zabezpieczenia sieci energetycznej RDE
Stalowa Wola

Kolizje z kablem telefonicznym.

Kolizje dotyczace zblizen i skrzyzowan kabli miedzianych w ziemi, kabli swiattowodowych
w ziemi , kanalizacji teletechnicznej z kablami optycznymi i kablami miedzianymi oraz linii
napowietrzajacych z projektowana kanalizacja sanitarna nalezy:

1. Roboty realizowa¢ etapami po uprzednim wyznaczeniu przez geodet¢ miejsc kolizji
projektowanej kanalizacji z urzadzeniami telekomunikacyjnymi.

2. Wykopy w miejscach kolizji oraz poblizu sieci telekomunikacyjnej wykonywaé recznie i
pod nadzorem przedstawiciela TP.

3. Kable i kanalizacje teletechniczna pod ich odkopaniu nalezy zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniem przez sprzet mechaniczny w czasie robdt i w wyniku osuwania si¢ ziemi po
giebokich wykopow np.: poprzez podwieszenie, ostanianie , szalowanie itp.

4. Po utozeniu rur kanalizacji sanitarngj wykop pod kablami i kanalizacja teletechniczna
zasypa¢ warstwami ubijanej ziemi dla uniknigcia uszkodzen wskutek osiadania ziemi.

5. W migjscach skrzyzowania z kanalizacja na kable telekomunikacyjne i rury kanalizacji
pierwotne] natozy¢ dwudzielne rury ostonowe zgodnie z PN.

6. Prace wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi zabezpieczenia sieci teletechnicznej
kolidujacej z projektowana budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bojandw.

Kolizje z drogami powiatowymi i wojewddzkimi .

W przypadku skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z drogami

asfaltowymi, zaprojektowano przejscia metoda bezodkrywkowa, bez naruszania konstrukcji
jezdni — przewiertem na gitgbokosci min. 2m ponizej istniejacej niwelety jezdni oraz min 2,0
m ponizej dna rowu przydroznego z zastosowaniem rury ostonowe] na calej szerokosci
oddziatywania pasa drogowego. Komorg do zainstalowania wiertnicy oraz komore kontrolna
umiesci¢ poza pasem drogowym. W przypadku skrzyzowan z drogami nie asfaltowymi,
zaprojektowano przejscia metoda przekopu w rurze ochronnej.
Konce rury ostonowej nalezy zamkna¢ pierscieniami dystansowymi wypetnionymi pianka
poliuretanowa. W przypadku umieszczania elementéw kanalizacji w pasie drogowym,
zaprojektowa¢ odtworzenie elementéw pasa drogowego, zapewniajace uzyskanie stanu, jaki
miat migjsce przed wejsciem nateren budowy.

Prace wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi zabezpieczenia drég
powiatowych i wojewoédzkich z projektowana budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bojanow.



Kolizje z ciekami wodnymi.

Przejscia kanalizacji sanitarnej przez rzeke t.eg wykona¢ zgodnie z operatem wodno —
prawnym oraz pozwoleniem wodno — prawnym.

K olizja z gazociagiem.

W migjscach skrzyzowania z istnigjacym gazociagami roboty ziemne wykonywac recznie,
pod nadzorem pracownika RES Stalowa Wola , zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami . Rury ochronne odebra¢ protokdlarnie w obecnosci pracownika RES Stalowa Wola
, przed zasypaniem. Kanalizacja w przebiegu réwnolegtym do istnigjacych gazociagow
powinna by¢ oddalona na odlegtos¢ 1,5m.Przed przystapieniem do realizowania , na siedem
dni przed nalezy powiadomi¢ RES Stalowa Wola.

Kolizie zistnig aca sieciag wodociagows.

Przy skrzyzowaniach z istnigjaca Siecia wodociagowa zostal zachowany warunek
utozenia przewodéw kanalizacyjnych pod istniejacym wodociagiem.
Zabezpieczenia zostaly wykonane poprzez zatozenie rur ochronnych na projektowanym
kolektorze sanitarnym przewidzianym do wykonania w miejscach skrzyzowan.

1.9. Odbior robdt, proéby

Odbiory robdt zwiazane z instalowaniem przewodoéw kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych nalezy przeprowadzi¢c w oparciu 0 normeg PN-92/B10735 oraz wytyczne
producentarur.

Odbiorom podlegaja w szczegdlnosci:

-wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki

-dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualnie wzmocnienie
podtoza, sprawdzenie wyprofilowania

-obsypka

-szczelnos¢ przewodu: proby na eksfiltracje i infiltracje

-zasypka rurociagu: materiat, stopien zageszczenia

-deformacja rury: zgodnos¢ odksztatcenia poczatkowego z dopuszczalnym

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdéw do
gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Proba nainfiltracje i eksfiltracje :
-probe przeprowadzi¢ odcinkami o diugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami

rewizyjnymi.
-dopuszcza si¢ zakrycie obsypka catych rurociagébw przed wykonaniem proby szczelnosci.



-wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w sposob
zabezpieczajacy ztacza podczas proby.

-podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ min. 0.5 m ponizej dna
wykopu.

-poziom zw. wody w studzience powyzej powinien mie¢ rzedna nizsza o min. 0.5 m w
stosunku do rzedne] terenu przy dolnej studzience po napetnieniu przewodu woda i
osiagnieciu poziomu w studzience gornej

-poziomu zw. wody na wys. 0.5 m ponad gbrna krawedz otworu wylotowego, nalezy
przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawié przez
godzing w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w
studzience.

-po tym czasie podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience gornej. Czas trwania proby: 30 min. —odcinek do 50 m

60 min. —odcinek powyzej 50 m.

W przypadku pozytywnego wyniku proby na infiltracje nie ma potrzeby wykonywania proby
na eksfiltracje. Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej 0 specjalnej
konstrukcji posiadaja dziatanie dwustronne o jednakowsej jakosci tj. zabezpieczaja szczelnosc
w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji).

1.10. Roboty odtwar zaj ace.

Generalny Wykonawca po zakonczeniu rob6t zobowiazany jest przywrdcic¢ teren do

stanu pierwotnego tj. odbudowat ogrodzenia, dojazdy i drogi w tym z nawierzchni
bitumicznej oraz zapewni¢ dojazdy, dojscia do gospodarstw, posesji i instytucji w czasie
realizacji robot. Na terenach zielonych i ogrodéw wykopy zasypywa¢ gruntem rodzimym z
odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajne.
Z uwagi na dokonywanie obsypek kanaldw gruntem piaszczystym, wystapia znaczne
nadwyzki ilosci mas ziemnych. Grunt z wykopow moze by¢ czesciowo przeznaczonych do
ich zasypywania, natomiast nadmiar ziemi powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w
migjscach potozonych blisko terenu inwestycji, badz tez nalezy odwiezé go w miejsce
wskazane przez |nwestora, atam starannie rozplanowa¢ w sposob uzgodniony z I nwestorem.

1.11. Uwagi koncowe.

Przy zastosowaniu rur typu HSi TS nie przewiduje si¢ wykonywania podsypki i obsypki
za pomoca innego gruntu niz rodzimy. Oczywiscie grunt rodzimy mus by¢ pozbawiony
zanieczyszczen ,gruzu i innych.

Wytyczne obstugi i eksploatacji sieci kanalizacyjnej

Zaloga zatrudniona przy obstudze kanatdw powinna posiada¢ poza wiadomosciami
praktycznymi jeszcze przeszkolenie teoretyczne ze swego zawodu w  wymiarze
podstawowym.

Niezaleznie od posiadanych wiadomosci zawodowych niezbedna jest znajomos¢ nie tylko
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, lecz szczegdlnie o pracy w kanatach,
aby pracownikow zabezpieczy¢ przed wypadkami.

Na temat uzytkowania kanalizacji musza by¢ przeprowadzone przeszkolenia z wszystkimi
mieszkancami wsi.



Nalezy zwréci¢ uwage przede wszystkim na to, aby scieki zrzucone do kanalizacji nie

zawieraty statych odpadéw takich jak:

szmaty, kosci, pierze, skorupa, wata, sznury, odpady kuchenne z warzyw i inne,

chemikaliow tj. srodkéw ochronny roslin, kwasow i innych,

produktéw i sciekdw powyzej 40°C,

substancji wybuchowych i fatwopalnych jak benzyna ,eter, alkohol,

sciekéw z zaktaddw dla chorych zakaznie ludzi i zwierzat bez uprzedniej dezynfekcji

twardego osadu, smieci, gruzu, zwiru ,piasku, popiotu, wydzielin zwierzecych statych,

ttuszczOw, smaréw, odpadoéw smoty itp.

Wprowadzenie w/w odpadéw wywiera szkodliwy wptyw na kanaly, stwarza

niebezpieczenstwo dla obstugi kanatéw, utrudnia i uniemozliwia prace pomp, moze zniszczy¢

czes¢ biologicznej oczyszczalni.

Dla zapewnienia wiasciwej pracy sieci kanatldbw powinno sie przestrzegaé nastepujacych

zasad:
- przeprowadzi¢ skrupulatnie ogledziny kanatow i uzbrojenia podczas przejmowaniaich

do eksploataci,

przeprowadzi¢ ogledziny sktadu odprowadzanych sciekdéw z poszczeg6lnych posesji,

konsultowac stan kanatéw we wiasciwie zaplanowanych terminach,

czysci¢ i ptuka¢ kanaty zapobiegawczo, szczeg6lnie kolektory na ktorych sa nizsze od

zalecanych,

likwidowa¢ powsate uszkodzenia mozliwie najszybciej, zwlaszcza wywiergjace

niekorzystny wptyw na prace sieci lub mogace stac si¢ przyczyna wypadkow,

usuwaé szybko zdarzajace si¢ zatory w kanatach,

wykonywa¢ kontrole obiektow budowlanych wg. Prawa Budowlanego.

Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — zeszyt nr.9-COPRTI INSTAL-2003r.,
warunkami technicznymi poszczeg6lnych producentéw, DTR zastosowanych urzadzen oraz
PN.



. Zestawienia kolektor éw.

Kolektory cisnieniowe PE K?mora_

H orgczeni

graWriigLele?:‘Oen'gCW Studnie kontrolne roSzt[l)J?Qr;ﬁe Armde:)tura Armde:)tura povf/aé KP
0] ptukania" | odpowietrz

Nazwa 0 160 0 200 Q75 0 110 0 125 0 180 |© 315 D 425 1000 | © 1000 A" ania"0O"

Zlewni [m] [m] [m] [m] [m] [m] [szt] [szt] [szi] [szi] [szi] [szi] [SZT]
P17 13 576,1 | 360 | 287,6 - - 1 26 1 1 1 1 -
P18 132 851,1 - - 28,1 - 10 36 2 2 - - -
P19 64,4 505 - - - 20993 | 4 15 2 1 - 1 -
P20 90 819,5 - - - 206,6 5 36 1 1 - - -
P21 73,3 | 10553 - - - 222 6 52 1 1 - - -
P22 | 266,75 | 1217,2 - - - 210 27 63 5 2 - - 1
P23 1484 | 6382 - - - 491,8 | 19 28 2 2 1 - -
P24 101,8 | 6191 - 315,8 - - 3 19 1 - - 1 -
P25 66,6 | 7272 102,8 - - 10 34 - - - - -
P26 93,7 | 9435 - - 149,8 - 11 44 4 1 - - -
P27 148 | 11452 - - 228,4 - 12 50 3 1 - - -
P28 196,1 | 18199 - - 324,2 - 22 90 7 1 1 - -
P29 13 3425 | 1225 - - - 1 14 - - - - -
P30 89,3 | 6078 - - 125,2 - 5 21 3 2 - - -
P31 48,7 2116 - - 1640,8 - 5 69 3 - 6 4 -
P32 59 906,5 - 306,7 - - 6 35 3 - 1 - -
P33 6,5 2696 | 86,6 - - - 1 11 1 - - - -
P34 705 | 4765 - 5934 - - 8 23 - 2 2 - -
P35 5 1708 | 1492| - - - 1 8 - - - - -
P36 129 | 14263 | 2572 | - 1090 - 5 36 2 5 2 2 -




P37

35,6

1254,5

- 308,8 - 4 39 - - 1
P38 - 434,3 - 276,5 - - - 16 1 - 1
145- - -

SR15 - - | 10525 - - - - 2 2
suma | 1850,65| 18922,1 | 975,5 | 3244,1 | 3586,5 | 1340,33 | 166 765 23 16 13




I11. Zestawienie przylaczy

Kolektory grawitacyjne PCW
@ 160 Studnie systemowe @ 315 Liczba przytaczy

Nazwa zlewni [m] [szt] [szt]
P17 89,6 4 11
P18 135,2 11 18
P19 102,7 5 11
P20 174,6 11 18
P21 100,3 6 22
P22 205 18 51
P23 71,2 5 24
P24 186,6 8 12
P25 1274 8 18
P26 218,1 13 24
P27 2954 18 30
P28 475 37 50

P29 94 5 6
P30 166,7 8 11
P31 366,4 15 26
P32 202 9 15

P33 108,3 3 4
P34 157,5 7 14

P35 65,8 3 3
P36 250,6 11 19
P37 117,3 5 15
P38 144 4 5 11
SUMA 3854,1 215 413
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g studnia na sieci studnie na dziatce
e rzedna dt. $red. | spadek
numer | rzedna ter | rzednadna| numer |rzedna ter dna odc.[m] [mm] [%0] nr domu | nr dziafki uwagi
S540 175,1 173,5 bud 66 X instalacja
S544 174,4 172,8 S544-1 174,45 173,01 14 160 1,5 57 4445/1
S545 174,2 172,58 S545-1 174,3 172,82 23,5 160 1 59 4444/1
S550 174,4 172,18 bud 69 4405/1 | instalacja
P17 S530 175 173,4 S530-1 175,5 174,03 42,3 160 1,5 64 4402/1
S531 174,8 173,2 bud X 4403/3 | instalacja
S532 174,8 173,04 bud 60 4403/2 | instalacja
S535 174,8 172,87 bud X 4331 instalacja
S536 175,1 172,69 bud 58 4325/1 | instalacja
S525 174,5 172,9 S525-1 174,6 173,12 9,8 160 2,2 X 4291/1
© studnia na sieci studnie na dziatce
=
2
% rzedna rzedna rzedna dt. Sred. spadek
< | numer ter rzednadna | numer ter dna odc.[m] [mm] [%0] nr domu | nr dziatki uwagi
S504 | 175,30 173,70 bud 4286/2 instalacja
S477 | 175,90 174,25 bud 3261 instalacja
S508 | 174,90 173,10 S508-1 175,10 173,41 10,2 160 3,00 3239/2
S510 | 174,80 173,20 bud instalacja
S514 | 175,20 173,60 bud ?2?? instalacja
P18 S483 | 175,40 173,60 bud 3244 instalacja
S486 175,30 173,70 bud 3254/1 instalacja
S490 | 175,00 173,00 S490-1 175,00 173,28 14,0 160 2,00 20 3340
kol. woda fi
S492 | 175,15 173,35 S492-1 175,00 173,40 9,1 160 0,60 N 3254/4 | 110, 173,55m




n.p.m.

S494 | 175,30 173,70 bud N 3353/3 instalacja
S496 | 174,95 173,35 bud N 3255 instalacja
S498 | 174,85 173,25 S498-1 174,90 173,34 15,6 160 0,60 N 3357
S500 | 174,55 172,75 S500-1 174,50 172,93 18,1 160 1,00 16 3358
0,8m OD woda
fi 32, 172,9m
S50-2 174,50 173,00 6,5 160 1,00 16 3358 n.p.m.
S502 | 174,55 172,75 S502-1 174,50 172,78 5,8 160 0,60 15 3361
kol:kabel enn i
woda
,r.0.dwudzielna
S502-2 174,30 172,87 13,6 160 0,60 15 3361 110PCV |=3m
r.o. 250PCV
[=3m
S516 | 174,55 172,95 bud 17 3363 instalacja
S518 | 174,80 173,10 bud 48 4278 instalacja
172.75 kol. woda fi 32,
S520 | 174,50 172,70 S520-1 174,40 ' 8,0 160 0,60 2 3364 172,8m n.p.m.
S520-2 174,30 172,84 15,6 160 0,60 2 3364
172.89 kol. woda fi 32,
S522 | 174,50 172,70 S522-1 174,30 ' 18,7 160 1,00 44 172,8m n.p.m.
o studnia na sieci studnie na dziatce
s
o
£
8 rzedna rzedna rzedna dt. Sred. spadek
numer ter rzednadna | numer ter dna odc.[m] [mm] [%0] nr domu | nr dziatki uwagi
S558 | 176,20 174,60 bud 53 3451 instalacja
p19 | S553 | 175,50 173,90 bud 51 3452 instalacja
S554 | 175,50 173,82 bud instalacja
kol. woda r.o.
S555 | 176,10 |173,07/174,50| S555-1 | 176,00 174,60 14,4 160 0,70 4451/1 250 -3m




kol. woda r.o.
250 -3m,
S560 | 175,70 173,90 S560-1 | 175,20 174,05 24,2 160 0,60 35 3465 ocieplenie
S570 | 174,70 172,95 bud 45 3454 instalacja
S571 | 175,70 |172,62/173,71| S571-1 | 175,20 173,80 12,5 160 0,70 43 3455/2
S568 | 175,40 172,50 S568-1 | 174,60 172,72 31,2 160 0,70
S568-2 | 174,20 172,84 20,4 160 0,60 6 3460 ocieplenie
S566 | 175,70 174,10 bud 4457/21 instalacja
S563 | 174,70 172,98 bud 41 3456/1 instalacja
S562 | 174,60 173,00 bud 39 3457 instalacja
© studnia na sieci studnie na dziatce
c
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é rzedna rzedna rzedna dt. Sred. spadek nr
numer ter rzednadna | numer ter dna odc.[m] [mm] [%0] nr domu | dziatki uwagi
S590 | 173,60 171,90 bud 8 3459 instalacja
S594 | 172,00 170,60 S594-1 | 173,50 171,91 32,8 160 4,00
kol.woda i gaz
S594-2 | 174,00 172,60 11,4 160 6,00 6 3462 r.o. 250 -7m
S580 | 173,90 172,20 S580-1 | 174,10 172,66 13,1 160 3,50 7 3461/2
S577 | 173,50 171,85 bud 37 3458 instalacja
S574 | 173,45 171,85 S574-1| 173,40 171,96 15,5 160 0,70 35 3465
S582 | 172,60 171,00 bud 3 3463 instalacja
P20 S583 | 172,60 170,93 bud 3464 instalacja
S597 | 172,50 170,90 bud XXX instalacja
S599 | 171,20 | 169,5/170,23 | S599-1 | 171,70 170,30 9,1 160 0,70 11 3469
S601 | 171,20 169,45 S601-1 | 171,60 170,14 23,0 160 3,00 5a 3470/2
S614 | 172,00 170,20 bud 13 XXX instalacja
S615 | 171,30 169,37 bud 12 3485 instalacja
S611 | 170,30 | 168,6/169,16 | S611-1 | 170,60 169,20 5,8 160 0,70 11 3486
S609 | 171,20 |169,16/170,01| S609-1 | 171,50 170,10 12,6 160 0,70 3487
S608 | 171,20 169,19 S608-1 | 170,70 169,36 23,7 160 0,70 kol. Ennr.o. 110




-3m, ocieplenie

S608-2 | 170,70 169,40 6,4 160 0,70 9 3489 ocieplenie
S607 | 171,30 169,57 S607-1 | 171,50 170,10 21,2 160 2,50 1 3488
S605 | 171,30 169,70 bud 3493 instalacja
S606 | 171,30 169,62 bud 3492 instalacja
studnia na sieci studnie na dziatce
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o rzedna rzedna rzedna dt. Sred. spadek nr
numer ter rzednadna | numer ter dna odc.[m] [mm] [%0] nr domu | dziafki uwagi
S618 171,7 170 S618-1 | 1717 170,25 10 160 25 4 3481/10
S620 171,7 170,1 bud instalacja
S624 171 169,57 bud 3501 instalacja
S626 172 169,42 bud 3480 instalacja
S632 172,2 170,4 bud 14 3433 instalacja
S631 172,2 170,13 bud 16 3438/2 instalacja
S630 172,2 169,93 bud 18 3439 instalacja
p21 | S629 172,3 169,69 bud 22 3437/2 instalacja
S634 171,7 170,1 bud 2 X instalacja
S636 | 171,65 169,85 S636-1 | 171,6 170,16 31,2 160 1 3 3499
S638 1715 169,8 S638-1| 1715 170,05 8,4 160 3 3494/1
S640 | 173,25 171,65 bud 33 3466 instalacja
S641 173,2 171,55 bud 31 3467 instalacja
S643 172,3 170,79 S643-1 | 172,35 171,00 29,9 160 0,7 3470/1 ocieplenie
S650 172,3 170,55 bud 3476 instalacja
S648 172,3 170,4 bud 27 3473 instalacja
S653 172,7 171 bud 3484 instalacja
S655 171,9 170,3 S655-1 | 171,9 170,45 7,3 160 2 4 3474 g20 ro250-6m




S658 171,8 170,2 bud 3 3475 instalacja
tel ro110-3m,
S666 | 1714 169,7 S666-1 | 171,05 169,79 13,5 160 0,7 10 3494/2 ocieplenie
S672 1711 169,57 bud 14 3504/1 instalacja
S673 | 170,7 168,88 bud 15 3504/2 instalacja
studnia na sieci studnie na dziatce
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rzedna rzedna rzedna dt. Sred. spadek nr
numer ter rzednadna | numer ter dna odc.[m] [mm] [%0] nr domu | dziakki uwagi
S706 | 171,65 170,05 bud 15 3508/1 instalacja
S704 | 171,60 170,10 bud 1 3516/1 instalacja
S710 | 171,60 169,95 bud 3 3510 instalacja
S713 | 171,80 170,05 bud 17 3511 instalacja
S715 | 171,60 169,98 bud 10 3512 instalacja
S716 | 171,60 170,00 bud 11 XXX instalacja
S718 | 171,30 169,75 bud 3495/8 instalacja
P22 | s721 | 171,30 169,70 S721-1| 171,30 169,86| 134 160 1,20 13 3505
S722 | 171,10 169,40 bud 12 3514 instalacja
S725 | 171,15 169,55 bud 3495/4 instalacja
S728 | 171,20 169,55 bud 1467/2 instalacja
S730 | 171,20 169,55 bud 2 3495/5 instalacja
S733 | 171,50 169,90 bud 9 3495/6 instalacja
S732 | 171,50 169,80 bud 7 3495/7 instalacja
S739 | 171,50 169,90 bud 4 3526/2 instalacja
S737 | 171,25 169,60 bud 3526/1 instalacja




S738 | 171,30 169,70 S738-1 | 171,70 170,27 22,8 160 2,50 3518/1
S742 | 170,80 169,15 S742-1 | 170,70 169,27 16,5 160 0,70 3495/22
S742-2 | 170,80 169,37 14,6 160 0,70 3495/22
S741 | 171,00 169,30 bud 16 3495/9 instalacja
kol. woda r.o.
S744 | 170,60 169,00 S744-1 | 170,55 169,08 5,6 160 1,50 3495/12 250 -3m
S744 | 170,60 169,00 S744-2 | 170,70 169,20 6,7 160 3,00 18 3495/11
kol. woda r.o.
S749 | 170,20 168,50 S749-1 | 170,20 168,66 6,5 160 2,50 23 3495/25 250 -3m
S748 | 170,10 168,40 S748-1 | 170,10 168,62 7,2 160 3,00 26 3495/23
S751 | 170,20 168,60 S751-1 | 170,20 168,72 5,8 160 2,00 3520/12
S753 | 170,00 168,30 S753-1 | 170,00 168,43 5,0 160 2,50 20 3495/24
S755 | 170,05 168,45 bud 27 3520/11 instalacja
S757 | 170,00 168,30 bud 22 3495/17 instalacja
S759 | 169,80 168,20 bud 24 3495/16 instalacja
S762 | 170,00 168,35 bud 29 3520/10 instalacja
S761 | 170,00 170,32 bud 31 3520/9 instalacja
S764 | 169,80 168,10 bud 26 3495/15 instalacja
kol. woda r.o.
S678 | 172,80 171,20 S678-1 | 172,80 171,40 9,9 160 2,00 1713 250 -3m
S678 | 172,80 171,20 S678-2 | 172,90 171,48 34,6 160 0,80 1714
S679A | 172,70 171,10 bud 1720 instalacja
S682 | 172,10 170,62 bud 1715 instalacja
S683 | 172,10 (170,32/170,84 | S683-1 | 172,30 170,90 8,1 160 0,70 1716
S684 | 171,60 169,99 bud 1717 instalacja
S686 | 171,60 170,00 bud 8 1722 instalacja
S688 | 171,05 169,50 bud 10 1723 instalacja
S690 | 170,50 169,10 bud 12 1709 instalacja
S692 | 170,50 168,80 S692-1 | 170,40 168,99 12,7 160 1,50 3523
S693 | 170,40 168,72 bud 14 3528 instalacja
S695 | 170,70 169,10 bud 15 3522 instalacja
S697 | 170,40 |168,57/169,08 | S697-2 | 170,50 169,10 3,4 160 0,70 17A 3521
kol. woda r.o.
250 -3m,
S697 | 170,40 168,57 S697-1 | 170,00 168,68 16,2 160 0,70 17 3529/3 ocieplenie




S699 | 169,95 168,35 bud 33 3520/8 instalacja
S701 | 169,70 168,26 bud 3529/6 instalacja
S702 | 169,70 168,30 bud 3529/7 instalacja
kol. gaz r.o. 250 -
S766 | 169,70 167,80 S766-1 | 169,60 168,18 12,5 160 3,00 3m
S766-2 | 169,60 168,20 3,5 160 0,80 28 3495/14
S768 | 169,10 167,01 bud 30 3533 instalacja
S772 | 168,40 166,70 bud 22 instalacja
studnia na sieci studnie na dziatce
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rzedna dt. Sred. spadek nr
numer | rzedna ter| rzedna dna |numer| rzedna ter dna odc.[m] [mm] [%0] nr domu | dziafki uwagi
S261 | 178,70 167,10 bud 1707/3 instalacja
S263 | 168,60 167,00 bud 1707/4 instalacja
S266-
S266 | 168,50 166,90 1 168,70 167,25 11,5 160 3,00 25 1707/5
S265 | 168,30 166,85 bud 1701 instalacja
S268 | 168,40 166,75 bud 1707/7 instalacja
S270 | 168,50 166,70 bud 1707/10 instalacja
S272 | 168,60 166,85 bud 1697 instalacja
P23 | 5274 | 168,70 167,20 bud 1695/1 instalacja
S276-
S276 | 168,80 167,20 1 168,80 167,38 13,6 160 1,30 1693/1
S261 | 168,70 167,10 bud XXX instalacja
S279 | 169,30 167,70 bud 1708/6 instalacja
S285 | 168,65 167,15 bud 24 1707/16 instalacja
S287 | 168,70 167,00 bud 26 1707/17 instalacja
S289 | 168,80 167,10 bud 28 1707/18 instalacja
S291-
S291 | 168,70 167,00 1 168,70 167,30 10,0 160 3,00 30 1707/19




S293 | 168,90 167,20 bud 32 1707/20 instalacja
S298-
S298 | 168,80 167,10 1 168,70 167,29 27,0 160 0,70 36 1707/22 ocieplenie
S295-
S295 | 168,65 166,95 1 168,60 167,15 9,1 160 2,20 1707/8
S297 | 168,80 167,20 bud 1707/9 instalacja
S300 | 168,80 167,10 bud 38 1707/23 instalacja
S302 | 168,60 167,00 bud 1707/11 instalacja
S305 | 168,50 166,80 bud 5333/6 instalacja
S304 | 168,60 167,00 bud 1707/12 instalacja
S307 | 168,30 166,70 bud 5333/7 instalacja
studnia na sieci studnie na dziatce
g
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=5 rzedna dt. Sred. spadek
numer | rzednater | rzednadna | numer | rzedna ter dna odc.[m] [mm] [%0] nr domu | nr dziafki uwagi
S255 169,80 168,20 S255-1 169,80 168,41| 35,30 160 0,60 1752/1 ocieplenie
S255-2 170,10 168,65| 16,10 160 1,50 1508/10
S256 169,60 167,98 S256-1 169,70 168,30 12,9 160 2,50 1748/1
S237 171,10 169,50 bud 9 1719 instalacja
kol. woda r.o.
S239 170,80 169,02 S239-1 170,80 169,32 11,9 160 2,50 2 1726 250- 3m
S241 170,30 168,70 bud 8A 1727 instalacja
P24 kol. woda r.o.
250- 3m, kol.
gaz r.o. 250-
S243 169,30 167,43 S243-1 169,70 168,28 24,3 160 3,50 3 1733/4 3m
S274 170,40 168,80 bud 76 1804/1 instalacja
S245 169,70 167,93 bud 1733/9 instalacja
S248 169,30 167,28 bud 75 1733/8 instalacja
S249 169,20 167,04 S249-1 169,40 168,00 38,5 160 2,50 1733/6
S250 169,30 |166,92/167,88 | S250-1 169,35 167,95 10,0 160 0,70 2 1743/3




| s251 | 16950 | 166,73 | S251-1| 169,80 |168,38| 37,6 160 4,40 1 | 174411 |

« studnia na sieci studnie na dziatce
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§ rzedna rzedna dt. Sred. spadek
numer | rzedna ter | rzedna dna | numer ter dna odc.[m] [mm] [%0] nr domu | nr dziafki uwagi
S309 174,3 172,7 S309-1 | 1743 172,86 8 160 2 15 1768/1
S316 | 172,65 171,38 bud 11 1771/2 instalacja
S319 172,6 171,23 bud 10 1772 instalacja
S321 | 172,45 171,17 bud X 1772 instalacja

w40-r0250 3m,
S327 172,1 170,6 S327-1 | 172,1 170,79 26,8 160 0,7 X 1780 ocieplenie
S330 | 172,15 170,57 S330-1 | 172,45 | 170,98 25,7 160 1,6 X 1754/4 instalacja
S332 172 170,5 S332-1 | 172,3 170,83 16,7 160 2 5 1783 w40-ro250 3m,
S334 172 170,44 bud 4 1784 instalacja
S336 1719 170,37 bud 3 1785 instalacja
P25 | S337 | 171,85 170,27 S337-1 172 170,56 14,6 160 2 6 1757
S339 171,8 170,6 S339-1 | 1718 170,68 12,7 160 0,6 2 1786 ocieplenie
S339-2 | 171,85 | 170,77 15,7 160 0,6 2 1786 ocieplenie
S341 172,1 170,6 bud 1 3428 instalacja
S342 172,1 170,49 bud 3 3427 instalacja
S346 172 170,4 bud X 1760/2 instalacja
enn-ro110 3m, tel-

S352 | 172,25 170,61 352-1 172,2 170,75 7,2 160 2 4 1790/2 ro110 3m,
S350 172,1 170,48 bud X 1761 instalacja
S348 171,9 170,31 bud X 1759 instalacja
S313 173,4 172,05 bud X 1769 instalacja




studnia na sieci

studnie na dzialce

8
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g rzedna rzedna| rzedna dt. Sred. spadek
numer ter rzednadna | numer ter dna odc.[m] [mm] [%0] nr domu | nr dziatki uwagi
S400 | 171,70 169,90 S400-1 |172,00| 170,27 18,4 160 2,00

kol. eNN r.o0. 110-
S400-2 |171,80| 170,39 17,3 160 0,70 10 3429 3m
S401 | 171,70 169,87 bud 12 3430 instalacja
kol. gaz i woda,
S406 | 172,30 |169,36/170,72 | S406-1 |172,20| 170,80 12,0 160 0,70 2 3426/2 r.o. 250- 5m
S408 | 172,40 170,80 bud 3 3432 instalacja
S411 | 172,35 170,75 bud 4 3431 instalacja
S383 | 172,75 171,15 S383-1 |172,75| 171,28 6,3 160 2,00 18 3418/9
S386 | 172,65 171,15 S386-1 |172,65| 171,22 9,8 160 0,70 6 3440
S388 | 172,50 170,80 bud 8 3437/1 instalacja
kol. gaz r.o. 250-
S390 | 172,70 171,10 S390-1 |172,50| 171,29 31,7 160 0,60 3m, ocieplenie
P26 S390-2 |172,60| 171,32 52 160 0,60 20 3418/6 ocieplenie

S392 | 172,70 171,10 bud 7 3436 instalacja
S393 | 172,10 170,50 bud 7 3424 instalacja
S396 | 172,30 170,70 bud 1 3421 instalacja
S353 | 173,40 171,80 S353-1 | 174,00 172,60 29,6 160 2,70 15 2630
S357 | 173,30 171,70 bud 2631/1 instalacja
S359 | 173,10 171,50 S359-1 | 173,50 172,08| 28,8 160 2,00 12 3393
S362 | 174,00 172,30 S362-1 174,10 172,64 8,4 160 4,00 7 3402/4
S365 | 174,25 172,65 bud 5 3384 instalacja
S367 | 173,80 171,90 S367-1 173,80 172,39 21,1 160 2,30 3394
S369 | 172,80 171,20 S369-1 |172,80| 171,39 10,8 160 1,80 11 3400
S372 | 172,75 171,15 bud 1 3399 instalacja
S373 | 172,75 171,15 bud 2 3401 instalacja
S377 | 172,80 171,05 S377-1 173,40 171,99 18,7 160 5,00 3 3398




S380 | 172,35 169,69 bud 3 3419 instalacja
S381 | 172,30 170,70 bud 10 3420 instalacja
- studnia na sieci studnie na dziatce
=
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§ rzedna rzedna rzedna dt. Sred. | spadek
numer ter rzedna dna numer ter dna odc.[m]| [mm] [%0] nr domu | nr dziatki uwagi
S465 | 173,6 171,9 S465-1 173,5 172,05 14,9 160 1 12 3359
S472 173,3 171,6 bud 3370/2 instalacja
S470 | 173,7 172,1 S470-1 173,75 172,27 17 160 1 11 3345/3
S469 | 173,75 172,06 S469-1 173,75 172,31 12,7 160 2 10 3372
S475 | 173,45 171,85 bud 8 3377 instalacja
S456 | 173,7 172,1 S456-1 173,8 172,36 12,9 160 2 40 3406
S456 | 173,7 172,1 S456-2 173,8 172,34 16 160 15 3406
S460 173,8 172,2 bud 3367 instalacja
S459 173,7 171,99 bud 4 3368 instalacja
S463 173.4 171,75 bud 2 3413 instalacja
S449 174 172,3 S449-1 174,15 172,66 12,1 160 3 6 3374
po7 S446 174,2 172,6 bud 9 3375 instalacja
S451 174 172,4 bud 5 3379/1 instalacja
S452 174 172,4 bud 3376 instalacja
S454 174,1 172,5 bud 3379/2 instalacja
S412 173,4 1717 S412-1 173,4 171,95 25 160 1 3402/3
S412 173,4 1717 S412-2 173,8 172,36 13,1 160 5 11 3380/2
S417 172,5 170,9 bud 17 3418/10 instalacja
S419 172,6 171 bud 12 3443 instalacja
S421 172,8 171,2 bud 13 34444 instalacja
S423 | 1729 171,1 S423-1 172,9 171,40 25,1 160 1,2 3418/12
S423-2 172,9 171,42 2,5 160 0,7 3418/12
S425 | 172,8 171,1 S425-1 172,8 171,35 8,2 160 3 14 3445
S444 172,9 171,2 bud 3417 instalacja
S427 173,5 171,8 S427-1 173,7 172,23 10,7 160 4 38 3407
S430 | 173,7 171,45 S430-1 173,5 172,05 20 160 3 34 3410




S431 173,5 171,35 S431-1 173,5 172,03 30,8 160 2,2 32 3411
S436 172,5 170,6 S436-1 172,5 170,93 16,6 160 2 24 3442
S436-2 172,3 171,16 32,7 160 0,7 24 3442 ocieplenie
S437 172,4 170,51 S437-1 172,3 170,85 13,6 160 2,5 26 3446
S440 172,7 170,22 bud 30 3415 instalacja
S442 172,7 1711 S442-1 172,7 171,27 11,5 160 15 1 3448 tel ro110-3m
studnia na sieci studnie na dziatce
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< rzedna rzedna dt. Sred. | spadek
numer ter rzedna dna numer | rzedna ter dna odc.m] | [mm] [%0] nr domu | nr dziafki uwagi
S184 | 174,70 173,10 bud 6 3383 instalacja
S186 | 174,60 173,00 bud 3385 instalacja
S188 | 174,70 172,82 S188-1 174,60 173,05 | 37,5 160 0,60 10 3386
S188-2 174,50 173,14 16,6 160 0,60 10 3386 ocieplenie
S188-3 174,40 173,20 9,3 160 0,60 10 3386 ocieplenie
S190 | 174,20 172,39 S190-1 174,00 172,57 12,3 160 1,50 13A
S76 177,80 176,20 bud N 2597 instalacja
S80 175,30 173,70 S80-1 175,70 174,23 10,6 160 5,00 N 2605/1
kol. woda r.o.
P28 S91 174,50 172,90 S91-1 175,35 173,90 | 35,8 160 2,80 19A 3309/6 250PCV |=14m
kol. woda r.o.
S91-2 175,40 174,00 9,7 160 1,00 250PCV [=3m
kol. gaz r.o.
S87 174,85 172,18 bud 19 3310 250PCV |=3m
S86 174,85 173,25 bud 17 1095 instalacja
S93 174,50 172,90 S93-1 174,45 173,00 14,4 160 0,70 N 3311/2
S95 174,50 172,90 bud 15 2606 instalacja
S103 | 174,10 172,60 bud 35 779 instalacja
S98 175,20 173,60 S98-1 175,20 173,73 13,0 160 1,00 4 777
S99 174,80 173,15 bud 1 781 instalacja




S106 | 174,35 172,75 bud 5 2573 instalacja
S108 | 174,20 172,60 bud 7 2572 instalacja
S132 | 176,00 174,40 S132-1 175,80 174,56 | 26,5 160 0,60 N 2578 ocieplenie
kol. woda r.o.
S130 | 175,60 174,00 S130-1 175,70 174,12 | 19,3 160 0,60 250PCV I=3m
S130-2 175,40 174,21 | 16,3 160 0,60 2571/4 ocieplenie
S117 | 173,70 172,10 S117-1 173,50 172,14 6,0 160 0,60 ocieplenie
S117-2 173,70 172,26 | 15,3 160 0,80 27 2616
kol. woda r.o.
S120 | 173,65 172,05 S120-1 173,70 172,26 | 11,7 160 1,80 25 2620/2 250PCV I=3m
S121 | 173,70 171,85 S121-1 173,70 171,96 4,4 160 2,50 6 2621 instalacja
S123 | 173,70 172,10 bud N 624/6 instalacja
S110 | 174,20 172,60 S110-1 174,25 172,74 | 13,7 160 1,00 2608
S110-2 174,30 172,84 | 10,7 160 1,00 2608
S110-3 174,35 17293 | 12,1 160 0,70 2608
S113 | 173,90 172,30 S113-1 173,9 172,42 | 12,4 160 1,00 26 2613
S112 | 173,80 172,16 bud 3 2612 instalacja
S114 | 173,70 172,13 S114-1 173,60 172,21 | 13,3 160 0,60 2610 ocieplenie
S134 | 174,00 172,40 bud 2624/3 instalacja
S136 | 174,30 172,70 bud 10 2574 instalacja
S138 | 174,30 172,70 bud 12 2576 instalacja
S140 | 174,25 172,65 bud N 3311/1 instalacja
S142 | 174,15 172,55 bud 12 3312 instalacja
kol. woda r.o.
250PCV [=3m,
S145 | 173,95 172,35 S145-1 173,85 172,46 | 15,3 160 0,70 11 2624/4 ocieplenie
S144 | 173,90 172,32 bud N 2624/5 instalacja
S147 | 173,80 172,20 bud 13 3313 instalacja
S149 | 173,70 172,10 bud N 2624/7 instalacja
S151 | 173,70 172,10 bud 3 2624/8 instalacja
S152 | 173,70 172,10 S152-1 173,70 172,18 8,1 160 1,00
S152-2 173,75 172,26 54 160 1,50 8 3315
S156 | 173,65 172,05 S156-1 173,65 172,13 4,1 160 2,00 N 2624/9
S158 | 173,80 172,20 bud N 3317/2 instalacja




S159 | 173,70 171,03 bud 2624/10 instalacja
S162 | 173,70 172,10 S162-1 173,75 |172,184| 12,0 160 0,70
S162-2 173,75 |172,268| 12,0 160 0,70 3 XXX
kol. woda r.o.
S164 | 173,80 172,20 S164-1 173,90 172,31 10,7 160 1,00 N 2625 250PCV [=3m
S180 | 173,30 171,70 S180-1 173,30 171,74 3,8 160 1,00
S180-2 173,30 171,76 3,5 160 0,70 5 XXX
S178 | 173,35 171,75 S178-1 173,30 171,80 6,5 160 0,70
S178-2 173,30 171,85 7,3 160 0,70 14 3320
S174 | 173,40 171,79 S174-1 173,40 171,82 4.4 160 0,70 N 2627/1
S173 | 173,70 172,10 S173-1 173,80 172,25 | 14,5 160 1,00
S173-2 173,90 172,38 9,3 160 1,50 19 2627/2
S171 | 174,20 172,60 bud 20 2626/1 instalacja
S167 174,6 172,9 bud 21 2626/1 instalacja
S166 | 174,55 172,95 S166-1 174,20 173,06 | 17,9 160 0,60 ocieplenie
S166-2 174,15 173,17 19,3 160 0,60 23 2622 ocieplenie
S176 | 173,90 172,30 bud 28 2628 instalacja
studnia na sieci studnie na dziatce
o
c
=
3
g
o rzedna rzedna | rzedna dt. $red. | spadek
numer ter rzedna dna numer ter dna odc.m] | [mm] [%0] nr domu | nr dziatki uwagi
kol. woda 2x r.o.
S222 | 172,70 171,10 S222-1 173,30 171,83 17,3 160 4,20 16 1767/1 250-3m
S223 | 172,50 170,84 bud 14 1768/3 instalacja
S231 | 173,00 171,40 S231-1 173,35 171,92 34,9 160 1,50
P29 S231-2 173,40 171,97 5,0 160 1,00 1763/2
S231 | 173,00 171,40 S231-3 173,55 172,14 28,4 160 2,60
S231-4 173,55 172,19 8,4 160 0,60 24 1763/1 ocieplenie
S230 | 173,00 171,28 bud 17 1766/1 instalacja
S235 | 172,25 170,65 bud 39 1859/1 instalacja




studnia na sieci studnie na dziatce
£
2
=
g
o rzedna rzedna rzedna dt. Sred. spadek
numer ter rzedna dna | numer ter dna odc.[m] [mm] [%0] nr domu | nr dziafki uwagi
S194-
S194 | 174,80 173,20 1 175,30 173,90 21,90 160 3,20
S194-
2 175,45 173,98 7,80 160 1,00 4 726
S197-
S197 | 174,70 173,10 1 175,35 173,95 29,2 160 2,90
S197-
2 175,50 174,02 7,5 160 1,00 2 7271112
S204-
S204 | 174,20 172,34 1 174,25 172,85 14,6 160 3,50 731
S202-
P30 | 5202 | 174,35 | 172,75 1 174,40 | 172,95 24,6 160 0,80 779
S203 | 174,30 172,71 bud 37 778/1 instalacja
S206 | 174,20 172,55 bud 1112/1 instalacja
S210-
S210 | 173,70 172,00 1 173,80 172,26 43,1 160 0,60
S210-
2 173,70 172,37 18,0 160 0,60 1105 ocieplenie
S212 | 173,40 172,00 bud 1108/1 instalacja
S214 | 173,60 172,00 bud 1848/1 instalacja
S219 | 173,50 171,85 bud 1114/1 instalacja
S218 | 173,20 171,80 bud 1849 instalacja
© studnia na sieci studnie na dziatce
<
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§ rzedna rzedna rzedna rzedna dt. Sred. spadek
numer ter dna numer ter dna odc.[m] [mm] [%0] nr domu | nr dziafki uwagi




P31

S75 169 167,4 S75-1 169 167,62 31 160 0,7 16 149 ocieplenie
S73 168,5 166,9 bud 168 Instalacja
S71 168,5 166,75 bud 170 Instalacja
S63 168,2 166,5 S63-1| 168,3 166,84 11,2 160 3 12 227]1
S30 170,1 168,5 S30-1| 169,8 168,63 18 160 0,7 202/2 Ocieplenie
w110 ro250-9m, g40
S31 170,2 168,34 |S31-1| 169,8 168,76 60 160 0,7 14 204 ro250-3m, tel ro110-
3m, ocieplenie
S31-2 170 168,91 21,5 160 0,7 14 204 Ocieplenie
S34 170,3 168,6 bud 17 205 Instalacja
w32 ro250-3m,
S42 170,2 168,6 S42-1| 1704 168,94 33,5 160 1 1231 W110 ro250-3m
S43 169,7 166,87 bud 1282 Instalacja
S47 168,8 167,13 | S47-1 169 167,51 19 160 2 10 228
S48 168,8 167,2 bud 11 230/1 Instalacja
S50 | 168,75 167,15 bud 1301/1 Instalacja
S1 169,5 167,9 bud 1399 Instalacja
S2 169,6 167,75 bud 1 1397 Instalacja
S3 169,7 167,65 bud 1395 Instalacja
S5B 170,2 168,6 S5C 170,2 168,76 18 160 0,9 2077/1
tel r0110-3m, g20
S7 170,2 167,2 S7-1 170,1 168,63 27,5 160 5,2 2 1322 ro250-3m, w160
ro250-3m
w160 ro250-3m, tel
S9 169,4 166,9 S9-1 | 169,55 168,10 15 160 8 1314 | rol110-3m, tel ro110-
3m, 9140 ro250-3m
S13 169,4 167,8 bud 4 1286/2 Instalacja
S18 168,8 167,2 bud 5 1300 Instalacja
S22 168,6 167 S22-1| 168,7 167,24 12 160 2 7 1304
S24 168,3 165,69 bud 8 1308/5 Instalacja
S27 167,4 165,75 |S27-1| 167,6 166,15 22 160 1,8 9 1270
S53 167,3 165,7 S53-1| 167,4 165,95 21,2 160 1,2 184/2
S56 167,4 165,6 S56-1| 167,5 166,04 27,5 160 1,6 1274/1
S59 167,4 165,5 S59-1| 167,7 166,23 29 160 25 13 1272/1




studnia na sieci

studnie na dzialce
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rzedna rzedna rzedna rzedna dt. Sred. spadek
numer ter dna numer ter dna odc.[m] [mm] [%0] nr domu | nr dziafki uwagi
S800 | 167,90 166,40 | S800-1 | 168,00 166,68 47,0 160 0,60 ocieplenie
S800-2 | 168,30 166,85 28,0 160 0,60
S800-3 | 168,30 167,08 38,5 160 0,60 6 3689 ocieplenie
S773 | 167,80 166,20 bud 3 3684 instalacja
S782 | 167,50 165,90 bud 5 3681 instalacja
S780 | 167,30 165,70 | S780-1 | 167,20 165,86 22,5 160 0,70 2 3683 ocieplenie
kol. ennr.o.
dwudzielna 110PCV
S786 | 169,30 167,50 | S786-1 | 169,20 167,60 14,5 160 0,70 N 2123/2 =3m
kol. Gaz i woda r.0.2
P32 | 5815 | 167,50 | 165,70 |S815-1| 167,50 | 165,80 14,0 160 0,70 6 2174 * 250PCV 1=3m
S793 | 168,80 166,95 | S793-1 | 168,80 167,35 11,5 160 3,50 8 2175
S813 | 167,30 165,70 bud 10 2183 instalacja
S810 | 167,80 166,15 bud 11 2184 instalacja
S808 | 168,00 166,20 | S808-1 | 168,00 166,36 8,0 160 2,00 12 2185
S805 | 168,20 166,55 | S805-1 | 168,70 167,27 18,0 160 4,00 13 2186
S799 | 168,30 166,65 bud 14 2181/1 instalacja
S803 | 167,50 165,90 bud N 3557/1 instalacja
S794 | 168,40 166,80 bud 15 2188 instalacja
S777 | 167,80 166,35 bud 4 3685 instalacja




studnia na sieci

studnie na dzialce
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rzedna rzedna rzedna rzedna dt. Sred. spadek
numer ter dna numer ter dna odc.[m] [mm] [%0] nr domu | nr dziafki uwagi
S817 170 168,4 bud 160 0,7 2249/4 instalacja
P33 S821 | 169,55 167,5 S821-1 | 169,6 168,12 28 160 2,2 21 2242/1 w160 ro250-3m,
S822 | 1695 167,7 S822-1 | 169,5 168,06 36 160 1 20 2209
S829 | 168,8 167,2 S829-1 | 169,4 168,00 44,3 160 1,8 19 2229
studnia na sieci studnie na dziatce
g
]
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a rzedna rzedna rzedna rzedna dt. Sred. spadek
numer ter dna numer ter dna odc.[m] [mm] [%0] nr domu | nr dziafki uwagi
S962 168,90 167,40 bud 16 3720/1 instalacja
S964 169,00 167,40 bud 5 2237 instalacja
S966 169,20 167,40 | S966-1 | 169,30 167,85 16,00 160,00 2,80 23 2239/1 w30 ro250-3m
S968 169,20 167,60 bud 2240/1 instalacja
S972 168,40 166,70 | S972-1 | 168,30 166,84 13,50 160,00 1,00 36 3723/1
P34 | S971 168,40 166,68 | S971-1 | 168,40 166,94 8,50 160,00 3,00 25 3723/1
S959 169,20 167,60 bud 26 instalacja
S948 170,00 168,40 bud 9 2265/1 instalacja
S951 169,00 168,40 bud 2248/2 instalacja
S944 170,00 168,38 bud 27 2253 instalacja
S943 169,90 167,37 | S943-1 | 169,80 167,70 33,00 160,00 1,00 29
S943-2 | 169,20 167,92 31,50 160,00 0,70 29 ocieplenie
S943-3 | 169,10 168,00 12,00 160,00 0,70 29 ocieplenie




S946 170,10 168,06 bud 28 2262/1 instalacja
S953 170,10 168,50 bud 35 2252/1 instalacja
S955-1 | 169,50 167,83 | S955-2 | 169,80 168,13 43,00 160,00 0,70 34 2245
studnia na sieci studnie na dziatce
£
=
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o rzgdna rzgdna rzgdna | rzedna dt. sred. spadek
numer ter dna numer ter dna odc.[m] [mm] [%0] nr domu | nr dziafki uwagi
S880-
1 174,6 172,8 S388-2 | 174,4 172,92 12,3 160 1 34 4803/2
S876 174 172,2 bud X 4801 instalacja
P35 kol. tel r.0 110-3m,
kol. woda r.o0. 250-
S873 173,7 171,91 S873-1 | 173,45 172,10 31,1 160 0,6 28 4748/4 3m, ocieplenie
S873-2 | 173,3 172,23 22,4 160 0,6 28 4748/4 ocieplenie
studnia na sieci studnie na dziatce
£
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o rzedna| rzedna dt. Sred. spadek
numer | rzedna ter | rzedna dna numer ter dna odc.[m] [mm] [%0] nr domu | nr dziatki uwagi
S831 175,1 173,49 S831-1 175,2 173,72 11,5 160 2 13 4045
S832 175 173,21 bud X 4044 instalacja
S833 175 173,19 S833-1 175,3 173,84 36 160 1,8 12 4043
w63 r0250-3m,
P36 S837 174,2 172,18 S837-1 174,9 173,41 34,2 160 3,6 8 3968 g110 ro250-3m
S837-2 174,9 173,49 7,6 160 1 8 3968
S840 174,3 172,54 S840-1 174,4 172,91 24,7 160 1,5 X 3967
S839 173,8 172,17 S839-1 173,8 172,33 13 160 1,2 X 3965 w110 ro250-3m
S844 172,7 171,04 bud 5 3966 instalacja
S846 172 170,31 bud 4 3954 instalacja




S848 170,2 168,39 S848-1 170,3 168,84 22,4 160 2 1 3951 920 ro250-3m
S849 170,1 168,16 bud X 3855 instalacja
S851 169,4 167,85 S851-1 169,1 168,05 28,1 160 0,7 X 3808 ocieplenie
S856 1749 173,14 S856-1 175,4 173,95 32,5 160 2,5 10 4742
S856-2 175,5 174,07 16,8 160 0,7 10 4742 tel ro110-3m
S857 174,4 172,65 S857-1 174,6 173,13 23,8 160 2 9 4741/6
S860 1719 169,96 bud X 4741/4 instalacja
S866 169,7 168,34 bud X 4739 instalacja
S869 169,4 167,8 bud X 4736 instalacja
S872 169,5 167,9 bud X 4737 instalacja
studnia na sieci studnie na dziatce
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rzedna rzedna| rzedna dt. Sred. nr
numer ter rzedna dna numer ter dna odc.[m] [mm] |spadek [%]| domu | nr dziafki uwagi
S912 172,8 171,2 bud X 5132/1 instalacja
S917 172,3 169,62 S917-1 | 1716 170,13 22,3 160 2,3 42 5121/8
S918 | 1723 169,19 bud 5121/7 instalacja
S920 171 168,61 bud 43 5121/1 instalacja
S925 | 170,55 168,94 bud X 4850 instalacja
P37 S901 170,3 168,8 bud X 4841 instalacja
S906 | 1715 168,16 bud 45 4847 instalacja
S905 171 168,27 bud X 4846/1 instalacja
S909 | 171,25 167,77 bud X 4849/2 instalacja
167,66/169,16, tel
ro110-3m, g50 i

S910 | 171,12 |167,66/169,36| S910-1 | 170,9 169,45 12,8 160 0,7 X 4848/2 | w160 ro250-5m,
S881 176,1 1745 bud X 5207/1 instalacja




S897 173,9 172,47 bud 33 5203/4 instalacja
5190/3-
S887 175,3 173,7 S887-1 175 173,99 48 160 0,6 X 5190/6 ocieplenie
025 ro250-3m, tel
ro110-3m, w50
S889 175,3 173,57 S889-1 | 1755 174,04 23,7 160 2 35 5109/2 ro250-3m
S894 | 1755 173,8 S894-1 | 175,6 174,12 10,5 160 3 34 5205
studnia na sieci studnie na dziatce
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< rzedna rzedna| rzedna dt. Sred. nr
numer ter rzednadna | numer ter dna odc.[m] [mm] |spadek [%]| domu | nr dziafki uwagi
S927 | 1717 169,49 S927-1 | 1714 170,00 20,2 160 2,5 48 4825 g50 ro250-3m
S929 | 170,7 168,71 bud 4780/6 instalacja
S930 | 169,6 168,1 bud 67 4780/5 instalacja
S932 | 169,6 |167,65/168,83| S932-1 | 170,4 168,95 17,7 160 0,7 51 4780/7 167,65/168,77
S933 | 169,2 167,44 bud 4780/10 instalacja
S934 | 169,1 167,19 bud 4780/9 instalacja

P38 | 5935 | 169,1 167,05 S935-1 | 169,5 168,01 53,5 160 1,8 4790 w50 ro250-6,5m
S935-2 | 169,6 168,16 14,7 160 1 4790
S936 | 169,2 166,91 bud 4771 instalacja
enn ro110-3m,

S938 | 169,2 167,5 S938-1 | 168,8 167,73 38,3 160 0,6 4679/1 ocieplenie
S942 169,6 168 bud 3 4764 instalacja
S927A | 1717 169,65 bud 47 4826 instalacja




