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1. Decyzjao ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UA-7331/64/07.

UA-7331/64/07/08 Bojandw; 25.03 2008 r.

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACII
INWESTYCJ1 CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego - tekst jednolity (Dz.U, nr 98 z 2000r. poz. 1071) z pd#ni¢jszymi zmianami oraz
art. 1 ust. 2, art. 4 yst. 2 pkt 2, art, 59 ust 1, art. 60 ust. 1, art. 54 w zwigzku z art, 64 ust 1 ustawy 2
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717);

po Tozpatrzeniu wniosku z 08.11. 2007t
Gminy Bojanow ul Parkowa 5, 37-433 Bojanow

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCII
CELU PUBLICZNEGO

pod nazwg: budowa sieci kanalizacji sanitarmej gminy Bojandéw w micjscowosci Bojanow
gm. Bojanow po terenie dzialek o nr ewidencyjnym 2213/2 2216, 2217, 2218, 2219, 2220,
3019, 2224, 2226/2, 2221/1, 2221/2, 2223/1, 2228, 2229, 2222, 2227/1, 2227/2, 2230, 2223/2,
2238/1, 2238/2, 2239, 2231, 2234, 2235, 2236, 2237, 2241, 2240, 2243, 2242, 2245,
221572, 2249, 2250, 2246, 2247, 2251, 2252, 2256, 2255, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261,
2262, 2263, 2265, 2264, 2267/1, 2267/2, 22068, 2273, 2270/1, 2270/2, 2269, 2273, 2276,
2275, 2281, 2283, 2274, 2271, 2287, 2290, 2291, 2282, 2286, 2292, 2297, 2296, 2298,
2299, 2303, 2301, 2302, 2304, 2305, 3451, 2306, 2310, 2312, 2311, 2316, 2318, 2317,
2319, 2329, 2321, 2315, 2320, 2326, 2324, 2322, 2323/2, 232771, 23272, 2223/1, 2228, 2229,
232371, 3441, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2354, 2353, 2355, 2356, 2359, 2360, 2366,
2365, 2367, 2368, 2371, 2373, 2372, 2376/1, 2375, 2377, 2378, 2379, 2382, 2330, 2333,
2334, 2335, 2332, 2331, 3395, 3396, 3436, 2338, 2337, 2339, 2340, 3433, 3429, 2346,
3430, 2346, 2347, 2348, 2352, 2357/1, 2358, 2361, 2364, 2369, 2370, 2374, 2376/2,
2380, 2381, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2380, 2388, 2300, 2394, 2391/2, 2391/3,
239177, 2391/5, 2391/8, 2392, 2393, 2399, 2400, 2401, 2403/1, 2403/2, 2404, 2405, 2406,
2408, 2409, 2410, 2407, 3187, 2412, 2413/2, 241374, 2413/3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418,
2419/1, 2419/2, 2411, 2422 2912, 3531, 3530, 3528, 3526, 3527, 3525, 3519/1, 3520,
3521, 351W2, 3518, 3517, 3515, 3516, 3514/1, 3514/13513, 3512, 3511, 3510, 3509,
350872, 3508/1, 3507/1, 3500, 3503/1, 3504/1, 3498/1, 3499, 3463, 3458, 3494, 3493, 3488,
3487/4, 3487/1, 3487/3, 3481, 3482, 3418, 3476, 3475, 3470, 3469/2, 346971, 3464, 3454,
3458, 3453, 3452, 3450, 3449, 3448 3447, 3446, 3445, 3444, 3443, 34432, 3440, 3437/1,
3438, 3435, 3434, 3435, 3425, 3427, 3422, 3418, 3421, 3415, 3414, 3411, 3407, 3408, 3409,
3405, 3406, 3403, 3404, 3402/2, 3402/1, 3400, 3401, 3398, 3399, 3397 3396, 3394, 3393/2,
3393/1, 3392, 3391, 3390, 3389, 3388, 3387, 3386, 3385, 3382/2, 3383, 3381, 3380, 3378, 3379,
3377, 3376, 3375/2, 3375/4, 3375/5, 337573, 3374, 3373/1, 337372, 3372, 3371/4, 337145,
337172, 3371/3, 2745, 3370, 2654, 7653/2, 2652, 2691/1, 2651, 2663/1, 2650, 2641/1, 2423,
2424/4, 2424/3, 2425/2, 2525/1, 2426/1, 2426/2, 2187/1, 1925, 1926, 1922, 19191,
2071/4, 1918/2, 1923/2, 1924/2, 1928/1, 1928/6, 1928/2, 1929, 1767, 1805, 724/1, 1384, 1387,
1388, 1389, 1390, 1393, 1394, 1395, 1385, 1391, 1392, 1406, 1405, 1403, 1402, 1401,
139971, 1400, 1396/1, 1396/2, 1397, 1398, 1407, 1425/1, 1415, 1408/3, 1408/4, 1408/5, 1411,
1410, 1409/1, 1409/2, 1408/2, 1409/3, 140%/4, 1409/5, 1260/1, 1261/3, 1261/2, 1261/4,
126272, 1361, 1315, 136071, 1262/1, 1262/3, 1262/4, 1262/5, 1267, 126042, 1259, 1258/3,



1258/4, 1258/6, 1258/5, 125742, 1258/1, 3618, 3617, 3615/1, 1257/1, 1256, 1255, 1254,
1253, 1250, 1251, 1252, 3620, 1415, 2423, 1227, 1224, 1225, 1226, 1228 1221/1, 1221/2,
1222, 1223, 3617, 1220, 1210, 1218, 1217/1, 1217/2, 1215, 1.216, 1214, 1213, 4923/1
492372, 4923/3, 4923/4, 4923/5, 492316, 4922 4921, 4918/2, 4919, 4918/1, 4915, 4914, 1207,
1208, 1209, 1210, 1206, 1212, 1194, 1203, 1204, 1191, 1190, 1192, 1193, 1201, 1199,
1198, 1200, 1197, 1196, 1229, 1230, 1231, 1233, 1232, 1180, 853, 1139/1, 1138, 1139/8, 1139/6,
1132, 1131, 1133, 1141, 1136/L, 1140/3, 1136/2, 1140/4, 1136/3, 1137/1, 1137/2, 1138,
1242, 1243, 1245, 1244, 1246, 1240, 1241, 1239, 1237, 1238, 1235, 1174, 1175/1, 1175/2,
1095, 1096, 1072, 1099, 1098, 110072, 1166, 1167, 1168, 1101, 1102, 1170/3, 1170/1, 1170/2,
1169, 1171, 117271, 1172/2, 1173, 936/1, 936/2, 939/2, 939/1, 940/1, 884, 902, 937, 932,
031, 930, 1139/3, 1151/1, 1152/1, 1156/2, 11560, 1153, 1154, 1155, 1158/1, 1158/4,
1159/2. 1160/1, 1160/2, 1160/3, 1161, 1162/6, 1162/5, 1162/7, 1163/1, 116, 1113, 1112,
1111, 1114, 1115, 1072, 1080, 1079, 1078, 1077, 1076, 1073, 1074, 1061/2, 1061/1, 996,
1000/1. 1000/2. 999, 1003/1, 1003/2, 1122, 1123, 1072, 1086/2, 1087/2, 1088/2, 1090/2,
1089/2, 1084, 1085, 1086/1, 1087/1_ 950, 1054, 1056/1, 1036/2, 1035/1, 1035/2, 1034, 1033,
1032, 1026, 1025, 1023, 1024, 1028, 1027/1, 1029, 1006, 1030, 1031, 1036/1, 1012,
1011, 1010, 1008/1, 1009/1, 1007, 1005, 1004, 998/2, 846, 1043, 2, 1051/1, 1052, 1001,
1002, 1038, 1039, 1041, 1042, 1057/1, 1058, 1048/1, 1048/4, 1048/3, 1047/2, 1045, 761,
1044, 1040, 759/1, 1021, 1020/2, 765, 763, 764, 766, 767, 768, 762, 1019, 1022, 1020/1,
758/2. 756, 757, 754, 755, T58/1, 740, T41, 742, T43, 744, 745, 746, 747, 748, 739/1, 739/2,
738/10, 738/5, T38/4, T38/3, 737/6, T38/16, T38/13, 731, 73712, T37/3, 73714, T36/2, 736/1, 3603,
3619, 361472, 3615/4, 752/1, T32/3, T32/4, T30/1, 730/2, 729, 731, 1468, 725, 1474/1, 1469/1, 147071,
147171, 1472, 1473/2, 147472, 1467/1, 1463, 1464/1, 1462/1, 1465/1, 1461/1, 1460/2, 1459/1, 1458,
1456/1, 1455, 1454, 145371, 1453/2, 1452, 1520, 1440/1, 1525/3, 1526/3, 1526/4, 1451/2, 1450/2,
144972, 144872, 14472, 1527/4, 1438, 1435/1, 1555, 1556/2, 143572, 1437, 1556/1, 15673, 1435/4,
145171, 1450/1, 1449/1, 1448/1, 1447/1, 1445, 1446, 1443, 1444, 1442, 1441, 1439, 1438, 1431/1,
143173, 143172, 142872, 1419/2, 1419/1, 1428/3, 1432/2, 1434, 1427, 1436, 1415, 1071, 1069, 1068,
1067, 1070, 1065, 1064, 1063, 1062, 1060 1059/1, 1059/2, 2213/}, 2214, 2215/1, 732/1, 2642,
264373, 2640/1, 264012, 2665, 2666, 2639/1, 724/1, 1448/2, 141972, 2213/2, 2641/1, T26/1, 3615/3,
1614/1, 361472, 4924, 1139/9, 1137/1, 761, 2204, 2295, 2300, 2328, 2402, 3181, 3371/6, 1159/1,
1158/3, 2325,

1. Rodzaj inwestycji — obiekty infrastruktury technicznej: sie¢ kanalizacji sanitarnej.

2. Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania teremn oraz jege zabudowy wynikajace
z przepisdw odrebnych:

1} warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

a) zamierzone przedsigwzigcie moze byé realizowane zgodnie z przepisami i rozporzadzeniami
wykonawczymi ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 7 czerwca 2001
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzenin sciekow i Polskimi Normami -
wedhug zatacznika graficznego, w sposob bezkolizyjny z istniejaca zabudowa kubaturowa,
zadrzewicniem i uzbrojenicm terenu z uwzglgdnieniem wydanych decyzji o warunkach
zabudowy na obszarze objgtym planowanym przedsigwzigciem,

b) zamierzona inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w
miejscowoéci Bojanow gm. Bojanéw i docelowo przewiduje odprowadzanie Scickow do
projektowanej oczyszczalni §cickow zlokalizowane] w miejscowosci Stany na dziaice Nr ewid.
5335/1 w sasiedztwie rzeki teg i skladasigz :

- kolektoréw grawitacyjnych gldéwnych it bocznych o dlugosci ok. 20780,3 m,

- preykanalikow 28405 m,

- przepompowni 15 szt. |

- pompowni przydomowych 1 szt.,

- rurociggow tlocznych 5203 .4 m,

- studni rozpreznych systemowych 15 szt



- armatury do plukania i odpowietrzania na rurociggach tlocznych 16sat,

¢) na przejécia projektowana siecig kanalizacyjng rzeki Leg, ciekow wodnych i rowéw nalezy
uzyskaé pozwolenie wodnoprawne;

d) na okres budowy sieci kanalizacji sanitarnej czasowym zajeciem terenu objety bedzie obszar
placu budowy stanowiacy pas terenu wzdluz projektowanych ciagow wodociggowych ©
szerokodei Im — 3m. W pasie tym bedzie miescit si¢ wykop, pas montazowy oraz miejsce
skfadowania ziemi z wykopow.

2) warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

a) planowang inwestycje nal&ty zaprojektowaé w sposﬁb zapewniajacy Jej szczelnosc,

b) kolizje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z liniami innych sieci infrastruktury
technicznej nalezy wiasciwie zabezpieczyé, prowadzié zgodnie z ubowlqqucym prmplsnnn i
dokonanymi uzgodnieniami oraz warunkami okreslonymi przez zarzadzajacych sieciami,

c)mdnuarmasmpowmaiypumahmqlmwastyqlzmtmzngmpudmwmq
rozplantowana na terenie dziatki.

3) warunki ochrony dziedzictwa kuliurowego i zabytkow oraz dobr kultury wspdlczesnc):
teren inwestycji nie lezy na obszarze obj¢tym ochrong konserwatorsks wynikajgcq z przepisow
odrgboych; ewentualne znaleziska archeologiczne nalezy zglosié Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow,

4) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zasilanie w energi¢ elekiryczny pompowni sieciowych na warunkach okreglonych przez
dysponenta sieci;

b) dostep do inwestycji z drogi powiatowej, drog gminnych i wojewddzkich, wazdtuz kiérych
przebiega projektowana sieé;

5) wymagania dotyczace ochrony interesow osdb trzecich:

a) zamierzona inwestycja nie moze powodowal pozbawienia:

- dostgpu do drogi publicznej,

- mozliwosci korzystania z urzadzen infrastroktury technicznej przez whadcicieli i uzytkownikow
sasiednich dzialek,

- mozliwosci zagospodarowania i uzytkowania terenéw sysiednich zgodnie z przepisami
srczegoinymi,

b) zamierzona inwestycja musi zapewnia¢ ochrong przed:

- uciadliwodciami  powodowsanymi przez  halas, wibracje, =zaklocenia  elektryczne
i promieniowanie,

- zanieczyszczeniem powietrza, wody i gicby;

6) warunki ochrony obiekiéw budowlanych na terenach gomiczych nie dotycza zamierzonej
inwestycji.

3. Trase przebiegu projekiowanej sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na 17 arkuszach map
sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000 stanowiscych zalacznik graficzny nr 1 do niniejszej
decyzji.

UZASADNIENIE

1, Whioskodawca wystapit z wnioskiem o wydanie decyzp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazws: budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Bojanéw w miejscowosci
Bojandw gm, Bojandw po terenie driatek zgodnym z zalaczonym wykazem wiadcicieli.

2. Wnioskodawca przedlozyt wymagane dokumenty wyszczegélnione w art. 52, ust. 2 ustawy

owani i zaguspodmnwmuu przestrzennym.

3. Na terenie objetym decyzja nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w zwigzku, z czym, stosownie do przepiséw art. 50, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja jest lokalizowana w drodze decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.



4. Zamierzona inwestycja nie jest zgodna z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy.

5. Dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana zgoda na zmiang przeznaczenia gruntow roknych
na cele nierolnicze.

6. Wnioskowana inwestycja, zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami) w zwiazku z § 3.1, pkt. 72a
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreilenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywad na Srodowisko oraz szezegOdlowych warunkow
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raporte o oddzatywaniu na
$rodowisko (Dz. U. z 2004r Nt 257, poz. 2573 z pGéniejszymi zmianami: Dz. U. z 2005r. Nr 92,
poz. 769 oraz Dz. U. z 2007r. Nr 158 poz. 1105) jest zaliczona do przedsigwzigt mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowiske, w zwigzku z czym przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe przedmiotowa inwestycja bedzie wymagata przeprowadzenia postgpowania w sprawie
oceny oddziatywania na grodowisko i wydanis decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwzigcia.

7. Teren inwestycji polozony jest na obszarze objetym specjalna ochrong ptakéw NATURA 2000
pod nazwg Puszcza Sandomierska (kod obszaru PLB 180005) wyznaczonym Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z 5 wrzesnia 2007 zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz U. Z 2007¢. Nr 179, poz. 1275) w zwiazku z czym
stosownie do przepiséw art, 53 ust. 4 pkt 8 projekt decyzji wymaga uzgodnienia z Wojewoda
Podkarpackim w odniesieniu do obszerdbw objetych ochrong na podstawie przepiséw o echronie
przyrody — analizujac cel, rodzaj i polozenie planowanej inwestycji mozna przyjaé, z¢ nie
wplynie negatywnie na siedliska przyrodnicze rodlin i ptakéw dla ochrony kitrych zostal
wyznaczony obszar NATURA 2000;

% Stosownie do przepisow art. 53 ust 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajacych z przepisow odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na kiorym
przewiduje sig realizacj¢ wnioskowanej inwestycji.

9. Analiza i projekt decyzji zostaly sporzadzone przez osobg wpisana na listg Okregowej lzby
Urbanistow z siedziba w Katowicach.

10. Zgodnie z art. 53 ust 4 pkt. 6, 8 i 9 oraz art. 60 ust 1 ustawy z 27 marca 2003r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uzyskano uzgodnienia komieczne do wydania decyzji
wyrazone w formie postanowien:

a) Starosty Powiatu Stalowowolskiego z dnia 2007.12.18 znak G.N.IV-5018/1/307/2007
w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne;

b) Wojewody Podkarpackiego z dnia 2008.01,22 zmak SR.V-6633/1/29/08 w odniesieniu do
obszardw objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody;

¢) Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Rzeszowie Rejon w Stalowe Wol
z dnia 2007.12 28 znak PZDW-RDW-SW 7331A/172/07
w odniesieniu do obszardw przyleglych do pasa drogowego drogi wojewodzkiej;

d) Zarzadem Drog Powiatowych w Stalowej Woli z dnia 07.12.2007 r. znak ZDP-5444/157/07
w odniesieniu do terenow przylegiych do pasa drogowego drogi powiatowej.

¢) Podkarpackim  Zarzadem  Melioracji i  Urzadzen Wodnych w Rzeszowie
z dnia 21.01.2008 r. znak EM5060/T/931/07 w odniesieniu do ochrony melioracji wodnych

11. Ninie¢jsza decyzja jest zgodna z przepisami odrgbmymi.

12. Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.



POUCZENIE

Decyzjz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wiasnoéci 1 uprawnicni o0sob trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowanin przsstrzennym Dz, U. nr 80 poz. 717).

Wygasniecie decyzji nastgpuje jezel: inny wnioskodawca uzyskal pozwolenic na budow, a takze z dniem
wejdcia w Zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fub jego zmiany, gdy decyzja ta jest
sprzeczna z ustaleniami tego planu {art. 65 ust. 1 Dz UL or 80 poz.717).

Wniosek o pozrwolenie na budowg naley zlozyé wraz z prawomocng decyziq o ustaleniu lokalizagyi
inwestycji celu publicznego z ofwiadczeniem stwierdzajacym prawo do dysponowania nieruchomoseis oraz
projektem budowlanym z niezbednymi uzgodnieniami.

Od niniejszej decyzji shuizy stronom odwolanic do Samorzadowege Koleginm Odwolawczego w
Tarnobrzegu za posrednictwemn wéjta gminy, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przed uplywem terminn do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu {art. 130 §1 KPA).
Whiesienic odwolania w terminic wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 §2 KPA).

ZALACZNIK]I DO DECYZJI:

Nr 1) rysunck przedstawiajacy przebieg trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na 17 arkuszach
map sytuacyjno-wysokoéciowych w skali 1:1000

Nr2) WMZWDMWGIMMJIWIMMMWZM
mﬁmmlmﬁmmﬂmpwskﬂnllﬂﬂﬂﬂzmkmymwhmatynmympmm

projektowanst siect.

MGR WL ARCH. KRYSTYNA DOBRZANSKA
WP NA LISTE [ZBY URBANTSTOW MR KT-014

POPKARFACKIE BIURD PLANDWANIA FRZESTRZENNEGO ODDIIAL TARNOBRZREG

Otrzymujy :

1. Grnina Bojanow ul. Parkowa 5, 37-433 Bojandw
2. Strony postepowania wg wykazu

3.A/a



ZALEACZNIK NR 2 DO DECYZI]

WYNIKI ANALIZY ZWIAZANE Z POSTEPOWANIEM O USTALENIE
LOKALIZACJ] INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA
PRZEDSIEWZIECIA POD NAZWA: BUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ CMINY BOJANOW W MIEISCOWOSCI BOJANOW GM. BOJANOW
PO TERENIE DZIALEK O NR EWIDENCYJNYCH 2213/2, 2216, 2217, 2218, 2219,
2220, 3019, 2224, 222672, 222171, 2221/2, 2223/1, 2228, 2229, 2222,
2227/1, 2227/2, 2230, 2223/2, 2238f1, 2238/2, 2239, 2231, 2234, 2235, 2236,
2237, 2241, 2240, 2243, 2242, 2245, 2215/2, 2249, 2250, 2246, 2247, 2251, 2252, 2256,
2255, 2287, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2265, 2264, 2267/1, 2267/2, 2268, 2273,
2270/1, 2270/2, 2269, 2273, 2276, 2275, 2281, 2283, 2274, 2271, 2287, 2290, 22%, 2282,
2286, 2292, 2297, 2296, 2298, 2299, 2303, 2301, 2302, 2304, 2385, 3451, 2306, 2310,
2312, 2311, 2316, 2318, 2317, 2319, 2329, 2321, 2315, 2329, 2%26, 2324,
2322, 2323/2, 2327/1, 2327/12, 222371, 2228, 2229, 2323/1, 3441, 2341, 2342,
2343, 2344, 2345, 2354, 2353, 2355, 2356, 2359, 2360, 2366, 2365, 2367, 2368, 2371, 2373,
2372, 2376/1, 2375, 2377, 2378, 2379, 2382, 2330, 2333, 2334, 2335, 2332, 2331, 3395,
3396, 3436, 2338, 2337, 2339, 2340, 3433, 3429, 2346, 34308, 2346, 2347, 2348, 2352,
2357/1, 2358, 2361, 2364, 2369, 2370, 2374, 2376/2, 2380, 2381, 2383, 2384, 2385, 2386,
2387, 2389, 2388, 2390, 2394, 2391/2, 2391/3, 2391/7, 2391/5, 25391/8, 2392, 2393, 2399,
2400, 2401, 240371, 2403/2, 2404, 2405, 2406, 2408, 2409, 2410, 2407,
3187, 2412, 2413/2, 2413/4, 2413/3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419/1,
241972, 2411, 2422, 2912, 3531, 3530, 3528, 3526, 3527, 3525, 3519/1, 3520, 3521, 351W2,
3518, 3517, 3515, 3516, 3514/1, 3514 /13513, 3512, 3511, 3510, 3509, 3508/2, 3508/1, 3507/1,
3500, 3503/1, 3504/1, 3498/1, 3499, 3463, 3458, 3494, 3493, 3488, 3487/4, 3487/1, 3487 /3,
3481, 3482, 3418, 3476, 3475, 3470, 3469/2, 3469/1, 3464, 3454, 3458, 3453, M52, 3450,
3449, 3448, 3447, 3446, 3445, 3444, 3443, 3442, 3440, 3437/1, 3438, 3439, 3434, 3435, 3425,
3427, 3422, 3418, 3421, 3415, 3414, 3411, 3407, 3408, 3409, 3405, 3406, 3403, 3404, 3402/2,
3402/1, 3400, 3401, 3398, 3399, 3397, 3396, 3394, 3393/2, 3393/1, 3392, 3391, 3390, 3389,
3388, 3387, 3386, 3385, 3382/2, 3383, 3381, 3380, 3378, 3379, 3377, 3376,
3375/2, 3375/4, 3375/5, 3375/3, 3374, 3373/1, 3373/2, 3372, 3371/4, 3371/5,
337172, 3371/3, 2745, 3370, 2654, *653/2, 2652, 2691/1, 2651, 2663/1, 2650, 2641/1, 2423,
2424/4, 2424/3, 242572, 2525/1, 2426/1, 2426/2, 218771, 1925, 1926, 1922, 1919/1,
2071/4, 191872, 192372, 1924/2, 1928/1, 1928/6, 1928/2, 1929, 1767, 1805, 724 /1, 1384, 1387,
1388, 1389, 1390, 1393, 1394, 1395, 1385, 1391, 1392, 1406, 1405, 1403, 1402, 1401, 1399/1,
1400, 1396/1, 1396/2, 1397, 1398, 1407, 1425/1, 1415, 1408/3, 1408/4, 1408/5, 1411, 1410,
1409/1, 1409/2, 1408/2, 1409/3, 1409/4, 1409/5, 1260/1, 1261/3, 1261/2, 1261/4, 1262/2,
1361, 1315, 1360/1, 1262/1, 1262/3, 1262/4, 1262/5, 1267, 1260/2, 1259, 1258/3, 1258/4,
1258/6, 1258/5, 1257/2, 1258/1, 3618, 3617, 3515/1, 125771, 1256, 1255, 1254, 1253, 1250,
1251, 1252, 3620, 1415, 2423, 1227, 1224, 1225, 1226, 1228, 1221/1, 1221/2, 1222, 1223, 3617,
1220, 1219, 1218, 1217/1, 1217/2, 1215, 1.216, 1214, 1213, 4923/1, 4923/2, 4923/3, 4923/4,
4923/5, 4923/6, 4922, 4921, 491872, 4919, 4918/1, 4915, 4914, 1207, 1208, k209, 1210, 1206,
1212, 1194, 1203, 1204, 1191, 1190, 1192, 1193, 1201, 1199, 1198, 1200, 1197, 1196, 1229,
1230, 1231, 1233, 1232, 1180, 853, 1139/1, 1138, 1139/8, 1139/6, 1132,
1131, 1133, 1141, 113671, 1140/3, 1136/2, 1140/4, 1136/3, 1137/1, 1137/2, 1138, 1242, 1243,
1245, 1244, 1246, 1240, 1241, 1239, 1237, 1238, 1235, 1174, 175/1, 117572, 1095, 1096, 1072,
1099, 1098, 1100/2, 1166, 1167, 1168, 1101, 1102, 11703, 1170/1, 1170/ 2,
1169, 1171, 1172/1, 117272, 1173, 936/1, 936/2, 939/2, 939/1, 940/1, 884, 902,
937, 932, 931, 930, 1139/3, 1151/1, 1152/1, 1156/2, 11560, 1153, 1154, 1155, 115871,
1158/4, 1159/2, 1160/1, 116072, 1160/3, 1161, 1162/6, 1162/5, 1162/7, 1163/1, 116, 1113,
1112, i11t, 1114, 1115, 1072, 1080, 1079, 1078, 1077, 1076, 1073, 1074, 1061/2, 1061/1, 996,
1000/1, 1000/2, 999, 1003/1, 1003/2, 1122, 1123, 1072, 1086/2, 1087/2, 1088/2, 1090/2,
1089/2, 1084, 1085, 1086/1, 1087/1, 950, 1054, 1056/1, 1036/2, 1035/1, 1035/2, 1034, 1033,
1632, 1026, 1025, 1023, 1024, 1628, 1027/1, 1029, 1606, 1030, 1031, 1036/1, 1012, 1911,



1010, 1008/1, 100971, 1607, 1005, 1004, 998/2, 846, 1043, 2, 1051/1, 1052, 1001, 1002, 1038,
1039, 1041, 1042, 1057/1, 1058, 1048/1, 1048/4, 1048/3, 1047/2, 1045, 761, 1044, 1040, 759/1,
1021, 102072, 765, 763, 764, 766, 767, 768, 762, 1019, 1022, 1020/1, 758/2, 756, 757, 754,
755, 758/1, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 739/1, 739/2,
738/10, 738/5, 738/4, 738/3, 737/6, 738/16, 738/13, 737/1, 132/2,737/3,
737/4, 73672, T36/1, 3603, 3619, 361472, 3615/4, T32/1, 732/3, 732/4, 730/1, 730/2, 729, 731, 1468,
725, 1474/1, 1469/1, 1470/1, 1471/1, 1472, 1473/2, 1474/2, 1467/1, 1463, 1464/1, 1462/1, 1465/1,
1461/1, 1460/2, 1459/1, 1458, 1456/1, 1455, 1454, 1453/1, 1453/2, 1452, 1520, 1440/1, 1525/3,
1526/3, 1526/4, 1431/2, 1450/2, 1449/2, 1448/2, 1447/2, 1527/4, 1438, 1435/1, 1555, 1556,/2, 1435/2,
1437, 1556/1, 156/3, 1435/4, 145171, 1450/1, 1449/1, 1448/1, 1447/1, 1445, 1446, 1443, 1444, 1442,
1441, 1439, 1438, 1431/1, 1431/3, 1431/2, 1428/2, 1419/2, 1419/1, 1428/3, 1432/2, 1434, 1427, 14 36,
1415, 1071, 1069, 1068, 1067, 1070, 1065, 1064, 1063, 1062, 1060,
105971, 1059/2, 2213/1, 2214, 2215/1, 732/1, 2642, 2643/3, 2640/1, 2640/2, 2665, 2666,
2639/1, T24f1, 144872, 1819/2, 2213/2, 2641/1, T26/1, 3615/3, 3614/1, 3614/2, 4924, 1139/9,
1137/1, 761, 2294, 2295, 2300, 2328, 2402, 3181, 3371/6, 1159/1, 1158/3, 2325. :

1. Warunki i =zasady zapespodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajjce
£ przepiséw odreboych:

1) teren objety planowanym przedsigwzieciem nie lezy na obszarze dla ktorego sporzadzenie planu
miejscowego jest obowiazkowe na podstawie przepiséw odrgbnych,

2} wnioskowana inwestycja, zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
érodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdiniejszymi zmianami) w zwiazku z § 3.1, pkt. 72a
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okresienia rodzajow
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko oraz szczegolowych warunkéw
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko (Dz. U. z 2004r Nr 257, poz. 2573 z pozniejszymi zmianami: Dz. U. z 20051, Nr 92,
poz. 769 oraz Dz. 1. z 2007r. Nr 158 poz. 1105) jest zaliczona do przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko, w zwigzku z czym przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe przedmiotowa inwestycja bedzie wymagala przeprowadzenia postgpowania w sprawie
oceny oddziatywania na irodowisko i wydania decyzji o Srodowiskowych uwanmkowaniach
zgody na realizacje przedsigwzigeia.

3) na terenie objetym analiza nie ohowiazuje migjscowy plan zagospedarowania przestrzennego,

4) projektowana inwestycja polozona jest na obszarze:

a) objetym specjalna ochrona ptakéw NATURA 2000 pod nazwa Puszcza Sandomierska (kod
obszaru PI.B 180005) wyznaczonym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 5 wrzesma 2007
rmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz.
U. Z 2007r. Nr 179, poz. 1275) w zwiazku z czym stosownie do przepisow art. 53 ust. 4 pkt 8
projekt decyzji wymaga uzgodnienia z Wojewoda Podkarpackim w odniesieniu do obszarow
objetych ochrong na podstawie przepisow o ochronie przyrody - analizujac cel, rodzaj i
polozenie planowanej inwestycji mozna przyjad, ze nie wplynie negatywnie na siedliska
przyrodnicze roslin i ptakow dla ochrony ktorych zostat wyznaczony obszar NATURA 2000,

b) bezposrednio przyleglym do pasa drogowego drogi wojewodzkiej Nr 861 relacji Bojanow —
Kopki, drogi wojewodzkiej Nr 872 relacji Droga krajowa Nr 9 — Swiniary — rz. Wisla —
Baranéw Sandomierski — Wola Baranowska — Majdan Krolewski — Bojanow — Nisko oraz drogi
powiatowej Nr 1033R relacji Bojanow — Spie w zwigzku z czym stosownie do przepisow art. 53
ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji wymaga
uzgodnienia z zarzadcami drog tj. Zarzadem Drog Wojewédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
oraz Zarzadem Drég Powiatowych w Stalowe] Wali;

5) zamierzong inwestycyg nalezy zaprojektowac z zachowaniem:

4) przepisdw i rozporzadzen wykonawczych ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ustawy
7 7 czerwca 2001t o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
oraz Polskich Norm dotyczgeych projektowanej inwestycyi,

b) okreslonych przepisami odleglodci od innych sieci infrastruktury technicznej przebiegajacych
i krzyzujacych sie z projektowang siecia kanalizacji sanitarnej.



2.
1)
a)

2)
a)

Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje sip realizacj¢ inwestycji:

analiza zabudowy, usytkowania i zagospodarowania terenu inwestycji i jego otoczenia:
zagospodarowanie dzialek objetych zamierzona inwestycia:

wnioskowana inwestycja przebiega w wigkszofei w dzislkach prywatnych, terenach
rolniczych, iakach, pastwiskach, lasach prywatnych omijajac ziele wysoka. Zielet miska
wystepuje sporadycznie w postaci krzewow owecowych i ozdobnych. Do poprowadzenia trasy
w terenach laséw prywatnych czy tez panstwowych wykorzystane zostans isiniejace w mich
drogi. Projektowana inwestycja przecina rzeke Leg w sasiedztwie mostu laczacego Bojanow
7 Bojanowem za Rzeka, kolej szerokotorowa oraz drogi powiatowe i wojewodzkie. Scieki
odprowadzane beda do projektowanej gminnej oczyszczalni Sciekow zlokalizowanej w
migjscowosci Stany na dziatce Nr ewid. 5335/1 w sasiedztwie rzeki Leg.

stan prawny nieruchomosci:

teren inwestycji obejmuje dzialki bedace wiasnoscia osob prywatnych, a takze dziatki nalezace
do: Gminy Bojanow, Zarzadu Drog Powiatu Stalowowolskiego, Zarzadu Drog Wojewodztwa
Podkarpackiego, regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie oddzial Sandomierz,
Wojewodzkiej Komendy Policji, Okregowej Spoldzielni Mleczarskiej w Stalowej Woli,
Ochotniczej Strazy Pozamej w Bojanowie, Gminnej Spoidzielni ,Samopomoc Chlopska”,
Parafii Rzymsko-Katolickiej, ,,Nadlednictwa Nowa Deba”, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa
Sp. Z 0.0. w Zamosciu,  Polskich Kolei Padstwowych 5.A.” z siedziba w Warszawie oddzial
Krakéw, Wojskowego Kota Eowieckiego ,CIETRZEW” w Rzeszowie, Caritas Diecezji
Sandomierskiej w Sandomierzu, Banku Spotdzielczego w Bojanowie,

3) dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana zgoda na zmiang przeznaczenia grumtéw

rolnych na cele nierolnicze w rozumieniu ast. 7 ust. 2 ustawy z 3 lutego 1995r. o ochronie
gruntow rolnych i leénych (DzU. nr 16 poz. 78 z pézniejszymi zmianamil,

4) zamierzona inwestycja zgodna jest z ustaleniami polityki przestrzennej okreslonej w Studium

uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego gminy Bojandw uchwalonym
uchwata or VI/50/2003 Rady Gminy w Bojanowie z dnia 9 lipca 2003 roku.



2. Opinia ZUD nr. 344/2008

STAROSTA STALOWOWOLSKI
Zespdt Uzzadidania
Dokumentae|i Projekiowe]

ul, ks, ), Popieduseki 13
37150 Stalowa Wola
tel (015} 653-36-17

Slalywa Wil dnig 24,05, 2008T,

OPINIA NR 344 /2008

Mo podslawie arl, 35 wsl L oostawy ¢ dooe 17 owje 1980 - Prowe  pgeodezvine § kartoegeafiome (D2, 0, ¢
T, Mr 1M, pace, LOSG @ Nr 120, poe 1268 uzgodniomg usyinowante  projeltowanyveh steel uzbrojenin terenu

arae abiekidw 1 prspdeed nie bpdacych sieviumi vebrojenin tervnu,
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steona X opindi Nr 344 /2008

Fespil Urgadnianin Thkumentae]i apiniuje pozvbywnic presdmiotowy projekt.

L.

Uwagi i zalecenia
Uzupiniane wsytuowanic sieci webrojenia terenn podlega wipezeniy | zrodesying
irveentaryesc]i powskonawoad IR Jednoetki wprasnione o wikooywania prac
gzodezyjaych.

W razie niezgodnoici realizagyi sieel urhrojenis wrenu z G o0y ekl

ipwestar zohuwigzany jest przedlorwe Thapy 2 wWimikami pominrive povevkonmeeEyeh
wlssciwemu orgaoowi adminisuacii architektantesro - pudowlans).
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3. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, ktéra
powinna by¢ uwzglednionaw planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowiaw procesie budowy.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA.

- Umowa z inwestorem,

- Program funkcjonalny uzgodniony z inwestorem,

- Wizjalokalnaw terenie,

- Dokumentacja Geodezyjna,

- Dokumentacja Geotechniczna,

- Obowiazujace normy panstwowe i literatura techniczna.

3. OPISTECHNOLOGII BUDOWY.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w miejscowosci Bojandéw projektowana jest jako
grawitacyjna z lokalnymi pompowniami.

Przy budowie kanalizacji sanitarnej nalezy stosowat wykopy wasko-przestrzenne o scianach
pionowych umocnionych w obr¢bie zabudowy, natomiast w po za nia wykopy
szerokoprzestrzenne.

4. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy przed rozpoczeciem robot
budowlanych jest zobowiazany w oparciu 0 ninigjsza informacj¢ sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego: Budowa Sieci kanalizacji sanitarngj dla
miejscowosci Bojanow.

Kolgnos¢ realizacji poszczegblnych obiektow: Ze wzgleddéw technologicznych nie ma zadnych
wymagan odnosnie konkretnej realizacji catosci obiektu.

Wykaz istnigjacych obiektow budowlanych: wodociag, linie energetyczne, gazociagi, drogi .
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia — ruch drogowy, ruch pieszych.
Skala zagrozenia — duza.

Wskazanie s$rodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, sasiedztwie tym zapewnigjacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
uniemozliwiajaca szybka ewakuacj¢ nawypadku, pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Teren budowy nalezy ogrodzi¢c miejscowo (przejscia pod drogami) ze wzgledu na roboty
liniowe. Ogrodzenie petne w przypadku budowy pompowni uniemozliwiajace przedostanie si¢
na plac budowy o0sdb postronnych, dzieci i zwierzat.

- Teren budowy oznakowa¢ stosownymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi, tasmami
odtrzegajacymi. Prace prowadzi¢ tak aby wykopdéw nie pozostawi¢ na diuzszy czas nie
zasypanych [ub nadzoru.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH.



Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

-szkolenie wstepne,

-szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa W oparciu o programy poszczegllnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obegimuje ono zapoznanie pracownikéw z podsawowymi przepisami BHP zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP
obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwiazanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymbg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trgjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

-wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

-postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowiai niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady | sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

6. SRODK | TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.



6.1. Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
-ogrodzeniaterenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
-wykonania drog, wyjsé i przejs¢ dla pieszych,
-doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
-odprowadzenia sciekdw lub ich utylizacji,
-urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
-zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
-zapewnienia wiasciwej wentylagi,
-zapewnienia tacznosci telefoniczne,
-urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw
Teren budowy Iub robét powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmnigj 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkow transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ci¢zarOw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.
Przejsciai strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstgpach nie mnigjszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mnigjszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmnigj z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowe] o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
umieszczong) nawysokosci 1,10 m.
Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypelnic w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwigjacy dostgp osobom
postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mnigj niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie
mnie niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpieczne] powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci nie mnigjszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i byé¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miegjsc sktadowania narzedzi, sprzgtu,
materiatdw jest zabronione.
Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia



pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwiazane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych  bezposrednio pod  napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczongj w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz:

3,0 m—dlalinii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

5,0 m—dlalinii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

10,0 m—dlalinii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
15,0 m—dlalinii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
30,0 m—dlalinii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczna odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
W Sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmnigj jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co ngimnigj dwarazy w roku, a ponadto:

-przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czegsci elektrycznych
i mechanicznych,

-przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

-przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane
w ksiazce konserwacji urzadzen.

6.2. Roboty ziemne.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

-zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsuni¢cciem si¢; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu),

-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy Ilub w miejscu dostgpnym dla o0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczng)).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
-elektroenergetyczne,



-gazowe,
-telekomunikacyjne,

-wodociagowe

-powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istni€jacej sieci i sposobu wykonywaniatych robét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miegjscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mnigjszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywag, jezeli pozwalgja nato wyniki badan gruntu i dokumentacja geotechniczna.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

-roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

-teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

-grunt stanowia ity sktonne do pgcznienia,

-wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

-gtebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,5 m.

Jezeli wykop osiagnie giebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiegdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez, co ngjmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o giebokosci wigkszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobdw jest zabronione:

-w odlegtosci mnigjszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane
oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

-w dtrefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisdw
gruntu.

Przebywanie 0s6b pomiedzy sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i
na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sdb klatkami ostonowymi
lub obudowa prefabrykowana.

6.3. Roboty budowlano — montazowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:
- przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowana, zbiornikiem przepompowni, urzadzeniami
pompowni podczas wykonywania robdt montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi
przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).



- potracenia pracownikéw przy transporcie kanatéw rurowych i ich uktadaniu.
W czasie wykonywania rob6t miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

6.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

-pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy Ilub w miejscu dostgpnym dla o0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczng)),

-porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacjg techniczno — ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja
kabin, powinny byé¢:

-zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

-ostonigte w okresie zimowym.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Adam Szwed
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DECYZJA

¥
d

Dzialajge na podstawie:

po rozpatrzenin wniosku:

art. 46a ust, 1, ust. 9, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 56 ustawy z dnia 27 kwiemia 2001 r.
Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2008 r, Nr 25, poz. 150) w zwiazku z § 3 ust. 1
pkt  72a rozporzadzeniz Rady Ministrow 2z dnia § listopada 2004 1
w sprawie okredlenia rodzaidw przedsiewzieé mogacveh znaezgeo oddziabywaé na
frodowiske oraz szezegdtowych uwarunkowssi zwiszanych z kwalifikowaniem

_przedsigwzigeia do sporzadzenia raportu o oddzielywaniv na srodowiske (Dz. U. Nr

257, poz, 2573 ze zm.):
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodexs postepowania administracyinego
(Dz. U, 2 2000 r. Nx 98, poz. 1071 ze zm.);

Wojta Gminy Bojandw, ul. Parkowa §, 37-433 Bojandw, w sprawie wydanie decyzji

o $rodowiskowych uwanunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn. ,Budowa

kanalizacji sanitamej w miejscowoée! Bojandw, gmina Bojanow”, przekraczajace] teren
zamknigty kolejowy na dziatce o nr ewid. 207174,

oraz nizej wymienionej dokumentacii:

L.

Kopia mapy ewideneyjng] pedwiadczone przez wiasciwy organ obejmujaca
Przewidywany teren, na kiérym bedzie realizowane przedsiewziecie, wrez z terenem
dzialek sasiednich. -

Wypis { wyrys z miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego uchwalonego
Uchwala Nr XIX/154/2001 Redy Gminy Bojandéw z dnia 28 prudnia 2001 r.
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania pfﬁcstrzemmgo or 1/2001,
Informacja o przedsigwziceiu zawierajaca dene okredlone w art. 49 ust, 3 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 1., - Prawe ochrony érodowiska.



oreekam
OKRESLAM dJa Gminy Bojanéw drodowiskows uwarunkowanis zgody na realizac
przedsiewzigeia polegajaceeo ne hudewde kanalizacji sanitamej w migjscowosei Bojandy
gmina Bojandw. Przedmiotem realizowanego projektu jest budowa kolektordw grawitacy|nyc
z praykanalikami, studziensk komrolnyeh, preepompowni oraz rurociaeow tlocznyeh z
studniami rozpreznymi. Kanglizacja realizowana bedzie ne terenie objetym dziatkami o 1
ewid.: 2071/4 (teren zamkniery), 2213/2, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 3019, 2224
2238/2, 2239, 2231, 2234, 2235, 223 b, 2237, 2241, 2240, 2243, 2242, 2245, 22152
2249, 2230, 2246, 2247, 2251, 2252, 2186, 2255, 2257, 2258, 2249, 2260, 22.61, 2262
2263, 2263, 2264, 2267/1, 2267/2. 2268, 2273, 227071, 2270/2, 2260, 2273, 227¢
2275, 2281, 2283, 2274, 2271, 2287, 2290, 2291, 2282, 2285, 2292, 2297, 2296
2298, 2299, 2303, 2301, 2302, 2304, 2305, 3451, 2306. 2310, 2312, 2311, 2316
2318, 2317, 2319, 2329, 2321, 2315, 2320, 2326, 2324, 2322, 2323/2, 232711, 2327/2, 22231

2226/2, 2221/1; 222172, 222300, 2228, 2220, 2222, 222711, 222712, 2230, 2223/2, 2238/

k2

2228, 2229, 23231, 3441, 2341, 2342, 2343, 2344, 2343, 2354, 2353, 2355, 2356
2359, 2360, 2366, 2363, 2367, 2368, 2371, 2373, 2372, 2376/, 2375, 2377, 2378

2379, 2382, 2330, 2333, 2334, 2335, 2332, 2331, 3395, 3396, 3436, 2338, 2337
2339, 2340, 3433, 3429, 2346, 3430, 2346, 2347, 2348, 2352, 2357/1, 2358, 2361,
2364, 2369, 2370, 2374, 2376/2, 2380, 2381, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2389,
2388, 2390, 2394, 239172, 239173, 2391/7, 2391/5, 239178, 2392, 2392, 2399, 2400,
2401, 2403/1, 240312, 2404, 2405, 2406, 2408, 2409, 2410, 2407, 3187, 2412, 2413/,
241343, 2413/3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419/1, 2419/2, 2411, 2422, 2012, 3531,
3530, 3528, 3526, 3527. 3325, 3519/1, 3520, 3521, 351 W1, 3518, 3517, 3515, 3516,
3514/1, 3514/13513, 3512, 351, 3510, 3509, 350812, 3508/1, 3507/1, 3500, 3503/1,
350411, 3498/1, 3499, 3463, 3458, 3404, 3493, 3488, 3487/4. 348771, 3487/3, 3481,
3482, 3418, 3476, 3475, 3470, 3469/2, 3469/1, 3464, 3454, 3458, 3453, 3452, 3450,
3449, 3448, 3447, 3446, 3445, 3444, 3443, 3442, 3440, 343771, 3438, 3439, 3434, 3435,
3423, 3427, 3422, 3418, 3421, 34185, 3414, 3411, 3407, 3408, 3409, 3405, 3406, 3403,
3404, 340212, 340211, 3400, 3401, 3398, 3399, 3397, 3396, 3394, 3393/2, 3393/1, 3302,
3391, 3390, 3389. 3388, 3387, 3386, 3385, 33822, 3383, 3381, 3380, 3378, 3379, 3377,
3376, 337512, 3375/4, 3375/5, 3375/3, 3374, 3373/1, 337372, 3372, 337174, 3371/, 337172,
337113, 2745, 3370, 2654, 265312, 2652, 269111, 265], 2663/1, 2650, 2641/1, 2423,
2424/4, 2424/3, 2425/2, 2525/1, 2426/1, 2426/2, 2187/1, 1925, 1925, 1922, 1919/1,
207174, 191812, 1923/2, 1924/2, 1928/1, 1928/6, 1928/, 1929, 1767, 1805, 724/1, 1384,
1387, 1385, 1389, 1390, 1393, 1394, 1395, 1385, 1391, 1302, 1406, 1405, 1403, 1402,
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TAUL, T39971, 1400 139671, 13962, 1397, 1398, 1407, 1425/, 1415, 1408/3 , 14084,
1408/5, 1411, 1414, 140971, P02, 1408/2, 1409/3, 1408/ »LA0RE, 12600 » 126173,
126172, 126174, 126272, 1361, 1315, 1360/1, 1262/1, 1262/3, 1262/4, 126 2/5, 1267,
126072, 1259, 1258/3, 1238/4, 1258/6, 1258/5, 12572, 1258/1, 3613, 3 617, 3615/1,
123771, 1256, 1255, 1254, 1253, 1250, 1251, 1252, 3620, 1415, 2423, 1227, 1224, 1225,
1226, 1228, 122171, 12212, 1222, 1223, 3617, 1220, 1219, 1218, 1217/1, 1217/2, 1215,
1216, 1214, 1213, 4923/1, 492312, 4923/3, 4923/, 4923/5, 492376, 4922, 4921, 49182,
4919, 491871, 4915, 4914, 1207, 1208, 1209, 1210, 1206, 1212, 1194, 1203, 12@4,
1191, 1190, 1192, 1193, 1201, 1199, 1198, 1200, hw, 1196, 1229, 1230, 1231, 1233,
1232. 1180, 853, 1139/1, 1138, 1130/8, 113076, 1152, 1131, 1133, 1141, 1138/1, 11403 3,
L1362, 1140/4, 1136/3, 1137/1, 1137/, 1138, 1242, 1243, 1245, 1244, 1246, 1240,
1241, 1239, 1237, 1238, 1235, 1174, 1175/1, 117572, 1095, 1096, 1072, 1099, 1098,
110072, 1166, 1167, 1168, 1101, 1102, 1170/3, 1170/1, 1170/2, 1169, 1171, 117211, 117252,
173, 53611, 936/2, 939/2, 939/1, $40/1, 884, 902, 937, 932, 931, 930, 1139/3,
HISI71, 115271, 1156/2, 11560, 1153, 1154, 1155, 1158/1, 1158/4, 115973, 1160/1,
116072, 1160/3, 1161, 1162/6, 1162/5, 1162/7, 1163/, 116, 1113, 1112, 1111, 1114,
1115, 1072, 1080, 1079, 1078, 1077, 1076, 1673, 1074, 106112, 1061/1, 996, 1000/1,
100072, 999, 100371, 100372, 1122, 1123, 1072, 108672, 1087/2, 1088/2, 109072, 10892,
1084, 1085, 1086/1, 10871, 950, 1054, 1056/1, 1036/2, 10351, 103572, 1034, 1033,
1032, 1026, 1025, 1023, 1024, 1028, 1027/1, 1029, 1006, 1030, 1031, 1036/1, 1012,
1011, 1010, 1008/1, 1009/1, 1007, 1005, 1004, 998/2, 846, 1043, 2, 1051/1, 1052, 1001,
1002, 1038, 1039, 1041, 1042, 1057/1, 1058, 1048/1, 1048/4, 1048/3, 1047/2, 1045, 761,
1044, 1040, 739/1, 1021, 102012, 765, 763, 764, 766, 767, 768, 762, 1019, 1022, 102011,
75812, 756, 757, 754, 755, 75811, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 73911,
7392, 738110, 3875, 738/4, T38/3, 73716, TIRIL6, T3N3, TIUL, T3, 73715, 1374, 736,
73611, 3603, 3619, 361472, 3615/, 732/1, 73273, 732/4, T30/1, 73012, 729, 731, 1468, 725,
L4741, 1469/1, 1470/1, 147111, 1472, 147312, 147412, 1467/1, 1463, 14641, 146211, 1465/1,
146171, 146072, 1459/1, 1458, 1456/1, 1455, 1454, 1453/1, 1453/2, 1452, 1520, 1440/1,
15253, 152613, 1526/4, 145172, 145012, 14492, 144812, 144712, 1527/4, 1438, 1435/1, 1555,
155602, 143572, 1437, 1556/1, 156/3, 1435/4, 145171, 1450/1, 144001, 1448/1, 1447/1, 1445,
1446, 1443, 1444 1442, 1441, 1439, 1438, 143171, 143173, 143172, 142872, 141972, 1419/1,
142873, 143212, 1434, 1427, 1436, 1415, 1071, 1069, 1068, 1067, 1070, 1065, 1064, 1063,
1062, 1060, 1059/1, 1059/2, 2213/1, 2214, 2215/1, 732/1, 2642, 2643/3, 2640/1, 2640/ , 2665,
2666, 2639/1, 724/1, 1448/2, 14192, 221372, 264171, 7261, 3615/3, 3614/1, 3614/2, 4924,
1139/%, 1137/1, 761, 2294, 2295, 2300, 2328, 2402, 3181, 3371/6, 1159/1, 115873, 2328,
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uwzglednieniem koniecznosei ochremy cennyeh wartodci przyrodniczych, zasobdw

neturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uf;iatzJiWoéci dla terendw sasiednich:

1. Ewentualna wycinka drzew i krzewéw, z wylgczeniem drzew sterych i dziuplastych,
kiérych usuwanie jest zabrorione, ograniczona bedzie do niezbednege minimum,
umozliwigjacege reslizacie przedsiewziecia i bedzie mozliwa jedynie pozZa sezonem

legowvm prakéw t), poza okresem od 1 marca do3] lipea.

|

W miejsce drzew i krzewéw usunigtych wykonane beda nowe nesadzenia, przy czym
sklad gatunkéw i iloéé beds odpowiadaé gammkom usunigtym (wylacznie gatunki
rodzime),

3. Na terenach zurbanizowanych, w prz;-‘pﬁﬁl«:u wystaplenia na wasie kanalizac)i guiazda
bociana bistego, prace w promieniu mniejszym niz 30 m od gniazda bedy moghy byé
prowadzone poza sezonem legowym tj. poza okresem 15 kwietniz - 15 lipea,

4. Prace zwigzane z realizacjg inwestycii na terenach nie:urba.nizmvan}'ciﬂ bedg wykonane
poza okresem nasilonych legdw pakow ti. pc}z'a okresern 15 kewietnia - 13 lipea.

5, Przekroczenie rzeki Leg siecia kenalizaci sanitarne) metoda przewierni sterowanggo
nie bedzie wigzalo sic z jakalkuh'aiek ingerencig w Srednig i wyscks roslinnodé
nadbrzezng rzeki, nie bedzie pawadéwﬂu naruszenia stabilnodel brzegdw oraz dne
rzeki. nie bedzie wplywalo na naruszenie przeplywu nienaruszalnego rzeki Eeg.

6. Przed przystapieniem do prac znmmch zd_;eta bedzie wierzchnia warstwa gleb‘v
o migzszodei co najmnisj 20 em, a po zakoficzenin prac teren bedzie przvwrdcony do
stanu poprzedniego z wykorzystaniem zdjete] warstwy gleby.

7. Po zakohezeniu realizacii przcdéif;m-zi@cia Inwestor przywréci teren ¢o najmnie] do
stanu sprzed rozpocazgeia realizacii przedsiewziecia. _

8. Zastosowane rozwiazania techniczne, materialy oraz wykonane roboty gwarantowaé
beda szczelnosé sieci kanalizacyjne;. D

9. Prace budowlane dotyezace przekroczenia kanalizacia cickéw wodnych prowadzone
bgdg poza okresem wystepowania zagrotenia powodziowego.

10.Na czas prowadzenia robot opracowzna bedzie inswukeja poste;pﬂwlsmja na czas
wysigpienia powodzi. .

11, W trakeie przekroczenia kanelizacjg ciekéw wodnych niz bedzie zanieczyszezenia wid
w ciekach, _ : _

12. W czasie prowmdzenia robit w pasie drogowym zapewnione bgdzie wiasciwe

odprowadzanie wéd opadowo - mztopm@ch z sz¢zelnveh powierzehni narazonyeh na

zanieczyszezenie.
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- Seieki bytowe gromadeone beda w szerelnyeh zhbiowmikach i SUKCZSYVWIIE WywoZone
do oczyszezalni,

14, Wody pochodzace z vdwodnienis wykopdw budowlanyveh przed wprowadzeniem do
srodowiska beda whadciwie cezyszezone.

15. Numuly powstale w trakeie prowadzenia prac zwiazanych z odwodnieniem wykopdw,
wykerzystane beda do zasypania wykopow.

. W projekeie budowlanym nalezy uwzglednic;

1. Zapisy wymienione w punkeie I niniejsze] decyzji,

2. Tlosci mas ziemnych usuwanych Jub przemieszozanych w wyniku realizacii inwestycji
wrez z okredleniem sposobdw postgpowania z nimi, Brak takick infonnacjri spowoduje,
2 masy ziemne bedg, traktowane jako odpady.,

3. Proby sieci kanalizacyinej 1. prébg droznodel preewody, kontrole spadkiu oraz probe

szezelnodel przewodu,

UZASADNIENIE

Do Wojewody wpivnal wniosek o ﬁryda.nie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacie przedsigwzigcia polegaiacego na budowie kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bojandw, gmina Bojandw. Teren, ma ltérym planowana jest
realizacja przedsn;wz.@ma objety jest migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Nr 1/2001.

Zgodnie z obowigzujacyri przepisami informacjz o zlozonym wnlosku zostala
umieszezona w publicznie dostgprym wykazie danych o dokumentach zawlerajacych
informacje o érodowisky i jego ochronie, w formularzu A pod nr (0043/2008. Dodatkowo
powiadomiono  strony postepowenia o  wszezeciu postgpowania oraz  rozpatrzono
przedmiotowy wnioselk

Planowane przedsigwzigcie polegad bedzie na budowie kanalizacii w sklad, ktdrej
wejda: kolektory grawitacyine glowne i boczne 2160, © 200 mm - 19651 m, przykanaliki —
3634 m, budynki objete kenelizacja — 263 szt. przepompownie — 16 sat., pompownie
przydomowe - 2 sz, rurocigel ttoczne @63 = 110 mm — $354 m, studnic rozpreZne systemowe
17 szt., armatura do plukania | odpowietrzania na rurociagach tiocznych a takze przekroczenia
drég projektowana kanalizacis J& odbudowa keryt elekéw wodnych w miejscach przekroczen,
Kolektory grawitacyine wykonane beda z rur PCW, natomiast rurociagi tloczne 2 rur PE.

Na podstawie arr, -46. ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska w zwiazku z §'3
ust. 1 pkt 72a rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r, w sprawie okreslenia

rodzajow przedsiewzies mogacych znaczaeo oddzialywad na srodowisko oraz szezegolowych
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uwarunkowatt 2wigzanyeh # kvalifikowaniem preedsiewziecia do sporegdsenia raportu
0 oddzialywaniu na srodowisko (2, U, Nr 257, poz. 2373 ze zm.) realizacja przedmiotowe;
inwestyefi wymaga vzyskania decveii o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

Ustalono, 7e¢ Wojewoda Podkarpacki 2z uwagi na lokalizacie przedmiotowej inwestveji
czgsclowo na ierenic zamknigtym {dziatks nr ewid, 2071/4) jest organem wiadciwym do
wydania zadane| decyzji na podstawie art, 46a ust, 9 ustawy Prawo ochrony drodowiske.

Po sanalizie calosci zgromadzonego materialu dowodowego, w tym Informac
0 przedsigwzigeiu zawierajoce] dane wymienione w art, 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska oraz postanowienia Paistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Stalowej Woli z dnia 5 maja 2008 1., znak: PSNZ. 465-14/08 stwierdzajgoego brak
koniecznodel raportu ze wzgledu na rodzaj prze;dsingiqcia i jego znikomy wplyw na otoczenie
Or&Z na pogorszenie istnicjacepo stanu frodowiska, wvdane zostalo postanowienie Wojewody
Podkarpackiego z dniz 9 majs 2008 1. zmek: SR.IV-6613/30/08.  Stwierdzono
w nim. ze dla projektowensge przedsiewziecia, # uwagi na jego skale oraz wielkoéé
zgjmowanego terenu & takze ich wzajeinhe propercie, brak powiazad z innymi istotnie
oddziaiujacymi na srodowisko przedsiewzieciami oraz ograniczome rvzyko wystapienia awarii
przy uwzglednieniu uizvwanych substancii i stosowanyeh technologii, nle me koniecznodci
sporzadzania tak szerokiego dokumenru jakim jest raport o oddzialvwaniu na drodowisko
i wystarczajacym dokumentem do olkredlenia uwarunkowan $rodowiskowych i‘eulizacji
przedmictowe] inwestycji bedzie przedlozona Informacia o przedsiswzieciu,

W zwiazku z tvm. postgpowanie zmierzajace do wydania niniejszej decyzii nie
"wymagalo zapewnlenia udziatu spaleézeﬂétwa, a.kiér}*m méwi art. 53 ustawy Prawo ochrony
§rodowiska, - -

Do wydapia decyzii o érodowiskowyeh uwarunkowsniach zzody na realizacje ww.
inwestycii. oprécz Informacii o przedsigﬁi;ciﬁ wykorzystano rowniez v@'magans prawem
uzgodmenia, w tym uzgodnienie Padstwowego Powistowego Inspektora S'anita:nega
w Stalowe] Woll z dnia 19 maja 2008 r,, znak: PSNZ. 460-17/08, _

7. przeprowadzonego postepowania, w tvm analizy calodcl zgromadzoneéﬁ materiatu
dowodowego w sprawie, m.in. Informacji o przedsigwzigeiu oraz przeprf.awadzoﬁggq
postgpowania wyjasniajgcego wynika, ze realizacjs i eksploatacja przedsiewziecia, przy
zachowaniu warunkdw wymienionych w sente_1_1.|::ji_. spelniad bedzie cboﬁa'igzujaﬁcé standardy
jekosel frodowiska w tym zdrowia mdz, _

Na wykonanie przejécia przez cieki wodne, przebudowe urzadzes 'wadn}'f_ch, TOW6W
i na wprowadzanie wéd do srodowiska pochodzacveh z odwodnienia uj’l:ﬁpéw;, Inmwestor

powinien uzyskat pozwolenia wodnoprawne, spelniajac wymogi wynikajace z przepiséw



szezegblnych, w lvin ustawy z dnia 18 lipca 2001 1. Prawe wodne (Dz, 1 Nr 2392005 r. poz.
2019 z pdin, zm,) dlatego 12 w ninieisze] deeyzii nalozono warunki zwigzane z realizacja
i eksploatacja przedsiewzigcia. pomijajac réwnoczednie zagadnienia. kidre powinny byé
uregulowane w tych decyzjach.

Wytwerzene w czasie budowy odpady przekazywane beds specjalistycznym firmom
prowadzacvm dzialeinodé w zakresie gospodarowania odpadami, posiadajacym wymagane
prewem zezwolenia. Odpady wansportowane beda z czestotliwodeia wynikajaca z proceséw
organizacyjnyeh i technologicznych. Magazynowsnie i transportowanic odpaddw prowadzone
bedzie w taki sposéb, aby nie dochodzilo do ich rozprzestrzenianiz.

Wymaganiz zawarte w punkcie I1. 2 decyzji wprowadzono w zwigzku & brzmieniem
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietniz 2001 r. ¢ odpadach (Dz. U. z 2007 7. Nr 3¢, poz. 251 z¢
zm.), Koy méwi, ze przepiséw ustawy nis stosuje sig do mas ziemnych lub skalnych
usuwanych albo preemieszezanveh w zwiazku z reslizacja inwestveil, jezeli plan miejscowy
zegospodarowania przestrzennego, decyzia o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
decyzja o pozwoleniu na budowg lub zgloszenie robét budowlanych okreélaja warunki
1 sposdb ich zagospodarowania, a ich zastosowanie nie spowodije przelcrocren wymaganych
standardéw jakosci gleby i ziemi, o ktérych mowa w ustawie Prawo ochrony érodowiska,

W niniejszej deeyzii ustalone zostely §rodowiskowe uwarunkowania - zgodnie z art, 56
ustawy Prawo ochrony §rodowiska, Analizowans przedsigwzigeie, z uwagi na lokalizacje,
skalg 1 rodza) oddzialywania na ¢rodowisko, nie bedzis oddzislywaé transgranicznie, nis
Wymaga rownisz ustanowienia ohszaru ogianiczonego uzytkowania, W zwiazku Z tym
uwarunkowania niniejszej decvzii nie okreslajg wymogdw w tym zakresie, Obiekt nie zalicza
si¢ do przedsiewzied, ktdre moga stworzyC ryzyko wystapienia powainej awarii
przemysiowej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodark! z dnia § kwietnia 2002 r,
wsprawie rodzajéw 1 ilodei substancji niebezpiecznych, kibrych znajdowanie sie
w zekladzie decvduje o zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonvm ryzvku albe zakladu
o dukym ryzyku wystapienia powainej awarii przemystowej (Dz. U, Nr 58, poz. 535).
W zwigzku z tvm  uwarunkowania. niniejszej decyzji nie okreélajs  wymogbw
w zakresie przeciwdziatania skutkom awarij'pr'zemysiow:,'ch. _

Z przeprowadzonego postepowantia, 1. enalizy calofei zgromadzonego materiatu
dowodowego, w tvm infermacji o przedsiewzieciu oraz uzyskanych opinil i uzgodnien wynika,
ze realizacis i eksploatacja przedsigwziecla spelnia¢ bedzie obowigzujace standardy jakogei
srodowiska.

Majae na uwadze powvisze okolicznosei, na podstawie przepiséw przywolanych

W podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie,

SRIV-6513/30/08 .




POUCZENDE
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Przedsigwzipeis,
Sanowiz Chg T LT !
b SZCZepGiowy OPis przedsiewziecia,

2% ]

Prowady nal

4C wycinke drzen i

O wWycinke  drzew, zwigzly realizacia inwestyej; i
sty §ZY  uzyskad

odpowiednie “ezwolenie,
3. Prow i
owadzae Wycinke dizew, w awiazkn 7 reslizaciy | i
e € ealzacly  inwestyeji ralezy uzyskac
Powiednie zezwolenie h
% Urzadzenis, 1
. WAL, UZywane poderas
— Y POACzus realizacji Przedsiewzigcia POWInny  spelniac wymaog]
Deporzadzenia Minizirs C ra .
4 Ministra Gospadarki 2 dnig 2 grudnia 2008 1 w Sprawie zasadniczych
Wymagan dla yp 1 ouzy { ng Hﬁa h
zadzert uzywanyveh ng 46Wnalrz pomieszezed w zakresie emisji halasu do

srodowiska (D, U 51.Nrz
iska (D, U, 22004 1 Nr 263 poz. 2202 ze zm,)

LA

Zgodnie z an.. 46 ust. 4b wstawy Prawe ochrony drodowviska, decyzie o srodowiskowvch

uwarunkowaniach dotacza 3¢ do wniosku o wydanie decyzii, o kic :

% ustawy Prawo ochrony ¢ el mova wert. 46 us
ory” frodoviske, pray czym wniosek ten powinier byé zlozony nje

Pozniej niz przed uplvwem dwéch lat od dnia, w kiérym decyzja ¢ Srodowiskowych

uwarunkowaniach stala sie ostateczna, Wskazany powyzej termin moze wec wydhuzeniu

0 dwa lata - zgodnie z arr. 46 ust. dc ustawy Prawo ochrony srodowiska, jezeli realizacja

planowanego przedsiewziecia MOgarego maczaco oddzialywaé na érodowisko przebiega

ClAPOWC oraz nie zmienily sig warunki okreélone w decyzji o Srodowiskowych

uwarinkowaniach.

6. Od niniejszej decyzji przyshiguje stromom odwolanie do Ministra Srodowiska za

poérednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od daty jej otrzvmania

Odwolanie skladaé nalezy w dwdc

acenikj do decyzji: F/,:\ -

Zel, Nr 1 - Charakterystyka PTZ‘?TM’I’Z%“ ,,'?TF E: ) \
TE Ny

Otrzymuia:

1. Grina Bojandw, ul, Parkowa 3, 57-433 Bojandw )
| i janiw w bvbie 2 ewigzku 2 a
2. Swony postepowaniz za podrednictwem Urzgdu Gminy Bojanéw w tiybie art. 49 Kpa w 2wiazs

463 ust 5 ustawy Prawo ochrony $rodowiska

Dp wigdomosci:.
1. Urzad Geniny Bojandw, ul, Parkowa 3, 37-433 Bejandw,

3, Podkarpacki Wojewddzki Inspektar Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
Pafstwowy Powigtowy Inspektor Sanitarmy w Stalowe] Wall

&
Ja

4, SR.IVam
Str. Bz E

SRIV-6613/30/08



Charakterysiyka praedsigwziecin pa,

»Budowa kanalizacji sanitarg ei w miejscowodei Bojandw, gmina Bojanéw”,

przekraczajyce] teren +amkniety kolejowy na delalee o pr ewid, 2091/,

Flanowane przedsigwzigeie obejmuje budowe kolektorow grawitacyinych z przykanalikami,
studzienek kontrelnych, Przepompowni oraz rurcciagdw toeznych ze studniami rozpreznymi.
Wielkodé i parametry projektowanej sieci kanalizacyjnej:
¢ Kkolektory grawitacyine gldwne 1 boezne 2160, @ 200 mm - 19651 m,
*  przykanaliki — 5634 m,
¢ budynki objote kanalizacjq — 263 szt
¢ Przépompownie - 16 71,
* Ppompownie przydomowe - 2 szt,,
* rurociagi tioczne G63 = 110 mm — 5354 m,
* studnie rozprezne svstemowe 17 sZt.,
* armatura do plukania i odpowietrzania na rurociagach tlocznych,
Ze wzgledu na uksztaltowanie Terenu i rozproszenie zabudowy obszar projektowane] kanalizacji
rodzielono na 16 zlewni Dodatkowo w zlewniaeh P9 | Pi rzewidziano wykonanie
przydomowych pompowni éeiekdw,
W kazdej zlewni projektuje sie;
- previgeza domowe grawitacyine z rur PCW f] &0
- kolektory pléwme z rur POW £160 i ﬂ'ﬂ':}
- pompownie (nr 1 do nr 16} wraz 2 drogami dojazdowvmi,
- studnie kanalizacyine svstemowe 1450
- studnie kanalizacyine betonowe 1200
- studnie rozprezne £1200 _
- rurocigef toczne 7 pompowni z rur PE 63 5011110
Kolektory grawitacvine wykonane beds 7 nw PCW, natomiast rurcciagi tloczne z rur PE,
Studnie systernowe polaczeniowe i przelotowe wykonane beds z tworzywa sziucznego @ 425
mm oraz studnie betonowe @ 1200 mm w punktach wezlowych, przepompownie w studniach

@ 1500 mm z polimerghetony,



Przy budowis mrzedmiotowe; imvestyeji wykonywane bedg nastgpl jace rodzaje robar;

- wWykopy pod sje¢ kanalizacyjng w sKoprzesirzenne,

- odwodnienjz wykopdw iglofiftrami w micjscach  wystepowania wysokiego

Poziomu zwierciadly wody,

= ulozenie kolektordw: ; Irociagéw na podsypee z piasku lub pospétki,

T Zasypanie wyvkopéw z Zageszezeniem gruntu.,
W miejscach kolizji » jstm'e}.'qc;u'rrd vrzadzeniami podziemnymi, nedziemnymi | naziemnymi
robaty wykonane beda recznie,




5. Okreslenie warunkéw technicznych zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej
kolidujace z projektowana budowg kanalizacji sanitarnej w m. Bojanow

Telekamunikacja Polska
Pign Techrigznaf Ciostugl KRonis
Fagiern Weshad
Barady | Gospodarka Fasokam|
Dirist Zarzagzania Zassbamy Fizyeznymi Seol
g -

£ Fitudskioge 35, 36,007 Rzesztn
- Qi7ETATE ES

im0 1788247 30

Wil

Rzeszdw, 16 czerwca 2008 r.

Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego
ul. Srebma 16
00-810 Warszawa

Numer plsma: STTEERERL/RW-183/180440/08
Tamat: okraslania warunksw tachnicznych zabezpieczenia shecl telekomunikacyine| kolidujgce]
7 projekiowang budows kanalizagi saniiams] w m. Bojanow.

Szanowni Parfstwa,

w odpawiedz na pisme znak: 145/05/.2008 z dnia 29.05.2008T, uprzejmie informujemy, 2e projeklowana
budowa kanalizacj sanitame] na terenie Bojanowa przedstawiona na otrzymanych planach
wiglokrotnie kolidule z istniejaca doziemng siecla telekomunikacying | liniami napowiatrznymi w postach
skrzyzowan | zblizer ponad dopuszczaine minimalne cdleglosei.

Kallzje dotycza zbiizen i skrzyzowan kabli miedzianych w ziemi, kabii Swiatiowadowych w ziem,
kanalizagjl teletechniczne] 2 kablem oplycznym | kablami miedzlanymi araz linii napowletrznych

z projektowana kanalizacia sanitarna,

W zwigzku powyzszym w cslu 2abezpieczenia sleci telekomunikacyjne) kolidujaoe] 2 projaktowang
budowa kanalizagji sanitarnej w m. Bojandw nalezy:

1.

Trirkarn

Roboty realizowat etapami po uprzednim wyznaczeniu przez geodetg miejsc kolizji projekiowans|
kanalizacji z urzgdzeniami 1elekomunikacyjmymi.

. Wykopy w miejscach kolizyjnych oraz w poblizu sieci telekomunikacyine] wykonywad recinie | pod

nadzorem preedstawiciela TP.

. Kable i kanalizacje teletechniczng po ich odkopaniu naledy zabezpieczyd przed uszrkodzeniem

przez sprzet mechaniczny w czasie robdt | w wyniku osuwanie sig zieml go qiebokich wykopdw -
np. poprzez podwieszanie, ostankanis, szalowanis itp.

. Dia achrany przed uszkedzeniami przez osoby postronne roboty nalezy tak organizawad aby nie

pozostawié odkrytyeh kabli bez nadzoru.
Po wlozeniu rur kanaiizacjl sanitame] wykop pod kablami | kanalizacia teletechniczng zasypywact
warstwami ubijane] ziemi dia unikniecia uszkodzed wakutek osiadania ziemi.

. W migjscach skrzyzowan z kanalizacia na kable telekomunikacyjne i rury kanalizac)l plarwotne]

natozyd dwudzieine rury ostonowe zgodnie 2 PN.

. Zahespieczenle kolidujgcej sieci lelekomunikacyjne] Inwestar wykena whasnym kosztem | staraniem

oraz uwzgledni w opracowywane] dokumentaci| techniczne], kidra nalezy uzgodnic w ZUDP.
W kosztorysie dis Inwestora ujac rgczne wykonanie wykopdw przy kolizjach oraz uwzglednié koszy
wykonania | materiaitw dla zabezpieczenia urzadzen telekomunikasyjnych,
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“2.

Siet lelekomunikacyina nalezy zeprojekiowad oraz zabezpieczyd zgodnie z normami i przepisami
sZocregolowymi obowiazujgcymi w Telekomunikac)i Polskie].

Wyzej wymnienione prace Inweslor wykona wlasnym kosziem i staraniem pod nadzorem
przedstawiciela TP na etapie realizacji projektowane| inwestyc]i

Zabezpieczenia kolidujacej siec! telekomunikacyjne] nalezy zlecit firmie uprawnionej do wykonywania
fago typu prac.

Przed rozpoczeciem powyzszych prac celem zapewnienla nadzoru nalezy powladomic z 7 dniowym
wyprzedzeniem Wydzial Wspdtpracy | Rozliczen z Parinerami Technicznymi tp -Waldemar Augustowski
pod numerem telefonu 0 15 823 82 84 lub Jacek Stala pod numerem telefonu © 15 823 83 60 oraz
wyprzedzeniam Wydziat Eksploatacji Sieci - Pan Andrzej Zurawski pod numerem telefonu

017 854 55 90,

Po zakonczeniu prac, przed zasypaniem nalezy dokonad odbioru lechnicznego prey wspotudziale wiw
Wydziatu,

W niniejsze| sprawie informacii udziel pracownik TP Jan Pomykata pod numerem telefonu

015 823 81 24, natomiast w sprawie kabli Swiatiowodowych Piolr Mazur pod numerem telefonu

017 850 64 85,

Miniejsze warunki techniczne nie rodza zobowigzan dla TP S.A,

£ powazaniam

Z up. I_},yrakl-?ra

W(egﬁn‘ g%d"?o:r [

Kierownik

Driatu Zarzgdzania Zasobami Fizycznymi Sieci
!

Otrzymuja:
1, Adresat + zwrot przystanego egz. map sytuacyjn-wysokosciowych.
2. e



6. Opinia sanitarna nr: PSNZ.46100-07/08

Znak sprawy: PSNZ.4610-07/08 Stalowa Wola, dnia 30.06.2008 r.
OPINIA SANITARNA

Dziatajgc na podstawie:

- art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej — ( tekst
jednolity Dz. U. z 2006 1. Nr 122, poz. 851 z poZniejszymi zmianami)

- art. 32 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - (Dz. U, z 2006 r., Nr 156 poz
1118 z poZniejszymi zmianami)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, po rozpatrzeniu wniosku z
dn, 23.06.2008 r.(data wplywu: 23.06.2008 r.) zloZzonego przez Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego . Fkotechnika™ Sp. z 0.0. w Warszawie ul. Srebma 16 w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pn.: ,Sieé kanalizacii sanitarnej w miejscowosci
Bojandw, w gminie Bojandow”

Opracowanead praci:

Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego ,,Ekotechnika™ Sp. z o.0.
(-810 Warszawa

ul. Srebrna 16

NIP 322-00-11-994

uzgadnia
przediozona dokumentacje bez uwag

%

UZASADNIENIE:

Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego _Eketechnika™ Sp. z 0.0, w Warszawie ul
Srebrna 16 zwrécila si¢ pismem o uzgodnienie projektu budowlanego pn.: ,Sieé kenalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bojanow, w gminie Bojandw".

Do winiosku dolaczono:
- dokumentacje projektowa — projekt budowlany,
- apinig ZUDP Nr 344/2008 7 dnia 26.05.2008 r. wydana przez Starosie
Stalowowolskiego.

Po zapoznaniu si¢ z w/w dokumentami stwierdzono, ze powyisza inwestycja oraz
rozwiazania projekiowe preyjete w przedlozonej dokumentacji spelniaja wymogi higieniczno-
sanitarne 1 zdrowotne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozyeia przez ludzi — /Dz. U. Nr 61, poz.417/.



POUCZENIE:

Niniejsze uzgodnienie jest wazne pod warunkiem dolgezenia do niega kopii profeki
technicziiego na ftdrym znajdufe si¢ Kauzula sowierd=ajqea uzgodnienic projekne prees
Panstwowego Powiatowego Inspekiora Samitarnego w Stalowej Woli,

O zakonczeniv budowy obiektu hudowlanego, zamiarze proystapienia do jego usvtkowania
oraz o ferminie odbiory (echnicznego  proedmiotowef inwestveii  nalezv  powiadomic
Panstwowgq Inspekcjg Sanitarng w Stalowej Woli przy ul. Nieztomnyeh nr 66.

Orrayvmija:

|. Centrum Techniki Budowniztwa Komunalnego ..Ekotechnika™ Sp. z 0.0,
00-B10 Warszawa
ul. Srebma 16

2, a'a

Do wigdomosci:
3. Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa .
37-450 Stalowa Wola, ul. | Sierpnia 12F F oo \\




7. Uzgodnienie projektu przejs¢ przez drogi powiatowe z Zarzadem Drog
Powiatowych w Stalowe Wali.
ZARZAD DRCG PUWIATOWYCH

w Siplowe] Wali
ul, Presmygiows.6, tel. B4d4-46-31
37-450 STALOWA WOLA
REGON: B30413544

ZDP- 5444 /138/08 Stalown Wola 09.06.2008 1.
DECYZJA
Na podstawie art, 20, pict. 81 art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 murca 1985 r. o dropach
publicznych (Dz, U.2007 r. Nr 19, poz. 115 ~ z pdénicjszymi zmianami) oraz art. 104 Kodeksu
Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980 r — 2 pdzniejszymi zmianami) po
rozpatrzeniu sprawy: SIEC KANALIZACYJNA W PASIE DROGOWYM DROGI
POWIATOWEJ Nr 1033R Bojanéw-Spie (DZ. NR EWID.2411,2422)
w m. Bojanéw - przejscia pod drogg 6 szt.

(przedmiot sprawy)

zlozonej przez: GMINA BOJANOW
ul.Parkowa 5 , 37-433 Bojanéw

inwestor | GMINA BOJANOW
ul.Parkowa § , 37-433 Bojanow
zerwalam
na 2lokalizowanie urzadzen - SIEC KANALIZACYJNA W PASIE DROGOWYM DROGI
FOWIATOWEJ Nr 1033R Bojandw-Spie (DZ. NR EWID.2411,2422) w m. Bojandw —
przejécia pod droga 6 szt. ;
1.przejecia pod drogg dz.nr ew. 2411 do dziatek nr ew. 2417 - 3371/8
2.przejscia pod drogg dz.nr ew. 2422 do dziatek nrew. 2371 — 3405
3.przejscia pod droga dz.nr ew. 2422 do dziatek nrew. 2304 = 3451
4. przejscia pod drogg dz.nr ew. 2422 do dzialek nr ew. 2273 - 3480
5.przejscia pod drogg dz.nr ew. 2422 do dziatek nr ew, 2242 — 3514/1
&.przejscia pod droga dz.nr ew. 2422 do dziatek nr ew, 2220 - 3525

na mzs; podanych warunkach:
Zgodnie z przedstawiong dokumentacjy:

- przejécia pod jezdniami i chodnikami metoda, przewiertu w rurze ochronnej bez naruszenia
konstrukeji drég ,

- przed rozpoczgeiem robét opracowa, uzgodhié i zatwierdzi¢ Projekt Organizacji Ruchu na czas
wykonywania prac w pasie drogowym , A

- uzvskanie w tut. Zarzadzie decyzii zezwalajace] na zajecie pasa drogowego stosqwnie do art. 40

ust. 1 Tlstawy o drogach publieznveh przedstawiajac zatwierdzonv Projekt organizacii ruchy na




tzas wykonywanja robdt w pasic drogowvm oraz dokenanic naleznych oplal 7 tytuly zajecia pasa
drogowepo,

przywrécenic pasiw drogowych niezwlocznic pe wykonaniu robdt do stanu pierwotnego,
zapewniajacego bezpieczne warunki dla uezestnikow ruchuy,
przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej projcktowanych urzydzen

pasic drogowym i zlozenie w 1 egz, w tut, Zarzadzie,

UZASADNIENIE
GMINA BOJANOW ul.Parkowa 5 , 37- 433 Bojandw - wystapia » wnioskiem o uzyskanie
niniejsae] decyzii w zwigzku z planowang budown sicei kanalizacyinej w pasie drogowym drogi
powiatowej Nr 1033R Bojanéw-Spic (DZ. NR EWID.2411,2422) w m, Bojandw — przejécia pod
drogq 6 szt. .
Biorge powyzsz¢ pod uwage oraz to, Ze planowana inwestycia zostala zaprojekiowsans
oraz zoslanie wykonana 7 zachowaniem dokonanych uzgodnien i warunkéw zapewniajgeych
doprowadzenic pasa dropowego do stanu uZzyteeznosei zapewniajacego bezpicczne warunki dla
uczestnikéw ruchu postanowiono crzec jak w sentencji niniejszej decyzii.
POUCZENILE

Deeyzju niniejsza wywoluje shutki prawne pod warunkiem uzyskanin prawomocene] decyzji pozwolenia na
budowg, lub nie zgloszenia sprazeciwy preez wladelwy organ architektoniezno - budowliny w preypadlku
wykonywaniu robot budowlinyeh podlegajgevel zgloszeniu,

|.0d niniejsze} decyzji sluzy odwelunie do Sumoradowege Kolegium Odwelawezege  w Tarnobrzegu

za posrednictwem Zarzadu Drdg Powiatowych w Stalowe] Woli w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

stosownic do arl. 129 § 112 KPA,

2.Prze wzpoereciem  robat w_pasic _drogowym  Strona winna_wystapié_do tut. Zarzadu

o wvidanie Necyeii verwalajngeej na_zajecic pasa dropowepo stosownie do art. 40 ust. 1 Ustawy o

drogach publicznyveh_prredstawinjae zatwicrdzony Projeld organizacii ruchu,
3.Za zajecic pasa drogowepn tut. Zarzgd pobiers oplaty zgodnie z are. 40 ust. 3 Ustawy

n drogach publicznveh, tj, oplate za zajgcic pasa drogowego podezis wykonywania robit oraz,

oplaty za kazdy rok umieszezenin urzadzenia w pasic drogowym w kwocic 110,00 zl/m® rzutu

poziomego urzgdzenia /rok
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Decyzja nr.20/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na teren kolegowy

zamkniety PKP nadz. nr. 2071/4 w ciagu Linii hutniczej szerokotorowej w m. Bojanow
I

WOIEWODA PODKARPACKI
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DECYZJA NR20/08
O USTALENIU LOKALIZACJL INWESTYCIL
CELU PUBLICZNEGO

—4,
Na'ﬁx@d:ﬂmwiu art. 1 ust, 2, art. 4 ust. 2 . art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 3 . art. 32, arl,
33 ust. 3 i‘f} art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 10 maja 2003 r.) oraz art. 104 ustawy Kodeks
postepowaniaadministracyinego ( Dz.UL Nr 98 poz. 1071 2 2000 r, z pozn. zmianami)
po rozpatrzeniy wniosku Gminy Bojandw . w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestyeji celu publicznego na terenie zamknigtym kolejowym

ustalam
lokalizacje inwestveji celu publicznego

na przedsigwzigeie pn

.. budowa kanalizacji sanitarnej w gminic Bojandw na odeinku przekraczajacym teren
kolejowy zamkniety PR na dz. nr 207174 w ciggu Linii Hutniceej Szerokoiorowej w
miejscowosci Bojandw

dlz: Gminy Bojanow

Rodzaj zabudowy : obiekt liniowy - infrastruktura techniczna

Warunki i szezesolowe zasady zagospodarowania terenu_oraz jego zabudowy:
Ustala sie lokalizacje inwestyeji stanowiace] odeinek sicel kanalizacji sanitamej tlocznej
lokalizowanej na terenie Skarbu Panstwa — Polskich Kolei Panstwowych Linii Hutnicze
Szerokotorowej w Bojanowie - jako ezesé kanalizac)l sanitarnej projeklowanej na terenie

— e —

olwartvim w gminic Bojandow :

2/ Ustala si¢ warunki lokalizacji inwestyeji :

- przekroczenie terenu kolejowego kanalizacja toczng na dz. nr 20714 PKP w km $r.
167+9200 — 168+000 Linii Hutniczej Szerokotorowe] Most na rz. Bug — Slawkdéw Pld.
selak Puszeza - Drozdow w Bojanowie:

- przejscie kanalizacja w rurze ochronne] w nasypie pod torem kolejowym:

- nalezy zachowaé odpowiedniy glebokos¢ posadowienia rurociagu pod poziomem szyn:

Nie nastepuje zmiana sposobu uzyikowania i funkeji terenu zamknigtego kolejowego .

nastepuje zmiana zagospodarowania terenu przez wprowadzenie nowego odeinka siec

infrastruktury technicznej.

4/ Nalezy spetni¢ warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich
usytuowanie. w tym obowiazujace na terenie kolejowym :

-d

3, Warunki obslusi w zakresie infrastrukiury technicencj i komunikacji
L/ Inwestyeja stanowi kontynuacje budowy kanalizag)i sanitarnej na terenie otwartvim




(3=

whaczenic odeinka kanalizacji przebiegajacego po terenie PKP do studzienek na trasie
kanalizacji #lokalizowanych poza terenem kolejowym .
2/ Odprowadzenie Scickow bytowveh z micjscowosci Bojanow przez projektowang,
kanalizacie w miejscowosci Stany , do gminnej oczyszezalni scickow ;
Trase kanalizacji nalezy prowadzi¢ w odpowiedniej odleglosci od istniejacych sieci
uzbrojenia w tym wodociagu wPE160 1 kabla teletechnicznego przekraczajacych teren
kolejowy, urzadzen trakeyvinych i obicktow kolejowych:
4/ Projekt zagospodarowania uzgodnic z Kolejowym Zespolem Uzgadniania Dokumentacji:

L

4. Warunki ochrony srodowiska, prezyrody oraz dziedzictwa kulturowego i zabvtkow

I/ Inwestycia . jako calos¢ zamierzenia jest zaliczana do mogacych znaczaco oddzialywac
na srodowisko i wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowyeh nwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsigwzigcia zgodnie 7 wymogami art. 46 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony drodowiska / Dz, U. Nr 62 poz. 627 2z 2001 r. z pozn. zmianami/
- deevezje nalezy dolaczyve do wniosku o pozwolenie na budows.
Decyvzie Srodowiskowa dla przedsigwzigcia zlokalizowanego na terenic zamknigtym,
zuodnic z art.46a ust. 7 pkt b, wydaje Wojewoda .

2/ Nie ustala sic wymagan w zakresie ochrony preyvrody | zabytkow:

5. Wymagania dotyezace ochronv interesiw osib trzecich.

Inwestycja nie moze powodowad

- ograniczenia mozliwosci korzystania z mediow i infrastruktury kolejowey;
- ograniczenia w ruchu kolejowym ;

- zanieczyszczenia powietrza, wody i ziemi :

6. Linie rozgraniczajace teren inwestyeji oznaczono linig przerywan: na mapie w skali
1:1000, stanowiacej zalaeznik graficzny do niniejszej deeyvzji.

Llzasadnienie

7 wnioskiem. zgodnvm z art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na
przedmiotowe zamicrzenic inwestyeyjne wystapil Wojt Gminy Bojandw, przedkladajge
odpowiednie dokumenty . w tym charakterystyke inwestycji. mape do celéw projektowych .
wyIys 1 wypis 7z ewidencji gruntow . informacje o realizacji sieci na terenie otwartym .
informacje w zakresie oddzialywania na srodowisko,

Zgodnie # art. 30 ust. | ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
inwestyeja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego . a w
przypadku jego braku, w drodze deeyzji o ustaleniu lokalizaci inwestyeji celu publicznego .

Zpodnie 7 art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami / tekst jednolity Dz, U,
Nr 46 poz. 543 2 2000 r. z pozn. zm./. celem publicznym jest m.in. budowa 1 utrzymanie
publicznveh urzadzen sluzacyeh do zaopatrzenia ludnoser w wode. gromadzenia | przesylania
1 oczvszezania sciekow.

W wyniku przeprowadzone] analizy warunkow zabudowy i zasad zagospodarowania
terenu inwestvell zeodnie 2 art. 34 ust. 3 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym  stwierdzono . ze  wnioskowany odcinek  projektowane]  Kanalizacji
przebiegajgce] przez teren zamknigty kolejowy. stanowi [fragment budowy kanalizacji
sanitarne] na terenie otwartym w gminic Bojanow dla odprowadzenia scickow bytowych #
budynkdw w micjscowosci Stany 1 Bojanow do gminnej oczyszezalni sciekomw,

I-111.7045-3/20/08 sip i
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Dzialka nr 207174 stanowi wlasnosé Skarbu Panstwa — Polskich Kolei Panstwowych
S.A. z's Warszawie, w uzyvtkowaniu PKP Oddzialu Gospodarowania Nieruchomosciami w
Krakowic.
Teren. przez kiory przebiegad bedrie kanalizacja stanowi podwojny tor na nasypie
uzbrojenie 1 siect trakeyine.
Tereny prevlegle w obszarze analizowanym  stanowig tereny zabudowane obiektami
kolejowymi. upraw rolnych i uzytkéw zielonych, zabudowy mieszkaniowey jednorodzinne) .

l'eren inwestyeji lezy poza obszarami podlegajacymi ochronie na podsiawie przepisow
szczepolnych, w tym poza obszarem Natura 2000, poza obszarem gorniczym.

Celem kompleksowe) inwestyveji jest  uporzadkowanie gospodark wodno-scickowgj
w gminie, a glownie poprawa stanu grodowiska.

Decyzja nie wymagala uzgodnienia w zakresie okreslonym w art. 53 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyven zostal sporzadeeny prees uprasnionego architekis - celonka Lzby Architekiow

Wydanie decyz)i nie jest sprzeczne ¢ przepisami odrebnymi.

Wobee powyiszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Ninigjsza deevzia wygasnie w przypadku . gdy wostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
hudowe (arl 65 ustawy o planowaniv | zagospodarowanu praestraennymy,

Whioskodawey, kibry nie uzyskal prawa  do terenu nie preysluguje  roszcrenie o zwrot nakladow
poniesionyeh w swiazku z otrzymang decyeja

Whiosck o poewolenie na budowe wraz 7 dowodem dysponowania nieruchemascia na cele budowlane
i coterema epzemplarzami projekin budowlanego  r niezbednymi uzgodnieniami |+ poewoleniami . w vim
nreodnicniem ¢ Kolejowym Aespolem Uzgadniania  Dokumentacji w Lublinie | decvzia o drodowiskowych
uwarunkowaniach zzody na jej realizacje . nalezy zlozve do Wojewody Podkarpackiego.

O niniejsrej deevzji shizy odwolanic do Ministra Infrastruktury za moim posrednictwem, w
terminie 14 dni od daty jej doreezenia,

Odwolanic od decvzii o ustaleniu lokalizac)i inwestyeji eclu publicenego powinno sawierad wareuly
odnossace sie do decyzji . okreslac istote | zakres rgdanio bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywad
dowody uzasadniajace 10 zadanie.

Decyeja niniejsza nie jest ostatecena.

Zatgeenik:
- zalgernik graficeny - rysunek nr 1w skali 121000 stanowi integralna czesé decyeg
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9. Opinia nr.07/07/2008 Kolgjowego Zespolu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowe z
dnia 09.07.2008r .

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE sy tccy

P P Oddzial Gospodarowania Mieruchomodciami Sipdgiva Oddziz
w Krakowie ul. Mogilsia 1
31-516 Krakéw

ted.1(0-x-12} 383 33 60
fam (0512} 383 11 49
e-mial Nz krakowidpkp, pl
www D, pl
Kolejowy Zespot Uzgadniania Krakdw, dn.09.07.2008r.
Dokumentacji Projektowe;j
Nr N8-6a-655-119/2008
Nrtel. (012) 393-16-64

Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego
Ekotechnika Sp. z 0.0.

00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16
Inwestor: Gmina Bojandw

Dotyczy: uzgodnienia lokalizac)i projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenie PKP
Linia: Most na rzece Bug- Stawkéw Poludniowy km 167.9
Dziatka ewid. 2071/4 obr, Bojandw

OPINIA nr 07/07/2008
Kolejowego Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

MNa podstawie art. 2 pkt. 9, art. 4 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne |
kartograficzne™ {Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 126%), rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r, w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej ((Dz.U. Nr 38, poz. 455), Decyzji Nr 62 Ministra
Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 2005r. w sprawie ustalenia terenow, przez ktdre przebiegajy linie kolejowe,
jako terendow zamknigtych (DzUrz ML05.11.72)

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie projektu, Kolejowy Zespdl Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej dziatajacy w PKP 5.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie uzgadnia projekt
pod nastgpujacymi warunkami:

Warunki ogdine.

1. Inwestor jest zobowiazany do wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych
usytuowania obicktéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.

2. Po zrealizowaniu obiektu nalexy zleci¢ uprawnione] jednostce wykonawstwa geodezyjnege wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku przewoddéw podziemnych - przed ich zasypaniem).

3.  Uprawniony geodeta zgodnie z art. 13. ust. 3 ustawy ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” winien uzyskad
zgodg od Ministra Infrastruktury na wykonanie czynnos¢ geodezyjnych na terenach zamknigtych.

4. [Inwentaryzacjie geodezyjna z przedmiotowe] inwestycji dla terenu zamknigtego PKP uprawniony
wykonawca winien zglosi¢ do Kolejowego Odrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Krakowie (tel. 012 393-53-39 Jub 393-15-49), wykona¢ operat geodezyjny zgodnie z uzyskanymi
wytycznymi i zaktalizowa¢ mapy kolejowe. Po sprawdzeniu operat zostanie wiaczony do zasobu
kolejowego.

5. Opinia dotyczy wytacznie zakresu robat prowadzonych na terenie kolejowym zamknietym. Niniejsza opinia
nie zwalnia Inwestora z obowiazku uzyskania zezwaoled wymaganych obowiazujgcymi przepisami (w
szczegOlnosci przepisami prawa budowlanego).

6. PKP 5.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomoiciami w Krakowie nie bgdzie ponosit odpowiedzialnosci
za ewentualne wypadki i straty powstate dla PKP jak i Inwestora (wlasciciela) oraz oséb postronnych w
trakcie budowy, a nastepnie eksploatacji obiekiu / urzadzenia — caly odpowiedzialnodé z tego tytutu ponosi
Inwestor przedmiotowego zadania.

7. Uzgodnienie traci waimosc w przypadku, o ktorym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. Nr. 38, poz. 455).

8. Wszelkie zmiany w projekcie zagospodarowania w zakresie lokalizaci sieci uzbrojenia terenu wymagajg

uzgodnienia tutejszego Zespolu.
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9. Opinia waina jest do dnia 09.07.2010r z zastrzezeniem punktu 7.
Y T I T Ty

» lelekomunikacja Kolejowa™ spitka z 0.0. w Warszawie, Zaklad Telekomunikacji w Lublinie , 20-022
Lublin, ul. Okopowa 5, uzgodnienie nr LZTThkd- 5080-45/08 z dnia 12.05.2008r.

Uzgadniam z uwaga:

Na trasic projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenie PKP majdujg sie 2 kable telekomunikacyjne TK
Telekom. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy zlecic do mit. Zakfadu wytyczenie ww. kabli oraz nadzdr.
Powiadomienie o rozpoczeciu robét ziemnych wymagajacych nadzeru winno nastgpic z I4-dniowym
wyprzedzeniem. Roboty ziemne nalezy wykonac pod nadzorem (odplatmym) przedstawiciela T.K. Sp. z o.o.
Zaktadu Telekomunikacji w Lublinie.

Za wszelkie ewentualne straty spotki T.K. wynikle ze spowodowania awarii kabli podczas robot obciazony bedzie
wykonawca robot.,

PKP Energetyka Sp. z o.0. Zaklad Lubelski, 20-022 Lublin, ul. Okopowa 5
Uzgodnienie nr EZ5-EZ10¢-5501/26/08 z dnia 30.04.2008r.

Uzgadnia pod warunkiem:
»  Prace ziemne w rejonie stupa odigcznikowego usytuowanego na granicy dziafki 1925 i 1927 nalezy
wykonywaé pod nadzorem tut. Zaktadu tel. 0814723148
¢+  Wsrelkie szkody wynikle z nieprzestrzegania w'w zalecenia obeigzg kosztami Inwestora.

LHS PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, Sp. z 0.0, 22-400 Zamosé, ul. Szczebrzeska 11
Uzgodnienie nr TN-2-076-41/08 z dnia 05.05.2008r.

Zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu nr TN-2-076-41/08 z dnia 05.05.2008r (zal nr | do opinii)

PKP 5.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie, 31-516 Krakéw ul. Mogilska 1,
Uzgodnienie z dnia 14.07.2008r.

PKP 5. A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie - informuje, iz uzgadnia lokalizacje
przedmiotowej sieci cieplnej na dziatce 2071/4 obr. Bojandw zgodnie z zataczona mapa, pod nastgpujacymi
warunkami:

1. Wydzial Marketingu i Obrotu MNieruchomosciami (tel. nr 012 393-34-T4, 393-34-49, 393-34-74),
przeprowadzi z Inwestorem negocjacje dla  zawarcia umowy cywilno prawngj o charakterze
zobowigzaniowym na trwake pozostawienie w terenie PKP ok.63m. wodociagu.

2.Przekazanie i odbidr terenu pod inwestycje nastapi na podstawic protokelu zdawczo odbiorczego
sporzadzonego przez Inwestora i przedstawiciela PKP S.A. Rejon Administrowania i Utrzymania
Nieruchomosci w Rzeszowie, 35-005 Rzeszdw, ul. Obszar Kolei 9 tel, 017 7111363

3.Polskie Koleje Panstwowe Spétka Akcyjna nie bedg ponosily fadnej odpowiedzialnodci za ewentualne
wypadki, uszkodzenia i straty powstale w trakcie prowadzenia robdt wobec Wykonawcey, Wiadciciela oraz
os6b trzecich na terenie kolejowym, udosigpnionym dla przedmiotowej inwestycji.

4. Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialnodé za  wszelkie szkody wynikle nawet 2z okolicznodci
nieprzewidzianych,

5.Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uryskania uzgodnien i pozwolen wymaganych dla
przedmiotowe] inwestycji

6. Powyisze uzgodnienie nie upowaimia Wnioskodawcy, Inwestora do wejscia w teren celem wykonania robot
budowlanych, Prawo to zostanie nabyte po podpisaniu umowy na zajecie terenu kolejowego na czas
prowadzenia robdt z LHS PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z 0.0. (zgodnie z uzgodnieniem TN-2-076-
41/08 z dnia 05.05.2008r.), oraz podpisaniu umowy na trwale pozostawienie przedmiotowego wodociagu z
tut. Oddzialem.

MRk Rk Rk ok Rk Rk kb kR kbR Rk Rk Rk

Opieczgtowane mapy z projekiowans siecia wzbrojemia terenu, stanowig integralng czesc

niniejszej opinii

FRIAEV JOMICFACY

KOLEJOWEGDO ZESPOLLU UZGADNIANIA
DORKUMENTAC. PROJEKTOWEL

W _RAKO('TE
mgr inz. Wojeiech Kowal

upr. nr 18035

Lataczniki:
1. Uzgodnienie LHS Linia Humicza Szerokotorowa Sp. z 0.0. nr TN-2-076-41/08 z dnia 05.05.2008r



— .-"Zta"_""“‘-

PKF LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA ;
B0 B0 2L

Spbika z 60 At

o
T Basnlnt i

Nr TN 2-075-41/08

sy e i e £BMOSE, dnia 05.05.2008r.
dot. sieci kanalizacj sanitarne) Eu_.an?l.ﬁ?.;z,;é? Sy T aER

VR Y MR LD ‘

e-mail nisruchomasel

&l Adam Crusz 1 i
wel.m (04 | 5777 3 82 |
1ol kel (959 Ba0) 14 22 ! & it Tna |
£om Ly glisn i

tel korn, 827 047 032 hal i
|

i
k=i pl ne 1364 oo

Urzad Gminy Bojanéw
ul. Parkowa 5
37 — 433 Bojaniw

P& zapoznaniu sie z Projektem zagospoderowania terenu przestanym przy piémie znak
NE-6a-655-119/2008  z dn. 23.04.2008r.zwigzanym z wykonaniem przeiécia sieci
kanelizacyjnej po terenie i pod torem linii 65 Most na rzece Bug-Stawkéw LHS km
167,900, dziatka gruntowa 207174 obrek Bojandw

PKP Linizs Hutnicza Szerckotorowa sp. z 0.0. w Zamoéciu
LZGADNIA

omawiane przejdcie na nastepujacych warunkach:

I wszelkie prace zwiazane z przejéciem sieci kanalizacji sanitarnej po terenie i pod

orem LHS w km 167,900 linii Most na rzece Bug — Slawkéw LHS wvkonad

staraniem 1 na koszi Inwestora, o S e - —

2. wszelkie prace zwiazane z przejéciem sieci kanalizacii sanitarne] po terenie 1 pod
torem linii 65 nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem MT i GW 2z dnia
10.09.1998r, { Dz. 1J. nr 151 poz. 987) 1 innvmi obowiazujacymi normarni,

. prace ziemne W rejonie skrzyzowania sieci kanzlizacji saniternsj z innvmi trasaini
Kablowymi | urzadzeniami wykenaé recznie.

4. teren budowy po zakoficzeniv robdt przviwréeié do stanu pierwomnego. a przehieg
si¢ci kenalizacji sanitarne] trivale oznaczyé.

- za wszelkic ograniczema i straty PKP LHS sp. z 0.0, z tvtulu wykonywanveh robét
zostanie obcigzony Inwestor,

- przed przystgpieniem do robot Inwestor wystapi do Spolki ]
na sprawowanie nadzoru 1 zaiecie niezbednege terenu tj. ¢
czas wykonania sieci kanalizacii sanitarnej.

7. opracowany projekt budowlano-wykonawezy po wydariu opinii przez KZUDP

Krekéw podlega uzgodnizniu przez tut, Spatke.

8. komisje przckazania placy budowy i odbioru wykonanych robét nz terenie LHS

powoluje PKP LHS sp. z 0.0. W Zamosciu, po pisemnym zgloszeniu goiowodcl

przez Imwestora.
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10. Uzgodnienie projektu przejs¢ przez drogi wojewddzkie z Zarzadem Drég
Wojewddzkich pismo nr. PZDW — RDW — SWh-7332U/dr 782/64/08 z dnia
25.08.2005r .

Rzeszaw, 2008r. 0B . 29
PZDW-RDW-SWh-7332 U /dr 872/64/08

DECYZJA

Ma podstawie art. 39 ust . 3 (ust . 5 ustawy Z dnia 21 marca 1985 r. ¢ drogach publicznych
(jt. De U 2 2007c. Nr 19, poz. 115 ze zmianami ) i na podstawie uchwaly  Nr LVII732/06 7 dnia
26 czerwca 2006 r. Sejmiku Wojewddzowa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 79,
poz. 1195 ), oraz art . 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.-kodeksu postgpowania administracyjnego
(.t. DU, 7 2000 r, Nr 98, poz. 1071 ze zmianamil, po rozpatrzeniu sprawy lokalizachi projektowaneg
sieci kanalizacyjnej w ciagu drogi wojewodezkiej Nr 872 odc. Bojanow-Niske z przekroczeniem
(3 szt }w km 41+643 , km 41+804 i km 424971 i w ciagu drogi wojewddzki) nr 861 Bojandw-
Kopki z przekroczeniem ( 3 szt.) w km (4349  km 04459 | km 14337 w miejscowosei Bojandw
zwniosku z dnia 10 lipca 2008r. zlozonego przez Inwestora:

Gmina Bojanow
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanow

zwana w fresci decyzji strona

Zezwalam:

stronie:

na lokalizacje projektowanych przekroezen siecia kanalizacyjng  drogi  wojewddzkiep  Nr 872
odcinek  Bojanéw-Niske z przekroczeniem { 3 szt ) w km 41+643 |, km 41+804 i km 42+97]
i w ciagu drogi wojewodzkie] nr 861 Bojandw-Kopki z przckroczeniom (3 sat} w km 04349
km 0+45%, km 1+33, przekroczenie | szt pod nasvpem drogi w trakeie budowy w miejscowaosci
Bojandw oraz dysponowanie nieruchomosdcia gruntows dziatka ne ewid. 3620 {droga waoj. nr §72)
i dziatka drogowa nr ew. 2423 (droga woj. nr 861 ). bedace wiasnodcia Samorzadu Wojewddzrwa
Podkarpackiege w zarzadzie PZDW — Rzeszdw | stanowigee cz¢sc pasa drogi wojewadzkie] zgodnie
z uzgodniong dokumentagy techniczng pon. o Sieé kanalizagji sanitarne) w migjscowosci  Bojandw
w gminie Bojandw —przejécic projektowana kanalizacja drogami wojewddzkimi nr 872 1 861
opracowang przez P. Admn Siwed | nr ouprawnien bodowlanwech PDK/G063/POOS/06  pod
warunkiem:

1. Prrckroczenie drdg wojewadzkich Nr 872 ode. Bojandw —Nisko ( 3 szt.) zgodnie z zabjczonymi
profilami z zastosewaniem metody przewiertu : w km 41+643 i km 42+971 rura przewodows PCW
& 200 w rurze ochronng] PCW @ 315 oraz rurze stalowej przewiertowe) stalowej 3 406 x 8.8 mm
odpowiednio na  glebokosci 2.27m pod nawierzchnia i 1.30m -1,55m pod dnem rowu o dugosci
44,50m { w pasie drogowym 15,00m ) i gtgbokosci 2,45 pod nawierzehnia pod dnem rowu [32m -
1.68 m o dlugedci 22.00m { w pasie drogowym [9,50mb) , w km 41+804 rura przewodowa PCW
250 w rerze ochronnej PCW @ 400 oraz rurze stalowe] przewiertowe) © 5080 x1 lmm na glgbokodci
2.96m pod nawierzchnia i 1.30 m-1.44m pod dnem rowu o dlugosci 34,00m [ w pasie drogowym
14,50m) Nr 861 Bojandw —Kopki ( 3 szt. ) zgodnic z zalaczonymi profilami 2 rastosowaniem
metody przewiertu : Km {349 , rurg przewodows PCW @ 200 w rurze ochronne) PCW & 315 oraz
rurze stalowe] przewieriowe] stalowej © 406 x 8,8 mm odpowiednio na glebokodei 1.53m pod
nawierzchnig jezdni i chodnika o dhigodci 26.90m ( w pasie drogowym 20.30mb ), km 0+45% na
ghebokodei 3,14m pod nawierzehnia o dtugoscl 26.90m ( w pasie drogowym 18.40m} i km 1+337 na
atehokosei 2.88m pod nawierzchnia i 1,60m -1.67m pod dnem rowu o dlugodei 30,10m { w pasie
drogowym 20.00mb). Przekroczenie 1 szt kanalizagji thoczneg w km 14337 rumy preewodows,



© 90mm w rurze ochronnej @160 i rurze stalowe] przewiertowej @355 x 8.0mm na gigbekosei 2,65
i 1.37m-1,45m o lacznej dtugosei 30,10m (w pasie drogowym 20.00m ).
Komory preewiertowe i kontrolne usyluowane poza pasem drogowym .
Przekroczenie drogi w trakeie budowy (dziatka nr ew. 1928/6 uzytkownik PKP S.A. w Warszawie )
pod warunkiem: przekroczenie rura przewodowa @ 90 w rurze ochronne] G160 i rurze stalowej
przewiertowej @355 x 8.0mm na plgbokosei 4,14 o laezng) dhugosci 42,80,
2. Za umieszezone urzgdzenia w pasie drogowym jego whascicicl zobowigzany bedzie dokonywaé
oplat rocrnych za kazdy rok umieszezenia urzgdzenia w pasie drogowym.
3. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wojewddzKie] wymaga przelozenia urzadzenia lub
obiektu koszt tego przefoZenia ponosi ©
a. Zarzadca drogi — w przypadku gdy okres umieszczenia urzadzenia lub obiekiu w pasie
drogowym jest krotszy lub réwny 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzgdeg
drogi, pod warunkiem zachowania dotychczasowych wlasciwesel wiytkowych oraz
parametrow technicznych urzadzenia lub obiektu.
b. Wlaseiciel urradzenia lub obiektu gdy:
- okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie drogowym jest diuiszy niz 4 lata,
liczge od dnia wydania zezwolenia przez zarzadee drogi,
- na igdanie wladciciela wprowadzono ulepszenia w urzgdzeniu lub obiekcie,
w terminach wmozliwiajacych przystapienie do budowy, przebudowy lub remontu
drogi wojewddzkiej w zaplanowanym czasie.

Niniejsza decyzja upowaznia strong do przedstawienia wlasciwym organom jako prawo di
dysponowania terenem na cele budowlane i uzyskania Pozwolenia na  Budowg, Pozwoleniz na
Budoweg powinno zawieraé zapis 0 koniccznodei spelnienia warunkow zawartych w decyzji .

Powyisza decyzja wywoluje skutki prawne po wzyskanin pozwolenia na budowe, kidre nalezy
uzyskaé w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. - Prawo
budowlane { t.j. Dz.1). z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z¢ zmianami).

W zwigzku z planowana przez Inwestora realizacja zadania polegajacego na umieszozeniu
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 872 ode. Bojanéw-Nisko i nr 861 Bojandw-Kopki sieci
kanalizacyjnej  strona winna wystapié do Rejonu Drog Wojewddzkich w Stalowej Woli
ul. Przemystowa 6 o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajace] na zajgeie pasa drogowego celem
wykonania robot zalgezajac

1.Projekt Budowlany.

2.0$wiadezenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowg obiektu umieszezoncgo W pasie
drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzenych robét wlasciwemu organowi administacji
architcktoniczno — budowlangj /kserokopie pozwolenia na budowe lub zgloszenia/.

3. Zatwierdzony .. Projekt organizacji ruchu” opracowany zgodnic =z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szezegétowych warunkdw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz, L. Nr 177, poz. 1729 ), jezch
zajecie pasa drogowego wpltywa na ruch drogowy lub opranicza widocznosé na drodze, albo pawoduje
wprowadzenie zmian w istniejace] organizacji ruchu pojazdéw lub meszych oraz w przypadku
prowadzenia robdt w koronie drogi, przy czym powinien on okredlac sposab zabezpicezema tych
robot zgodnie z wymogami bezpieczefsiwa ruchu drogowego. Jezeli nte jest wymagany projekt
organizacji rachu j.w. | poda¢ informacje o sposobic zabezpiecZenia robot.

4. Aktualny wyrys | wypis z mapy ewidencji gruntow.

5. Wyliczong powierzehnig umieszezonych w pasie drogowym urzadzen infrastruktury techniczngj nie
zwiazane) z obslugg drogi -

6. Wyliczona powierzchnie przewidywanego do zajgeia pasa drogowego celem wykonania robot z
uwzglednieniem sposobu zabezpicczenia placu budowy w obrebie dziakki drogowej zgodnie
przepisami BHP. Przy przekroczeniach odkrywkowych projekt przywrdcenia stanu uZytecznosci lub
odbudowy pasa drogowego.



7.Harmonogramem  robot  w pasic  drogowym  umoliwiaigey ich  wykonanie
w okreslonym terminie filoéé dni zajgcia pasa drogowego!, lacenic z preywroceniem poprzedniego
stanu nzytecznosci budowli drogowych
§.Kserokopie opinii ZUDFP.
0.Oswiadezenie  wnioskodawcy, kto  bedzie  wlascicielem  urzadzenia  umieszczonege
w pasie drogowym pe wykonaniu inwestygji.
10 Wriosek w sprawic wydania zezwolenia na zajgcie odeinka pasa drogowego w trybie rozp. R-M. z
dnia 1 czerwca 2004y, Dz, U. Nr 140 poz. 1481 w sprawie okredlenia warunkow udzielenia zezwolen
na 7ajgeie pasa dropowego, nalezy zlozy¢ w Rejonie co najmeaic) na miesiae przed planowanym
zajecicm,

Ninigjsze decyzja nie zwalnia od obowiazkow uzgadniania robot z posiadaczami urzadzen

obeyeh znajdujacyeh sig w pasie drogowym lub w jego poblizu, wynikajacych z decyzji o warunkach
zabudowy terenu lub innych przepisdw szczegdlowych.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Samorzadowege Kolegium Odwolawczego
w Rzeszowie  za moim  posrednictwem  w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia
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Olrzymuja z potwierdzeniem Zwrotnyms:

| . Inwestar: Wajt Gminy Bojandow . ul. Parkowa 3, 37-433 Bojandw

2 _Centrum Techniki Budownictwa Kotmmalnego EKOTECHNIKA Sp. z 0.0, ul. Srebma 16
00-018 Warszawa,

3_afa.

Zwolnione z oplaty skarbowe] zgodnie z Ustawg z dnia 16 listopada 2006r. O oplacie skarbowej Dz, U,
Nr 225 poz. 1615, Zalacznik do Ustawy cz. Ll ust. 44 pk19.

Sprawg prowadzi : Danuta Skezypek , tel. 015 842 14 34



11. Oper_at wodno prawny przej$cia kanalizacji sanitarnej przez rzeke Legw m. Boj anéw
nr. pisma.: OSRV.6224./18/2008 z dnia 06.08.2008r .

_ Stalowa Wola, 6 sierpnia 2008 r.
OSR.V.6224 /18/ 2008

DECYZJA

Ma podstawie:

e art. 1272 ust.1 pkt 3 w zwigzku z art. 5 ust.2 pkt 1 lit.b, art. 123 ust. 2, art, 127 ust.5
oraz art.135 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. " Prawo wodne " (tekst jednolity
Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 - z pozZniejszymi zmianami ),

« art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz, 1071 z pozniejszymi zmianami )

na wniosek Waojta Gminy Bojandw z dnia 1 lipca 2008 r,

orzekam
I. Udzielam Gminie Bojanow pozwolenia wodnoprawnego na:

» przejscie rurociggiem tlecznym kanalizacji sanitarnej przez rzeke teg w km
42+780 (dziatka o nr ewid. 724/1 )w miejscowosci Bojanow, gmina Bojanow.

Przejécie zostanie wykonane metoda przewiertu sterowanego w rurze ostonowe]
HOPE ¢ 160 mm na diugosci 35,90 m, na glebokodci minimum 2,00 m pod
istniejacym dnem rzeki (rzedna dna rzeki 168,50).

11. Pozwolenia udziela sie pod nastepujacymi warunkami:

1. Roboty nalezy wykonac zgodnie =z operatem wodnoprawnym opracowanym

w czerwcu 2008 r. - autor opracowania mgr inz. Adam Szwed, oraz w oparciu

o projekt budewlany ,Siec kanalizacji sanitarnej w miejscownsci Bojanowie, w gminie

Bojanaw”, wedtug ktérego sporzadzono operat wodnoprawny i wydane bedzie

pozwolenie na budowe.

Inny sposob wykonania przejscia niz przewiduje projekt budowlany i operat, wymadga

zmiany pozwolenia wodnoprawnego,

O terminach rozpoczecia 1 zakonczenia robét Inwestor powiadomi Staroste

Stalowowolskiego oraz Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarzad

Zlewni Wishy sandomierskiej w Sandomierzu.

4, Wykonane przejscie nalezy oznakowac popriez ustawienie w osi rurociagu znakow
ustalajacych trase przekroczenia (stupki zelbetowe lub stalowe na cobu brzegach

Pk

el

rzeki).

5. Po zakofczeniu robdt obiekt nalezy zgiosié do odbioru, zgodnie z obowigzujacymi
przepisarmi.

[11. Zobowiazuje sie Uprawnionego do:

-

1, Zapoznania sie z warunkami uzgodnien oraz z istniejgcym uzbrojeniem terenu przed
przystapieniem do realizacji inwestycji.
2. Wykonywania robot dotyczacych przejicia pod nadzorem administratora rzekl.



3. Wykonania robot zgodnie z warunkami zawartymi w pkt I decyzji | doprowadzenia do
stanu poprzedniego terenu w obrebie prowadzonych robdt oraz terendw przylegtych
(réwnoczesnie z zakonczeniem robét).

Zabezpieczenia przed przypadkowym skazeniem wody w rzece w trakcie realizag)i
robat.

=

5. Utrzymywania we whasciwym stanie technicznym wykonanego przejscia.
6. Ponoszenia kosztow z tytutu odszkodowan wyniklych w zwigzku z wykonaniem
i eksploatacjg obiektu.

Iv. 7astrzega sie prawo natozenia dodatkowych obowiazkéw niezbegdnych ze wzgledu
na ochrone interesow ludnosci, gospodarki narodowej | ochrone sSrodowiska.

V. Miniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen
wodnych  koniecznyeh do. jego realizacji oraz nie  narusza prawa
wiasnosci i uprawnien osdb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci
i urzadzen.

VI, Pozwolenie jest wazne od dnia uprawomocnienia sie decyzji.

Mie rozpoczecie wykonania  przejscia projektowang siecig kanalizacji sanitarnej
pod dnem rzeki beg w km 424780 w miejscowosci Bojandw, w terminie 2 lat od dnia
uprawomocnienia sie decyzji spowoduje wygasnigcie pozwolenia wodnoprawnego.

UZASADNIENIE

Wojl Gminy Bojandw zwrdcit sie z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
przekroczenie rurociggiem ttocznym kanalizac)i sanitarne] rzeki teg w km 42+780
(dziatka o nr ewid. 724/1) w miejscowosci Bojanow, gmina Bojanow.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3, w zwigzku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne
na wykonanie robot polegajgcych na przejsciu rurociggiem sieci kanalizacji sanitarnej
przez rzeke wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Co wniosku zatgczono:

- nperat wodnoprawny na przekroczenie rurociggiem tlocznym sieci kanalizacli sanitarnej
rzeki teg w km 424780 opracowany w czerwcu 2008 r. - autor opracowania mgr ine.
Adam Szwed,

- decyzje Wéjta Gminy Bojandw o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na
budowe sieci kanalizacji sanitarnej gminy Bojandw w miejscowosci Bojanow, gm.
Bojanow, znak: UA - 7331/64/07 z dnia 25.03.2008 r.

- zgode administratora cieku tj. Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne] w Krakowie,
Zarzad Zlewni Wisty sandomierskiej w Sandomierzu na przejscie siecig kanalizacji
sanitarnej przez rzeke teg znak:NZ5S - 514/19/08-1528 z dnia 10 czerwca 2008 r.

W zwiazku z wymaganiem zawartym w art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, informacja
o wszczeciu postepowania wodnoprawnego zostala podana do publicznej wiadomosci
poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowe]
Starostwa Powiatowego w Stalowe] Woli | wywieszenie na tablicach ogloszen w Urzedzie
Gminy w Bojanowie oraz w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. W zwigzku
z informacja o wszczeciu postepowania | zawiadomieniem o zakonczeniu postgpowania
dowodoweago nie wniesiono zadnych uwag | wnioskow.,

Po zapoznaniu sie 2z operatem wodnoprawnym i przeprowadzeniu postgpowania
administracyjnego postanowiono wydaé wnioskowane uprawnienie pod warunkami
okreslonymi w decyzji.

W pkt. I okreslono dane techniczne sposobu wykonania przejscia zgodne z projektem
budowlanym.



Malorers ookt T IIT warunki | obowigzki dotyczgce sposcbu realizacii wykornaniz
przejécia maia na czlu zegwarantowanie prawiclowoscl wykonania.

W opunkcie V. UMISSZICIONO Zapis o tredci - pozwolenie wodnoprawne nie rodzl praw 4o
nieruchemaosci | urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacjl oraz nie narusza prawa

wiasnagel | uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych  nieruchomosci
i urzadzen, wymagany art. 123 u. 2 ustawy Prawo wodne.
W punkcie VI. umieszczono informacje dotyczacy wygasniecia pozwclenia

wodnoprawnego, zgodnie z zapisem art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Wobec powy#szego orzeczone jak w sentencji

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Wojewody Podkarpackiego za
maoim posrednictwern w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

mgr Krystyng Lovone
Magzalnik “Wo
Dehenny Sendoe o




