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OPIS TECHNICZNY

do prejektu architektoniczno - budowlanego.

1) Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:
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¢ Opis ogdlny: Szambo szczelneéﬁwukememwemp@dw(i)_:]ny,rpodzjemny, szczelny, okresowo

oprozniany, zbiornik zelbetowy na $cieki sanitarne.
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e Funkcja: Obiekt shuzy do gromadzenia $ciekOw sanitarnych z-domitmieszkalnego,.— 2 /,g%} le?
1

=jednorodzinnego--—
¢ Podstawowe dane techniczne: { e
- powierzchnia zabudowy* J bt 456, m’
- pojemmosé wY J'I/,D’;/9/6 m’
- kubatura & [, 9 /TB.\Q m

* - dotyczy powierzchni zajetej przez obiekt w obrysie zewnetrznym, nie odpowiada powierzehni
zabudowy okreslonej przepisami dla budynkéw.

2) Opis przyjetego rozwigzania architektoniczno - budowlanego:

D) Gt i AL

Obiekt zaprojektowano jako’pedwény;podziemny, szczelny, okresowo oprézniany, zbiornik
zelbetowy.

e Fundamenty - betonowe, blokowe szer. 30 cm, wys. 20cm, beton B15.

Sciany zbiornika z prefabrykowanych kregow zelbetowych ©220/250cm wys. 100cm.

Plyta denna - betonowa B15, wykonywana na miejscu, uksztattowana ze spadkiem, gr. 15 - 20cm.
W plycie dennej zaprojektowano studzienke zbiorcza ulatwiajaca oproznianie ®40cm, gleb. 28cm.
Pod fundamentem i plyta zaprojektowano podkiad z chudego (B7.5) betonu, gr. min. 10cm, zatarty
w sposob umozliwijacy wykonanie izolacji poziome;.

Nakrycie zbiornika stanowi zelbetowa prefabrykowana plyta z otworem ®60cm na wlaz i ®15cm
na rurg wywiewng.

Wiaz zeliwny typn lekkiego zaprojektowano na kregu betonowym o srednicy wewn. 60cm, i
wysokosci dostosowanej do projektowanego poziomu posadowienia.

Pod wiazem zaprojektowano umieszczenie zeliwnych, typowych stopni ztazowych,
umozliwiajacych okresowa kontrole i czyszczenie zbiornika.

e Rura wywiewna - Zeliwna @10cm, wyprowadzona min. 50 cm ponad poziom terenu.
¢ Rura-przelewowalaczacakomory-—zeliwna-l5cm-umieszczona-ponizej-dolnej krawedzi-rury=-

-doprowadzajacej-Scieki=—

Izolacje - pod Scianami i plyta denng - 2x papa na lepiku. Pozostate powierzchnie zbiornika -
izolacja powlokowa 2x abizol R+P, lub 2x lepik asfaltowy na goraco po wstepnym zagruntowaniu
emulsjg asfaltowa Tl

Nawierzchnig wokéF-whazéw w promieniu ok. 1.0m utwardzié przez wybrukowanie kostka
betonows, ze spadkiem na zewnatrz.

Elementy prefabrykowane - kregi i plyte gorna, zaprojektowano na podstawie informacji
uzyskanych od producenta - Spoldzielni ,,Betoniarnia” w Lipie.
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3) Uwagi wykonawcze:

W przypadku posadowienia obiektu plyta goma powyzej poziomu przemarzania gruntu, gdma czesé
wykopu (nad plyta) nalezy zasypaé zuzlem paleniskowym. Obiekt moze byé realizowany wylacznie w
warunkach posadowienia powyzej poziomu wéd gruntowych.

Wszystkie elementy betonowe nalezy wykonaé z betonu o dobrze dobranym uziamieniu, z dodatkiem
uszezelniajacym stosowanym wg zalecen producenta.

Pojemnos¢ uzyteczna zbiomika - 10.0m’ jest maksymalna pojemnoscig, przy ktorej majg zastosowanie
przepisy par. 36 ust. 1 12 Rozp. MGPiB z dn. 14.12.1994r w sprawie warunkow technicznych...
dotyczace lokalizacji obiektu i nie moze by¢ zwiekszana.

W przypadku lokalizacji zbiomika pod droga dojazdows na dziatce, nalezy zlecié wykonanie piyty gdrme
odpowiednio wzmocnionej, oraz powigkszyé szeroko$é tawy fundamentowej do 40¢m.

4) Uwagi eksploatacyjne:

Opréznianie zbiornikéw odbywaé sig bedzie okresowo za pomoca rury ssawnej zakonczonej smokiem.
Czgstotliwos¢ oprozniania zalezna bedzie od szybkosci napetniania. Schodzenie do zbiomikéw
przewiduje si¢ jedynie na czas przegladu technicznego, lub naprawy. W tym przypadku, zbiorniki nalezy
oprézni¢ ze $ciekdw, optukad 1 dokladnie przewietrzyé. Do zbiornikéw mozna wejs¢ dopiero po
sprawdzeniu ze zostaly usunigte gazy. Prace powinno wykonywaé conajmniej dwoch pracownikdéw,
przeszkolonych w zakresie BHP i pierwszej pomocy. W zbiomikach nie wolno uzywac otwartego ognia,
stosowad oswietlenie zasilane bezpiecznym napieciem (maks. 24V).

5) Uwagi formalne:

Niniejsze opracowanie moze by¢ wykorzystywane jako projekt architektoniczno - budowlany w
rozumieniu par. 11 zarzadzenia MGPIB z dn. 30.12.94r w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego, na zasadach okreslonych w ,,Stanowisku w sprawie stosowania w budownictwie
t.zw. ,,projektéw gotowych” w swietle ustawy ,,Prawo Budowlane™ 7 1994r”, wydanym przez
Departament Architektury i Techniki Budowlanej MGPiB w maju 1995r.

Projekt nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowo - wodnych panujacych na dziatce w zakresie
fundamentowania, oraz wysokosci kregdéw pod whazami (dostosowanie do poziomu wylotu kanalizacji
sanitarnej).

Zabrania sig powielania projektu.

Stalowa Wola  dn. 25.11.1996r Opracowat:
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Inwestor:

Andrzej Bis

Rodzaj opracowania:

Projekt budowlany

Przytacze wodociagowe

Nazwa, adres i numery ewidencyjne dzialek, projektowanych obiektow budowlanych:

Dz. nr ew.441

Gmina Bojanow
ul. Parkowa nr 5
37-433 Bojanow

Nazwa i adres jednostki projektowania

37-450 St. Wola ul. Ofiar Katynia 7/17

Rodzaj opracowania:

Branza: Autor opracowania:

Tytut zawodowy imie i nazwisko

Nr uprawnien Pgdpi‘s}l*ix{f‘

Projekt przylacza . Technik Budowlany o
. Sanitarna jalnosci instalaci
wodociagowego specjalnosei instalacje 68/Thal76
i urzadzenia sanitarne =
Andrzej Bis
Zawarto$¢ opracowania:
nr strony nazwa skala
1. Strona tytulowa
2. Projekt przytacza wodociagowego — czgsé opisowa
LB

/?)./ Projekt przylacza wodociggowego — czesé rysunkowa 1:500 — A0 TQ A
4. Warunki techniczne zapewnienia dostawy wody
5. Profil przytacza wodociagowego 1:100 /500
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OPIS TECHNICZNY PRZYEACZA WODY

1. Przylacze wody ¢ 32 mm dlugosei 25,00 mb

Rurociagi nalezy wykona¢ z rur polietylen PE - 80 SDR-13,6 PN-1 Mpa. Rurociagi nalezy prowadzi¢ w wykopie na
glebokosci 1,60 m. Trase przylacza nalezy oznakowaé tasma znacznikowg w kolorze niebieskim z wkiadka aluminiowa,
Przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przepukaé woda. Proby hydrauliczne nalezy wykonaé po ulozeniu
przewodu i przysypce z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia przewoddw przed
poruszaniem. Wykop przed zawaleniem nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem azurowym,

Wigcezenie odcinka przytacza z rur PE ¢ 32 mm do sieci wodociagowej ¢ 110 mm za pomoca nawiertaki samonawiercajacej
Jafar’” nr kat. 3250 ¢ 110/32 mm.

Na przylaczu ¢ 32 mm nalezy zamontowaé zasuwg wodociggows, do przylacza domowego ,,Jafar’” nr kat. 2116 ¢ 32 wraz
z obudowa i skrzynka uliczng ,,Jafar’ na posesji inwestora. Potozenie zasuwy oznakowac¢ znormalizowana tabliczka
informacyjna wg PN-86/B-09700 Dz.2.1.,,D** zawierajaca opis wspéhrzednych jej potozenia. Przewéd wodociagowy nalezy
oznaczy¢ przy pomocy stupkéw znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi.

Cisnienie prébne dla przylaczy z rur PE powinno wynosi¢ 10KG/em? Po wykonaniu préby szczelnosci w obecnosci
administratora sieci cato$¢ robot wodociggowych nalezy zinwentaryzowaé przez Zaktad Geodezyjno — Kartograficzny

a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Przylacze nalezy wyposazy¢ w wodomierz skrzydetkowy typ JS - 1,5 ¢ 15 mm

o przeptywie 1,5 m*/h oraz zawory odcinajace przed i za wodomierzem. Za wezlem wodomierzowym nalezy zamontowaé
zawor zwrotny antyskazeniowy ,,Danfoss> typ CA 296 ¢ 20 lub typ EA NR 1300, Jafar”’. Wodomierz nalezy umiejscowic¢
W pomieszczeniu suchym, o$wietlonym oraz tatwo dostgpnym w pomieszczeniu ogrzewanym w zimie w mozliwie
najmniejszej odleglosci od przejscia przytacza przez ciane budynku.

Przylacze wodociagowe mozna wykonaé z innych materiatéw i urzgdzei znormalizowanych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414/ oraz rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych

wyrobow budowlanych /Dz. U. z 1995 r. Nr 10 poz. 48/.
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GZUK-7331/7/22 Bojandéw, 2007.07.09

WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO SIECT WODOCIAGOWE]

Dla Gminy Bojanéw, ul. Patkowa 5, 37-433 Bojanéw do budynku ustugowego
przeznaczonego na wielofunkcyjng Swietlice wiejska w miejscowosci Korabina nr
dziatki 441.

Gminny Zaktad Ustug Komunalnych w Bojanowie okresla nastgpujace warunki przylaczenia do
sieci wodociagowej:

1. miejsce wlaczenia do istniejacej sieci wodociagowej: PE @ 110 na dzialce nr 441.

= 2. materialy do zabudowania: rura PE @ 32, nawiertka @ 110, zasuwa przydomowa ze

a
w

skrzynka i obrukiem, zawory odcinajace kulowe przed i za wodomierzem, wodomierz oraz
zawOr zwrotny antyskazeniowy za wodomierzem,

koszt budowy przylacza w calo$ci ponosi inwestor.

4. wodociag nalezy posadowi¢ na glebokosci 150 cm.

A Wodomierz nalezy umiejscowi¢ w pomieszczeniu suchym, oswietlonym, zabezpieczonym przed

©

ptzemarzaniem, oraz tatwo dostepnym, w pozycji poziomej w mozliwie najmniejszej odleglosci
od przejscia przylacza przez $ciang zewnetrzng budynku.

O zamiatze przystapienia do wykonania przytacza nalezy powiadomi¢ GZUI na 7 dni wczesnie;.
Roboty moga byé wykonywane wytacznie przez wykonawce posiadajacego stosowne uprawnienia.
Po wykonaniu wodociagu a przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci w
obecnoéci przedstawiciela GZUK, dokonad jego inwentaryzacji geodezyjnej i zgtosi¢ do odbioru
koncowego.

Wiaczenia przytacza do sieci gminnej dokonuje pracownik GZUK.
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Budynek komercyjny

K-04

proj.inz. Kazimierz BOGUSZ

branza elektryczna Tel 0-602-601-072 e-mail kbogusz@poczta.onet.pl; kazbog2006(@mail.drq.pl
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UWAGI 1| OZNACZENIA

—  ZWody poziome i pionowe inst. odgr.
Zz drutu Fe/Zn fi 6 mm

e = [ZiOM OtOkOWyY FefZn 25 x4 mm
#@ zlacze kontroine inst. odgr.
® rura PCV 11
Wazystkie elementy metalowe na dachu potgczy¢

metalicznie z przewodami odprowadzajgcymi in-
stalacji odgromowe;j.

59¢

59¢

Budynek komercyjny
K-04

[ N . .
mgr inz. Jacek Tora EAZE

Proj.

inz Kazimierz Bogusz
BPP. Upr. 136/81

MIERE BOGUEE
<13

Plan instalacji odgromowe;j skala
Branza pstalacje elektryczne | X 2002r | wramk
Oprac.
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TABLICA ROZDZIELCZA TB

oswietlenie - 6 szt.

/. Ww sali klubowej

N\ oswietlenie - 8 szt.

/ w pozostatych pom.

L‘ gniazda - 6 szt.

b w sali klubowej

v gniazda - 6 szt. w sali

r\ klub. i mag. i wiatrotapie

L/ gniazda - 3 szt.

r\ w kuchni letniej
v gniazda - 4 szt.

P304
30mA
40A
TABLICA TP 8301 YDYp 3 x 1,5 mm2
B 10A _ oéwietlenie
1,0 kW
m
~ 301 YDYp 3 x 1,6 mm2
B 10A oswietlenie
1,0 kW
KWh
3-faz
YDY 5x10
3 S301 YDYp 3x2,5mm2
P304 B 16A gn. 2b/Z 16A
2,2 kW
30mA
A0A S301 YDYp 3 x2,5mm2
S303 B 16A . 9n.2biZ16A
2,2 kW
[ 5301 YDYp 3 x 2,5 mm2
B 16A ~ gn.2p/Z18A
2,2 kW
S301 YDYp 3x2,5 mm2
B 16A gn. 2b/Z 16A
2,2 kW
Pi=10,8 kW
kj=0,8
Po = 8,64 kW

r ALY

ELEKTROLAND inz. Andrzej Kowalski

DataCAD 7 CADKEY  Ine.

Nazwa rysunku zamiennego:

Tablica rozdzielcza.

Opracowat: |,
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inz. Andrzej Ki

Obiekt: Budynek ustugowy - Swietlica wigjska.

Lokalizacja: Dziatka nr ew. 441

w Korabinie, gm. Bojanow.

Stalowa Wola dn. 18.07.2007r.

Podpis: | Nrrys.:




