PRZEDMTIA AR ROBOT

WIELOFUNKCYJNA SWIETLICA WIEJSKA W MSC.KORABINA

Data: 2010-07-15
Budowa: INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA
Kody CPV: 45310000-3, 45310000-0
Obiekt: BUDYNEK SWIETLICY
Zamawiajacy: GMINA BOJANOW UL. PARKOWA 5 37-433 BOJANOW
Jednostka opracowujaca kosztorys: ZUE 'ELFORTIS" ul. Chodkiewicza 7 37-450 St. Wola

Kosztorys opracowali:
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Zamawiajacy: Wykonawca:



Zbidér: Wielofunkcyjna Swietlica Wiejska w Korabinie Zuzia (C) DataComp 1994-2004
WIELOFUNKCYJNA SWIETLICA WIEJSKA W MSC.KORABINA 15/07/10

Przedmiar Robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robét Ilosé Krot | Jedn.

1Tablice i Wlz-y.

1.1KNNR 5/1209/2 Przebijanie otwordéw w Scianach lub stropach, w
(2) gazobetonie, diugos$é przebicia do 30-cm, Fi-40-mm 2 otwdr

1.2KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o
Srednicy do 47-mm, bruzdy dla przewoddw wtynkowych,

w cegle 18 m
1.3KNNR 5/401/4 Wytacznik P Poz — 160 A 1 kpl
1.4KNNR 5/404/4 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica TB w

obudowie nasciennej Ekinoxe 2 x 12 1 kpl
1.5KNNR 5/205/3 Przewody kabelkowe ukitadane p.t. w gotowych

bruzdach, na podlozu innym niz betonowe, przekrdj do

30-mm2 przewdd ¥YDYzo 5 x 10 20 m
1.6 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwdd

3-fazowy, pomiar pierwszy 1 pomiar
1.7KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania,

dziatanie wytgcznika rdéznicowopradowego, proéba

pierwsza 1 proéba

2 Instalacja os$wietlenia ogdlnego.

2.1KNNR 5/1209/2 Przebijanie otwordéw w $Scianach lub stropach, w
(2) gazobetonie, diugo$¢ przebicia do 30-cm, Fi-40-mm 12 otwdor

2.2KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o
Srednicy do 47-mm, bruzdy dla przewoddw wtynkowych,
w cegle 50 m

2.3KNNR 5/204/5 Przewody wtynkowe 1 kabelkowe ptaskie uktadane w
tynku, ptaski YDYp, na podiozu innym niz betonowe
przewdd YDYp 2 x1,5 20 m

2.4KNNR 5/204/5 Przewody wtynkowe 1 kabelkowe ptaskie ukitadane w
tynku, ptaski ¥YDYp, na podiozu innym niz betonowe
przewdd YDYp 3 x1,5 65 m

2.5KNNR 5/204/5 Przewody wtynkowe i kabelkowe pltaskie uktadane w
tynku, ptaski ¥YDYp, na podiozu innym niz betonowe
przewdd YDYp 4 x1,5 45 m

2.6 KNNR 5/204/5 Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w
tynku, ptaski ¥YDYp, na podiozu innym niz betonowe
przewdd YDYp 5 x1,5 30 m

2.7KNNR 5/301/11 Przygotowanie podiloza pod osprzet instalacyjny,
$lepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w cegle 21 szt

2.8KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze 9 szt

2.9KNNR 5/302/6 (1) Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-80, 4-otworowe, z
piersécieniem odgateznym 12 szt

2.10KNNR 5/306/2 (1) tacznik pt 16A, 250V l-biegunowy nf 501 wytacznik,
POLO 5 szt

2.11KNNR 5/307/1 (1) Bacznik klawiszowy bryzgoodporny l-biegunowy 6A 250V
nf.430 4 szt

2.12KNNR 5/306/3 tacznik pt 16A, 250V w puszce instalacyjnej -
Swiecznikowy POLO 1 szt

2.13KNNR 5/502/3 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte),
Swietldédwkowych 2 x 40-W - TRIO 236 EVG ES-
System 5 kpl

2.14KNNR 5/502/3 Oprawy osdwietleniowe przykrecane (zwykie),
Swietléwkowych 2 x 40-W - TRIO 236 EVG ES-
System + modut awaryjny 1lh 3 kpl

2.15KNNR 5/504/2 Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna,
przykrecana CAMEA 21 W prod. Lena 8 kpl

2.16KNNR 5/506/1 Oprawy os$wietleniowe Zzarowe, przeszkodowe zeliwne,
przykrecane oprawa naswietlacz z czujka ruchu HZD
150 prod. Lena 2 kpl

2.17KNNR 5/1203/8 Podlaczenie przewoddéw pod zaciski lub bolce, przewdd
kabelkowy do 2,5-mm2 36 szt

2.18KNNR 5/1301/1 Sprawdzanie 1 pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd
1-fazowy 2 pomiar

3 Instalacja gniazd uzytku ogdélnego i sity .

3.1KNNR 5/1209/2 Przebijanie otwordéw w $Scianach lub stropach, w
(2) gazobetonie, diugo$é¢ przebicia do 30-cm, Fi-40-mm 6 otwdr

3.2KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o
S$rednicy do 47-mm, bruzdy dla przewoddw wtynkowych,

w cegle 20 m
3.3KNNR 5/301/11 Przygotowanie podiloza pod osprzet instalacyjny,
$lepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w cegle 34 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

Ilosé

Krot

Jedn.

3.4 KNNR

5/302/1

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze

27

szt

3.5 KNNR

5/302/6

(1

Puszki instalacyjne podtynkowe,
pierscieniem odgateznym

Fi-80, 4-otworowe, z

18

szt

3.6 KNNR

5/204/5

Przewody wtynkowe i
tynku, ptaski YDYp,
przewdd YDYp 3 x2,5

kabelkowe ptaskie ukiadane w
na poditozu innym niz betonowe

180

3.7 KNNR

5/204/6

Przewody wtynkowe i
tynku, ptaski YDYp,
5x4,0-mm

kabelkowe ptaskie ukitadane w
na podiozu innym niz betonowe,

20

3.8 KNNR

5/308/2

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym,
pt, 2-biegunowe 16A 2,5-mm2 przelotowe pojedyncze
POLO Optima

14

szt

3.9 KNNR

5/308/5

Gniazda instalacyjne wtyczkowe,
/7 2,5-mm2 bryzgoszczelne POLO

nt, 2-biegunowe 16A

szt

3.10 KNNR

5/406/1

Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg gniazdo3 faz z
wytacznikiem w obud n/t 16A/400V

szt

3.11 KNNR

5/1203/8

Podlaczenie przewoddw pod zaciski lub bolce,
kabelkowy do 2,5-mm2

przewdd

48

szt

3.12 KNNR

5/1203/9

Podiaczenie przewoddw pod zaciski lub bolce,
kabelkowy do 4-mm2

przewdd

10

szt

3.13 KNNR

5/1301/1

Sprawdzanie i1 pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd

1-fazowy

pomiar

3.14 KNNR

5/1301/2

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd

3-fazowy

pomiar

3.15KNNR

5/1304/5

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej,
piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
skuteczno$¢ zerowania, pomiar pierwszy

szt

3.16 KNNR

5/1304/6

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej,
piorunochronnej i skutecznos$ci zerowania,
skuteczno$¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny

16

szt

4 Instalacja odgromowa budynku.

4.1 KNNR

5/605/5

Uziomy powierzchniowe poziome, gteboko$é wykopu do

0,8-m, grunt kategorii III

92

4.2KNR 510/303/1

Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do
Fi-75-mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

4.3 KNNR

5/601/1

(1

)

Przewody instalacji odgromowej, przewody
nienaprezane poziome mocowane na wspornikach
obsadzanych, z bednarki

4.4 KNNR

5/601/3

(2

)

Przewody instalacji odgromowej, przewody
nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach
obsadzanych, z preta

24

4.5 KNNR

5/611/1

taczenie przewoddéw instalacji odgromowej lub
przewoddéw wyrdwnawczych, w wykopie, bednarka 120-mm2

szt

4.6 KNNR

5/611/5

taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub
przewoddéw wyrdwnawczych, na Scianie lub konstrukciji
zbrojenia, bednarka do 120-mm2

szt

4.7 KNNR

5/612/4

Ztaéza rynnowe, naprezajace 1 kontrolne w instalacji
odgromowej lub przewodach wyrdwnawczych, ziacze
naprezajace, $ciana

szt

4.8 KNNR

5/1101/1

Konstrukcje wsporcze przykrecane,
mocowanie

masa do l-kg, 1

szt

4.9 KNNR

5/612/6

Ztacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji
odgromowej lub przewodach wyrdéwnawczych, ziacze
kontrolne, potaczenie pret-pltaskownik

szt

4.10 KNNR

5/614/1

Ostony przewoddw uziemiajacych, diugosci do 2-m,
podtoze z drewna

szt

4.11 KNNR

5/1304/3

Badania i pomiary
piorunochronnej i
odgromowa, pomiar

instalacji uziemiajacej,
skutecznos$ci zerowania,
pierwszy

instalacja

szt

4 .12 KNNR

5/1304/2

Badania i pomiary
piorunochronnej i
ochronne lub robocze,

instalacji uziemiajagcej,
skutecznos$ci zerowania, uziemienie
pomiar kazdy nastepny

szt
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