Projekt Kanalizacji i Oczyszczalni Sciekéw Gminy Bojanéw — Oczyszczalnia Sciekéw
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJATECHNICZNA
ST-01. ,,ROBOTY BUDOWLANE”

1 ROBOTY ZIEMNE (WYKOPY, NASYPY, ZASYPKI)

1.0.1.Przedmiot i zakres robot

,Projekt kanalizacji sanitarnej gminy Bojanéw w miejscowosciach Stany i Bojanéw wraz z
gminng oczyszczalnig sciekow w miejscowosci Stany” — Czes$¢ Il — Oczyszczalnia Sciekow.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot zwigzanych z realizacja zadania ,,Projekt kanalizacji sanitarnej gminy Bojanéw w
miejscowosciach Stany 1 Bojanéw wraz z gminng oczyszczalnig Sciekdw w miejscowosci Stany”
— Cze$¢ I — Oczyszczalnia $ciekow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

1.0.2.Wyszczegolnienie robot towarzyszacych

- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,
- odwodnienie wykopdow,

- umocnienie wykopow,

- demontaz istniejagcych budowli i instalacji,

- wykonanie i demontaz dr6g montazowych,

1.0.3.Nazwy i kody

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektéw budowlanych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia

1.0.4.0Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezidentyfikowanych

Wszelkie nazwy firmowe wyroboéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobéw zastosowanych w projekcie.

1.1 Zalozenia ogdlne wykonania rob6t ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie ,,Ogdélnymi zasadami prowadzenia robot" oraz

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych"

Ministerstwo Budownictwa i PMB - Arkady t. 1 1990r.

Szczegdétowe wymagania prowadzenia rob6t w zakresie robot ziemnych nawodnionych podaja:

*  "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. "Ministerstwo
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych - Arkady, t.1, 1990r.

*  PN-53/B-06584 - Rury betonowe Budowa kanatu w wykopach

*  PN-56/5-06024 - Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robét ziemnych
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*  PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

« BN-62/8836-02 — Roboty ziemne Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne Warunki techniczne wykonania

«  BN-62/8836-01 - Roboty ziemne Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

1.2 Wykonanie wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce
robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie w sposéb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie.

1.2.1 Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0.3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny
ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

1.2.2 Kontrola wykonania wykopow

W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwrdcic na:

* odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci.

*  zapewnienie statecznosci skarp.

* odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robé6t i po ich zakonczeniu.
* doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie).

1.2.3 Szczegoétowy opis wykonywania wykopow
1.3.3.1 Wymiary wykopow

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowanie do:

*  wymiar6w fundamentu w planie lub srednicy przewodu

» glebokosci wykopu

*  zakresu i technologii rob6t ktére maja by¢ wykonywane w wykopie

*  rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia $cian wykopu

*  szerokos$¢ potrzebnej przestrzeni robocze;.

Szerokos$¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0.50 m
a w przypadku, gdy na $cianach konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja - nie mniejsza
niz 0.80 m.

CTBK Ekotechnika Sp. z o.0. 23 luty 2009 r.



Projekt Kanalizacji i Oczyszczalni Sciekéw Gminy Bojanéw — Oczyszczalnia Sciekéw
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu dla przewodéw podziemnych o gtebokosci od 1.0 m do 1.25 m
bez przestrzeni roboczej powinna wynosi¢ 0.60 m a w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy
co najmniej po 0.30 m z kazdej strony.

1.3.3.2 Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w dnie wykopu

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do glgbokosci
mniejszej od projektowanej, co najmniej 20 cm a w wykopach wykonywanych mechanicznie od
30 cm do 60 cm w zaleznos$ci od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw lub utozeniem urzadzen instalacyjnych.

W przypadku wykonywania wykopu o glebokosci wigkszej niz przewidywana nalezy zastosowac
odpowiednie $rodki zapewniajagce wymagana no$no$¢ podloza w poziomie posadowienia
konstrukcji (np. odpowiednio zaggszczona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskowo -
zwirowa albo warstwa chudego betonu).

1.3.3.3 Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ woéwczas, gdy nie przewiduje

si¢ podparcia lub rozparcia. Dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen

skarp wykopoéw tymczasowych o gtebokosci do 4 m.

* 1-0,5 w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowg i pytowa, zawierajacych powyzej 10
% frakcji itowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym

* 1-1 w skatach zwietrzatych i rumoszach zwietrzelinowych

* 1-1,25 w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pylowg o IP 10 % oraz w rumoszach
zwietrzelinowych zawierajacych powyzej 2 % frakcji itowej

e 1-1,5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

1.3.3.4 Wykopy obudowane

Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania:

*  gbrne krawgdzie elementéw przysciennych powinny wystawac¢ ponad teren co najmniej 10cm
dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw

*  rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadnigcie

*  powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu

* w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czesci wykopu

* w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu pracownicy powinni znajdowac si¢
w obudowanej czesci wykopu.

Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robét, od rozpoczecia wykopu

i konstruowania obudowy do osiaggni¢cia projektowanego dna wykopu, a nast¢epnie do

catkowitego zasypania wykopu i usunigcia obudowy.

1.2.4 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonania wykopdow.

1.3 Wykonanie nasypow i zasypek fundamentow
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1.2.1 Ogdlne zasady budowy nasypow i zasypek fundamentow

Budowg nasypéw nalezy wykonywac¢ wedtug nastepujacych zasad:

*  material w nasypie nalezy uktadac i zageszcza¢ warstwami

*  poszczegllne warstwy materialu w nasypie powinny mie¢ stalg migzszo$¢ na catej szerokosci
warstwy materialu powinny by¢ w zasadzie uktadane poziomo, jednak w celu utatwienia
odprowadzenia wéd opadowych, grunty o malej przepuszczalnosci (k10 - 10,5 m/s) powinny
mie¢ nachylenie goérnej powierzchni w kierunku podtuznym do 10%, a w kierunku
poprzecznym okoto 4 do 5 %. Miazszos¢ warstw nasypu nalezy ustala¢ w zalezno$ci od
rodzaju materiatu, od wymaganego zageszczenia oraz od rodzaju sprz¢tu zageszczajacego.

* kazda wykonana warstwa nasypu musi by¢ poddana procedurze odbioru czesciowego.
Nastegpna, wyzej polozona warstwa moze by¢ uktadana dopiero po osiggnigciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzedniej, potwierdzonym w trakcie odbioru wynikiem.

* w ksztalcie nasypu: nachyleniu i liniach skarp oraz szerokosci korony, nalezy uwzgledni¢
poprawki na osiadanie podtoza i korpusu nasypu

*  grunty spoiste na skarpach i na koronie nasypu powinny by¢ przykryte warstwg ochronng z
gruntéw sypkich o grubosci nie mniejszej niz 0,5 m

* jezeli w uktadanym materiale znajduja si¢ gltazy, kamienie albo bryly gruntu, to nalezy je tak
umiesci¢ w nasypie, aby nie spowodowaty powstawania szkodliwych pustek

* nasypy nalezy zageszcza¢ od zewnatrz ku srodkowi

*  materiaty, a szczegdlnie grunty spoiste nalezy zageszczacé bezposrednio po utozeniu warstwy

* gdy po zageszczaniu gruntdéw spoistych utrzymuje si¢ gladka powierzchnia warstwy, nalezy
ja na krotko przed utozeniem warstwy nastepnej spulchni¢ na glebokos¢ okoto Scm i
ewentualnie zrosi¢ woda, w celu lepszego potaczenia warstw.

* nalezy zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody w glab nasypu przez wykonanie np. rowow
bocznych, oddzielonych od podnéza nasypu ochronna odsadzka gruntu oraz przez
odpowiednie uksztalttowanie podtoza

* zaglebienia powierzchni terenu w miejscu posadowienia nasypu lub konstrukcji nalezy
wypehi¢ odpowiednim gruntem tak, aby miat takie same wtasciwosci jak grunt przylegty.

1.2.2 Materiaty do wykonywania nasypow 1 zasypek

Grunty na nasyp nalezy dobiera¢ wg zatacznika A do normy PN-B-06050.

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach

pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, jednak nie rzadziej niz

jeden raz na 3000 m’.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:

»  sktad granulometryczny wg PN-B-04481

*  zawartos$¢ czesci organicznych wg PN-B-04481

*  wilgotnos¢ naturalna, wg PN-B-0448

*  wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego wg PN-B-
04481

*  granice ptynnosci, wg PN-B-04481

*  kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493

*  wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01.

Do budowy nasypéw nalezy stosowa¢ materialy ziarniste o mozliwie najbardziej zréznicowanym

uziarnieniu. Bez ograniczen mozna stosowa¢ grunty z twardych gatunkéw skat gtazy kamienie

oraz zwiry piaski i piaski gliniaste.

*  Wymiar ziaren gruntu stosowanego do budowy korpusu nasypu w zasadzie nie powinien
przekracza¢ S0mm.
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1.2.3 Szczeg6towy opis wykonywania nasypow i zasypek

1.3.3.1 Zasady rozmieszczania gruntOw w nasypie:

Przy rozmieszczaniu gruntdw w nasypie nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

do glgbokosci przemarzania nasypu zaleca si¢ stosowanie gruntéw niewysadzinowych
grunty spoiste o wilgotnosci naturalnej, bliskiej wilgotnos$ci optymalnej, ktére nie
wymagaja dodatkowych zabiegbw w celu uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia, mozna wbudowywaé na dowolnym poziomie nasypu ale zaleca si¢
wbudowywanie ich ponizej gtebokoSci przemarzania

grunty o roznych wtasciwosciach powinny by¢ uktadane na catej szerokosci nasypu

jesli warstwy nie s3 jednolite to grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w
srodkowej czgsci nasypu a grunty bardziej przepuszczalne blizej skarp nasypu

w celu zapewnienia odplywu wody przez skarpy, warstwy gruntéw bardziej
przepuszczalnych powinny by¢ uktadane poziomo na catej szerokosci nasypu

sktad jednolitych warstw w nasypach z réznych materialéw nalezy tak ustala¢, aby nie
dochodzito do zmieszania gruntéw. Jesli to jest niepozadane, warstwy gruntéw o réznych
wilasciwosciach, ktore nie powinny si¢ ze sobg zmieszac, nalezy oddzieli¢

grunty znajdujace si¢ w nasypie powinny miec¢ takie uziarnienie aby na skutek filtracji nie
powstawaly kawerny i1 rozmycia

grunty znajdujace si¢ w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek gniazd lub  warstw
utatwiajgcych poslizg badz filtracje wody aby unikngé powstawania w nasypie gniazd i
soczewek gruntowych bardziej nawodnionych 1 zatrzymujacych wode. Nie nalezy
dopuszcza¢ do przemieszania w bryle nasypu gruntéw o roznej przepuszczalnosci.

1.3.3.2 Dobor technologii uktadania i1 zaggszczania nasypu 1 zasypek

Procedury ukladania - zaggszczania nasypu powinny zapewnia¢ stateczno$¢ nasypu podczas
calego okresu budowy i nie wywiera¢ niekorzystnego wplywu na naturalne podtoze pod
nasypem badz na konstrukcje 1 urzagdzenia umieszczone w nasypie.

W celu opracowania wtasciwej procedury zageszczania i ustalenia kryteriow kontroli nalezy
wykonywac¢ zageszczanie 1 probny test polowy zageszczania z uzyciem materiatu, ktory ma byc¢
zastosowany oraz sprz¢tu ktérym materiat bedzie zageszczany w nasypie.

1.3.3.3 Zageszczanie nasypow 1 zasypek

Przy zageszczaniu nasypow nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

kazda warstwa materialu w nasypach lub zasypkach powinna by¢ zaggszczona mechanicznie lub
recznie

utozona warstwa powinna by¢ rownomiernie zaggszczona na catej szerokosci nasypu, przy
czym liczba przejazddw maszyn zaggszczajacych powinna zapewni¢ wymagane
zageszczenie; Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywacé na szerokosci do
25 cm slady poprzednie

migzszos¢ warstwy zageszczanego materiatu zaleca si¢ ustalac doSwiadczalnie, na podstawie
probnego zageszczania

migzszos¢ warstwy gruntu przy zageszczaniu recznym nie powinna by¢ wigksza niz 15 cm
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zageszczenie materialu ocenia si¢ na podstawie wskaznika zageszczenia IS lub stopnia
zageszcezenia ID (w przypadku gruntéw niespoistych) , modutéw odksztatcenia (w przypadku
gruntu zawierajgcego kamienie) badz innych wybranych parametrow

zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko tak, aby nie
nastapito nadmierne przesuszenie lub zawilgocenie gruntu

czas miedzy zakonczeniem procesu zageszczania a ulozeniem warstwy nastepnej powinien
by¢ jak najkrétszy. Gdy ten warunek nie moze by¢ spelniony, zageszczong warstwe gruntu
nalezy zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi

w czasie opadéw atmosferycznych zagegszczanie gruntow nalezy przerwac

wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;.
Zaleca si¢ aby wilgotno$¢ gruntéw spoistych wynosita wn = wopt + 2% , z wyjatkiem
gliniastych pospotek, zwiréw 1 rumoszy, dla ktérych zaleca si¢ wn >= 0,7 wopt (gérna
granica wilgotnos$ci zalezy od maszyn zageszczajacych). W przypadku, gdy grunt spoisty ma
wilgotno$¢ znacznie wyzsza lub nizsza od dopuszczalnej, przed wbudowaniem nalezy go
przesuszy¢ na odktadzie lub nawilzy¢ przez zraszanie woda

wskaznik zageszczania nasypéw na ktérych maja by¢ posadowione fundamenty konstrukeji,
nie powinien by¢ mniejszy niz 0.97

przy wstepnym ustalaniu migzszosci warstw i liczby przejazdéw maszyny zageszczajacej
mozna korzysta¢ z informacji podanych w zalaczniku B w normie PN-B-06050 Roboty
ziemne.

1.3.3.4 Wykonywanie nasypow i zasypek w okresie mrozow

W okresie mrozow Roboty nalezy prowadzi¢ wedlug nastepujacych zasad:

w okresie mrozéw mozna wykonywac nasypy tylko z gruntéw niespoistych

grunt nalezy odspaja¢ w sposoéb ciagly, aby nie przemarzat W przypadku diluzszych
przerw (ponad 2 godziny) odstoni¢te powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte
odpowiednim materiatem ochronnym albo nasypane warstwa spulchnionego gruntu.

1.3.3.5 Doktadnos¢ wykonania nasypow

Odchylenia od warto$ci projektowanych nie powinny by¢ wigksze niz:

+ 0,02 % dla spadkéw terenu

+ 5 cm dla rzednych dna wykopu fundamentowego

+ 2-5 cm dla rzgednych korony nasypu budowlanego

+ 5 cm dla szerokosci korony nasypu budowlanego

+ 15 cm dla szerokosci podstawy nasypu budowlanego.

1.2.4 Kontrola jakosci rob6t

1.3.4.1 Zasady ogdlne kontroli jakosci

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nasypow (zasypek) z projektem i z wymaganiami normy
PN-B-06050 Roboty ziemne, a przede wszystkim:

jakos$¢ materiatéw wbudowanych w nasyp i ich przydatno$¢ do wykonania nasypu

prawidlowos$¢ rozmieszczania poszczegdlnych gruntéw w nasypie

prawidlowos¢ wykonania poszczegélnych warstw gruntu, jako$¢ i doktadnos¢ zageszczania
oraz odwodnienie poszczegdlnych warstw

doktadno$¢ wykonania nasypu
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zageszczenie nasypu 1 zasypek. Czesto$¢ badan zageszczenia nasypu nie powinna byc¢
mniejsza niz 1 test na 1 000 m3 objetosci nasypu oraz 3 testy w kazdej jednorodnej warstwie
nasypu lecz nie rzadziej niz 1 test na 500 m2 jednorodnej warstwy. Liczba testow
zageszczania zasypki nie powinna by¢ mniejsza niz 3 testy na 500 m3 objetosci zasypki lecz
nie rzadziej niz 1 test co 3m dlugosci $ciany konstrukcji oraz 50 m dtugosci wykopu dla
przewodow.

1.3.4.2 Badania w czasie prowadzenia rob6t

Kontrola przy wykonywaniu robét ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim zakresie
aby istniatla mozliwo$¢ oceny stanu jakosci i prawidlowosci wykonania rob6t przy odbiorze
koncowym.

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:

przydatnos$¢ materiatu na wykonywanie nasypéw. Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany
na podstawie wynikéw rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno-inzynierskiego i
badania kontrolnego przeprowadzonego przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza lub jego
czesci a najpdzniej przed ich wbudowaniem.

prawidlowos$ci rozmieszczenia gruntow o réznych wtasciwosciach w nasypie,

odwodnienia kazdej warstwy, grubos$ci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu
sprawdzenie zageszczenia kazdej warstwy nasypu i zasypek oraz podioza nasypu po ich
wykonaniu.

2 DESKOWANIA

2.0.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacja zadania ,,Projekt kanalizacji sanitarnej gminy Bojanéw w
miejscowosciach Stany i Bojanéw wraz z gminng oczyszczalnig Sciekow w miejscowosci Stany”
— Czes¢ II — Oczyszczalnia Sciekow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

2.0.2. Wyszczegolnienie robot towarzyszacych
- wykonanie i demontaz rusztowan,

2.0.3. Nazwy i kody

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektow budowlanych

2.0.4. OkreSlenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezidentyfikowanych

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyroboéw zastosowanych w projekcie.
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2.1 Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu deskowan nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych wymagan ogdlnych:

* rusztowanie podtrzymujace deskowanie musi by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa w taki spos6b, aby mogto przenosi¢ obcigzenia wywotane: masg wilasng oraz
sprzetu do robot betonowych, masa ukladanej mieszanki betonowej, masa zbrojenia
konstrukcji, masg robotnikdw zatrudnionych przy robotach betonowych i zelbetowych

*  wykonane rusztowanie i deskowanie nie moze odksztatca¢ si¢ pod dziataniem obcigzen musi
zachowywac sztywnos$¢ oraz niezmiennos$¢ konstrukcji zaré6wno w trakcie betonowania, jak i
dojrzewania mieszanki betonowe;j

* deskowania musza by¢ szczelne i zabezpieczone przed wyciekami zaprawy cementowe]

* deskowania belek, podciggéw o rozpigtosci powyzej 4.0 m nalezy wykonaé ze strzatka
,podniesiona" odwrotna do kierunku ugigcia konstrukcji, okreslong w projekcie

*  prawidlowo$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z dokumentacja
techniczna oraz potwierdzi¢ jego zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi Dopuszczenie
rusztowania do uzytkowania musi by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

2.2 Opis wykonywanych roboét

2.2.1 Deskowania fundamentow

Deskowanie indywidualne taw i stép fundamentowych nalezy wykonywac z tarcz zbijanych z
desek grubosci 25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek grubosci 38 mm.
Tarcze powinny by¢ podparte rozpérkami ustawionymi miedzy tarczami a $ciang wykopu w celu
przyjecia parcia Swiezo ulozonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnegtrzne w wykopach
szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dotu usztywnione kotkami wbitymi w grunt na gtebokos$¢
okoto 0,6 m, a gérg kleszczami przybijanymi do naktadek oraz zastrzatami podpartymi palikami
wbijanymi w grunt.

W przypadku stosowania deskowania systemowego, zestaw elementdw powinien zawieraC
elementy umozliwiajgce wykonywanie taw o przekroju prostokatnym oraz elementy
uzupelniajace wsporcze, ktére umozliwiajg betonowanie taw o przekroju schodkowym.

2.2.2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych, belek, podciggéw, wiencow, stupow

Kolejnos¢ montazu skrzyni deskowania stupa powinna by¢ nast¢pujaca:

* ustawi¢ do pionu trzy $ciany deskowania stupa, a nastepnie podeprze¢ w celu zabezpieczenia
przed zdeformowaniem

*  wstawi¢ w ustawionym fragmencie deskowania zbrojenie stupa

*  po zakonczeniu prac zbrojarskich wstawi¢ czwartg tarcze¢ deskowania i zatozy¢ jarzma.

Deskowanie indywidualne belek i podciagéw powinno by¢ wykonywane z inwentaryzowanych

tarcz. Tarcze denne powinny by¢ o szerokosci réwnej szerokosci belki.

Deskowanie stropéw (wylewek pomiedzy plytami stropowymi prefabrykowanymi) nalezy

wykonywa¢ za pomocg tarcz o dlugosciach modularnych 3.0 do 6.0 m. W przypadku deskowan

w dhugich i waskich (do 2.0 m) pomieszczeniach, rygle podpierajace tarcze deskowania moga

by¢ ustawione na krétkich deskach przybitych do $cian hakami. W pomieszczeniach od 3.0 do 6.6

m rygle nalezy ulozy¢ na rusztowaniu stojakowym lub z rur stalowych normalnych lub

teleskopowych, dostosowanych do wysoko$ci pomieszczenia

Deskowania nalezy wykonywa¢ S$cisle wedlug ich dokumentacji technicznej 1 przed

wypelnieniem ich masg betonowa winny by¢ doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwos¢
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jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowo$¢
wykonania deskowan i1 zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole
techniczna.

Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie
zlewane woda.

2.2.3 Doktadnos¢ wykonania deskowan

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od wymiar6w projektowanych w odlegtosci miedzy
podporami zginanych elementéw deskowania i w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajagcymi
stojaki rusztowan:

* na l mdlugosci do 25 mm

* na cale przesto nie wiecej niz + 75 mm.

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania i linii
przecigcia sig:

* nal m szerokosci, nie wigcej niz £5 mm

*  na calg wysoko$¢ konstrukcji nie wiecej niz:

- w fundamentach - + 20 mm

- w $cianach i stupach o wysokosci do 5 m podtrzymujacych stropy monolityczne - + 10 mm
- w Scianach i stupach o wysokos$ci powyzej 5 m - =15 mm

- » w stupach szkieletéw zelbetowych potaczonych belkami - £10 mm

- * w belkach 1 tukach - +5 mm.

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej niz:

* w fundamentach - + 15 mm

* w Scianach stupach, belkach podciggach i tukach - £ 10 mm.

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego i przesuwnego nie wiecej niz - £10 mm.
Przemieszczenie w odleglosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania scian - +5 mm
(Odchytki ujemne niedopuszczalne) Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony
stykania si¢ z betonem (przy sprawdzaniu tatg dtugosci 2 m) - £3 mm Odchylenia ptaszczyzn
poziomych od poziomu:

* nal m ptaszczyzny w dowolnym kierunku - + 5 mm

* nacalg plaszczyzng -+15 mm.

Odchylenia w ditugosci rozpigtosci elementéw - £20 mm Odchylenia w wymiarach przekroju
poprzecznego - = 8 mm Odchylenia w wymiarach ptyt deskowan przestawnych:

e wdlugosci i szerokosci plyt (tarcz):

* dolm-£2mm

* odl do3m - +4 mm

* od3do5m -+16 mm

* Sm-%10mm

*  grubosci dwdch sgsiednich desek niestruganych - + 2 mm.

2.3 Kontrola jakosci wykonywanych deskowan

Badanie materialéw lub gotowych elementow stosowanych do wykonywania deskowania
powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materialéw na budowe.

Badanie prawidtowosci wykonywania poszczegdlnych deskowan powinno si¢ przeprowadzacé na
biezaco a ewentualne zalecenia wpisywac do protokotu odbioréw czesciowych.
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3 ROBOTY BETONOWE

3.0.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacja zadania ,,Projekt kanalizacji sanitarnej gminy Bojanéw w
miejscowosciach Stany i Bojanéw wraz z gminng oczyszczalnig Sciekow w miejscowosci Stany”
— Czes¢ IT — Oczyszczalnia Sciekow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

3.0.2. Wyszczegolnienie robét towarzyszacych

- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,
- wykonanie i demontaz rusztowan,

3.0.3. Nazwy i kody

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektéw budowlanych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262311-4 Betonowanie konstrukcji

3.0.4. Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezidentyfikowanych

Wszelkie nazwy firmowe wyroboéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobéw zastosowanych w projekcie.

3.1 Ogolny opis robét betonowych

Wymagania w zakresie wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych monolitycznych

okreslaja:

*  ..Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Cze¢s$¢ 1 - Roboty
ogolnobudowlane Wydawnictwo Arkady 1990r

*  PN-63/B-06251 - Roboty budowlane i zelbetowe Wymagania techniczne

* PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze

*  PN-75'B-03264 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone Obliczenia statystyczne i
projektowanie PN-88/B-06250 Beton zwykly.

Przygotowanie masy betonowej powinno odbywaé si¢ na podstawie recepty roboczej

uwzgledniajace;j:

*  pojemnosc¢ i rodzaj betoniarki

*  sposOb dozowania sktadnikéw

*  zawilgocenie kruszywa.

Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢ doktadanie okre§lona jako$¢ sktadnikéw, konsystencja

masy oraz najkrétszy czas mieszania.

Dane dotyczace mieszanki powinny by¢: umieszczone w sposob trwatly na tablicy, w odniesieniu

do Im’ betonu i jednego zarobu. Tablice powinny by¢ umieszczone w poblizu miejsca mieszania

betonu.
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Laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5 % catkowitej
powierzchni danego elementu a w konstrukcjach cienkos$ciennych nie wiecej niz 1 %. Lokalne
raki nie powinny obejmowaé wigcej niz 5 % przekroju danego elementu. Nalezy ponadto
sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

3.2 Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa powinna by¢ przygotowana na podstawie recepty robocze;j.

Czas uzycia mieszanki betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20 °C nie powinien
przekracza¢ 1 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej w temperaturze do +20 °C - 1,5
godziny od chwili zarobienia.

3.3 Sprzet do wykonania betonu

Betony konsystencji plastycznej, potciektej i cieklej mozna stosowa¢é w dowolnym typie
betoniarki. Betony konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nalezy urabia¢ w betoniarkach
mieszadlowych o wymuszonym mieszaniu przy maksymalnej $rednicy ziaren do 40 mm. Przy
wigkszej srednicy ziaren kruszywa nalezy stosowac betoniarki wolnospadowe.

3.4 Transport betonu

W zaleznos$ci od ilo$ci masy betonowej i odlegtosci jej przewozu dopuszcza si¢ stosowanie

nastepujacych srodkéw transportu:

* taczek - przy odlegtosciach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m’, wzniesieniu terenu do
4% 1 spadku do 10 %

«  wozkéw dwukotowych(japonek)- przy odlegtosci do 80 m. przerobie zmianowym do 100 m’
wzniesieniu terenu do 4 % i spadku do 10%

e transportu pompowego (pneumatycznego) - przy odlegtosci do 300 m lub wysokosci do 35 m
1 duzych masach betonu przy zapewnionej ciggtosci betonowania

+  mieszarek zainstalowanych na samochodach przy odlegtoéci do 15 km. Srodki transportu
masy betonowej nie powinny powodowac:

naruszenia jednorodno$ci masy

zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania

masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i

rodzaju konstrukcji.

3.5 Opis betonowania

Przed przystgpieniem do betonowania poszczegdlnych elementéw budynku mozna przystapic¢ po

wykonaniu robét przygotowawczych:

*  wykonanie deskowania

*  wykonanie zbrojenia

*  przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub
powierzchni taczonych prefabrykatéw

Uktadanie masy betonowe;j:

* wysoko$¢ swobodnego zrzucania masy betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m
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* w przypadku koniecznos$ci uktadania masy betonowej z wigkszej wysokosci nalezy stosowac
rynny, rekawy elastyczne

*  Dbelki ciggte i ptyty nalezy betonowac jednoczes$nie.

Zageszczanie masy betonowe;j:

* masa betonowa w czasie betonowania nie moze ulega¢ rozsegregowaniu a liczba pustek w
betonie nie moze by¢ wigksza od dopuszczalnej

*  mas¢ betonowa nalezy zageszcza¢ wibratorami wg zasad okreslonych norma PN-63/B-06251
Roboty betonowe i zelbetowe.

Przerwy w betonowaniu:

*  przerwy robocze nalezy usytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
projektem

* w belkach i podciggach w miejscu wystepowania najmniejszych sit poprzecznych

* w ptytach na linii prostopadiej do belek lub Zeber, na ktérych wspiera si¢ ptyta.

Powierzchnia betonu w przerwie roboczej musi by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania musi by¢ starannie przygotowana do

polaczenia betonu stwardniatego z betonem §wiezym przez:

* usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
powstatego szkliwa cementowego

* bezposrednio przed ulozeniem $wiezej warstwy masy betonowej obfite zwilzenie
powierzchni polaczenia i narzucenia kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej O
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Jezeli nastgpita przerwa w betonie zageszczonym przez wibrowanie, wowczas wznowienie

betonowania z zagg¢szczaniem betonu przez wibrowanie nie moze odbywac si¢ pdzniej niz w

ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza

niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i uprzednio ulozonego
betonu.

Nawilgacanie betonu:

* ulozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementow portlandzkich

* polanie betonu normalnie twardniejacego woda nalezy rozpoczyna¢ po 24 godzinach od
chwili utozenia.

Prowadzenie rob6t w niskich temperaturach:

*  betony narazone na bezposrednie dziatanie wilgoci i mrozu powinny przy obnizeniu si¢ ich
temperatury ponizej -1°C wykazywa¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie réwna co najmniej
80kG/cm?2 przy -c/w >1.8 i 100kG/cm?2 przy-c/w <1.8

*  betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dzialania mrozu powinny w chwili, gdy
temperatura ich spada ponizej —TC odznacza¢ si¢ takim stopniem stwardnienia , jaki
uzyskuje si¢ po uptywie jednej doby w temperaturze +18°C.

Obcigzenie $wiezo zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, $rodki transportu i deskowanie

dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 kG/cm? pod

warunkiem, ze odksztatcenie nie spowoduje powstania rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy korzysta¢ ze swiezo zabetonowanych stropéw i schodéw co najmniej w ciggu 36

godzin od chwili ich betonowania przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze

ponizej 10°C powinien ulec odpowiedniemu przedtuzeniu.

Uzytkowanie $§wiezo zabetonowanych konstrukcji do celéow komunikacyjnych moze by¢

stosowane pod warunkiem spelnienia wymagan wyzej podanych oraz utozenia ktadek lub toréw z

desek o grubos$ci co najmniej 36mm.
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3.6 Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozdeskowanie konstrukcji moze nastgpi¢ dopiero po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do
warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Rusztowanie nalezy demontowac stopniowo, unikajac jednoczesnego usunigcia wigkszej liczby
podp6r Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby nie wywotac
szkodliwych naprezen w konstrukcji.

3.7 Kontrola jakosci robot

3.2.1 Zakres badan konstrukcji betonowych i zelbetowych monolitycznych

Badania odbiorcze powinny dotyczy¢:

* uzytej do rob6t mieszanki betonowej. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw w
dzienniku budowy, zaswiadczen producentéw betonu o zgodno$ci materiatu z wymaganiami
dokumentacji technicznej i normg PN-88/B-062250

»  prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan 1 rusztowan

*  prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania zbrojenia

* prawidlowosci oraz doktadno$ci przygotowania mieszanki betonowej, jej ulozenia,
zageszczenia i pielggnacji

*  prawidlowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji.

Odbiory robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robét (odbiory

czgsciowe), a wyniki wpisywa¢ do protokotu i dziennika: odbiér koncowy robét betonowych

powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czg¢sciowych ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na to,
czy zalecenia zawarte w protokole odbioru czgsciowego(jezeli takie byly) zostaly w pelni
wykonane.

3.2.2 Odbioér koncowy

Przy odbiorze budowli powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

* zatwierdzone metody wykonania i dokumenty stwierdzajagce uzgodnienie dokonanych
zmian.

e dziennik robot,

*  wyniki badan kontrolnych betonu

*  protokoéty deskowan przed rozpoczeciem deskowania,

*  protokoty odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem

*  protokdty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robét zanikajacych

* inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
technologicznym budowy majace wptyw na jako$¢ wykonania robot.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za zgodne z

wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich

cze$¢ nalezy uznaé za niezgodne z normami.

Szczegbtowe informacje dotyczace wymagan, badan i odbioru robdt betonowych sg podane w

normie PN-63/B-06251.
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4 ROBOTY ZBROJARSKIE

4.0.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacja zadania ,,Projekt kanalizacji sanitarnej gminy Bojanéw w
miejscowosciach Stany i Bojanéw wraz z gminng oczyszczalnig Sciekow w miejscowosci Stany”
— Czes¢ II — Oczyszczalnia Sciekow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

4.0.2. Wyszczegolnienie robét towarzyszacych
- wykonanie i demontaz rusztowan,
4.0.3. Nazwy i kody

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektéw budowlanych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262310-7 Zbrojenie

4.0.4. Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezidentyfikowanych

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyroboéw zastosowanych w projekcie.

4.1 Ogoélny opis wykonania zbrojenia

Zbrojenie elementéw nalezy wykonywac¢ scisle wedtug dokumentacji technicznej. Odstepstwa od
dokumentacji technicznej, bez zgody nadzoru autorskiego i1 zapisu w dzienniku budowy, sa
niedopuszczalne.

Zmiana powinna by¢ zaznaczona na rysunkach i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

4.2 Zbrojenie

Wiasno$ci mechaniczne stali dostarczonej na budowe muszg odpowiada¢ postanowieniom normy
PN-H-84023 Stal Okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Na dostarczong na budowe stal Wykonawca przedstawi atest, stwierdzajacy jej gatunek. Brak
atestu spowoduje niedopuszczenie stali do wykonywania z niej zbrojenia.

4.3 Sprzet do wykonywania robét zbrojarskich

Do wykonywania zbrojenia elementéw i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane

nastepujace urzadzenia:

* urzadzenia 1 maszyny do prostowania pretow cienkich ( walcowki ) oraz do prostowania
pretéw dostarczanych w odcinkach prostych
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urzadzenia i maszyny do ciecia pretow zbrojeniowych na odpowiednia dtugos¢

urzadzenia i maszyny do ksztattowania pretow zbrojeniowych
urzadzenia i maszyny do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych.

Urzadzenia do gigcia i ciecia pretdéw moga by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne ciecie gigcie
moze by¢ wykonane na pretach o srednicy nie wigkszej niz 20 mm.
Zbrojarnia musi by¢ wyposazona w urzadzenia do transportu poziomego i pionowego.

4.4 Opis wykonywania zbrojenia

4.2.1 Zasady prowadzenia robot

Przy wykonywaniu rob6t zbrojarskich nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
ukfadanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim

Wykonywanie zbrojenia okresla norma PN-63/B-06251 Roboty

prawidtowosci ich wykonania:

sprawdzeniu

prety zbrojeniowe nalezy uktada¢ w deskowaniu w taki sposob, aby byta zachowana otulina
pretow Dla zachowania wlasciwej grubosci otulenia pretéw zbrojenia betonu, nalezy
uktadane na deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi o grubosci réwnej

grubosci otulenia

montaz zbrojenia, ptyt lub wylewek stropéw nalezy wykonywac¢ bezposrednio na deskowaniu

wedlug naznaczonego rozstawu pretow.

betonowe 1 zelbetowe

"Wymagania Techniczne" oraz ..Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych" Wydawnictwo ..Arkady' 1989r.

4.2.2 Dokladnos¢ wykonywania robot zbrojarskich

Przy wykonywaniu zbrojenia nie mozna przekraczac nastepujacych odchyltek dopuszczalnych dla
wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:

w dlugosci elementu - = 10 mm

w szerokos$ci elementu przy wymiarze do 1 m - £ 5 mm

w szeroko$ci elementu przy wymiarze powyzej 1 m - £ 5 mm
w rozstawie pretow podluznych, poprzecznych i strzemion.
przy $rednicy d <=20 mm - = 10 mm

przy $rednicy d >20 mm - +0.5d

w polozeniu odgie¢ pretow - +2 d

w grubosci warstwy otulajacej - £ 10 mm

w polozeniu polaczen (stykdw) pretéw - + 10 mm.

4.5 Kontrola jakoSci roboét

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem ktéra powinna obejmowac:

ogledziny

badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami
badanie zgodnos$ci wymiaréw zbrojenia z projektem

badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem

badanie jakosci polaczen zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy.
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4.6 Odbior robot

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadza wynik pozytywny wykonane zbrojenie nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik nalezy zbrojenie w cze¢sci lub
w catosci uzna¢ za niewlasciwe.

W razie uznania calosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢
zakres napraw zbrojenia i odnotowac to w protokdle z oceny zbrojenia.

Z. dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét w ktérym nalezy poda¢ numery
rysunkéw roboczych zbrojenia i wszystkie odstepstwa od projektu. Po usuni¢ciu ewentualnych
wad 1 usterek zbrojenia nastepuje dopuszczenie do betonowana.

Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dotaczy¢:

*  protokoty badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu budowy

* wykaz dokumentéw o pozwolenie na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
Niezaleznie od protokolu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania muszg by¢ wpisane do dziennika budowy.

5 KONSTRUKCJA STALOWA

5.0.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacja zadania ,,Projekt kanalizacji sanitarnej gminy Bojandw w
miejscowosciach Stany i Bojanéw wraz z gminng oczyszczalnig Sciekow w miejscowosci Stany”
— Czes¢ IT — Oczyszczalnia Sciekow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

5.0.2. Wyszczegolnienie robét towarzyszacych
- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,
- wykonanie i demontaz rusztowan,
- wykonanie i demontaz dr6g montazowych

5.0.3. Nazwy i kody

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektéw budowlanych
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

5.0.4. Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezidentyfikowanych

Wszelkie nazwy firmowe wyroboéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyroboéw zastosowanych w projekcie.

5.1 Ogoélny opis wykonywanych robét
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Odbidér wykonanej konstrukcji stalowej przed wysytka nalezy dokona¢ w wytworni, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem dopasowania stykow elementow.
Uzyte do montazu elementy nalezy wiasciwie sktadowac i transportowaé¢ na plac budowy, w
sposOb zapewniajacy utrzymanie ksztattu nadanego w wytworni zgodnie z projektem.
Konstrukcja powinna by¢ wysytana w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcag montazu.

Elementy konstrukcji dostarczone na sktadowisko przyobiektowe powinny by¢ pomalowane farbg
gruntujaca odpowiedniag do technologii zabezpieczen przeciwpozarowych konstrukcji stalowych,
z wyjatkiem miejsc 1 stykéw konstrukcji przewidzianych do spawania na budowie.

Dostarczone na budowg elementy lub zespoly konstrukcji powinny by¢ przez wytworni¢
odpowiednio oznakowane, zgodnie z dostarczong wraz z konstrukcja specyfikacja montazowa
Kolejnos¢ dostawy zapewni¢ powinna unikniecie zbednych czynnosci na sktadowisku
przyobiektowym, dostarczone elementy powinny by¢ ulozone na drewnianych podktadach w
spos6b zapewniajacy uniknigcie odksztatcen. Konstrukcja powinna by¢ wyladowywana
zurawiami Przecigganie nie zabezpieczonych elementow bezposrednio po podiozu jest
niedopuszczalne Elementy cigzkie, dlugie i wiotkie, jak np. wigzary dachowe, nalezy przy
podnoszeniu i przemieszczaniu ze Srodka transportowego na sktadowisko chwyta¢ w dwodch
miejscach za pomocg zawiesia i usztywni¢ pas gérny w celu ochrony przed odksztatceniem.
Elementy nalezy sktadowa¢ na sktadowisku w odwrotnej kolejnosci w stosunku do kolejnosci
ich podawania do montazu.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu,
segregowaC 1 uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji i1 jej powtoki antykorozyjne;.

Elementy, ktére po wbudowaniu w obiekcie zajmuja potozenie pionowe, nalezy rowniez
sktadowa¢ w tym samym potozeniu ( dotyczy blachownic, wigzaréw itp.).

Wszystkie konstrukcje stalowe wymagajace ochrony przeciwpozarowej nalezy zabezpieczyd
odpowiednimi farbami w zaleznosci od klasy odpornosci ogniowej elementow.

Wykonawca przed wykonaniem ww. robét przedstawi technologie zabezpieczen i odpowiednie
atesty dopuszczajagce do stosowania w budownictwie.

5.2 Materialy uzyte do wykonania robot

Stosowne materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich
Norm. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodne z PN-EN
45014 i PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagang jakosc.
Materiaty 1 wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢ dobierane
odpowiednio do wymagan projektowych, jesli w projekcie nie podano inacze;j.

Materialy i wyroby nalezy przechowywa¢ i1 konserwowa¢ zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jako$ci, w spos6b umozliwiajacy tatwa i jednoznaczna identyfikacje kazdej
dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosne;j.
Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez wykonanie
powtoki malarskie] z farb podktadowych nawierzchniowych okreslonych projektem.

Przed malowaniem stal nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci co najmniej Sa/St3 wedlug PN-ISO
8501-1 a powierzchnia winna by¢ sucha, pozbawiona tluszczu 1 kurzu. Temperatura stosowania
dla farby podktadowej i otoczenia mm +10 °C dla farby nawierzchniowej temperatura podioza i
otoczenia mm +35 °C.

5.2.1 Wyroby hutnicze

Jako$¢ wyrobow hutniczych powinna by¢ zatwierdzona nastgpujagcymi dokumentami
kontrolnymi wg PN-H-01107(PN-92/H-01107):

CTBK Ekotechnika Sp. z o.0. 38 luty 2009 r.



Projekt Kanalizacji i Oczyszczalni Sciekéw Gminy Bojanéw — Oczyszczalnia Sciekéw
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

* zaswiadczeniem jakosci ,,2.1" - gdy wymagane wtasciwosci sg w normie, gwarantowane dla
zamawianego gatunku stali 1 nie zachodzi potrzeba okreslenia wlasciwosci rzeczywistych

* atestem ,,2.2” - gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga si¢ okreslenia rzeczywistych
cech stali wedlug wytopéw na podstawie proby rozciggania podstawowych oznaczen sktadu
chemicznego oraz proby udarnosci dla stali grupy jakosciowej wyzszej niz JR

* atestem specjalnym ,,2.3” lub §wiadectwem odbioru ,,3 1B” - gdy w projekcie okreslono
wymagania dodatkowe wg PN-EN 10025 odnoszace si¢ do analizy wytopowej lub badan
wyrobow w partii dostawy.

Zaleca si¢ stosowanie stali wedlug ponizszych norm:

* niestopowa Konstrukcyjna PN-H-84C2G iPN-38.'H-S402C

*  niskostopowa PN-H-84018 (PN-86/H-8401S;

*  trudno rdzewiejaca PN-H-84017 (PN-83/H-84017)

e do produkcji rur PN-H-84023-07 (PN-89/H-84023/07).

5.2.2 Liny i druty

Rodzaje i gatunki lin i drutéw powinny odpowiada¢ nast¢pujagcym normom: PN-M-80014, PN-
M-80200, PN-M-8021, PN-M-80236.

5.2.3 Materiaty dodatkowe do spawania

9.2.4 Materiaty dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spetnia¢ wymagania
nastepujacych norm:

* elektrody otulone: PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434

*  druty: PN-M-69420

*  topniki: PN-M-69355.

5.2.4 Laczniki mechaniczne

Sruby klasy wyzszej niz 4.8 i 5.56 oraz nakretki klasy wyzszej niz 4 powinny mieé trwate
oznaczenia zgodne z PN-M-82054-18. Kazda partia wyrobéw sSrubowych powinna mieé
zaswiadczenie o wynikach kontroli jako$ci wg PN-M-82054-19. Sruby ocynkowane do potaczen

sprezanych, a takze doczotowych potaczen rozcigganych powinny mie¢ wlasnosci
wytrzymatosciowe po ocynkowaniu wg PN-M-82054 potwierdzone atestem.

5.3 Sprzet do wykonania robot

Do wykonania konstrukcji stalowych Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym

sprzetem:

. Zuraw

. srodek transportu do przewozenia elementow
. spawarki

. klucze dynamometryczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
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Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

5.4 Opis srodkéw i sposobéw dokonywania transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5.5 Szczegoétowy opis wykonywanych robot
5.2.1 Zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami normy PN-B-0620C.
Elementy konstrukcji nalezy oznakowaé w sposéb trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. Transport 1 sktadowanie elementéw nalezy wykonywac
w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. Laczniki i elementy zlagczne powinny by¢
odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposOb naprawy powinien by¢
uzgodniony z osoba uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.
Potaczenie na $ruby kotwiace nie powinno by¢ traktowane jako utwierdzenie podstawy stupa w
czasie montazu bez sprawdzenia rachunkowego.

Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostala podczas montazu
przeciazona lub trwale odksztalcona.

State polaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow 1 wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w polaczeniach nalezy wykonywac ze stali o takich
samych wtlasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnigciem.

W polaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm.

Otwory na Sruby zaleca si¢ dopasowywac za pomocg przebijakéw, a w razie koniecznos$ci
rozwierca¢. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie
konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéow w warsztacie lub na budowie po
uzgodnieniu z projektantem.

5.2.2 Wymagania szczegétowe dotyczace warunkéw wykonywania rob6t

Powierzchnie i1 brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ suche, czyste i
wolne od widocznych peknie¢ i karbéw. Materiaty z oznakami uszkodzen (peknigcia i odpryski
otuliny, zardzewiatly 1 brudny element) nie powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddzialywaniem wiatru,
deszczu 1 $niegu zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych. W temperaturze
otoczenia ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazy¢ zastosowanie wstepnego
podgrzania.
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Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest
dopuszczalne.

5.2.3 Doktadnos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot

5.5.3.1Stupy

Osie stupéw na poziomie stop powinny by¢ usytuowanie z doktadnoscig £ 5 mm. Rozwigzanie
konstrukcyjne stopy powinno umozliwia¢ regulacj¢ potozenia stupa w tym zakresie. Spdod
podstawy stupa powinien by¢ usytuowany z doktadnos$cig = 5 mm w stosunku do wymaganego
poziomu. Dopuszczalne odchyiki ustawienia poszczegdlnych stupéw okresla norma PN-B-
06200.

5.5.3.2Belki pelnoscienne i kratowe

Dopuszczalne odchytki osi i poziomu belek podano w tablicy 17 normy PN-B-06200. Poziom
belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.

Dopuszczalna odchytka w $rodku rozpigtosci zmontowanej belki w plaszczyznie pionowej lub
poziomej wynosi 1/750 rozpigtosci lecz nie wigcej niz 3 mm. Odchylke nalezy mierzy¢ od linii
prostej lub ksztattu projektowanego po uwzglednieniu strzatki ugiecia.

Wzajemne boczne przesuniecie paséw w srodku rozpigtosci belki nie powinno by¢ wigksze niz
max 1/100h lecz nie wigcej niz 10 mm. gdzie h -wysoko$¢ belki.

Dopuszczalna odchytka konca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia
wynosi 1/300 dtugosci belki.

5.6 Zasady odbioru robot

Ocena 1 badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie
jakosci obejmujacym wszystkie stosowane materialy i wyroby oraz procesy wytwarzania i
montazu.
Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowacé sprawdzenie i ocen¢ dokumentéw kontroli i
badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia czy wykonana Konstrukcja jest zgodna z
projektem i wymaganiami normy PN-B-05200.
W szczegblnosci powinny by¢ sprawdzone:

* podpory konstrukcji

* odchylki geometryczne uktadu

* jako$¢ materialéw i1 spoin

* stan elementéw konstrukcji 1 powlok ochronnych

* stan i kompletno$¢ potaczen.
W protokole odbioru sporzadzonym z udzialem stron procesu budowlanego nalezy podac¢ co
najmnie;j:

* przedmiot i zakres odbioru

* dokumentacje okreslajacg komplet wymagan

* dokumentacje stwierdzajaca zgodnos¢ wykonania z wymaganiami

* protokoty odbioru czg¢sciowego

* parametry sprawdzone w obecnos$ci komisji

* stwierdzone usterki

* decyzje komisji.
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6 IZOLACIJE PRZECIWWILGOCIOWE ,
PRZECIWWODNE, SZCZELINY DYLATACYJNE

11.0.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacja zadania ,,Projekt kanalizacji sanitarnej gminy Bojanéw w
miejscowosciach Stany i Bojanéw wraz z gminng oczyszczalnig Sciekow w miejscowosci Stany”
— Czes¢ IT — Oczyszczalnia Sciekow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

11.0.2. Wyszczegolnienie robot towarzyszacych

- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,
- wykonanie i demontaz rusztowan,

11.0.3. Nazwy i kody
45200000-9Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektow budowlanych

11.0.4. Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezidentyfikowanych

Wszelkie nazwy firmowe wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyroboéw zastosowanych w projekcie.

6.1 Wymagania ogélne dotyczace izolacji

Izolacje powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

* izolacje musza stanowic ciagly 1 szczelny uktad oddzielajacy budowle lub jej czesci od wody
lub pary wodnej

* izolacje muszg Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie moga pekac, a ich
powierzchnia musi by¢ gladka bez lokalnych wglebien 1 wybrzuszen

* miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddéw instalacyjnych i
elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajacy przeciekanie
wody miedzy tymi przewodami lub elementami 1 izolacja

* izolacje nalezy wykonywa¢ w warunkach umozliwiajacych prawidlowa ich realizacje, a
mianowicie:

*  po ukonczeniu rob6t poprzedzajacych roboty izolacyjne

*  po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej , jesli zachodzi taka potrzeba

* w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C - dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy
stosowaniu lepiku na goraco; 10°C - dla izolacji z materialéw bitumicznych przy stosowaniu
lepiku na zimno; 15°C - dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych

* podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ ukladane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania wodg.

Normy zwigzane:
*  PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
*  PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
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*  PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco

*  PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco

* PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa smotowa ma tekturze)

* PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze)

*  PN-58/C-96177 Przetwory naftowe Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na
goraco

* BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
techniczne;j.

*  BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych

*  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

6.2 Materialy

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji wodochronnych musza odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach Instytutu Techniki Budowlanej
dopuszczajacych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowa¢ materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Do izolacji pionowej nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowe na zimno, do izolacji poziomej taw
fundamentowych pape asfaltowa na lepiku, do izolacji posadzek na gruncie foli¢ izolacyjna
budowlang grubosci 0.9 mm, do izolacji stropodachu foli¢ paroizolacyjng o przepuszczalnosci
pary wodnej 2.0-2.5 g/m*/dobe.

6.3 Sprzet i narzedzia do wykonywania robot

Do wykonywania robét nalezy dysponowac nast¢pujgcym sprzetem, narzedziami:

*  kociot do podgrzewania lepikéw i mas stosowanych na gorgco

* lopatka drewniana w ksztatcie wiosta o dtugosci okoto 1.5 m do mieszania masy stopionej w
kotle

* czerpak o pojemnosci ok. 5 I na kiju do nalewania lepiku z kotta do wiader

* wiadra do roznoszenia lepiku

* szczotki do rozsmarowywania lepiku lub emulsji asfaltowe;j

* szpachle, fopatki drewniane lampy lutownicze

*  miot do rozbijania bryt lepiku

*  ndéz do krajania papy lub folii

* skrobak do czyszczenia z resztek zaprawy

* szczotke do zamiatania $mieci kurzu itp z podktadu

* sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych (pasy ochronne sznury skrzynki
Z piaskiem, topaty, gasnice itp.).

6.4 Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
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6.5 Szczegotowy opis wykonywania robot
6.2.1 Izolacja pionowa z emulsji asfaltowe;j

Izolacje nalezy wykona¢ emulsja asfaltowa na zimno. Pierwsze dwie warstwy nalezy wykonac¢ z
emulsji do gruntowania, trzecia z emulsji nawierzchniowe;.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 5 %.
Kazda nastgpna warstw¢ mozna nanosi¢ dopiero po calkowitym wyschnigciu warstwy
poprzednie;j.

Izolacja musi by¢ potaczona z izolacja pozioma $cian.

6.2.2 Izolacje z papy termozgrzewalnej posadzki na gruncie

Izolacje¢ przeciwwilgociowa nalezy wykonywaé jako dwuwarstwowg z papy termozgrzewalnej
na zagruntowanym podiozu. Izolacja powinna by¢ wywini¢ta na Sciany Szerokos¢ zakladow
papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10
cm.

6.2.3 Izolacje z papy termozgrzewalnej pod plyta fundamentowg zbiornikéw

Izolacj¢ nalezy wykonywaé jako dwuwarstwowg z papy termozgrzewalnej na zagruntowanym
podtozu. Izolacja od goéry nalezy zabezpieczyC szlichta gr.3cm. Szerokos¢ zaktadéw papy
zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

6.2.4 Izolacje wewngtrzne zbiornikOw

Izolacje wewnetrzne zbiornikéw, przygotowanie podtoza oraz odbiér powloki wykonac $cisle wg
wytycznych producenta powloki.

6.2.5 Uszczelnienie przejs¢ rurociggdw przez sciany zbiornikow

Przej$cie rurociggdw przez S$ciany zbiornikéw nalezy uszczelni¢ przy pomocy tancuchéw
uszczelniajacych.
Za pomocg tancuchéw mozna uszczelnia¢ rury i kable od $rednicy zewnetrznej 25 mm ;
fancuchy pojedyncze nalezy stosowac¢ aby zabezpieczy¢ szczelno$¢ do 0,25 MPa. Dla ci$nienia
0,5 MPa nalezy stosowa¢ tancuch podwdjny. Wolna przestrzen, ktéra mozna uszczelnia¢ miesci
si¢ w granicach od 26 mm do 188 mm. Otwér w $cianie nalezy tak wykonac, aby wolna
przestrzen miescita si¢ w podanych granicach.
Sposéb montazu tancucha uszczelniajacego:

* opasac rur¢ fancuchem 1 potaczy¢ oba konce

* przesung¢ tancuch na rurze w otwor

* réwnomiernie dociagnac Sruby - elementy tancucha uszczelniaja potaczenie.
Ilo$¢ segmentéw tancucha uszczelniajagcego musi by¢ wyrazona liczbg catkowitg. Jezeli wynik
obliczen nie jest liczba calkowitg, to segmenty dobieramy przyjmujac zasade, ze wartosci po
przecinku mniejszych od 5 wynik zaokragglamy w dét a dla wartosci wiekszych, w gore.

6.2.6 Wymagania szczegétowe prowadzenia robot

Roboty izolacyjne wykonujemy, kiedy spetnione sg nast¢pujace warunki pogodowe:
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* kiedy panuje bezwietrzna pogoda lub wykonano zabezpieczenia oraz wykonano
zabezpieczenia przeciwdeszczowe (Roboty na zewnatrz) oraz kiedy temperatura otoczenia
nie jest nizsza niz +5 °C

* roztwdr asfaltowy do gruntowania mozna stosowac przy temperaturze ponizej 5°C, jednak
nie nizszej niz 0°C.

Sztywnos$¢ podktadow:

* podkiady pod izolacje powinny by¢ trwate i nieodksztatcalne. Wytrzymatos¢ podktadéw na
sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 90 kG/em®.

* jako podktad pod izolacj¢ moze stuzy¢ beton wyréwnany i zatarty packa drewniang lub tynk
cementowy (co najmniej II rodzaj) z dodatkiem uszczelniajagcym lub bez. Wszelkie
zatlamania powierzchni powinny by¢ zaokraglone promieniem 3 do 5 cm oraz winny by¢
wyrobione wymagane spadki podtoza.

Powierzchnie podktadow:

* powierzchnie podktadéw powinny by¢ réwne, czyste, odttuszczone i odpylone Wypuklosci i
wglebienia na powierzchni podkiadu powinny by¢ nie mniejsze niz 2mm. Peknigcia na
powierzchni podktadu o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowac kitem
asfaltowym wg PN-74/6-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

* podktad powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym. W przypadku stosowania do
gruntowania emulsji asfaltowej wg PN-B-24002 Asfaltowa emulsja anionowa, podkiad
moze by¢ wilgotny.

* styki réznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny by¢ zaokraglone. Promien
zaokraglenia powinien by¢ nie mniejszy niz 3,0 cm. Spadki podktadu w kierunku kratki
sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz
nie mniejsze niz 1 %.

6.6 Kontrola jakoSci roboét

Kontrola jakosci rob6t nalezy obja¢ caly proces wykonywania izolacji. Kontrola powinna
obejmowac:
* badanie materialéw po dostarczeniu ich na budowe
* badanie podktadu pod izolacje.
Badanie powinno obejmowac:
* sprawdzenie wytrzymato$ci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu
* rejestracj¢ usterek (nieréwnosci, peknie¢ i1 ubytkéw w podktadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach braku prawidtowosci osadzania wpustéw itp)
*  sprawdzenie poprawnosci spadkéw podtoza
* sprawdzenie prawidtowos$ci zagruntowania podktadu
*  badanie kazdej warstwy izoiacji w izolacjach wielowarstwowych.
Badanie powinno obejmowac
* sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjne;j
* sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy miejsc przenikania przewodow i
innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki.

6.7 Odbior roboét izolacyjnych

Jezeli przeprowadzone badania dadza wynik dodatni wykonane roboty izolacyjne nalezy uznac
jako wykonane prawidlowo zgodnie z norma PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ robét izolacyjnych lub ich
cze$¢ nie spetniajgca wymagan nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy; w tym
przypadku wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ izolacje do stanu odpowiadajacemu
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wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru Z odbioru rob6t nalezy sporzadzié
protokot odbioru robét oraz sporzadzi¢ odpowiedni wpis do dziennika budowy.

7 PODLOZA 1 POSADZKI

16.0.1. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacja zadania ,,Projekt kanalizacji sanitarnej gminy Bojanéw w
miejscowosciach Stany i Bojanéw wraz z gminng oczyszczalnig Sciekow w miejscowosci Stany”
— Czes¢ II — Oczyszczalnia Sciekow
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

17.0.1. Wyszczegolnienie robot towarzyszacych

- Wykonanie warstwy wyrOwnawczej

17.0.2. Nazwy i kody

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektéw budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

17.0.3. Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezidentyfikowanych

Wszelkie nazwy firmowe wyroboéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobéw zastosowanych w projekcie.

7.1 Podklady z ubitych materialéw sypkich
Podktady z ubitych materiatéw sypkich (piasku) nalezy tak zagesci¢ aby uzyska¢ wskaznik

zageszczenia ID= 0,97 - 098 (wg normy BN-77/8931-12 ,Oznaczenia wskaznika
zageszczenia”).

7.2 Podklady betonowe

Podktady betonowe nalezy uktada¢ na uprzednio wykonanym podktadzie z piasku. Aby uzyskac
wypoziomowana powierzchnie nalezy do uktadania betonu stosowac prowadnice.

Powierzchnia warstwy powinna by¢ wygladzona. Na dtugosci 2 m odchytka nie powinna by¢
wieksza niz 2 mm.

8 ROBOTY MALARSKIE

18.0.1. Przedmiot i zakres robot
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacja zadania ,,Projekt kanalizacji sanitarnej gminy Bojanéw w
miejscowosciach Stany i Bojanéw wraz z gminng oczyszczalnig Sciekow w miejscowosci Stany”
— Czes¢ IT — Oczyszczalnia Sciekow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

18.0.2. Wyszczegolnienie robot towarzyszacych
- wykonanie i demontaz rusztowan,
18.0.3. Nazwy i kody

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektéw budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

18.0.4. Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezidentyfikowanych

Wszelkie nazwy firmowe wyroboéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobéw zastosowanych w projekcie.

8.1 Materialy

Uzyte farby do wykonywania rob6t malarskich muszg by¢ zgodne ze Specyfikacja.
8.2 Sprzet

Do wykonywania robdét malarskich nalezy stosowac typowy sprzet malarski taki jak pedzle
tawkowce, watki malarskie pistolety natryskowe.

8.3 Malowanie konstrukcji stalowych

8.2.1 Czyszczenie i zabezpieczanie nowych konstrukcji

Elementy nowych konstrukcji stalowych powinny by¢ zabezpieczone za pomocg gruntowania

mozliwie najwczesniej w procesie wykonywania konstrukcji.

Elementy nalezy oczySci¢ z zabezpieczy¢ w nastepujacych etapach produkcyjnych:

*  pierwszy - przed pocigciem blach 1 profilow

* drugi - po wykonaniu cze¢sci 1 np. po wycigciu elementéw z blach i profilow

*  trzeci - po wykonywaniu spawania elementow

* czwarty - po czeSciowym lub calkowitym zmontowaniu konstrukcji na miejscu
eksploatacji.

Zasadnicze czyszczenie powinno by¢ dokonane w etapie pierwszym lub drugim. W etapie trzecim

i czwartym oczyszczenie powinno ograniczac si¢ tylko do tych powierzchni, ktére wczesniej nie

mogtly by¢ oczyszczone i zabezpieczone oraz po usunigciu zanieczyszczen powstatych w czasie 1

wskutek dalszych czynnos$ci technologicznych lub transportu, w szczegdlnosci po operacji

spawania.
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8.2.2 Wykonywanie powtok malarskich przeciwkorozyjnych

8.3.2.1 Warunki pogodowe

Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna by¢ zawarta w granicach od 5 do
30°C. (zalecane do 15 do 25°C).

Nie nalezy wykonywacé robdt malarskich przy temperaturze nizszej niz +5°C i wilgotnos$ci
wzglednej powietrza wyzszej niz 85%. a takze gdy malowana konstrukcja jest ogrzana powyzej
40°C. o ile nie sg stosowane specjalne wyroby malarskie przystosowane do naktadania w innych
warunkach temperaturowych.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania prac malarskich na zewnatrz pomieszczen w innych warunkach
temperaturowych. Nie dopuszcza si¢ wykonywania prac malarskich na zewnatrz pomieszczen w
czasie deszczu, mgly oraz podczas wystgpowania rosy.

8.3.2.2 Wymagania podstawowe

Podczas malowania konstrukcji stalowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:

* Swieza, niestwardniata warstwa materialu malarskiego nie powinna by¢ w czasie schnigcia
narazona na dziatanie kurzu i deszczu

* zagruntowane konstrukcje nalezy sktadowa¢ w taki sposéb, aby nie padal na nie deszcz,
$nieg. kurz. sadza itp.

*  podczas malowania i w czasie suszenia nalezy zapewni¢ w pomieszczeniu nawiew czystego
powietrza. Nawiew nie moze dziala¢ bezposrednio na powloke

* pokrycia z farb syntetycznych (np. chlorokauczukowych. poliwinylowych lub
epoksydowych) powinny by¢ naktadane na bardzo starannie oczyszczone powierzchnie przez
piaskowanie, §rutowanie lub wytrawianie

*  wyroby lakierowe uzywane do malowania powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm panstwowych. Nie mozna stosowa¢ wyrobéw malarskich o nieznanym pochodzeniu
lub nie sprawdzonych

* wyroby malarskie muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczajace te wyroby do stosowania w
budownictwie

* rozcienczanie materiatéw malarskich moze by¢ dokonane tylko do lepkosci okreslonej przez
producenta i jedynie rozcienczalnikiem dostosowanym do danego materiatu.

8.2.3 Transport 1 sktadowanie zabezpieczonych przed korozja Kkonstrukcji
stalowych

W celu unikni¢cia uszkodzen konstrukcji w czasie transportu nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych

wskazan:

* powloki zabezpieczajace muszg by¢ nalezycie wyschnigte

*  konstrukcja powinna by¢ zaopatrzona w uchwyty ulatwiajace zatadunek i wyladunek bez
mozliwo$ci mechanicznego uszkodzenia pokrycia

* w miejscach podparcia nalezy stosowa¢ podkiadki z migkkiego materiatu oraz mocowaé
konstrukcje na czas transportu aby nie ulegata ona przemieszczeniom

*  bezposrednio po dostarczeniu konstrukcji na miejsce sktadowania lub montazu nalezy
wykona¢ poprawki malowania w miejscach uszkodzen

*  zabrania si¢ skladowania konstrukcji bezposrednio na gruncie.
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8.2.4 0Odbioér koncowy robot

1.
2.

5.

Wykonane zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Sprawdzenie jako$ci wykonania poszczegélnych elementéw robét i przeprowadzane w
trakcie rob6t badania powinny da¢ wynik pozytywny, co powinno zosta¢ odnotowane w
dzienniku budowy.

Jezeli chociazby jedno z badan prowadzonych w trakcie wykonywania rob6t dato wynik
negatywny to nalezy uznaé, ze spowoduje to otrzymanie powtok niezgodnych z
warunkami technicznymi W takim przypadku nalezy dokona¢ niezbednych dziatan aby
uzyska¢ powtoki o wlasciwej jakosci.

Sposoéb usunigcia wady okresla Wykonawca wspdlnie z Inwestorem.

Podczas komisyjnego odbioru koncowego wykonanych powlok nalezy dokonaé jedynie
przegladu wizualnego i sprawdzenia Odpowiednich zapiséw w dzienniku budowy W
przypadku watpliwosci lub braku informacji nalezy dokona¢ sprawdzajacych badan
grubosci pokrycia przyczepno$ci warstw oraz ewentualnie jakosci przygotowania podtoza
(po zmyciu powtoki malarskiej zmywaczem).

Powtloka malarska musi by¢ szczelna 1 mie¢ dobra przyczepnos¢ do podioza oraz miedzy
warstwami.

Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtdrnie i po prawidlowym ich wykonaniu przedstawi¢
do ponownego odbioru.
Wymagania techniczne przy odbiorze rob6t sa okreslone w normach:

PN-69-B-10285 ,,Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki i

badania przy odbiorze.
Ponadto przy odbiorze nalezy przestrzega¢ przepisow podanych w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, 1.1. Arkady, Warszawa 1990.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02. ,ROBOTY DROGOWE”

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.0.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacja zadania ,,Projekt kanalizacji sanitarnej gminy Bojanéw w
miejscowosciach Stany 1 Bojanéw wraz z gminng oczyszczalnig Sciekdw w miejscowosci Stany”
— Cze$¢ I — Oczyszczalnia $ciekow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

1.0.2. Wyszczegolnienie robét towarzyszacych

- inwentaryzacja powykonawcza,

- odwodnienie wykopow,

- umocnienie wykopéw,

- demontaz istniejacych budowli i instalacji,
- wykonanie i demontaz drég montazowych,

1.0.3. Nazwy i kody

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektéw budowlanych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia

45233251-3 Wymiana nawierzchni

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45233260-9 Drogi piesze

1.0.4. Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezidentyfikowanych

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobow zastosowanych w projekcie.

1.1 Zakres robot

Elementy do usunigcia:

o warstwy nawierzchni,
] krawezniki, obrzeza,
- chodniki.

. ogrodzenia

= bariery 1 poreczy.

. znaki drogowe.
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1.2 Sprzet

. spycharki.

] ladowarki,

. samochody ci¢zarowe.
. zrywarki.

- mtloty pneumatyczne.
- frezarki nawierzchni.
. koparki.

1.3 Transport materialéw z rozbiorki
Dowolny.

1.4 Wykonanie robot

Roboty  rozbiérkowe elementéw drég obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania musza by¢ usuwane bez
powodowania zb¢dnych uszkodzen O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wtasno$cig wykonawcy,
musi on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inwestora.

Elementy i materiaty, ktére staja si¢ wlasno$cig wykonawcy musza by¢ usunigte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drdég, znajdujagce si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, musza by¢ tymczasowo
zabezpieczone W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych wypetnic¢
warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z PN-S-
02205 1988.

1.5 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

Zageszcezenie gruntu wypetniajagcego doty po usunigtych elementach nawierzchni - wedtug PN-
S-02205 1988.

1.6 Odbior robot

Odbidr robét nastgpuje po sprawdzeniu przez Inwestora prawidlowosci wykonanych robét.

2 WYKOPY

2.0.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacja zadania ,,Projekt kanalizacji sanitarnej gminy Bojanéw w
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miejscowosciach Stany i Bojanéw wraz z gminng oczyszczalnig Sciekow w miejscowosci Stany”
— Czes¢ I1 — Oczyszczalnia Sciekow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

2.0.2. Wyszczegolnienie robét towarzyszacych

- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,
- odwodnienie wykopdow,

- umocnienie wykopow,

- demontaz istniejagcych budowli i instalacji,

- wykonanie i demontaz dr6g montazowych,

2.0.3. Nazwy i kody

45200000-9Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektéw budowlanych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia

2.0.4. Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezidentyfikowanych

Wszelkie nazwy firmowe wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyroboéw zastosowanych w projekcie.

2.1 Zakres robot

Wykonanie wykopéw dla wykonania robét drogowych.
2.2 Sprzet

* do odspajania i wydobywania gruntéw - zrywarki, koparki, tadowarki,

» do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow - spycharki, zgarniarki,
rowniarki,

* do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki,

= do zageszczajacego - walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.

2.3 Wykonanie roboét

Wykonawca musi wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o r6znym stopniu przydatnosci
do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w spos6b uniemozliwiajacy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera Nadzoru. Wszystkie partie uzyskanego gruntu przed
wbudowaniem w nasyp muszg odpowiada¢ obowigzujacym normom. Wykonawca wykonuje
badania przydatnosci gruntu na wilasny koszt. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow.
Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypéw musza by¢ wywiezione na wlasny koszt
przez Wykonawce poza teren placu budowy.
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2.2.1 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdot ziemnych. Wykonanie wykopoéw musi postgpowa¢ w  kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny 1 nadaé przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw woéd z wykopu, spadek poprzeczny nie moze
by¢ mniejszy niz 2%. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw ujaé w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

2.4 Kontrola jakosci roboét

Grunty 1 materiaty dopuszczone do budowy nasypéw musza spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-S-02205. Wykonawca musi skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych,
zalegajacych w gornej strefie wykopéw do giebokosci 0.5 metra od powierzchni terenu. Jezeli
warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz ID=0.95 Wykonawca musi dogesci¢ podtoze
tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spetnione.

2.5 Odbior robot

Odbidr robét nastgpuje po zaakceptowaniu przez Inzyniera Nadzoru przedstawionych wynikéw
badan zgodnych z PN-S-02205. 1988.

3 NASYPY

3.0.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacja zadania ,,Projekt kanalizacji sanitarnej gminy Bojanéw w
miejscowosciach Stany i Bojanéw wraz z gminng oczyszczalnig Sciekow w miejscowosci Stany”
— Cze$¢ I — Oczyszczalnia $ciekow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

3.0.2. Wyszczegdlnienie robot towarzyszacych

- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,
- odwodnienie wykopow,

- umocnienie wykopow,

- demontaz istniejgcych budowli i instalacji,

- wykonanie i demontaz drég montazowych,

3.0.3. Nazwy i kody

45200000-9Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektéw budowlanych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia
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3.0.4. Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezidentyfikowanych

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobéw zastosowanych w projekcie.

3.1 Zakres robot

Wykonanie nasypéw pod Roboty drogowe.
3.2 Sprzet

= walce gtadkie i okotkowane
= walce wibracyjne.

3.3 Transport

Samochody wywrotki.

3.4 Wykonanie nasypow

Nasypy wykonywa¢ metoda warstwowa z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
musza by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

Grubos¢ warstwy w stanie luznym musi by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez nadzor prawidlowego wykonania warstwy
poprzednie;j.

Grunty o roznych wtasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu.

3.2.1 Zagegszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu musi, by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.

Rozlozone warstwy gruntu zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12, musi na
calej szerokosci korpusu spelnia¢ podane wymagania. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze
zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to wykonawca musi spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnos$ci optymalnej i powtdrnie zagesci¢ na wiasny koszt.

3.2.2 Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejS¢ maszyny zageszczajacej okreslic
do$wiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

3.2.3 Wilgotnos¢ gruntu
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Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania musi by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja
od -20 % do +10 % jej wartosci.

3.2.4 Kontrola jakosci robot

Szczegbdlng uwage zwrdcic na:
* badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
» badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu.
* badania zaggszczenia nasypu,
= pomiary ksztattu nasypu.

3.2.5 Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypu muszg by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 3000 m’.
W kazdym badaniu okres$li¢ nastgpujace wiasciwosci:

» skiad granulometryczny wedtug PN-B-04481

= zawarto$¢ czesci organicznych, wedtug PN-B-04481

* wilgotno$¢ naturalng, wedlug PN-B-0448

» wilgotno$¢ optymalna i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wedlug

PN-B-04481

= granic¢ ptynnosci, wedtug PN-B-04481

= kapilarnos¢ bierng, wedtug PN-B-04493

» wskaznik piaskowy, wedtug BN-64/8931-01.

3.2.6 Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw
nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:
= prawidlowos$ci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie.
» odwodnienia kazdej warstwy.
= grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotno$ci przy zageszczaniu: badania nalezy
przeprowadzié nie rzadziej niz jeden raz na 500 m” warstwy.

3.2.7 Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zageszczenia ID z warto$ciami okreslonymi wedtug normy BN-77/8931-12.

3.2.8 Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:
= prawidlowosci wykonania skarp - nachylenie nie moze rozni¢ si¢ od projektowanego o
wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
= szerokosci korony korpusu - nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz 10 cm
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* maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie moze przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tata 3-metrowa.

3.5 Odbior robot

Odbidér robot nastgpuje po zaakceptowaniu przez Inwestora przedstawionych wynikéw badan
zgodnych z PN-S-02205 1988.

4 KRAWEZNIKI BETONOWE NA EAWIE BETONOWE]

4.0.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacja zadania ,,Projekt kanalizacji sanitarnej gminy Bojanéw w
miejscowosciach Stany 1 Bojanéw wraz z gminng oczyszczalnig Sciekdw w miejscowosci Stany”
— Cze$¢ I — Oczyszczalnia $ciekow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

4.0.2. Wyszczegdlnienie robot towarzyszacych
- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,
- odwodnienie wykopow,
- umocnienie wykopow,

- demontaz istniejacych budowli i instalacji,
- wykonanie i demontaz drég montazowych,

4.0.3. Nazwy i kody

45200000-9Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektéw budowlanych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia

4.0.4. Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezidentyfikowanych

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobéw zastosowanych w projekcie.

4.1 Zakres robot
Ustawieniem kraweznikéw betonowych 15x30 cm na tawie z betonu B 10.
4.2 Sprzet

* betoniarka
= ubijaki r¢czne lub mechaniczne.
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4.3 Transport

Dowolny.
4.4 Wykonanie robot

4.2.1 Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu muszg odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe musi wynosi¢ co najmniej 0.97
wedtug normalnej metody Proctora.

4.2.2 Wykonanie taw

Lawy betonowe wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu musi by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251,
przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa
zalewowa.

4.3.2.1 Ustawienie kraweznikow betonowych

Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) musi byé zgodne z dokumentacja
projektowa.

Zewngtrzna Sciana kraweznika od strony chodnika musi by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem.

Ustawienie kraweznikéw musi by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej
1:2 o grubosci 3 cm po zageszczeniu.

4.3.2.2 Wypeknianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie moga przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo - piaskowa 1:4.

4.5 Kontrola jakoSci roboét

4.2.1 Sprawdzenie koryta pod tawe
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm.
4.2.2 Sprawdzenie faw

Profil podtuzny gérne) powierzchni tawy musi by¢ zgodny z projektowana niweleta Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.
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Wymiary taw sprawdzi¢ w dwoéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiar6w wynosza:

* dla wysokosci £ 10 % wysokosci projektowane;]

e dla szerokosci + 10 % szerokosci projektowane;]

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

4.2.3 Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej wynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej
wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika .

4.6 Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, wymaganiami nadzoru
jezeli wszystkie pomiary badania daty wyniki pozytywne.

5 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE:

5.0.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacja zadania ,,Projekt kanalizacji sanitarnej gminy Bojanéw w
miejscowosciach Stany 1 Bojanéw wraz z gminng oczyszczalnig Sciekdw w miejscowosci Stany”
— Cze$¢ I — Oczyszczalnia $ciekow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

5.0.2. Wyszczegolnienie robo6t towarzyszacych

- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,
- odwodnienie wykopow,

- umocnienie wykopéw,

- demontaz istniejagcych budowli i instalacji,

- wykonanie i demontaz drég montazowych,

5.0.3. Nazwy i kody

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektéw budowlanych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia

5.0.4. Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezidentyfikowanych
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Wszelkie nazwy firmowe wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyroboéw zastosowanych w projekcie.

5.1. Zakres robot

Ulozenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

5.2. Sprzet

= ukladarki,

= walce stalowe gladkie wibracyjne

= walce ogumione

= zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w
miejscach trudno dostepnych.

5.3. Srodki transportu:

Transport kruszywa (gruntu)

Kruszywo (grunt) moze by¢ dowozone dowolnymi $rodkami transportowymi gwarantujacymi
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport wody

Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezposrednio z instalacji
wodociggowej, to powinna by¢ dowozona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach,
w sposOb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem.

54. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych:

Podtoze

Warstwa podbudowy uktadana jest na zageszczonym i wyprofilowanym podiozu gruntowym.
Kontrola jakosci wykonania podioza polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej warstwy z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia przekroczenia
tolerancji usterki w wykonaniu podloza nalezy usunac.

Przygotowanie kruszywa tamanego

Przygotowanie kruszywa famanego polega na wymieszaniu w taki sposéb, aby uzyskac cigglos¢
uziarnienia i zwilzenie do wilgotnosci optymalne;.

Transport i rozscietanie kruszywa

Nalezycie wymieszane 1 zwilzone kruszywo dostarcza¢é na budowe w warunkach
zabezpieczajacych je przed wysychaniem i segregacja.

Dopuszcza si¢ wbudowanie projektowanej podbudowy w dwoéch warstwach po 20cm. W takim
wypadku podane w niniejszej ST wymagania dotyczg kazdej z warstw technologicznych.
Profilowanie

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych
i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy
wyréwnac lokalne zaglgbienia za pomocg cigzkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.
Zageszczenie

Podbudowe¢ nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, wibracyjnymi gladkimi. W ostatniej fazie
zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywac
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warstwami max 20cm przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zaggszczenie podbudowy
powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci.

5.4.1. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu a przed ulozeniem nastepnej warstwy  chroniona przez
uszkodzeniami.

5.4.2. Odcinek prébny

Ze wzgledu na maty zakres prac nie jest wymagany.
5.5. Kontrola jakos$ci robo6t
5.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt6.

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz dwa razy na dziatke roboczga, nie mniej jednak
niz 1 badanie na kazde 500 m2 powierzchni zaggszczonego nasypu. Bada si¢ - wskaznik
zageszczenia Is wg BN-77/8931-12.

Wyniki kontroli zageszczania Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych.
Zageszezenie 1 wtorny modut odksztatcenia powinny spetnia¢ wymagania podane w niniejsze;j
ST oraz dokumentach zwigzanych, w podanej powyzej kolejnosci.

Brak osiagnigcia wymaganych wskaznikow powoduje koniecznos¢ spulchnienia warstwy
migzszosci, co najmniej 50 cm oraz ponownego jej zageszczenia, badz wymiany catej warstwy
gruntu podlegajacego odbiorowi.

Kontrola jakosci podbudowy w czasie budowy

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana na kazdej dziennej
dzialce roboczej za pomocg analizy sitowej. Wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-77/B-
06714/17 Do kontroli nalezy pobiera¢ co najmniej po dwie prébki z kazdej dziennej dziatki
roboczej.

Kontrola no$nosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadza¢ co najmniej
w dwoch przekrojach na kazde 1000 m 1 w miejscach watpliwych wskazanych przez Inzyniera
Nadzoru.

Kontrola grubosci poszczegélnych warstw podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w
koncowej fazie zageszczenia, co najmniej w dwéch miejscach na kazdej dziennej dzialce
roboczej. Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich
pomiarach, przynajmniej w 5 miejscach dla calego odcinka.

Kontrola pochylen podtuznych, spadkéw poprzecznych oraz réwnosci podbudowy. Zgodnos¢ z
projektem profilu podtuznego sprawdza si¢ przyrzadem lub instrumentem niwelacyjnym.
Réwnos¢ w przekroju podtuznym sprawdza si¢ przynajmniej w 5 miejscach dla catego odcinka.
Sprawdzenie spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ tatg profilowa z poziomicg. Spadki
poprzeczne i rownos$¢ podbudowy sprawdza si¢ co najmniej 10 razy na 1 km.

5.5.2. Szerokos¢ podbudowy
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Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa z uwzglednieniem
projektowanych odsadzek - czyli poszerzen warstwy podbudowy w stosunku do warstw lezacych
powyzej.

Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekracza¢ +10 cm, -5cm w
stosunku do Dokumentacji Projektowe;.

5.5.3. Réwnos$¢ podbudowy

Odchylenie profilu podtuznego podbudowy z ruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone
zgodnie z normg BN-68/8931-04, 4-metrowg lata, nie powinny przekracza¢ przy uktadaniu
mechanicznym - 10 mm dla podbudowy zasadniczej - 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

5.5.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Nalezy stosowac spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w Dokumentacji Projektowej. R6znice
wartosci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny
przekracza¢ wartosci bezwzglednej spadku wiecej niz o £0,5 %. Odchylenia réwnosci profilu
poprzecznego mierzone tatg profilowa z poziomicg, nie powinny prekracza¢ 12 mm.

5.5.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie mogag
przekracza¢ + 1 cm -2 cm.

Czestotliwos¢ badan co 20m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m.

5.5.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+5cm.

5.5.7. Grubo$é¢ podbudowy

Grubos¢ wykonanej podbudowy w stosunku do pzyjetej w Dokumentacji Projektowej nie
powinna przekroczy¢ grubosci projektowanej o wiecej niz -1cm, +0 cm.

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubo$ci mniejszej niz podana w Dokumentacji
Projektowe;.

5.5.8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami nadzoru lezeli
wszystkie pomiary i nadania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

6 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

7.0.1. Przedmiot i zakres robot
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacja zadania ,,Projekt kanalizacji sanitarnej gminy Bojanéw w
miejscowosciach Stany i Bojanéw wraz z gminng oczyszczalnig Sciekow w miejscowosci Stany”
— Czes¢ IT — Oczyszczalnia Sciekow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

7.0.2. Wyszczegdlnienie robot towarzyszacych

- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,
- odwodnienie wykopdow,

- umocnienie wykopow,

- demontaz istniejagcych budowli i instalacji,

- wykonanie i demontaz dr6g montazowych,

7.0.3. Nazwy i kody

45200000-9Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektéw budowlanych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia

7.0.4. Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezidentyfikowanych

Wszelkie nazwy firmowe wyroboéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobéw zastosowanych w projekcie.

6.1 Zakres robot

Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm.
6.2 Sprzet

wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

6.3 Transport

Dowolny - w spos6b zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

6.4 Warunki wykonania robot

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania i ubijania i podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki szczeliny wypehnic¢ piaskiem a nastgpnie zamie$S¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka 1 jednocze$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek.
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Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek me wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia
z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

7 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

7.0.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacja zadania ,,Projekt kanalizacji sanitarnej gminy Bojanéw w
miejscowosciach Stany i Bojanéw wraz z gminng oczyszczalnig Sciekow w miejscowosci Stany”
— Czes¢ II — Oczyszczalnia Sciekow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t okreslonych
w dokumentacji projektowej.

7.0.2. Wyszczegdlnienie robot towarzyszacych
- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,
- odwodnienie wykopdow,
- umocnienie wykopow,
- demontaz istniejagcych budowli i instalacji,
- wykonanie i demontaz dr6g montazowych,

7.0.3. Nazwy i kody

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektéw budowlanych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia

7.0.4. Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezidentyfikowanych

Wszelkie nazwy firmowe wyroboéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyroboéw zastosowanych w projekcie.

7.1 Nierownosci podiuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-
04 nie mogg przekraczac¢ 0,8 cm.

7.2 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.

7.3 Niweleta nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie moga
przekracza¢ = 1 cm.
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7.4 Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

7.5 Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, 1 wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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