SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

INSTALACJE KANALIZACYJNE

CPV 45332400-7

Oczyszczalnia Sciekow, budynek wielofunkcyjny ob. 12, 13, 14,15, 16

INWESTOR:
URZAD GMINY BOJANOW
UL. PARKOWA 5
37-433 BOJANOW

Wykonal: mgr inz. Wojciech Kwasnik Sprawdzit: mgr inz. Ludwik Rogala



SPIS TRESCI

1. WSTEP

1. Przedmiot ST

.2. Zakres stosowania ST

1
1
1.3. Zakres robot objetych ST
1
1

4. Podstawowe okre$lenia

.5. Ogodlne wymagania dotyCzace TODOL .........cceeeveviieriiieiiiieeiie et cree e
2. MATERIALY ..ottt
S.SPRZET ...ttt ettt en
4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT .ottt ettt
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.ODBIOR ROBOT ...ttt ettt ettt ee s
9.PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j



S-01 INSTALACJE KANALIZACYJNE

1.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji kanalizacji dot. Budowy oczyszczalni Sciekow — budynek wielofunkcyjny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

10 Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych i urzadzen na tych instalacjach, a
takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace .

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

System kanalizacyjny — sie¢ rurociagéw i urzadzen Ilub obiektéw pomocniczych, ktore stuza do
odprowadzania $ciekow i/lub wod powierzchniowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacji.

1.6. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST —
S00 — ,, Wymagania ogolne”

1.7. Dokumentacja robot montaiowych Dokumentacje robot montaiowych sieci kanalizacyjnych
stanowiq:

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r.
Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegotowa) wykonania i odbioru robot, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zniejszymi zmianami),



- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoly odbiorow czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
Zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST — S00
"Wymagania ogdlne”

Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

[J  Rury i elementy polaczeniowe

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z polichlorku winylu PVC musza spelia¢ warunki
okreslone w PN-EN 1401-1:1999., rury taczy¢ na uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi
producenta, zakres $rednic od dn50dol60 dn , do prowadzenia po $cianach i w bruzdach
wewnatrz budynku oraz w wykopie wewnatrz budynku

[J Uzbrojenie instalacji kanalizacji sanitarnej

W instalacji kanalizacji sanitarnej zostana zainstalowane migdzy innymi nast¢pujace elementy uzbrojenia:
1 Rewizje dn50, dnl110 PVC.
2 Rury napowietrzajaco-odpowietrzajace PVC.
3 Bialy montaz — standardowy
4 Dygestorium chemiczne
W sklad uzbrojenia wejda takze wszystkie elementy niezbgdne do poprawnego funkcjonowania instalacji,
zgodne z ST.



3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podanow ST —S00  ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zaakceptowanym przez
Inwestora.
W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spemia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu podano w ST — S00 ,,Wymagania ogélne”

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu rur g tworgyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, w wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze
niz lm,

- jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci
srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne §ciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przew6z powinien odbywac si¢ w temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.

4.3 Skladowanie materialow

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Przy dhlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy Iub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatta stonecznego przez pokrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materialem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty
deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skladowaé po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne
wiazki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci



min. 10cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2m. Wysokos¢ ukladania rur w stosy
nie powinna przekracza¢ warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnigciem si¢ rury poprzez
ograniczenie jego szerokos$ci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych
zamocowanych odstgpach 1 do 2m.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST — S00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2. Warunki przystqpienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca ukladania rur, ksztaltek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow kanalizacyjnych,
- wykona¢ otwory w §cianach i stropach dla przejs¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.3. Montaz kanalizacji

Po wykonaniu czynnos$ci pomocniczych okre§lonych w pkt. powyzej nalezy przystapi¢ do wlasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

Scieki sanitarne z wezléw sanitarnych  zlokalizowanych w budynku , odprowadzane beda
grawitacyjnie podejsciami do piondéw i dalej poziomami odptywowymi do wlasnej sieci zewngtrznej,
a nastepnie do miejskiego kanatu $ciekowego. Instalacja wykonana begdzie z rur kanalizacyjnych PVC
np. prod. WAVIN METALPLAST-BUK. Piony wyposazone beda w odpowietrzenia wyprowadzone
nad dach, oraz w szczelne rewizje. Podejs$cia do urzadzen przewiduje si¢ kryte (w Scianach).

5.4. Polqczenie rur i ksztaltek 7z PVC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne i
zewngtrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, rys, pozbawione
nierownosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen stopniu uniemozliwiajacym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-
1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzona
uszczelka (pier§cieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujacego ufatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5 PrzejScia przez przegrody

Przejscia wszystkich przewodow przez Sciany , stropy nalezy wykona¢ za pomoca tulei ochronnych



5.6. Bialy montaz
Urzadzenia biatego montazu typu : umywalki , pisuary , muszle ustgpowe , natryski - standardowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli i jakosci robot podano w ST — S00 ,, Wymagania ogo6lne”

Konrole wykonania sieci kanalizacyjnych naleZy przeprowadzié zgodnie 7 zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 ,, Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Proby szczelno$ci

Po napeieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg calosci instalacji zwracajac szczeg6lng uwage

na szczelno$¢ polaczen przewodow i armatury. Instalacje¢ kanalizacyjna nalezy poddac probie szczelnosci.
Po napelnieniu instalacji woda nalezy przeprowadzi¢ kontrole calosci instalacji zwracajac szczegdlna
uwage na szczelno$¢ potaczen rur, podejs¢ , armatury i przewodow spustowych. Wyniki badania
szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 30 min. nie stwierdzi si¢ ubytkow wody w rurarzu.
Z powyzszych prob cisnieniowych i szczelnosci nalezy spisa¢ protokét w obecnosci Inspektora Nadzoru,
Wykonawcy i Uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST —S00  ,,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar robdt bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

7.3. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robdt podstawowych instalacji  kanalizacyjnych dokonuje si¢ z uwzglednieniem
podziatu na:
- rodzaj rur i ich $rednic,
Dlugos$¢ kanatow obmierza si¢ w metrach wzdhuz osi.
Zwezki zalicza si¢ do przewodow o wigkszej $rednicy.
Ksztaltek nie wlicza si¢ do dlugosci rurociagu, a oblicza sig ich liczbg w sztukach.
- urzadzenia biatego montazu i armatury w kompletach

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST — S00 ,, Wymagania ogélne”
8.2 Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow instalacji kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robot skladaja si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla



robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.5. Odbior techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czg$ciowym polegaja na:
- zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +/- 2cm. Dopuszczalne odchylenie
rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ +/- lem,
- Zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610
dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelnos$¢ przewodow kanalizacyjnych powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut
ci$nienia probnego wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci
przewodu, oraz certyfikatami 1 deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, jest przedlozony podczas spisywania protokolu odbioru
technicznego — czg$ciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o0 mozliwosci zabudowy odebranego
odcina przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — czgSciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru
roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, przygotowac
dokumentacj¢ powykonawcza.

8.6. Odbior techniczny konicowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu protokolow odbiorow prob szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

- protokotami odbioréw technicznych czgsciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zaggszczenia zasypki wykopu,

- protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjne;j,

nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.1 ustawy Prawo Budowlane, przy
odbiorze koncowym zlozy¢ o§wiadczenia:
- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
pozwolenia na budowg,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy



10.

PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST — S00 ,,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
przez Wykonawcg w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreSlony zakres robot, zgodny z harmonogramem
finansowym.

Kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miarg postgpu prac,

- wykonanie robot ziemnych,

- montaz rurociagdw i urzadzen ,

- wykonanie prob szczelno$ci,

- usunigcie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016
Z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sieprnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr
147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. Dz 2004r. Nr 204,
poz. 2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz.U. Nr 72, poz. 747).



10.2. Rozporzqdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemOéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz.
1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskicj aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobOw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

- PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe

systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

- PN-ENV 1401-3:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Niesplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

- PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i1 Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czgs¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

- PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

- PN-EN 1852-1:1999/A1:2004  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu (Zmiana Al)

- PN-ENV 1852-2:2003  Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace
oceny zgodnosci



- PN-EN 588-1:2000 Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Rury, zlacza i ksztaltki do
systemow grawitacyjnych.

- PN-EN 588-2:2000 Rury wlokno-cementowe do kanalizacji. Czg$¢ 2: Studzienki wlazowe i
niewlazowe

- PN-B12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogo6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

odwadniajacych. Cz¢$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

10.4. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL.
- Zalecenia i Instrukcje producentow.



