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ST - 02 INSTALACJE WODOCIAGOWE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociagowej dot. Budowy oczyszczalni Sciekow — budynek
wielofunkcyjny

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

- Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot instalacji
wodociagowe]j wraz z uzbrojeniem .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

Przylacze wodociagowe - polaczenie wodociagowe - Przewod przeznaczony do doprowadzenia
wody do instalacji wodociagowe;j.

Instalacja wodociagowa — instalacj¢ wodociagowa stanowia uklady potaczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkow w zimna i ciepta wodg, spetniajaca
wymagania jakosciowe okres§lone w przepisach odrgbnych dotyczacych warunkéw, jakim
powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociagowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci
wodociagowej rozpoczyna si¢ bezposrednio ze zestawem wodomierza gldéwnego.

Instalacja wodociagowa wody cieplej — instalacja cieplej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimna woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Waoda do picia — woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i
spetnia odpowiednie przepisy zgodnie z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sklada si¢ z wodomierza oraz polaczonych ksztattek.

Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajace wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeplywowa instalacji wodociagowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone
do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociagowe;j.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociagowe;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest zobowiazany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektow budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien spetié
wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz
poleceniami Inspektora.

1.6. Dokumentacja robot montaiowych instalacji wodociqgowych
Dokumentacje robdt montazowych instalacji wodociagowych stanowia:



- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robot, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002
1. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czg$ciowych, koncowych i roboét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pOZniejszymi zmianami).

MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST —
S00 ,,Wymagania ogélne”

Materialy stosowane do montazu sieci i instalacji wodociagowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana

norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub

krajowa specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami

podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla

zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Zze sa to wyroby nie podlegajace

obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub

aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréob budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

e Rury i elementy polaczeniowe

- Instalacja wykonana bgdzie z rur z polipropylenu faczonych za pomoca ztacz
zgrzewanych z zastosowaniem ksztaltek tego systemu, o srednicy Dn,20,25,32, PN-EN ISO
15874-1:2004 , PN-EN ISO 15874-2 :2004 ,. PN-EN ISO 15874-3:2004
PN-EN ISO 15874-5:2004

- Izolacja otuling z pianki poliuretanowej, np. Thermaflex FRZ o grubosci izolacji
6 mm.



- Tuleje ochronne z rur stalowych .
Uzbrojenie instalacji wodociagowej

W instalacji wody zostana zainstalowane migdzy innymi nastgpujace elementy uzbrojenia:

e Podejscia doptywowe do baterii czerpalnych umywalkowych (montowanych na umywalce) z
zaworkami odcinajacymi.

e Podejscia doptywowe do baterii czerpalnych zlewozmywakowych (montowanych na

zlewozmywaku) z zaworkami odcinajacymi.

Podejscia pod zasobnik cieptej wody uzytkowej

Podejscia pod pisuary, ptuczki ustepowe

Ztaczki.

Baterie — standardowe

W sklad uzbrojenia wejda takze wszystkie elementy niezbgdne do poprawnego funkcjonowania

instalacji, zgodne z ST.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST — S00 Wymagania ogolne —
Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci zaakceptowanym
przez Inwestora.
W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzgt stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz speilnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu podano w ST — S00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu rur g tworgyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, w wystajace poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dhuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢
fadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czeg$ci Srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod lancuch
spinajacy boczne §ciany skrzyni samochodu,



- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przew6z powinien odbywac si¢ w temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczqce przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowana w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wplywami czynnikow atmosferycznych — zgodnie z wytycznymi
producenta

4.4. Skladowanie materialow

Skladowanie rurociagéw

Moga by¢ sktadowane w roznych temperaturach, rowniez niskich (ponizej 0°C ).Ze wzgledu na
wrazliwo$¢ na dziatanie promieni ultrafioletowych nalezy chroni¢ rury przed bezposrednim
dhugotrwatym dzialaniem promieni stonecznych.

Przy dhlugotrwalym skladowaniu (kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatfa stonecznego przez pokrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym
materialem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacjg powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty
deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne
wiazki mozna sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokos$ci
min. 10cm, grubosci min. 2,5 c¢m i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2m. Wysoko$¢ ukladania rur w stosy
nie powinna przekracza¢ warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukfada¢ kielichami naprzemienie lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez
ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych
zamocowanych odstgpach 1 do 2m.

Skladowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach skltadowania nie powinny si¢ znajdowaé zwiazki chemiczne dzialajace
korodujaco. Armatur¢ z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od urzadzen
grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét podano w ST — S00 ,,Wymagania ogdlne”



5.2. Warunki przystqpienia do robot

Instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R PN20 z
wktadka aluminiowa stabilizacyjna potaczone przez zgrzewanie .

Instalacje wody zimnej nalezy wykonaé¢ z rur polipropylenowych PP-R PN20 potaczone przez
zgrzewanie .

Przewiduje si¢ prowadzenie rurociagdw w posadzce oraz rurociagéw $cianach. Kompensacja
rurociagéw odbywa si¢ w sposob naturalny poprzez zatamania i tuki. Przewody nalezy izolowaé
na catej dlugosci. Przejscia przez przegrody wykonaé w tulejach ochronnych.

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociagowej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow wodociagowych,
- wykona¢ otwory w §cianach i stropach dla przejs¢ przewodow wodociagowych.

5.3. Montaz rurociqgow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okre§lonych w pkt. powyzej nalezy przystapi¢ do
wlasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.
Wyszczegolnienie robot:

1. Wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytow.
. Wykonanie otworow i obsadzenie uchwytow.

. Przecinanie rur.

. Obsadzenie tulei.

. Utozenie rur i ksztaltek.

. Wykonanie potaczen rur i ksztattek za pomoca zgrzewania.
. Zaslepienie wylotow rur.

NN DB W

5.4. Polqczenia rur i ksztaltek 7 tworzyw sztucznych
(zgodnie z DIN 8077 1 DIN 8078)

Polaczenie rur

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin
tych materialow. Powierzchnia rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione porow,
wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan
odpowiednich norm.

Przewidziano stosowanie potaczen :

1) zgrzewane

- kielichowe ( przy uzyciu ksztaltek kielichowych do zgrzewania)
2) gwintowane

- ksztaltki z wtopionym gwintem metalowym

Ad 1.

Potaczenie takie polega na jednoczesnym podgrzaniu koncéwek przewoddéw (rury i ksztattki)-
doprowadzeniu ich do wymaganego stopnia elastyczno$ci , a nastgpnie wcisnigciu konca rury do
kielicha ksztaltki . Po wychlodzeniu zlacza otrzymujemy jednorodne potaczenie bez uzycia
jakichkolwiek dodatkowych materiatow. Przy prawidlowo wykonanym zlaczu widoczny jest
charakterystyczny wplyw wycis$nigtego nadmiaru tworzywa przy obwodzie zgrzewu.

Proces taczenia odbywa si¢ w kilku fazach :



I faza podgrzewania - koncowki przewoddéw wciska sig w trzpien do tulei na zgrzewarce i podgrzewa
do osiagnigcia wymaganej plastycznos$ci ( ok. 260st C)

IT faza taczenia — wecisnigcie rury do kielicha ksztattki zgodnie z wczes$niej zaznaczona pozycja i
glebokoscia (osiowo bez obracania jednego elementu wzgledem drugiego)

III faza stygnigcia — wykonane zlacze pozostawi¢ nieruchomo do ostygnigcia i uzyskania zadanej
trwatosci . Stygnigcie powinno przebiega¢ w warunkach naturalnych bez uzycia wentylatorow itp..

Mocowanie rurociagéw powinno zapewni¢ ich wydluzalno$¢ spowodowana zmianami temperatury .
Usytuowanie punktow powinno by¢ starannie dobrane aby zapewni¢ kompensacje przewodow .
Odleglos¢ pomigdzy obejmami przesuwnymi zalezna jest od temperatury czynnika i $rednicy
przewodu.

Wydtuzenia liniowe przewodéw moga by¢ przejete przez tzw ,, odcinki gigtkie albo przez
kompensatory

Zastosowanie kompensatorow

W przypadku , gdy wydhuzenia nie moga by¢ skompensowane przez naturalne zalamania rurociagu
nalezy stosowac kompensatory.

W systemie rur PP zaleca si¢ stosowaé kompensatory w ksztalcie litery ,,U”.

Stosujac kompensatory nalezy starannie wyznaczy¢ usytuowanie punktow statych . W s$rodku
kompensatora nalezy montowac punkt staty.

Montaz zaworow

Nalezy stosowac obustronne zamocowanie rurociaggu — za i przed zaworem , poniewaz armatura
stanowi obciazenie instalacji polipropylenowej . Dobrym rozwigzaniem jest usytuowanie punktu
stalego w migjscu zamontowania zaworu ( dot. szczegdlnie mniejszych §rednic)

5.5. Polqczenia 7 armaturq

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewngtrzne;
1 wewnegtrzne;j.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione porow, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w WTWiO dla instalacji wodociagowych (zeszyt nr 7
COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacja nalezy wykonac
przestrzegajac instrukcji podanych przez producentéw okre§lonych materiatow.

5.6. Izolowanie rur

Nalezy stosowac izolacje z pianki poliuretanowej Iub spienionego polietylenu w
nastgpujacych sytuacjach:
» Dla dlugich ciagow przewodow, gdzie moze wystgpowac duze schtodzenie wody.
> W obszarach o duzym zaggszczeniu rur grzewczych z uwagi na mozliwo$¢ wystgpowania
wysokiej temperatury posadzki.
> Dla rurociagéw prowadzonych w stropach nad nieogrzewanymi pomieszczeniami.
W celu nie dopuszczania do ewentualnego zamarzania wody w rurach.
> W celu niedopuszczenia do kondensacji wilgoci z powietrza w pomieszczeniu na powierzchni
rur transportujacych czynnik o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy powietrza
otaczajacego.
Zalecane grubos$ci g[mm] izolacji dla rurociagdéw z ciepta woda:
Przyjeto gr. $cianki izolacji z pianki poliuretanowej np. izolacja PE ,, Thermaflex” gr. 6 mm

Y



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli i jakosci robot podano w ST — S00 ,,Wymagania ogo6lne”

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociqgowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie 7 zaleceniami
okreslonymi w WTWiO ,,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7)

Sa to badania wstgpne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci
cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekow i
roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystapi¢ wylacznie spowodowane elastyczno$cia
przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje sig instalacje jeszcze %2 godziny, jezeli w dalszym
ciagu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek cis$nienia nie wigkszy niz 0,6 bara,
przystgpuje si¢ do badania gtdéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu ciSnienia do wartosci ci§nienia probnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie glowne zostalo zakonczone wynikiem pozytywnym —
brak przeciekow i roszenia oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bara — to uznaje sig, ze
instalacja wodociagowa zostala wykonana w sposob prawidtowy, chyba ze wymagane sa jeszcze
badania uzupelniajace przez producenta przewodow z tworzyw sztucznych. Warto$¢ cisnienia
probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okre§lona w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy przeprowadzi¢ sprgzonym powietrzem (zgodnie z pkt.
11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania spr¢zonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
ci$nienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy
scisle przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej i cyrkulacyjnej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodq zimng z
wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci woda o temp.
60°C, przy ci$nieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST — S00,, Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robot podstawowych instalacji, wodociagowych dokonuje si¢ z uwzglednieniem
podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednic,

- rodzaju urzadzen i armatury



Dlugos¢ rurociagéw

-dhugos¢ rurociagow obmierza si¢ w metrach wzdhuz osi,

-nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony
instalacji)

- oblicza si¢ w metrach ich dhugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociagdw w zaleznosci
od rodzajéw rur i ich $rednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dlugosci tacznikéw oraz
armatury faczonych na gwint, nie wlicza si¢ natomiast do dlugo$ci rurociagéw armatury
kohlierzowe;j,

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogolnej dlugosci rurociagdw, a niezaleznie od
tego do przedmiaru wprowadza sig¢ liczby podejs¢ wedlug $rednic rurociagéw i rodzajow
podejs¢. Przy ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odregbnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrgbnie
— wody cieptej,

- dlugo$¢ rurociagow w obejsciach elementow konstrukcyjnych wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci
rurociagow,

- dlugos$¢ rurociagéw w kompensatorach wlicza si¢ do ogolnej dtugosci rurociagow.

Elementy i urzadzenia instalacji
Zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ w sztukach lub kompletach.

Probe szczelnosci

Ustala si¢ dla calkowitej dlugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedhug $rednic
oraz rodzajow budynkow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST — S00 ,, Wymagania ogélne”

8.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt.10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociagowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji wodociagowe;.
Badania musza obejmowa¢ migdzy innymi badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia
instalacji wodociagowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i
temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jako$ci wody wodociagowej w
instalacji oraz zmianami skracajacymi trwalo$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji
wodociagowej przed mozliwoscia przeplywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat
w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:
- temperatury wody za pomoca termometrow zapewniajacy doktadnos¢ odczytu +/- 0,5°C,
- spadkow cisnienia wody w instalacji za pomoca manometréw roznicowych zapewniajacych
doktadno$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

Odbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacji
Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbidr migdzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robot przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.



Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru.

Odbior techniczny czeSciowy instalacji wodociagowej

Odbior techniczny czg$ciowy dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostgp w miarg

postgpu robot. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw ulozonych i zaizolowanych w

zamurowanych bruzdach, przewodoéw ukladanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi,

uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane lub przejscia przez strefy pozarowe, ktorych

sprawdzenie bgdzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.
Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego

koncowego jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z

dokumentacja projektowa oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganymi okreslonymi w

odpowiednich WTWiO,

- przeprowadzi¢ niezbgdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokol potwierdzajacy prawidtowe

wykonanie robot oraz dolaczy¢ wyniki niezbgdnych badan odbiorczych. W protokole nalezy

jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacjg odcinkow instalacji, ktore byly objgte odbiorem

czgsciowym.

Odbior techniczny koncowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

- zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- wyptukaniu, dezynfekcji i napenieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czg$ciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- uruchomic¢ instalacjg, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametréw zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i WTWiO,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czgSciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST — S00

9.2. ,,Wymagania ogo6lne”

9.3. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt montazowych sieci i instalacji wodociagowych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora,
po dokonaniu odbioréw czg§ciowych robot.



10.

Podstawg rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é
tych robot obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robot, zgodny z harmonogramem
finansowym.

Kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe instalacji wodociagowych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miarg postgpu prac,

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie robot pomocniczych,

- montaz rurociagow i armatury,

- wykonanie prob ci$nieniowych,

- usunigcie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pOZniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. Dz 2004r. Nr
204, poz. 2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001lr. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporzqdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz.
1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskicj aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz.
1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz.1126).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz.
2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r, Nr 120, poz.1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
wraz ze zmiang opublikowana w Dz.U. Nr 33 z 2003r., poz 270 oraz Dz.U. Nr 109 z 2004r., poz
1156).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203, poz. 1718).

10.3. Normy

- PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociagowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogolne.

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania.

- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

- PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych wodomierzowych
instalacjach wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1452 -1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogolne.

- PN-EN 1452 -2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

- PN-EN 1452 -3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

- PN-EN 1452 -4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze.

- PN-EN 1452 -5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do przesylania
W systemie.

- PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne.

- PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Czgs¢ 2: Rury.

- PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Czgs¢ 3: Ksztattki.

- PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Czgs¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.

- PN-C-89207:1997 Rury =z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z
polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.



- PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieplej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogolne.

- PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieplej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czgs¢ 2: Rury.

- PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieplej 1 zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 3: Ksztaltki.

- PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czg$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

- PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodoéw z rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieplej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czgs¢ 1: Wymagania ogolne.

- PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodoéw z rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieplej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czg$¢ 2: Rury.

- PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodoéw z rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieplej 1 zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes$¢ 3: Ksztattki.

- PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodoéw z rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czg$¢ 5: Przydatno$¢ do
stosowania w systemie.

- PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyptywowe
wydhuzone.

- PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawor umywalkowy
stojacy.

- PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawor z ruchoma
wylewka.

- PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe
i zZlewozmywakowe.

- PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie wannowe.

- PN-78/M-75116 Armatura domowej sieci wodociagowej. Bateria wannowa
piecykowi.

- PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociagowej. Bateria natryskowa.

- PN-80/M-75118 Armatura  domowej sieci  wodociagowej.  Baterie
zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.

- PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie wannowe
stojace.

- PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociagowej. Glowice suwakowe.

- PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociagowej. Bateria umywalkowa
i zZlewozmywakowa stojaca rozsuwalna.

- PN 75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe
stojace jednootworowe.

- PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociagowej. Wylewki ochronne.

- PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociagowej. Mieszanie
natryskowe.

- PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociagowej. Natrysk dzwigniowy.
- PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociagowej. Przedluzacze.

- PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociagowej. Spust do zbiornikow
pluczacych.

- PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory ptywakowe.

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

- PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyplywowe.

- PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$cia uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

- PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.



- PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

- PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

- PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitne;j
zimnej. Metody badan i wyposazenie.

- PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objgtosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzgzone. Wymagania.

- PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objgtosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzgzone. Wymagania instalacyjne.

- PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objgtosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Metody badan.

- PN-88/M-54901.00 Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i
badania.

- PN-88/M-54901.01 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

- PN-88/M-54901.02 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

- PN-88/M-54901.03 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki.

- PN-88/M-54901.04 Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do
lacznikow.

- PN-88/M-54901.05 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszeniem wody w instalacjach

wodociagowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny.

- PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze.
- PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnos$ci

korozyjnej srodowisk

- PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

- prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach wodociagowych 1 ogolne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed
przeptywem zwrotnym

-prEN 12502-3 Ochrona materialow metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w
systemach przewodzacych wodeg. Czgs¢ 3: Przeglad czynnikéw wplywajacych na ogniowo
cynkowane materiaty zelazne

10.4. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych — zeszyt 7 — COBRTI
INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Kanalizacji.

- Zalecenia i Instrukcje producentow.
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