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ST - 05 WENTYLACJA MECHANICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. dot :Budowy oczyszczalni sciekow — budynek wielofunkcyjny

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystgpujace przy montazu
instalacji wentylacji mechanicznej a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czgséci, majaca na celu usunigcie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bgdaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespolow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow 1 wywiewnikow , w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnos$ci wymiany
powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu
w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu $rodkow technicznych majace na celu zmiang
jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza.

Wentylator - urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Filtr powietrza - zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Przewo6d wentylacyjny - element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe
przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze.

Przepustnica - zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny pozwalajacy na
zamknigcie lub na regulacjg strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu.

Nawiewnik - element lub zespol, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik - element lub zespol, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Okap - element instalacji odciagu miejscowego umieszczony bezposrednio nad zrodtem wydzielania
zanieczyszczen powietrza.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST — S00
., Wymagania ogolne” pkt. 1.6.



1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje robot montazowych wentylacji mechanicznej stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w
sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowg,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robot, sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi
zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r.
Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czgsci skladowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z po6zniejszymi
Zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST — S00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

Materialy stosowane do budowy instalacji wentylacji mechanicznej powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczqce wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

Materialy, z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.
Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.
Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych.



Szczelno$¢ polaczen urzadzen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelno$ci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostgp do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obshugi, konserwacji
lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglgdnieniem
dodatkowych obciazen zwiazanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.

2.3. Rodzaje materialtow

2.3.1.Kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej

Kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej musza spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1505,
PN-EN 1506, PN-B-76001, PN-B-03434.

2.3.2.Kanaly wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej

Kanaly wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej musza spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1505,
PN-EN 1506, PN-B-76001, PN-B-03434.

2.3.3.Ksztaltki kanaléw wentylacyjnych
Ksztattki kanatow wentylacyjnych musza spetia¢ warunki okreslone w PN-B-03434.

2.3.4.Polaczenia przewodéw wentylacyjnych
Polaczenia przewoddéw wentylacyjnych musza spelnia¢ warunki okreslone w PN-B-76002.

2.3.5.Wentylatory dachowe
Dla poszczeg6Inych pomieszczen zaprojektowano wentylatory dachowe firmy Juwent typ TD-16 i TD-25.

2.4. Elementy wywiewne
Jako elementy wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne i anemostaty.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST — S00

» Wymagania ogdlne”
Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spelia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu podano w ST — S00 ,, Wymagania ogélne”
4.2. Transport materialow zgodnie 7 instrukcjq producenta
4.3. Skladowanie materialow zgodnie 7 instrukcjq producenta
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST — S00 ,, Wymagania ogdlne”

5.2. Wykonanie robdt instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzié zgodnie 7 zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 5 ,, Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”

pkt 4.2 ,, Wykonanie”

5.3. Zabezpieczenia antykorozyjne
Kanaly wentylacyjne sa wykonane wszystkich blachy stalowej ocynkowanej
kwasoodpornej i wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

lub blachy stalowej

5.4. Przejscia wszystkich przewodow instalacji wentylacyjnych przez oddzielenia stref pozarowych nalezy
wyposazy¢ w klape pozarow3 i wykona¢ za pomocg przej$¢ ognioszczelnych.
Czg$¢ kanalow wentylacyjnych przechodzacych przez strefy pozarowe ktorych nie obstuguja bedzie obtozone
oktadzinami o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej Scianek oddzielenia pozarowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli i jakosci robot podano w ST — S00 ,,Wymagania ogo6lne”

6.2. Kontrole wykonania instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzic zgodnie 7 zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 5 ,, Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”

pkt 5 ,,0dbior robot”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST — S00 Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem finansowym przygotowanym przez

Wykonawce.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST — S00 ,, Wymagania ogélne”

8.2. Badania przy odbiorze instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie 7 ustaleniami
podanymi w zeszycie nr 5 ,, Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”
Pkt 5 ,,0dbior robot”

8.3. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze instalacji wentylacji mechanicznej zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robot zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

8.4. Odbior techniczny czesciowy

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelno$ci
przewodu, inwentaryzacja oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi przewodoéw 1 ksztaltek oraz pozostatych elementow instalacji wentylacji
mechanicznej jest przedtozony podczas spisywania protokolu odbioru technicznego — czg§ciowego, ktory
stanowi podstawg do rozliczenia czg§ciowego zgodnie z harmonogramem finansowym sporzadzonym przez
Wykonawcg.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym — cze§ciowym przewodu wentylacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowaé
dokumentacje¢ powykonawcza.

8.5. Odbior techniczny konicowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:
1. Sprawdzeniu kompletnosci wykonanych prac,
- zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja powykonawcza,
- zbadaniu ogélnemu,
- zbadaniu wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
- zbadaniu czerpni powietrza,
- zbadaniu przepustnic wieloptaszczyznowych,
- zbadaniu sieci przewodow,
- zbadaniu nawiewnikow i wywiewnikow,
- zbadaniu elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych,
- zbadaniu protokotéw odbiorow prob szczelnosci przewodoéw wentylacyjnych,
- sprawdzenie wydajnosci poszczegolnych wentylatorow

2. Prace wstepne

Przed rozpoczegciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastgpujace prace wstgpne:

a) Probny ruch calej instalacji w warunkach r6znych obciazen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;

c) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne, ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

d) Przedlozenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji wstgpnej;

e) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
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3. Kontrola dziatania

Nastegpnie nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dziatania, ktorej celem jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegodlne elementy instalacji takie jak
filtry, wentylatory, przepustnice itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dzialaja efektywnie.

W czasie kontroli dziatania instalacji naleiy dokonaé weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw
i regulacji wstepnej instalacji:

- Kontrola dzialania wentylatorow

a) Kierunek obrotow wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;

¢) Dzialanie wylacznika;

d) Wlaczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

4. Nastegpnie nalezy dokonaé pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i
wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

- protokotami odbioréw technicznych czgsciowych przewodu wentylacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- protokotem szczelno$ci systemu wentylacyjnego,

nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonana instalacja wentylacji mechaniczne;j.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obshugi okreslonego systemu wentylacji.
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.1 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
- 0 wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zgodnie z dokumentacja
projektowa i warunkami pozwolenia na budowg,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i
sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci podano w ST — S00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji wentylacji mechanicznej moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawceg w
harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot, zgodny z harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej uwzgledniaja migdzy
innymi:
- przygotowanie stanowiska roboczego,



- dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miarg postgpu prac,

- montaz przewodow i pozostatych urzadzen wentylacyjnych,

- wykonanie badan, kontroli, pomiaréw odbiorczych,

- wykonanie prob szczelno$ci,

- usunigcie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodoéw wentylacyjnych do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami)

10.2. Rozporzqdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskicj aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia Zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o

przekroju kotowym — Wymiary

- PN-B-01411:1999Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych
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- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci
mechaniczne

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkoéw — Sie¢ przewodoéw — Wymagania dotyczace czgsci sktadowych sieci
przewodow utatwiajace konserwacjg sieci przewodow

- PZPN-EN 12599 Wentylacja budynkoéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

- PrEN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewoddéw — Wymagania
wytrzymalosciowe

10.4. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2002.
- Zalecenia i Instrukcje producentow.
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