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1.

ST — 04 KOTLOWNIA

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru kottowni dot. Budowy oczyszczalni sciekow — budynek wielofunkcyjny.

1.2.

Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie powyze;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych z
wykonaniem kottowni .

Kotlownia dostarczac bedzie ciepto dla ogrzewania budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

Wezel cieplowniczy - Zespot urzadzen shuzacych do:

e przekazywania ciepla,

e przetwarzania temperatury i ci$nienia czynnika grzejnego,

e pomiaru i regulacji tych parametrow oraz strumienia czynnika grzejnego,

ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci,

e zabezpieczania instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ci$nienia i temperatury.

Wezel cieplowniczy moze znajdowaé si¢ w odrgbnym pomieszczeniu (budynku) lub
wydzielonej jego czgsci.

Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacj¢ ogrzewcza wodna stanowi uktad potaczonych przewodow
napelionych woda instalacyjna, wraz z armatura, pompami obiegowymi i innymi
urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami
wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrodla ciepta. W szczegoélnej sytuacji, instalacja
ogrzewcza moze sktada¢ si¢ z czgSci wewngetrznej i czgsci zewngtrzne;.

Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej - Instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w obstugiwanym
budynku. Czegs¢ wewngtrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sig za zaworami odcinajacymi t¢ cze$¢ od
czg$ci zewngetrznej instalacji lub zrodta ciepfta.

Cze$¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej - Czes¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca si¢ poza
obstugiwanym budynkiem, wystgpujaca w przypadku, gdy zrodto ciepta znajduje si¢ poza nim, a w
budynku tym nie ma przetwarzania parametrow czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego - Instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna (zlad)
ma swobodne potaczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowiaca czg$¢ lub calos¢ instalacji
ogrzewczej wodnej, shizaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej migdzy grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.
Waoda sieciowa - Woda wypetniajaca sie¢ cieplownicza dostarczajaca dla wody instalacyjnej ciepto



poprzez przetwarzanie parametrow w wezle cieptowniczym.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji
lub obnizajacych temperaturg zamarzania wody, napehiajacy instalacj¢ ogrzewcza wodna.

Zrédlo ciepla - Kotlownia, wezel cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta,
uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.
Cis$nienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia
czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zakladanej
trwatosci instalacji nie moze.by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cis$nienie probne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Ci$nienie nominalne PN - Literowo-cyfrowe oznaczenie uzywane do celow informacyjnych,
dotyczace potaczenia charakterystycznych cech mechanicznych i wymiarowych czesci sktadowych
systemu rurociagowego. Sklada si¢ ono z liter PN, po ktorych nastgpuje bezwymiarowa liczba;
Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
rownej 20 °C.

CiSnienie robocze urzadzenia - Obliczeniowe (projektowe) ciSnienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wplywu wysokosci ci$nienia stupa wody
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym
instalacji.

Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zakladanej trwato$ci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna DN - Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna
$rednicy rzeczywistej (dla rur - rednicy zewngtrznej, dla kielichow ksztaltek - Srednicy wewngtrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ $cianki rury (e,) - Grubos¢ Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w
przyblizeniu rdwna rzeczywistej grubosci Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Specyfikacja techniczna - Dokument okreslajacy cechy, ktore powinien posiada¢ wyréb lub proces
jego wytwarzania w zakresie jakosci, parametrow technicznych, bezpieczenstwa lub wymiarow, w
tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan, opakowania, znakowania i
oznaczania wyrobu .

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
— 800 — ,, Wymagania ogolne”

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji grzewczych stanowia:

- - projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegotowa) wykonania i odbioru robot, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),



- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zniejszymi zmianami),

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoly odbiorow czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
Zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST — S00
»Wymagania ogélne”

Materialy stosowane do montazu instalacji grzewczych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1.Kotly

Uklad grzewczy z kotlem na paliwo state Galmet EKO-GT KWP 25 kW wraz z zasobnikiem na

paliwo.

Praca zespotu KOCIOL-PODAIJNIK sterowana bedzie uktadem automatycznej regulacji z
regulatorem nakottowym oraz czujnikiem pogodowym

2.2.2.Pompy obiegowe
Pompy cyrkulacyjne wg PN-M-44015:1986 i PN-M-44321:1983



2.2.3.Naczynie wzbiorcze otwarte

Naczynie wzbiorcze otwarte o pojemnosci 30 1 umieszczone w najwyzszym punkcie instalacji i
polaczone z ukladem kotlowym rura wzbiorcza i rura bezpieczenstwa oraz z kanalizacja rura
przelewowa.

2.2.4.Rury

a) woda grzewcza

W pomieszczeniu kotlowni zamontowaé¢ rurociagi z rur stalowych spawane lub skrecane.

b) woda wodociagowa

W pomieszczeni kottowni zamontowa¢ si¢ z rur PP PN20 taczone przy pomocy zgrzewania.

2.2.5.Armatura
Instalacje nalezy zabezpieczy¢ zaworami bezpieczenstwa zgodnie z PN-91/B-02414 i przepisow

UDT
Instalacja wody grzewczej
a) odcinajaca
Zawory kulowe na ci$nienie do 1.0 MPa i temp. do 150°C
b) zwrotna
Zawory zwrotne na ci$nienie do 1.0 MPa i temp. do 150°C
Instalacja wody zimnej
a) odcinajaca
Zawory kulowe na ci$nienie do 1.6 MPa i temp. do 150°C
b) zwrotna
Zawory zwrotne na ci$nienie do 1.0 MPa i temp. do 150°C
2.2.6 Izolacje termiczne i antykorozyjne
a) izolacje termiczne
Izolacje rurociagdéw nalezy wykona¢ otulinami termoizolacyjnymi PE typu Termaflex gr 20 mm.
2.2.7 Instalacja odprowadzania spalin
Odprowadzenie spalin z kotla - poprzez komin jedno$cienny z blachy stalowej kwasoodpornej o
wymiarach 250x140 mm obmurowany kominem ceramicznym.
Przewody spalinowe (komin, czopuch) nalezy wyposazy¢ w niezbedne elem. tj. czyszczaki,
odkraplacz,
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST —S00 - , Wymagania ogolne”

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zaakceptowanym przez
Inwestora.



W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spemia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu podano w ST — S00 ,, Wymagania ogélne”

Bezwzglednie nalezy przestrzegaé przepisow w zakresie BHP oraz instrukcji producentow materialow i
urzqdzen uiywanych w czasie montazu.

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu armatury i urzqdzen

Armaturg i wurzadzenia nalezy przewozi¢ pakowana w sposob zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wplywami czynnikow atmosferycznych -
zgodnie z zaleceniami Producenta.

4.3. Skladowanie armatury i urzqdzen

Nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowa¢ sig¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco. Armaturg z
tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od urzadzen grzewczych. — zgodnie z wytycznymi
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST — S00 ,, Wymagania ogdlne”

5.2.Kotlownia

Ukfad kociot —zasobnik po ustawieniu w miejscu wskazanym na projekcie nalezy potaczyc
typowymi rurami przytacznymi stanowiacymi dodatkowy element do kottéw. Nastegpnie nalezy podtaczy¢
kociol do komina oraz podiaczy¢ kociot do instalacji grzewczej oraz wodnej zgodnie ze schematem
technologicznym kottowni.



Wszystkie polaczenia z armatura wykona¢ jako gwintowane.

5.3.  Zabezpieczenie kotla i instalacji grzewczych (wodnych)

w/g PN-91/B-02414 i przepisow UDT
Urzadzenia zabezpieczajace skladaja si¢ z nastgpujacych elementow:
a) naczynia wzbiorcze otwarte

54. Rurociqgi

a) woda grzewcza

W pomieszczeniu kotlowni zamontowa¢ rurociagi z rur stalowych

b) woda wodociagowa

W pomieszczeni kottowni zamontowa¢ rury PP PN20 aczone przy pomocy zgrzewania.
Przepusty rurowe o Srednicy powyzej 4cm w $ciany i stropach dla ktérych jest wymagana

klasa odpornosci ogniowej, powinny mieé¢ klase¢ odpornosci tych elementow ( zabezpieczenie
kasatami PYROPLEX EI 120 )

5.5. Armatura

Instalacja wody grzewczej

a) odcinajaca

Zawory kulowe na ci$nienie do 1.0 MPa i temp. do 150°C
b) zwrotna

Zawory zwrotne na ci$nienie do 1.0 MPa i temp. do 150°C
Instalacja wody zimnej

a) odcinajaca

Zawory kulowe na ci$nienie do 1.6 MPa i temp. do 150°C
b) zwrotna

Zawory zwrotne na ci$nienie do 1.0 MPa i temp. do 150°C

5.6. Izolacje termiczne i antykorozyjne

Izolacje termiczna typu Termaflex gr 20 mm nalezy zamontowaé po przeprowadzeniu prob
szczelnosci instalacji.

5.9. Instalacja odprowadzania spalin

Prowadzenie przewodow spalinowych



Przewod spalinowy z blachy kwasoodpornej nalezy zamontowa¢ w $cianie przed koncowym
zamurowanie otworu w kominie ceramicznym przewidzianym na przewod spalinowy.

Przewody spalinowe (komin, czopuch) nalezy wyposazy¢ w niezbedne elem. tj. czyszczak i
odkraplacz w kottowni.
Przepusty rurowe o Srednicy powyzej 4cm w $ciany i stropach dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej, powinny mie¢ klase odpornosci tych elementéw (zabezpieczenie kasatami
PYROPLEX PPW4 EI 120 )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli i jakosci robot podano w ST — S00 ,,Wymagania ogo6lne”

6.2. Kontrole wykonania kotlowni nalezy przeprowadzié zgodnie 7 zaleceniami okreslonymi w
zeszycie nr 8 , Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Wezlow Cieptowniczych” pkt 12
»Badania odbiorcze”.

6.3. Zakres badan odbiorczych kottowni

Badania odbiorcze kottowni powinny przebiega¢ wg metodyki badan okreslonej przedmiotowa norma
PN-B-02423.

6.4. Kontrole wykonania montazu instalacji grzewczych naleiy przeprowadzi¢ zgodnie
zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 8 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru
Weztow Cieptowniczych” pkt 11 ,,Badania odbiorcze”.

6.5. Zakres badan odbiorczych instalacji ogrzewczych:

1 badania odbiorcze szczelno$ci,

2 badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych,

3 badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczych,

4  badania odbiorcze odpowietrzenia,

5 badania odbiorcze zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cis$nienia i
temperatury,

6 badania odbiorcze efektow regulacji,

7 badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja wewngtrzna,

8 badania odbiorcze natgzenia halasu wywotanego przez pracg instalacji ogrzewczych,

9 Dbadania odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwoscia Wwtoérnego zanieczyszczenia wody
wodociagowe],

10 badania odbiorcze pomp obiegowych,

11 badania odbiorcze armatury.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST —S00  ,,Wymagania ogolne”



b)

7.2.

Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar robdt bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonanych robédt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

ODBIOR ROBOT

8.1

8.2.

8.3.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST — S00 ,, Wymagania ogélne”

Badania przy odbiorze kotlowni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie 7 ustaleniami podanymi w
zeszycie nr 8 , Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Wezlow cieplowniczych” pkt 11
» Odbiory robot”.

Odbior robot— rodzaje odbioréw dot. kottowni

Odbidr techniczny migdzyoperacyjny

Odbior techniczny czegsciowy kottowni
Odbidr techniczny koncowy kottowni

8.3.1.0dbiér techniczny migdzyoperacyjny

Odbiory migedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastgpujacych
rodzajow robot:

wykonanie przej$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie 1 wymiary otworu,

Po

dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakosé

wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania kottowni

W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robot objgtych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.3.2.0dbiér techniczny czeSciowy

Odbior techniczny - czg$ciowy wezta cieptowniczego obejmuje pomieszczenie oraz elementy i
urzadzenia, ktorych badania nie moga by¢ wykonane przy odbiorze technicznym -koncowym (tzw.
prace zanikajace).

Odbior techniczny - czesciowy kottowni nalezy dokonywac szczegoélnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.

Po dokonaniu odbioru technicznego - czgsciowego kottowni nalezy sporzadzi¢ protokot
stwierdzajacy  jakos¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do
prawidlowego wykonania kotlowni
. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W  przypadku negatywnej oceny jakoSci wykonania robot albo ich przydatnosci do



a)

©)
d)

b)
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d)
e)

prawidlowego wykonania kotlowni, w protokdle nalezy okresli¢ zakres 1 termin
wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru technicznego - czg§ciowego kottowni

8.3.3.0dbiér techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spemieniu
nastgpujacych warunkow:
zakonczono wszystkie roboty montazowe w kottowni, lacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
instalacj¢ wyptukano, napetiono woda i odpowietrzono,
dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,
zakonczono uruchamianie kottowni obejmujace w szczegolnosci regulacje montazowa oraz badanie
na goraco w ruchu ciaglym podczas ktorych zrodlo ciepta bezposrednio zasilajace wezel cieptowniczy
zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw,
ci$nienie dyspozycyjne),
dokonano ruchu probnego kottowni.

Przy odbiorze technicznym - koncowym kottowni nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
projekt techniczny powykonawczy kotlowni (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupehieniami dokonanymi w czasie budowy),
dziennik budowy,
potwierdzenie zgodnos$ci wykonania kottowni z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowg i przepisami,
obmiary powykonawcze,
protokoty odbioréw technicznych czgsciowych
protokoty wykonanych badan odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
kotlowni¢ dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru technicznego,
instrukcje obshugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
instrukcj¢ obstugi kotlowni.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
sprawdzi¢ czy kotlownia jest wykonany zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranego kottowni z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
konieczno$ci wprowadzenia odstgpstwa,
sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,
sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
uruchomic¢ instalacje kottowni, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbidr techniczny - koncowy konczy sig¢ protokolarnym przejgeciem kottowni do uzytkowania

lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania kottowni do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokot odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania kotlowni do
uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr
wezta. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami
elementy kottowni nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej
lub innymi przyczynami.



10.

PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST — S00 ,,Wymagania ogolne”

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie wykonania kotlowni i robot montazowych instalacji grzewczych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
przez Wykonawcg w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreSlony zakres robot, zgodny z harmonogramem
finansowym.

Kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe instalacji grzewczych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miarg postgpu prac,

- montaz rurociagdw i obiektow sieciowych i urzadzen,

- wykonanie prob szczelno$ci,

- usunigcie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie sieci cieplnej do stanu pierwotnego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016
Z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami)

10.2. Rozporzqdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
15/99 poz.140).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 18 pazdziernika 1998 r. w
sprawie wzoru ksiazki obiektu budowlanego i sposobu jej prowadzenia (Dz.U. Nr 135/098 poz. 882).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11.08.2000 r, w sprawie szczegotowych warunkow
przylaczenia podmiotéw do sieci cieptowniczych, obrotu cieptem, swiadczenia ustug przesylowych,
ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr
72/00 poz. 845)



- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 12.10.2000 r. w sprawie szczegotowych zasad
ksztatltowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczen w obrocie cieptem (Dz.U. Nr 96/00 poz. 1053)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkow, jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad sprawowania
kontroli jako$ci wody przez organy Inspekceji Sanitarnej (Dz.U. Nr 82/00 poz.937)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemOéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz.
1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskicj aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w Zycie
od dnia 10.11.2003 r)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobOw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy
-PN-76/B-02440  Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

- PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

- PN EN 442-1:1999 Grzejniki — Czg$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

- PN EN 442-2:1999 Grzejniki — Czg$¢ 2: Moc cieplna i metody badan

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

- PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

- PN-EN 1333:1998 Elementy rurociagow. Definicja i dobor PN

- PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach

wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN EN 10204/A1:1997  Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontrolnych

- PN-B-01421:1990 Cieptownictwo — Terminologia
- PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia
- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania



- PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przylaczonych do sieci cieplnych — Wymagania

- PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych 1 wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych — Badania

- PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo — Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych —
Wymagania

- PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow,

armatury i urzadzen — Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-B-02423:1999+Apl:2000 Cieplownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze

- PN-B-10400:1964 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym —
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- PN-C-04601:1985 Woda do celow energetycznych — Wymagania i badania jakosci wody dla
kottdow wodnych i zamknigtych obiegéw cieplowniczych

- PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania jakosci wody

- PN-EN 10242:1999+A1 :2002 Gwintowane faczniki rurowe z zeliwa ciagliwego

- PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogodlnego
zastosowania

- PN-H-01104:1987 Stal — potwyroby i wyroby hutnicze — Cechowanie

- PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury

- PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

- PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe

- PN-H-83131/01:1990 Centralne ogrzewanie — Grzejniki — Ogdlne wymagania i badania
- PN-H-97053:1979 Ochrona przed korozja — Malowanie konstrukcji stalowych —
Ogolne wytyczne

- PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozja — Pokrycia lakierowe — Wytyczne ogolne

- PN-M-69014:1965 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki
do spawania

- PN-M-69014:1975 Spawanie lukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych

- PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i
badania

- PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogélne wymagania i badania

- PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki

- PN-88/M-42304 Cisnieniomierze = wskaznikowe  zwykle z  elementami
sprezystymi

- PN-M-69420:1988 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

- PN-M-42050:1982 Automatyka przemystowa — Regulatory o bezposrednim dzialaniu
ciagtym — Wymagania i badania

- PN-M-44015:1986 Pompy — og6lne wymagania i badania

- PN-M-44321:1983 Pompy odsrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i ciepte;j
wody uzytkowej — Podstawowe parametry i gtowne wymiary

- PN-M-74101:1982 Armatura przemystowa — Zawory bezpieczenstwa — Wymagania i
badania

- PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Ogolne wymagania
i badania

- PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory regulacyjne

— Wymagania i badania



- PN-N-01270.01:1970 Wytyczne znakowania rurociagdw. Postanowienia ogdlne

- PN-N-01270.03:1970 Wytyczne znakowania rurociagdéw. Podstawowe wymagania
- PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cia nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
- PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncoéw rur i ksztaltek do
spawania
PN-ISO 7005-1: 2002 Koierze metalowe. Kotnierze stalowe

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia
- PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociagéw. Definicje i dobor DN (wymiaru
nominalnego)

- PN-ISO 8501:1996 z p6zn.zm.  Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czysto§ci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po calkowitym
usunigciu wezesniej natozonych powlok

10.4. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Zalecenia i Instrukcje producentow.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1998 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — Zeszyt 6 - COBRTI INSTAL.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru wezloéw cieptowniczych — Zeszyt 8§ - COBRTI INSTAL.
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