Nr postępowania ZP 340/8/2007

SIWZ

Zamawiający : Gmina Bojanów

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

REGON: 00533297

NIP: 865-20-71-131

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   

Przedmiot zamówienia :

   Zabudowa samochodu spec. marki Star 266 na średni pożarniczy samochód ratowniczo – gaśniczy GBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stany 
Kod CPV 50117100-9  

Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 60. 000 EURO

Bojanów, dnia 07.05.2007 rok                                                          ZATWIERDZIŁ:

Wójt Gminy Bojanów

Sławomir Serafin 

SPIS TREŚCI

1. Nazwa, adres Zamawiającego

2. Tryb udzielenia zamówienia  

3. Opis przedmiotu zamówienia 

4. Termin wykonania zamówienia 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami

8. Wymagania dotyczące wadium

9. Termin związania ofertą 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert

11. Miejsce oraz termin składania ofert

12. Opis sposobu obliczania ceny

13. Opis kryteriów, jakimi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu obliczania ceny

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia zamówienia publicznego

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

18. Opis części zamówienia jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

19. Określenie maksymalnej liczby Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

21. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

24. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej.

25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot..
26. Informacje dodatkowe.
Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Oferta Przetargowa 

Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 – Wykaz wykonanych usług 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Bojanów zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą  „   Zabudowa samochodu specjalnego marki Star 266 na średni pożarniczy samochód ratowniczo – gaśniczy GBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stany
2. Adres: Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów.

3. nr. tel/faks: 0158708326

4. poczta elektroniczna: airkobylarz@o2.pl

5. strona internetowa:www.bojanow.pl

6. Pisma, wiadomości, informacje należy składać w formie pisemnej lub faksem do sekretariatu Urzędu Gminy Bojanów – pokój nr 13.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości, poniżej 60.000 euro.

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych 
w dniu 07.05.2007 r. i zarejestrowane pod numerem  OWP /2007/05/07-1338468 
3. Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 07.05.2007 rok :

a/ na stronie internetowej Zamawiającego: www.bojanow.pl

b/ na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

4. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

a/ ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  Nr 19 poz.177 
z późn. zm.)

b/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U.  Nr 8, poz. 605)

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyjątkiem kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić  w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali od Zamawiającego specyfikację i będzie dla nich wiążąca, jak również zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.bojanow.pl.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Zabudowa samochodu spec. marki Star 266 na średni pożarniczy samochód ratowniczo – gaśniczy GBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stany 
Oznaczenie wg CPV: 50117100-9 – Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego pojazdów mechanicznych.

Szczegółowy opis obejmujący przedmiot zamówienia  określa załącznik Nr 1, który stanowi integralną część niniejszej SIWZ. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWÓWIENIA 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.08.2007 rok
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

warunek ten  wykonawca spełni wykazując iż:

wykonał w okresie ostatnich 3 lat (2004-2006) a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krόtszy - to w tym okresie, co najmniej  5 karosacji samochodów, które swoim rodzajem i wartością odpowiadają usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.  

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia 

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy  Pzp. 
2. Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty ważne, spełniające wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i warunki niniejszej specyfikacji.

3. Ocena spełniania warunków określonych dla wykonawców , będzie dokonywana na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, które Zamawiający określił 
w SIWZ, przy zastosowaniu kryterium : “ spełnia “, “ nie spełnia”.

4. W przypadkach określonych ustawą wykonawca zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w ust. 1  lit. a-d . 

VI. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 

1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) aktualnego  zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczeń Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
c) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie 
z art. 22 ust.1 pkt.1-4 i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. ( załącznik nr 2 do SIWZ )

2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 

a) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat  przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem 
i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (min. 5 karosacji samochodów) wraz z dokumentami potwierdzającymi, iż usługi te zostały wykonane należycie. 
3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:  

a) pozytywnej  opinii na średni samochód  ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Star  266 z przeznaczeniem dla OSP wydaną przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie w zakresie  układu wodno-pianowego i nadwozia pożarniczego (opinia ta musi zawierać   wykonanie podestów bocznych-uchylnych po obu stronach nadwozia – certyfikowane  w CNBOP). 

4. Wszystkie wymienione wyżej dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

5. W przypadku składnia oferty przez spółkę cywilną do oferty należy dołączyć umowę spółki cywilnej. W odniesieniu do warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że spełnia wymogi formalnej nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.  

6. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – konsorcjum : 

a) wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 

b) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie 
z ustanowionym pełnomocnikiem;

d) w odniesieniu do warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia, każdy 
z wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że spełnia wymogi formalne
 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 muszą udokumentować wspólnie;

e) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;

f) w miejscach, gdzie należy wpisać „nazwę i adres Wykonawcy„ podaje się dane dotyczące konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zgodnie 
z wyborem Zamawiającego -  Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksem: oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji.

1) Faks Zamawiającego : 0158708326,
2) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

· Agnieszka Kobylarz  – tel. 0158708326

· Janusz Żołyniak        -  tel. 0158708326

VIII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

           Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi 
w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4.  Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym, komputerowym lub inną trwałą, czytelną techniką oraz podpisana przez umocowanego przedstawiciela (lub przedstawicieli Wykonawcy), upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być dołączane do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączanych przez Wykonawcę. Wszelkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy winny być również podpisane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.

8.
Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) Formularz oferty 

b)  Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie 
z art. 22 ust.1 pkt.1-4 i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik Nr 2 do SIWZ).

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia się do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.]

e) Wykaz wykonanych usług zgodnie z załącznikiem Nr 3 

f) Certyfikat (pełny tj. zabudowa + układ wodno-pianowy) CNBOP na średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Star 266. 

9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie zostaną ujawnione, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Ustawy.

10. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1do niniejszej SIWZ. Oferta powinna znajdować się w jednej, nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na   Zabudowę samochodu specjalnego  marki Star 266 na średni pożarniczy samochód ratowniczo – gaśniczy GBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stany nie otwierać przed 08.30 18.05.2007 roku” oraz pełną nazwą, adresem i numerami telefonów Wykonawcy.

11.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Bojanów,

ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów

sekretariat urzędu, pok. nr 13

2. Termin składania ofert upływa w dniu: 18.05.2007 roku o godzinie 08.30.  

3. Oferty złożone po terminie określonym w ust. 2. zwrócone zostaną bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (określonej w ust. 1.), 
pokój nr 9a w dniu 18.05.2007 r. o godzinie 08.45. 

5. Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z art. 86 Ustawy.

6. Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

7. Poprawianie omyłek pisarskich i rachunkowych: Zamawiający poprawia w tekście ofert oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

8. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 Ustawy Pzp.

9. 
W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia 

przez Dostawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert . W przypadku   ofert zawierających rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia , zamawiający zwróci się do sprzedającego o przedłożenie kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych dla wybranych pozycji kosztorysu  ofertowego. Jeżeli sprzedający nie złoży wyjaśnienia 
w określonym przez  zamawiającego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień prowadzi, że oferta  zawiera rażąco niską cenę , oferta zostanie odrzucona.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo              
 i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z wykonaniem zamówienia.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:      

Nazwa kryterium



Waga  



         Cena                              
90%      


Okres gwarancji


 10%

2. Oferta o wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania z pośród ofert nie 

podlegających odrzuceniu otrzyma maksymalną liczbę punktów.

Pozostałym ofertom zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) 

liczba punktów wyliczona wg poniższego wzoru:

         cena oferty najtańszej

a) cena - [ (  --------------------------  ) x  10 pkt  ] x waga kryterium )

                                  cena oferty badanej

b) okres gwarancji  :
1 rok – 5 pkt. x waga kryterium

       

    
2 lata – 7 pkt. x waga kryterium


   
powyżej 2 lat – 10 pkt. x waga kryterium
3.
Podstawą porównania cen będzie cena brutto.
4. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty oceniane będą punktowo przez każdego członka komisji przetargowej. 

5. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innego kryterium określonego w ust. 1. 

7. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

  XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą na warunkach określonych 
w załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekcie umowy.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach wskazanych przez Zamawiającego. 

3. Termin podpisania umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia, przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

4. Oferta składana przez spółkę z o.o.:

W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością a wartość zamówienia przekracza podwójną wielkość kapitału zakładowego, przed podpisaniem umowy należy dostarczyć uchwałę zgromadzenia wspólników upoważniającą Zarząd do zawarcia umowy (art. 17 § 2, art. 230 i art. 624 Kodeksu Spółek Handlowych) o ile umowa spółki nie stanowi inaczej.  

5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę wzajemną Wykonawców 
w ramach zawiązanego konsorcjum.
6. Przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się wniesieniem  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w odpowiedniej formie.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie  żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO PROJEKT UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ NA TAKICH WARUNKACH.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia do umowy następujących zapisów:

1. Termin realizacji zamówienia 31.08.2007 rok 

2. Przedmiot zamówienia :  Zabudowa samochodu spec. marki Star 266 na średni pożarniczy samochód ratowniczo – gaśniczy GBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stany

3. Okres gwarancji wynosi .........  miesięcy 

4. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości: .............................. zł brutto (z VAT 7%)

5. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru. 

6. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić należność za wykonaną usługę przelewem w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) Rozdział 2 – Protest (przepisy art.180 – art.183 Ustawy)

    1/ Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie umowy, można wnieść protest do Zamawiającego.

   2/ Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

b) Rozdział 3 – Odwołanie (przepisy art.184 – art.193 Ustawy)

   1/ Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.

   2/ Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu.

XVIII.  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

XIX. OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ LICZBY WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART.67 UST.1 PKT 6 I 7 LUB ART.134 UST. 6 PKT. 3, ORAZ OKOLICZNOŚCIACH, PO KTÓRYCH BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

XXI.  OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIENIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

XXIII. NFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM 
A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH.
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

2. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

XXIV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Nie dotyczy postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

XXV. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI. Załączniki 

1. Opis Przedmiot zamówienia 

2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków 
4. Doświadczenie zawodowe
 ZAŁĄCZNIK NR 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH DLA ZABUDOWY  ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU Z NAPĘDEM TERENOWYM STAR 266
	
	Wyszczególnienie  wymagań

	
	Zabudowę nadwozia należy wykonać wg:  Wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych  i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych -opracowanych przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie i zatwierdzonych przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP- Edycja druga- marzec 2006r

	I
	PODWOZIE Z KABINĄ

	
	Podwozie samochodu 6x6 z kabiną załogową 6 osobową. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 12 350 kg

· podwozie Star 266 zamawiającego-sprawne

	
	Prześwit –  najniższego punktu podwozia pod osiami, minimum- 300mm

	
	Kąt natarcia i zajścia– wartość dla oferowanego pojazdu- nie mniejszy niż 35o

	
	Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu,  minimum- 3%

	II
	KABINA  ZESPOLONA

	
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa-zespolona w układzie miejsc 1+1+4

· (siedzenia przodem do kierunku jazdy),dobudowana do istniejącej kabiny

· drzwi znajdują się po obu stronach kabiny

	
	Przebudowa przodu z szybą panoramiczną:

· przebudowa podszybia (zewnętrznego i wewnętrznego)

· przebudowa naroży okiennych przednich

· montaż nowej przedniej szyby od Star 1142 z uszczelką 

· montaż nowych mechanizmów wycieraczek 

· montaż nowych ramion i piór wycieraczek (3 szt.)

· montaż zbiornika na płyn do spryskiwaczy

· wymiana podszybia tapicerowanego wewnętrznego

	
	Przód kabiny-modernizacja 

· montaż nakładki kompozytowej podszybia

· montaż nakładek kompozytowych naroży przednich

· montaż jednoczęściowej, kompozytowej atrapy przedniej

	
	Dach  kabiny-modernizacja 

· montaż nakładki kompozytowej na dach -część  przednia 

	
	· wymiana dachu na nowy typ,  podwyższany

	
	    prace remontowe przy kabinie:

· remont blacharki kabiny, remont podłogi 

	
	· wymiana drzwi kabiny na nowe drzwi z zamkami kasetowymi 

(od strony kierowcy i dowódcy)

	
	· wykonanie drzwi do kabiny załogi z szybami prostokątnym (nie ze skośnymi)

      (lewa i prawa strona) 

	
	· montaż nowego zderzaka od Star 244 

· montaż w zderzaku nowych wkładów i reflektorów

	III
	                   WYKOŃCZENIE KABINY ZESPOLONEJ

	
	· wykonanie pod nadszybiem przednim półki do montażu radiostacji, radia, sterowania sygnałami uprzywilejowanymi

· w środku kabiny zespolonej w suficie – wykonanie specjalnej półki na drobny sprzęt

	
	· barierka wewnętrzna rurowa pomiędzy przedziałem przednim i tylnym

	
	· ocieplenie ścian sufitu i podłogi

· wyłożenie wykładziną miękką, ścian i tapicerki (4 drzwi)

· wymiana dywaników na podłodze w kabinie (kierowca +dowódca)  w części przedniej

· wymiana uszczelek drzwi kabiny, nakładanych i klejonych

· wieszaki na ubrania

· w suficie uchwyty do trzymania 

	
	· podłoga oraz powierzchnie drzwi i ścian kabiny, do wysokości co najmniej 100 mm, wyłożone 

wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą  łatwozmywalną

	
	· założenie nowego pokrowca na maskę silnika

	
	· montaż nowych osłon przeciwsłonecznych 

· założenie nowych chlapaczy przy kabinie

· stopnie rurowe do kabiny załogi ,obłożone blachą aluminiową 

· montaż nowych, stopni do kabiny, rurowych od strony kierowcy i dowódcy

· wymiana wsporników i lusterek na nowy typ

	
	·  Wykonanie tapicerowania siedzeń (kierowca i dowódca) 

· siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym, odpornym na  ścieranie, antypoślizgowym

·  siedzenia dla załogi skrzynkowe, uchylne,tapicerowane,piankowe z  miejscem na drobny

 sprzęt (przodem do kierunku jazdy),

  obudowa siedzenia skrzynkowego wykonana z tworzywa sztucznego

· siedzenia dla załogi-pojedyncze z oparciem (4kpl)

· fotele dla kierowcy i dowódcy, wyposażone w pasy  bezpieczeństwa, bezwładnościowe punktowe

· siedzenia dla załogi wyposażone w  pasy bezpieczeństwa „biodrówki“ 

	
	             Kabina wyposażona:
· oświetlenie nad siedzeniem dowódcy

· oświetlenie wewnętrzne kabiny załogi 

· załączanie automatyczne  oświetlenia wewnętrznego, po otwarciu drzwi, odpowiedniej części kabiny

· montaż oświetlenia stopni wejściowych do kabiny załogi, załączane automatycznie po otwarciu drzwi

· niezależny układ ogrzewania kabiny zespolonej– moc cieplna min. 2000 W, wydatek powietrza min 70 m3/godz. umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku- 

·  (z rozdziałem ciepła na autopompę)

	
	· W kabinie kierowcy  zamontowany radiotelefon przewoźny  o parametrach częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 1-1,25 W, odstęp miedzykanałowy 12,5 kHz

· radiotelefon i antenę- dostarcza Wykonawca 

· montaż panelu sterowania radiostacją w przedniej półce pod nadszybiem

	
	W kabinie ,muszą znajdować się, co najmniej, następujące  urządzenia  kontrolno-pomiarowe:

· sygnalizacja otwarcia  żaluzji

· sygnalizacja otwarcia podestów 

· sygnalizacja załączenia autopompy

· sygnalizacja podniesienia masztu oświetleniowego z głowicą- 4x500W

	
	Z przodu kabiny

· montaż osłony rurowej, przedniej, wykonanej z rur stalowych lakierowanych 

montaż 2  lamp pulsacyjnych niebieskich  z generatorem na   osłonie rurowej 

	IV
	               ZABUDOWA NADWOZIA -ZABUDOWA POŻARNICZA                           

	
	Wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwałe zabezpieczonych antykorozyjnie 

· konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych

· Poszycie zewnętrzne  wykonane z blachy aluminiowej, mocowane metodą klejenia

	
	· po trzy schowki na bokach pojazdu na sprzęt i wyposażenie, zamykane żaluzjami wodo

 i pyłoszczelnymi ze wspomaganiem otwarcia, systemem sprężynowym,

 wykluczającym samoczynne opadanie, wykonane z materiałów odpornych na korozję,

     wyposażone w  zamki na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. 

· zamontowanie taśm przy drzwiach żaluzyjnych, ułatwiających zamykanie żaluzji.

· dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.

· konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza 

	
	· w nadwoziu w schowkach bocznych, przednich w części dolnej, montaż przeniesionych akumulatorów z kabiny kierowcy

· konstrukcja skrytki, zapewniająca łatwy dostęp do akumulatorów podczas kontroli i konserwacji

· montaż nowych skrzynek gumowych pod akumulatory

	
	· spody schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową 

· ściany schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową

	
	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu.-max 3300mm

· maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu)-1850mm

· jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1.85m konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających  łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. 

	
	· montaż podestów bocznych-uchylnych po obu stronach nadwozia nad kołami-otwieranych, umożliwiający łatwy dostęp do sprzętu w schowkach, w części górnej

· wykonanie podestów bocznych,musi być potwierdzone badaniami w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, i zawarte w przedstawionym certyfikacie badania samochodu dołączonym do oferty

	
	· montaż podestu tylnego, uchylnego, otwieranego-umożliwiającego łatwy dostęp 
         do górnej części schowka tylnego

	
	· powierzchnie platform, podestu roboczego  w wykonaniu antypoślizgowym

	
	· montaż nadkoli z tworzywa sztucznego nad kołami tylnymi

	
	· szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej, powyżej 250 mm poza obrys pojazdu

   muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze

	
	· szuflady i wysuwne tace, muszą sie automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej, oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wypadnięciem

	
	· uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac,

           muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach

	
	W schowkach  uchwyty  do mocowania n/w sprzętu:

· armatury:-prądownic wodnych, rozdzielacza, przełączników, zbieracza, smoka, 

stojaka hydrantowego,  klucza hydrantowego , kluczy pożarniczych , gaśnic, hydronetki. itp.

· urzadzeń sygnalizacyjnych:latarek, stojaków, lamp ostrzegawczych, radiotelefonów, taśm. itp

· narzędzi pracy:łom ,młot, topór, siekiera, piły. itp

· sprzetu sanitarnego:zestaw pierwszej pomocy, koc, folia. itp

· schowki  przeznaczone na sprzęt wodny , wyposażone w stojaki na węże 52-min 8szt i 75-min 8szt, wykonane ze sklejki wodoodpornej z taśmami na rzepy zapobiegające wypadaniu węży lub stojaki na węże wykonane z pręta nierdzewnego-ażurowe

· miejsce na kanistry 5 l.

· sprzęt w skrytkach powinien być pogrupowany w pierwszej kolejności wg funkcji a w drugiej

wg kolejności i częstości użytkowania. Najcięższy sprzęt powinien znajdować się w dolnych          

częściach najniżej położonych skrytek.

· rozmieszczenie sprzętu wg propozycji Zamawiającego

· dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii

	
	      Schowki przystosowane do montażu wyposażenia w:
· miejsce na agregat prądotwórczy

· miejsce na walizkę medyczną

· paleta wysuwana  na urządzenia ratownicze

· paleta wysuwana na motopompę pływającą 

· miejsce na pilarki do drewna i betonu

· regał obrotowy na aparaty powietrzne nadciśnieniowe

· miejsce na pompę szlamową

· szuflada uchylno -wysuwna 3 szt.

	
	·  z  tyłu pojazdu przedział pracy autopompy,zamykany żaluzją aluminiową

	
	· dach zabudowy w formie podestu roboczego-użytkowy, w wykonaniu przeciwślizgowym wyłożony  blachą aluminiową łezkową. Dach powinien posiadać oświetlenie powierzchni.

	
	· balustrada ochronna boczna-dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą, wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową łezkową-o wysokości min 80 mm

	
	na dachu uchwyty na:drabinę nasadkową 4 przęsłową, węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, wytwornicę piany, prądownicę pianową, klucz i stojak hydrantowy, smok, pływak, kosz,  tłumice. itp.

	
	· skrzynia aluminiowa na dachu pojazdu–zamykana, na różny sprzęt, min:sztychówki, widły, szczotki,  szufle, siekiery, łom, nożyce. łopaty,  itp.

	
	· z tyłu dachu , barierka ochronna wykonana z rur aluminiowych

	
	· drabinka wejściowa na dach -aluminiowa składana, z poręczą wykonaną  z rur 

	
	· skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie 

	V
	                                            ZBIORNIK WODY

	
	· Zbiornik wody wykonany z materiału odpornego na korozję. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony, posiadać właz rewizyjny oraz zawór odwadniający

	
	· montaż zbornika wody o pojemności do 2300 litrów z falochronami i włazem rewizyjnym           wykonanego ze specjalnego tworzywa sztucznego (kompozytowy)

	
	· zbiornik wyposażony  w instalację napełniania z hydrantu ,króciec z nasadą  1x75   

	
	· instalacja napełniania zbiornika , powinna mieć konstrukcje zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika

	
	· zbiornik wyposażony w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania

	VI
	                                                 AUTOPOMPA

	
	· autopompa jednozakresowa o wydajności  2000l/min-typ A20/10

	
	· autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi

	
	· napęd autopompy poprzez montaż przystawki odbioru mocy i wałów napędowych do autopompy

	
	· autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:

· z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.

· z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.

	
	· autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu

	
	· autopompa musi umożliwiać podanie wody  do minimum:

· dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu

· linii szybkiego natarcia

· działka wodnego

· zraszaczy

	
	· autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3 % i 6 % (tolerancja +/- 0,5 %) w całym zakresie wydajności pompy

	VII
	                                          INSTALACJA WODNA

	
	· układ wodny zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m

	
	· instalacja zalewania zbiornika głównego przez autopompę-króciec 1x110 geodezyjny

	
	· instalacja niskiego ciśnienia z autopompy -króciec 2x75, nasady tłoczne umiejscowione,

 po bokach pojazdu, za tylną osią

	
	· układ obniżający ciśnienie z zaworem,tłoczący wodę z autopompy do zbiornika

	
	· konstrukcja układu wodnego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu, co najmniej dwóch zaworów

	
	· na wlocie ssawnym pompy ,musi być zamontowany element zabezpieczający 

przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych, zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantującego bezpieczną eksploatację pompy

	
	  W przedziale pracy autopompy muszą znajdować się na tablicy sterującej, co najmniej następujące 

     urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:

· manowakuometr

· manometr niskiego ciśnienia

· wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu

· wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku samochodu

· regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu-regulacja obrotów autopompy

· wyłącznik silnika pojazdu

· zestaw przycisków sterujących, pracą fali świetlnej

· kontrolka włączenia autopompy

· wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej silnik

· wskaźnik ciśnienia oleju w silniku

	
	· montaż ścianek oddzielających, ogrzewany przedział autopompy od pozostałych schowków

	VIII
	                                       DZIAŁKO WODNE 
· wyprowadzenie na działko na podest dachu z zaworem 21/2“

· montaż działka  wodnego o regulowanej wydajności ,umieszczonego na dachu pojazdu, 

 wydajność działka od 800 do 1600dm3  /min

· przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający- 

	IX
	                                         SZYBKIE NATARCIE
· wyprowadzenie na szybkie natarcie na kolektorze tłocznym

· montaż linii szybkiego natarcia niskociśnieniowego z wężem o długości 40 mb z prądownicą 

 i układem zwijania, przekładnią zębatą stożkową-aluminiową z hamulcem, z korbą

· podłączenia przewodów – zakucia hydrauliczne – złączki wysokociśnieniowe,    prądownica

· linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody  bez względu na stopień rozwinięcia węża.

· zwijadło umieszczone w tylnej, prawej skrytce pojazdu.

	X
	                                             ZBIORNIK  PIANY

· zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów-

·  zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację

· pojemność zbiornika do 10% pojemności  zbiornika głównego

· napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym ,powinno być możliwe z poziomu dachu pojazdu,

  nasada ssawna 52

· w najniższym punkcie, umiejscowiony zawór, do grawitacyjnego opróżniania zbiornika.

	XI
	                                             DOZOWNIK PIANY
· autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3 % i 6 % (tolerancja +/- 0,5 %) w całym zakresie wydajności pompy 

· montaż dozownika środka pianotwórczego-DSP

	XII
	                                                   ZRASZACZE
· instalacja układu zraszaczy przednich-zasilanych od autopompy- min  2  dysze do podawania wody w czasie jazdy

· montaż sterowania zraszaczami (załączanie pneumatyczne, ze sterowaniem elektrycznym) 

z kabiny kierowcy

	XIII
	                                    INSTALACJA ELEKTRYCZNA

	
	Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego:

· wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe

· urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych

· lampa zespolona „STRAŻ“ typ LZP 20GW o długości L=1646mm, osiatkowana, z sygnałem dźwiękowym i mikrofonem

· oraz pojedyncza lampa LBO z tyłu pojazdu

· montaż panelu sterowania sygnałami w przedniej półce pod nadszybiem

	
	· instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu-odcinający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem ,tych które wymagają stałego zasilania 

	
	· pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego – jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania

	
	· skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie

· montaż oświetlenia wewnętrznego kabiny załogi, schowków bocznych i schowka tylnego

	
	· pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie   w warunkach słabej widoczności

· montaż lamp oświetlenia bocznego, zewnętrznego,nad żaluzjami(5szt)-oświetlenie pola pracy wokół nadwozia  wraz z osłonami

· montaż lampy oświetlenia powierzchni dachu

	
	· pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego 

    ( złącze  rozłączalne ręcznie – komplet), sygnalizacja podłączenia w kabinie

	
	· montaż nowych tylnych lamp zespolonych (wpuszczone w zabudowę w nadwoziu) (zawierających światło  – stop, kierunkowskazy,  światła tylne, światło cofania, światło przeciwmgielne)

	
	· montaż lamp obrysowych pojazdu,

· montaż lamp odblaskowych bocznych, 

· montaż lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej, 

	
	· montaż reflektora pogorzeliskowego– dwulampowego z niezależnym podłączeniem, z gniazdem

	
	· montaż przetwornicy napięcia 24V/12V

	
	· montaż dodatkowego głośnika do radiostacji, w przedziale pracy autopompy

	
	· wyprowadzenie w kabinie zespolonej, instalacji elektrycznej do ładowarek ,latarek i radiotelefonów przenośnych

	
	· montaż fali świetlnej–ostrzegawczej-7 segmentowej (żółtej) z tyłu nad żaluzją,

	
	· Wyposażenie samochodu w maszt oświetleniowy z najaśnicami

· montaż masztu oświetleniowego z reflektorami o mocy min 2000W (4x500W )

· wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża-minimum 4,5metra

· głowica masztu powinna zapewniać kąt oświetlenia min 3300 wokół samochodu

· głowica masztu powinna, odchylać się od  poziomu o kąt co najmniej 1350
· sterowanie wysuwem, obrotami i pochyłem masztu odbywa się z poziomu ziemi

· 3 funkcje(wysuw pneumatyczny masztu przy pomocy niezależnej sprężarki,

    obrót  głowicy elektryczny i pochył głowicy elektryczny)

· przewód oświetleniowy spiralny,      pulpit sterujący,     skrzynka przeciwporażeniowa

· automatyczna funkcja złożenia masztu

· złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania

· maszt montowany w jednym ze schowków

	
	·  montaż agregatu prądotwórczego – spalinowego (agregat dostarcza zamawiający)

	XIV
	                                           LAKIEROWANIE
· nadbudowy specjalnej, kabiny kierowcy lakierami akrylowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami

· Kolorystyka:  elementy podwozia – w kolorze czarnym

· błotniki i zderzaki – w kolorze białym

· kabina, zabudowa-czerwień sygnałowa ( RAL 3000)

· konserwacja podwozia

	XV
	                     PRACE UZUPEŁNIAJĄCE PRZY PODWOZIU
7. remont resorów tył

8. przestawienie zbiornika paliwa i przeróbka wlewu

9. przestawienie zbiorników powietrza

10. montaż nowego filtra powietrza

11. montaż króćca do podłączenia sprężarki zewnętrznej w zderzaku

12. przeróbka układu wydechowego na typowy  

	XVI
	1. Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy-“OSP+nazwa  + numerów  operacyjnych

(boki+tył+dach)  

	XVII
	Do oferty należy dołączyć, ważne na dzień składania ofert,

pozytywne opinie na średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Star 266 z przeznaczeniem dla OSP wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie zawierające: pozytywną opinię na układ wodno-pianowy i nadwozie pożarnicze

(opinia ta musi zawierać, wykonanie podestów bocznych-uchylnych po obu stronach nadwozia-certyfikowane w CNBOP)


ZAŁĄCZNIK NR 2 

.............................................

.............................................

.............................................

/ nazwa i adres Wykonawcy

nr tel, fax /

...........................................

  / miejscowość, data/

OFERTA PRZETARGOWA 

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych nr OWP /2007/05/07-1338468    z dnia 07.05.2007 r. na zadanie pod nazwą: „Zabudowa samochodu spec. marki Star 266 na średni pożarniczy samochód ratowniczo – gaśniczy GBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stany”.  
1. My niżej podpisani, oferujemy wykonanie zamówienia publicznego realizowanego 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Łączna kwota brutto .................................................................................................

słownie .....................................................................................................................

Cena netto .................................słownie ...................................................................

Podatek VAT w wysokości  % tj. .....................................................zł, słownie:.....................................................................................................................

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
 w SIWZ tj. 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.
4. Deklarujemy, że zamówienie zrealizujemy w terminie:...........................................

5. Wszystkie strony naszej oferty wraz ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała składa się z ...................... stron.
6. Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:

1. wypełniony formularz oferty

2.  oświadczenie z art.22 ust.1 i art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert

4.  aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5. Wykaz wykonanych usług zgodnie z załącznikiem Nr 4 

6. Certyfikat (pełny tj. zabudowa + układ wodno-pianowy) CNBOP na średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Star 266. 

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 3

............................................. 

.............................................

............................................                                                              ..........................................

/ nazwa i adres  Wykonawcy/

  

nr tel/fax/





.........................................                                                                 

         / miejscowość, data/

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

zgodnie z art.22 ust. 1 pkt 1-4

i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

na podstawie art. 24 ust. 1 i 2

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2004 r. – Nr 19 poz.177 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczamy, że:

1. Spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy prawo                   zamówień publicznych:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 4

.............................................

.............................................

.............................................

/ nazwa i adres Wykonawcy

nr tel, fax /

 









........................................











miejscowość, data 

Doświadczenie zawodowe

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie    

	L.p.
	Nazwa usług i miejsce wykonania
	Zakres usługi
	Wartość usługi
	Czas realizacji
	Zamawiający

(nazwa, adres, telefon)
	Uwagi
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