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PROJEKT WY KONAWCZY

, Projekt zjazdow publicznych na drogi wojewddzkie dla
projektowang sieci kanalizacji sanitarng dla m. Bojanéw
gm. Bojanow”.
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU BRANZY DROGOWEJ
dia
WYKONANIA ZJAZDC’)W PUBLICZNYCH NA DROGI
WOJEWODZKIE w m. BOJANOW
Dz. Nr. ewid (2652;)

1. Podstawa opracowania

Dokumentacje techniczna na budowe zjazdow z drég
wojewodzkich w m. BojanOw opracowano w oparciu o decyzje
ustalajaca warunki budowy zjazdéw wydang przez Zarzad Drog
Wojewodzkich z dnia 21.04.2008r, znak pisma
PZDW-RDW-SW-a-2210/07/08. Kontynuacja zjazdow beda place na
terenie projektowanych przepompowni .

2. Przedmiot opracowania dokumentagcji
Przedmiotem opracowania jest wykonanie Zzjazdow
publicznych do projektowanych przepompowni w m. Bojanow.
Szczegbtowe usytuowania zjazdow do pompowni w

stosunku do istnigacych urzadzen pokazano na rysunkach ,Plan

Sytuacyjny-wymiary”.



2. San istnigacy

W stanie obecnym w migscu projektowanych zjazdow
zngiduja S¢ pobocza droég wojewddzkich, przydrozne rowy oraz
nieuzytki.

3. Przyjeterozwiazania
Na wydzielonych czesciach dzialek projektuje sie¢ wykonanie
zjazdow publicznych stuzacych do obstugi projektowanych pompowni

sieci kanalizacyjng dlamigjscowosci Bojanow.

Parametry techniczne zjazdow

szerokosci jezdni zjazdow - 350m
promien projektowanych zjazdow - 5,00 m
diugos¢ zjazdow - 0d10do17,5m

powierzchnia projektowanych zjazdéw - facznie 188,51m?
przepusty - 2szt.x 5m; 1szt.x /m

Szczegbtowe  usytuowanie  eementdbw  zagospodarowania

uwidoczniono na rysunku ,, Plan sytuacyjny-wymiary”.

4. Projektowana konstrukcja jezdni

Konstrukcje  zjazdow  zaprojektowano w  oparciu O
,Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskig w
sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publicznei ich usytuowanie z dn.02.03.1999r. Dz.U.Nr 43 poz 430.



Nawierzchnie zjazdow z drog wojewddzkich zaprojektowano

przyjmujac nastgpujaca konstrukcje:

@ kostka betonowa grubosci 8 cm

@ podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm.

@ podbudowa zasadnicza z kruszywa ‘tamanego Iub

naturalnego grubosci 15 cm
@ grunt stabilizowany cementem o R=1,5MPa 10cm
Konstrukcja zjazdow bedzie obramowana kraweznikiem

betonowym 20x30 cm na posypce cem.- piaskowg 1:4 gr. 5 cm z
oporem z betonu B15.

W migscu przecigcia zjazdow z drogami wojewodzkimi nalezy
utozy¢ kraweznik betonowy zrownany z nawierzchnia o wymiarach
15 x 30 cm.

5. Odwodnienie

W projekcie budowlanym zaprojektowano odwodnienie
powierzchniowe zjazdow poprzez nadanie im odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych.

Rzedne wysokosciowe krawedzi poczatku zjazdow beda
dostosowane do rzednych wysokosciowych krawedzi przylegajacych
do drég wojewodzkich.

6. Planuje si¢ wykonanie
- robd6t ziemnych,
- budowe konstrukgji jezdni zjazddw publicznych,

- wykonanie przepustow pod projektowanymi zjazdami,



7. Spodziewane efekty to;
- stworzenie korzystnigjszych warunkéw obstugi komunikacyjne,

- korzystnig sze warunki obstugi pompowni

8. Wplyw na srodowisko i uwar unkowania ekonomiczne

W trakcie budowy nie przewiduje sic powstania odpadow
stanowiacych zagrozenie dla srodowiska. Efekty ekonomiczne
sprowadzaja Sie do poprawy warunkow eksploatacji  pojazdow
mechanicznych

9. Inne
Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zachowa¢

szczegOlna ostroznosé z uwagi naistnigace instalacje podziemne.
Dokona¢ ich szczegbtowe) inwentaryzacji przed rozpoczeciem robot
ziemnych. Do wykonaniarobot zastosowane beda materiaty

dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym.

Opracowat:
mgr inz. Tadeusz Zak PDK/BD/1899/01
mgr inz. Walkiewicz Marcin
mgr inz. Beata Panek



Projekt konstrukcji zjazdu publicznego.

1. Zalozenia
Ruch lekki —KR 1
2. Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie wynikow badan geotechnicznych,
przeprowadzonych na zlecenie Przedsicbiorstwa Budowlano-
Instalacyjnego ,,BCJ Spoétka Jawna, z siedziba w Tarnobrzegu
przy ul. Piekarskig 12.
warunki wodne — przeci¢tne
rodza] gruntow podtoza - watpliwe
grupa nosnosci podtoza—-G2
3. Projekt konstrukgcji
3.1 Konstrukcja podstawowa (zgodnie z p 5.6 zatacznika nr 5
Rozporzadzenia MTIGM z dnia
2.03.1999);
@ Warstwa scieralna z kostki betonowej -8 cm
@ Podsypka cementowo-piaskowa -3cm
@ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub
naturalnego - 15 cm
3.2 Konstrukcja ostateczna
@ Warstwa scieralna z kostki betonowe) -8cm
@ Podsypka cementowo-piaskowa -3cm
@ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego -
15cm



@ Grunt stabilizowany cementem o R=1,5MPa - 10cm
4. Podstawowe wymagania materialowe (zgodnie z p 5.2
zalacznikanr 5 Rozporzadzenia MTIGM z
dnia 2.03.1999);
4.1 Beton cementowy
modut sprezystosci —E (M Pa) =35000
wspotczynnik Piossona - v = 0,20
wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Mpa) = 40
4.2 Kruszywo tamane — E (MPa) = 400
-v=0,30
4.3 Kruszywo naturalne—E (MPa) = 200
-v=0,30
4.4 Podtoze bezposrednio pod konstrukcje nawierzchni —
E (MPa) = 100
-v=0,3
4.5 Grunt stabilizowany cementem-E(M Pa)=4500
-v = 0,25

Opracowat:
mgr inz. Tadeusz Zak PDK/BD/1899/01
mgr inz. Walkiewicz Marcin
mgr inz. Beata Panek



Oswiadczenie

Oswiadczam ze projekt wykonawczy ,Projekt zjazdow
publicznych na drogi wojewddzkie  dla projektowang Sieci
kanalizacji sanitarng dla m. Bojanéw” zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami | zasadami wiedzy techniczng i moze

stuzy¢ celowi do jakiego zostat wykonany.

mgr inz. Tadeusz Zak PDK/BD/1899/01
mgr inz. Walkiewicz Marcin
mgr inz. Beata Panek
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| NazwA RYS. Zjazd publiczny na droge wojewddzka
Orientacja

PDK/BD/1899 /01

o Glowny Projektan} Tadeusz Zak

Projektowal Marcin Walkiewicz

Beata Panek
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Podpis

DROGOWA

Proj. budowlany
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Ogrodzenie wg osobnego
opracowania

powierzchnia zjazdu-45,3m2

powierzchnia placu-23,24m2

Kraweznik na "ptask"
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Projektowana droga émo
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w Gminie Bojanow— II Etap
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0 Plan sytuacyjny zjazdu
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Istniejgca nawierzchnia

A-A drogi wojewodzkiej
_
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Plac Projektowany zjazd
_ jeltowany zjazd /i _

@ Kostka betonowa 8 cm

Podsypka piaskowo-cem 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego
stabilizowanego mechanicznie 15cm

Grunt stabilizowany cementem o R=1,5 MPa 10cm

Przekrdj zjazdu z drogi wojewodzkiej

@ Kraweznik 20 x 30 cm (2 Kostka betonowa 8 cm

Podsypka piaskowo-cem 1:4

gr.5 cm
tawa z betonu B 15 10 cm
Podsypka piaskowa gr.10cm

Podsypka piaskowo-cem 3 cm
Podbudowa zasadnicza z
kruszywa famanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie 15cm
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w Gminie Bojanow— II Etap
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Szczego6t potaczenia zjazdu z istniejacg drogq
| obrzeza betonowego

|

3 2 b, _ Projektowany zjazd Istniejaca nawierzchnia
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A ) Kostka betonowa 8 cm wmwﬁﬁﬁmx H_Mmﬂ%&% ﬁmB 1-4 a5 cm Kraweznik _o.mﬁo:o<<< 20 x 30 cm
Podsypka piaskowo-cem 3 cm ypKa p 4gr. Podsypka piaskowo-cem 1:4 gr.3 cm

tawa z betonu B 15 10 cm tawa z betonu B 15 10 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa Podsypka piaskowo-cem 1:4 gr.5 cm

tamanego lub naturalnego
stabilizowanego mechanicznie 15cm
Grunt stabilizowany cementem

0 R=1,5 MPa 10 cm
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PRZEKROJ PODLUZNY PLACU POMPOWNI

Projektowany zjazd

Projektowany plac pompowni
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Obrzeze betonowe 8 x 30 cm
Podsypka piaskowo-cem 1:4 gr.3 cm
tawa z betonu B 15 10 cm
Podsypka piaskowa gr.5cm

(2 Kostka betonowa 8 cm
Podsypka piaskowo-cem 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego lub naturalnego

stabilizowanego mechanicznie 15cm
Grunt stabilizowany cementem R=1,5

Mpa 10cm
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