_hlh CENTRUM TECHNIKI BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
¢ EKOTECHNIKA Sp. z o0.0.

Ekotechnika ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa
Ishiiajo od 1951 W—HWCtbk l
e-mail: ctbk@ctbk.pl Telefon: (22) 825-09-73 Fax: (22) 825-18-04
Bank Przemystowo-Handlowy SA, Il Oddziat w Warszawie, konto nr 10601015-
3200001888

NIP: 522-00-11-994

Adres Inwestycji:
GMINA BOJANOW

Nazwa Obiektu:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Bojanow, w gminie Bojandw.

Tytut opracowania:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJW GMINIE BOJANOW NA ODCINK U
PRZEKRACZAJACYM TEREN KOLEJOWY ZAMKNIETY NA DZ. NR. 2071/4
W CIAGU LINI HUTNICZEJ SZEROKOTOROWEJ W MIEJSCOWOSCI
BOJANOW W KM 167+900

Inwestor:
Gmina Bojanéw
Urzad Gminy Bojanéw, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanéw

RODZAJ OPRACOWANIA: STADIUM NR UMOWY

CZESC | - Kanalizacja Projekt 139/07
Bud-wyk

IMIE | NAZWISKO PODPIS

GLOWNY PROJEKTANT
Andrzej DZIUBA

PROJEKTOWAL

Mgr inz. Adam Szwed PDK/0063/POOS06

OPRACOWAL
Inz. Natalia Lis

SPRAWDZIL

Mgr inz. Jacek Janiec 52/TBG/87

WICEPREZES ZARZADU
Wiestaw KONOPELSKI

Warszawa — Kwiecien 2008r.


http://www.ctbk.pl
mailto:ctbk@ctbk.pl

Zawartos¢ opracowania

wn e

Zakaczniki

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Warunki i uzgodnienia PKP LHS i PKP Krakow .

Decyzja nr 20/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Bojandw na odcinku przekraczajacym
teren kolgjowy zamknicty PKP na dz. nr 2071/4 w ciagu Linii Hutniczej
Szerokotorowej w miejscowosci Bojandw.

Decyzja $rodowiskowa nr.SR.IV.-6613/30/08 na realizacje przedsigwziecia
pod tytutem: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Bojandw,
gmina Bojandw, przekraczajacej teren zamknigty kolejowy na dziatce o nr
ewid. 2071/4.”

Opinia nr.07/07/2008 Kolegjowego Zespolu Uzgodnienia Dokumentaci
Projektowej z dnia 09.07.2008r.

Pismo nr. N8-6a-655-119/2007 z dnia 14.07.2008r. Uzgodnienie lokalizacji
projektowanej kanalizacji sanitarnej naterenie PKP.

7. Uprawnieniai izby projektantai sprawdzajacego .
8.
9. Wykaz wiascicieli dziatek przez ktére przebiega przedmiotowa inwestycja
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wraz z dziatkami przylegtymi.

10. Wypisy z ewidencji gruntow dla terenu kolejowego i gruntow przylegtych
11. Decyzja srodowiskowa nr.SR.1V-6613/30/08

2. Cze$é opisowa

Opis projektowanej kanalizacji

3. Czgs¢ rysunkowa:

Orientacja

Mapy ewidencji gruntéw przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej w m. Bojanéw
— skala 1:2880.

Plan sieci kanalizacyjnej miejscowosci Bojandbw w gminie Bojanow (dla
terenu zamknigtego kolejowego) - skala 1:1000.

Plan sieci kanalizacyjnej migjscowosci Bojandw w gminie Bojandéw (mapa Al
calosci inwestycji) - skala 1:1000.

Profil poprzeczny przejscia po terenie dziatki 2071/4 - skala 1:100/100.



1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzaj acego
Warszawa , Maj 2008 r.

OSWIADCZENIE

0 spor zadzeniu projektu budowlanego

Obiekt: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE BOJANOW NA
ODCINKU PRZEKRACZAJACYM TEREN KOLEJOWY ZAMKNIETY
NA DZ. NR. 2071/4 W CIAGU LINI HUTNICZEJ SZEROK OTOROWEJ
W MIEJSCOWOSCI BOJANOW.

Adres budowy : Bojanéw , Bojanow za r zeka gmina Bojanow

| nwestor: URZAD GMINY BOJANOW
ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanow

ProjektowaZ: Adam Szwed

Branza sanitar na

Sprawdzi: Jacek Janiec

Branza sanitar na

Oswiadcza si¢, ze powyzszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, warunkami technicznymi,
normami oraz zasadami wiedzy techniczng.



2. Warunki i uzgodnienia PKP LHSi PKP Krakéw .
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Dotyczy: uzgodnienia Inkalirz}rji projektowane] kanalizacii sanitarne]

dz. 207140 1928/6 nhr.Hnjz-meW

PKP 5.A. Oddzia! Gospodarowania Nisruchomodciami w Krakowie 31-516 Krakéw. ul. Mogilskal
uzgadnia lokalizacje kanalizacji sanitarnej na terenie dz. 19286/4 obr. Bojanaw pod nastepujacymi warunkami:
1. Wyrazenie zgody na wejscie w teren kolejowy na potrzeby projektowanej Inwestveji, Inwestor winien

uzgadnic w tut, Oddziale. Wydzial Marketingu i Obrot Nieruchomosciami itel. nr (012) 393-54.74,

303-53-0%. 393-34-49.), krory przeprowadzi z Inwestorem negocjacje dla zawarcia umowy cywilno

prawnej o charakterze zobowigzaniowym na wejscie wteren kolejowy oraz trwale umiejscowienie |

uzythowanie przedmiotowe] budowli w terenie kolejowym (laczna dl. projektowanych sieci ok. 25m)

Przekazanie terenu pod inwestycje nasiapi na podstawic protokoly  zdawczo odbiorezeso

sporzadzonego przez Inwestora i przedstawiciela PKP 5.A. Rejon Administrowania i Utrzymania

Mieruchomosci w Rzeszowie, 33-201 Rzeszow, ul, Obszar Kolei 9, tel, (01737111360, (017) 7111363

Inwestor zobowigzany jest do wykonania geodezyjnej, sytuacyjno wysokosciowe] inwentaryzacji

powykonawcze] w zakresie zrealizowanej inwestyeji. wediug obowiazujacych przepiséw instrukcji

GUGIK, postanowier ..Prawa Geodezyjnego™, Prawa Budowlanegzo.

4. Teren budowy po zakenczeniu robét przvwricic do stanu pierwotnezo,

Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akeyjna nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnodci za ewentualne

wypadki. uszkodzenia i straty powstale w trakeie prowadzenia robot wobec Wykonawey, Wiasciciela

oraz 0s0b trzecich ma terenie kolejowym, udostgpnionym dla przedmiotowe inwestycji ponosi

Inwestor. Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialnosé za wszelkie szkody wynikie nawet z okolicznoéci

nieprzewidzianych,

6. Powyisze uzgodnienic nie upowainia Wnioskodawcey, Inwestora do wejécia w teren celem
wykonania robét budowlanych. Prawo do dysponowania terenem na potrzeby przedmiotowe]
budowy zostanie nabyte z dniem podpisania umowy z tutejszym Oddzialem przez Inwestora {phkt
). Umowa ta bedzie stanowila podstawg do dysponowania terenem na cele budowlane i nalezy ja
zawrzed przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe.
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Jednoczesnie informujemy, i dziatka 2071/4 obr. Bojanéw stanowi teren zamknigty PKP w oparciu o
przepisy art. 2 pkt. 9, art. 4 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U,
z 1000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) i Decyzje Nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzednia
2005r. w sprawie ustalenia terenow przez kiore przebiegaja linie kolejowe. jako terenow zamknigtveh { Dez.Urz.
ML T1.72).

W zwiazku z powyzszym projekt zagospodarowania dla wiw dziatki winien byé wykonanv na aktualnej
mapie do celdw projektowych przyjetzj do Kolejowezo Osrodka Dokumentacji Geodezyinej | Karograficzne]
(mapa kolejowal i przediozony do uzgodnienia preez KZUDP.

Warunki do projekiowania oraz zgode na wykonanie przekroczenia torow koleiowyeh linii Most Na
Rzzee Bug-Slawkiw Poludniowy (SZ) nalezy uzyska¢ w PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z 0.0. 22-400
Zamose, ul. Szezebrzeska 11,

Po otrzymaniu wiw zgody Inwester winien wystapié do PKP 5.A. Oddzial Gospodarowania
Nieruchomosciami w Krakowie o zawarcie umowy na trwale pozostawienie przedmiotowe] kanalizacii (21m na
dzialee 207144 obr. Bojanéw)w terenie PKP
Uzgodnienie wakne dwa lata
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PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA - 3%
Spotka z 0.0. e

Nr TN 2-076-41/07 Zamose, dnia 25.09.2007r.
dot. sieci kanalizacji sanitarnej Bojandw - — -~

ref. Adam Czusz

telm.(084 § BT77 3 82
tel kol (959 B4D) 14 32
tel. kom. 697 D47 032

g-mail nieruchemosci@pkp-lnsz. pl ' ; .éy:{{: M

" Urzad Gminy Bojanéw
ul. Parkowa 5
37 - 433 Bojanow

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.0. w Zamosciu w odpowiedzi na pismo,
znak UA -7100/17/2007 z dn. 14.09.2007r. informuje, Zze wyraza zgode na przejscie
siecig kanalizacji sanitarnej pod torem linii 065 most na rzece Bug- Slawkéw LHS, dziatka
gruntowa 2071/4 obrgb Bojandw na nastgpujacych warunkach:
1. przed rozpoczgciem prac projektowych nalezy uzyska¢ mape do celéw projektowych
z zasobow  Wydzialu Geodezji PKP SA. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Krakowie, ul. Mogilska 1, 31 — 516 Krakow

2. wszelkie prace zwigzane z przejsciem sieci kanalizacji sanitarnej po terenie i pod
torem linii 65 nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem MT 1 GW 2z dnia
10,09.1998r. ( Dz. U. nr 151 z dn. 15.12.1998r.) i innymi obowigzujacymi
przepisami.

3. przejscie przez teren kolejowy wykonaé przewiertem z lokalizacja studni

rewizyjnych po za terenem kolejowym.

4. teren budowy po zakonczeniu robot przywroci¢ do stanu pierwotnego, a przebieg

sieci kanalizacji sanitarnej trwale oznaczyc.

5. projekt podlega uzgodnieniu w tut. Spodtce, na przekrojach podluznych sieci
kanalizacji sanitarnej uzgodnic rzedne projektowane.

6. Inwestor wystagpi do Spotki LHS o zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru
i zajgcie niezbgdnego terenu tj. czesci dziatki 2071/4 na czas wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej. ' '

7. przed przystapieniem do robot, Inwestor wystapi o przekazanie placu budowy.

Jednoczesnie informujemy, ze warunki przejscia siecia kanalizacji sanitarne] przez
dziatk¢ gruntowa nr 1928/6 obreb Bojanéw nalezy uzyskaé w PKP S.A. Oddzial
Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie, ul. Mogilska 1, 31 — 516 Krakow,

do wiadomosci: !\
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22-400 Zamosé ul, Szczebrzeska 11

tel (284) 638 62 23, fax (DB4) 638 52 36, tel kel (959 840) 1300, fax kol (959 B40) 1200, wwww. prp-lhs pl  e-mail: info@pko-lhs.pl
Sad Rejonowy w Lublinie, X| Wydzial Gespodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr KRS G0G0D62583

NIP: 822-24-02.238, Wysokosé kapitalu zakladowege: 20 561 500,00 2f, wysokoéé kapitalu wplaconega: 2 065 000,00 21
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P& zapoznaniu sie z Projektem zagospoderowania terenu przestanym przy piémie znak
NE-6a-655-119/2008  z dn. 23.04.2008r.zwigzanym z wykonaniem przeiécia sieci
kanelizacyjnej po terenie i pod torem linii 65 Most na rzece Bug-Stawkéw LHS km
167,900, dziatka gruntowa 207174 obrek Bojandw

PKF Linis Hutnicza Szerokotorowa sp. z 0.0. w Zamosciu
LUZGADNIA

omawiane przejdcie na nastgpujacych warunkach:

I wszelkie prace zwiazane z przejéutm sigcl kanalizac)i saniiarnej po terenie i pod

orem LHS w km 167,900 linii Most na rzece Bug — Slawkéw LHS wvkonad

staraniem 1 na koszi Inwestora, ] e - —

2. wszelkie prace zwiazane z przejécism sieci l{&najl"afj‘ sanitarne] po terenie i pod

torem linii 65 nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem MT i GW 2z dnia
10.09.1998r, { Dz. 1J. nr 151 poz. 987) 1 innvmi obowiazujacymi normarni,

. prace ziemne W rejonie skrzyzowania sieci kanzlizacji saniternsj z innvmi trasaini

Kablowymi | urzadzeniami wykenaé recznie.

4. teren budowy po zakoficzeniv robdt przviwréeié do stanu pierwomnego. a przehieg

si¢ci kenalizacji sanitarne] trivale oznaczyé.

- za wszelkic ograniczema i straty PKP LHS sp. z 0.0, z tvtulu wykonywanveh robét

zostanie obcigzony Inwestor,

6. przed przystgpieniem do robot Inwestor wystapl do Spoélki L
na sprawowanie nadzoru 1 zaiecie niezbednege terenu tj. oz
czas wykonania sieci kanalizacii sanitarnej.

7. opracowany projekt budowlano-wykonawezy po wydariu opinii przez KZUDP
Krekéw podlega uzgodnizniu przez tut, Spatke.

8. komisje przckazania placy budowy i odbioru wykonanych robét nz terenie LHS
powoluje PKP LHS sp. z 0.0. W Zamosciu, po pisemnym zgloszeniu goiowodcl
przez Imwestora.
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3. Decyzja nr 20/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

i l'". 4
WOIEWODA PODKARPACKI

-
35.959 Rzeszow . skr. Poczt 297 (Y.
ul., Grunwaldzka r fx.

1-111.7045-3/ 28708 Rzeszow | 2008-05 ﬂ?

DECYZJA NR20/08
O USTALENIU LOKALIZACI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

wdstawie art. 1 ust, 2, art, 4 ust. 2, art. 50 ust. 1, art. 31 ust. 1 pkt 3, art. 52, art.

53 ust. 3 art. 34  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennyynl (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 10 maja 2003 r.) oraz art. 104 ustawy Kodeks

postepowaniaadministracyjnego ( Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z pdin. zmianami)

- po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bojanow , w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamknigtym kolejowym

ustalam
lokalizacje inwestyeji celu publicznego

na przedsigwzigeie pn

» budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanow na odcinku przekraczajacym teren
kolejowy zamknigty PKP na dz. nr 2071/4 w ciggu Linii Hutniczej Szerokoiorowej w
micjscowosci Bojanow

dla: Gminy Bojandw

1. Rodzaj zabudowy : obiekt liniowy - infrastruktura techniczna

2. Warunki i szezegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

[/ Ustala si¢ lokalizacjg inwestycji stanowiace] odcinek sieci kanalizacji sanitarne] tlocznej
lokalizowane] na terenie Skarbu Panstwa — Polskich Kolei Panstwowych Linii Hutnicze)
Szerokotorowe] w Bojanowie - jako czes¢ kanalizacii sanitarne) projektowane] na terenie
otwartym w gminie Bojanow ;

2/ Ustala si¢ warunki lokalizacji inwestycji
przekroczenie terenu kolejowego kanalizacyg tlocznag na dz. nr 2071/4 PKP w km s
167+900 — 168+000 Linii Hutnicze) Szerokotorowe] Most na rz. Bug — Slawkow Pid.
szlak Puszcza - Drozdow w Bojanowie:

- przejscie kanalizacja w rurze ochronnegj w nasypie pod torem kolejowym:
nalezy zachowac odpowiednig glebokosc posadowienia rurociggu pod poziomem szyn:

3/ Nie nastgpuje zmiana sposobu uzytkowama i funkep terenu zamkmgtego kolejowego .
nastgpuje zmiana zagospodarowania terenu przez wprowadzenie nowego odeinka siecl
infrastruktury technicznej.

4/ Maledy spetni¢ warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane i ich
usytuowanie, w tym obowiazujace na terenie kolejowym ;

3. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
I/ Inwestycja stanowi kontynuacje budowy kanalizacji sanitarnej na terenie otwartym




g

wlaczenie odcinka kanalizacji przebiegajacego po terenie PKP do studzienck na trasie
kanalizacji zlokalizowanych poza terenem kolejowym :
2/ Odprowadzenie sciekow bytowych z miejscowosci Bojandw przez projektowang
kanalizacj¢ w miejscowosdei Stany , do gminnej oczyszezalni sciekow |
Trase kanalizacji nalezy prowadzi¢ w odpowiedniej odleglosci od istnicjacych sieci
uzbrojenia w tym wodociaggu wPE160 i kabla teletechnicznego przekraczajacych teren
kolejowy, urzadzen trakeyjnych i obiektow kolejowych:
4/ Projekt zagospodarowania uzgodni¢ z Kolejowym Zespolem Uzgadniania Dokumentacji

e
-

4, Warunki ochrony $rodowiska, przyrody oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow
1/ Inwestycja . jako calo$é zamierzenia jest zaliczana do mogacych znaczaco oddziatywac
na §rodowisko i wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacie przedsiewzigcia zgodnie z wymogami art. 46 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska / Dz, U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. z pdzn. zmianami/
- decyzje nalezy dolaczyc do wniosku o pozwolenie na budowg.
Decyzje srodowiskows dla przedsiewzigeia zlokalizowanego na terenie zamknigtym.
zgodnie z art.46a ust. 7 pkt 1b , wydaje Wojewoda .
2/ Nie ustala sig¢ wymagan w zakresie ochrony przyrody i zabytkdw:
5. Wymaeania dotvezace ochrony interesdw osob trzecich.
Inwestyeja nie moze powodowac
- ograniczenia mozliwosci korzystania z mediow i infrastruktury kolejowej;
- ograniczenia w ruchu kolejowym ;
- zanieczyszezenia powietrza. wody i ziemi ;

6. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznaczono linig przerywang na mapie w skali
1:1000, stanowiacej zalacznik graficzny do niniejszej decyzji.

[lzasadnienie

7 wnioskiem, zgodnym z art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na
przedmiotowe zamierzenie inwestveyjne wystapit Wojt Gminy Bojanow. przedkladajge
odpowiednie dokumenty . w tym charakterystyke inwestycji. mape do celow projektowych .
wyrys 1 wypls z ewidencji gruntow | informacje o realizacji sieci na terenie otwartym .
informacje w zakresie oddzialywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego , a w
przypadku jego braku, w drodze decyzji o ustaleniu lokalizac)i inwestyeji celu publicznego .

Zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami / tekst jednolity Dz. L.
Nr 46 poz. 543 2 2000 r. z po2n. zm./, celem publicenym jest m.in. budowa 1 utrzymanie
publicznych urzadzen stuzacyeh do zaopatrzenia ludnosci w wodg. gromadzenia . przesylania
i oczyszezania sciekow.

W wyniku przeprowadzonej analizy warunkow zabudowy i zasad zagospodarowania
terenu inwestveji zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym stwierdzono , ze wnioskowany odcinek projektowanej kanalizacji
przebiegajace] przez teren zamknigty kolejowy, stanowi fragment budowy kanalizacji
sanitarnej na terenie otwartym w gminie Bojandw dla odprowadzenia sciekow bytowych z
budynkow w migjscowosel Stany 1 Bojandw do gminnej oczyvszezalni Sciekow,
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Dziatka nr 2071/4 stanowi wiasnosé Skarbu Panstwa — Polskich Kolei Panstwowych
S.A. #/s Warszawie, w uzytkowaniu PKP Oddziatlu Gospodarowania Nieruchomosciami w
Krakowie.
Teren, przez ktory przebiega¢ bedzie kanalizacja stanowi podwéjny tor na nasypie
uzbrojenic 1 sieci trakcyjne.
Tereny przylegle w obszarze analizowanym stanowig tereny zabudowane obicklami
kolejowymi, upraw rolnych 1 uzytkéw zielonych, zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne;j .

Teren inwestycji lezy poza obszarami podlegajgcymi ochronie na podstawie przepisow
szezegolnveh, w tym poza obszarem Natura 2000, poza obszarem gorniczym.

Celem kompleksowej inwestycji jest uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowe)
w gminie, a glownie poprawa stanu srodowiska.

Decyzja nie wymagala uzgodnienia w zakresie okreslonym w art. 53 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Frrojekt decveg wostal sporsqdzony prece uprawnionego architekio - celonka ldhy Architekiow,

Wiydanie decyzji nie jest sprzeczne z przepisami odrgbnymi.

Wobee powyiszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Minigjsza decyzja wyeasnie w przypadku | sdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pezwoleniu na
budowe (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym},

Whioskodawey, ktory nie uzyskal prawa  do terenu nie praysluguje  roszezenie o zwrol nakladdw
poniesionyeh w zwigzku z otrzymang decyzjy .

Wninsek o pozwolenie na budowg wraz z dowodem dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
1crterema egzemplarzami projekiv budowlanege 2z niezbgdnymi vzgodnieniami | pozwoleniami | w ym
uzzodnieniem z Kolejowym Zespolem Uzgadniania  Dokumentac)i w Lublinie |, decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach zzody na jej realizacjg , nalezy zlozyé do Wojewody Podkarpackiego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Ministra Infrastruktury za moim posrednictwem, w
terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Odwaotanie od decyzp o ustaleniu lokalizacji inwestyveji celu publicznezo powinno zawierac zarzuty
odnoszace sig do decyz)i , okreslac istotg | zakres Zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé
dowody uzasadniajgce to #gdanie.

Decyzja niniejsza nie jest ostateczna,

Lalaczniki;
- zataeznik graficzony - rysunek nr 1w skali 1:1000 stanowi integralng czesc decyzji
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3. Polskie Kolgje Panstwowe 5 A, — Oddzial Gospodarowania Nieruchomodciami w Krakowie |
ul. Mogilska |, 31-516 Krakow:
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4. Decyzja $rodowiskowa SR.IV-6613/30/08

WOJEWODA PODKARPACKY Rzeszdw, 2008-06- 45

35-959 Rzeszdw, skr.noczt.297
ul. Grunwaldzka 135

SR.IV-6613/30/08

DECYZJA

¥
d

Dzialajge na podstawie:

po rozpatrzenin wniosku:

art. 46a ust, 1, ust. 9, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 56 ustawy z dnia 27 kwiemia 2001 r.
Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2008 r, Nr 25, poz. 150) w zwiazku z § 3 ust. 1
pkt  72a rozporzadzeniz Rady Ministrow 2z dnia § listopada 2004 1
w sprawie okredlenia rodzaidw przedsiewzieé mogacveh znaezgeo oddziabywaé na
frodowiske oraz szezegdtowych uwarunkowssi zwiszanych z kwalifikowaniem

_przedsigwzigeia do sporzadzenia raportu o oddzielywaniv na srodowiske (Dz. U. Nr

257, poz, 2573 ze zm.):
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodexs postepowania administracyinego
(Dz. U, 2 2000 r. Nx 98, poz. 1071 ze zm.);

Wojta Gminy Bojandw, ul. Parkowa §, 37-433 Bojandw, w sprawie wydanie decyzji

o $rodowiskowych uwanunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn. ,Budowa
kanalizacji sanitamej w miejscowoée! Bojandw, gmina Bojanow”, przekraczajace] teren
zamknigty kolejowy na dziatce o nr ewid. 207174,

oraz nizej wymienionej dokumentacii:

L.

Kopia mapy ewideneyjng] pedwiadczone przez wiasciwy organ obejmujaca
Przewidywany teren, na kiérym bedzie realizowane przedsiewziecie, wrez z terenem
dzialek sasiednich.

Wypis { wyrys z miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego uchwalonego
Uchwala Nr XIX/154/2001 Redy Gminy Bojandéw z dnia 28 prudnia 2001 r.

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania preestrzennego or 1/2001,

. Informacja o przedsigwzigoiu zawlerajaca deme ckredlone w art. 49 ust, 3 ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 1., - Prawe ochrony érodowiska.



oreekam
OKRESLAM dJa Gminy Bojanéw drodowiskows uwarunkowanis zgody na realizac
przedsiewzigeia polegajaceeo ne hudewde kanalizacji sanitamej w migjscowosei Bojandy
gmina Bojandw. Przedmiotem realizowanego projektu jest budowa kolektordw grawitacy|nyc
z praykanalikami, studziensk komrolnyeh, preepompowni oraz rurociaeow tlocznyeh z
studniami rozpreznymi. Kanglizacja realizowana bedzie ne terenie objetym dziatkami o 1
ewid.: 2071/4 (teren zamkniery), 2213/2, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 3019, 2224
2226/2, 222141, 2221/2, 22230, 2228, 2229, 2222, 222701, 222702, 2230, 222372, 2238/]
2238/2, 2239, 2231, 2234, 2235, 223 b, 2237, 2241, 2240, 2243, 2242, 2245, 22152
2249, 2230, 2246, 2247, 2251, 2252, 2186, 2255, 2257, 2258, 2249, 2260, 22.61, 2262
2263, 2263, 2264, 2267/1, 2267/2. 2268, 2273, 227071, 2270/2, 2260, 2273, 227¢
2275, 2281, 2283, 2274, 2271, 2287, 2290, 2291, 2282, 2285, 2292, 2297, 2296
2298, 2299, 2303, 2301, 2302, 2304, 2305, 3451, 2306. 2310, 2312, 2311, 2316
2318, 2317, 2319, 2329, 2321, 2315, 2320, 2326, 2324, 2322, 2323/2, 232711, 2327/2, 22231

2228, 2229, 23231, 3441, 2341, 2342, 2343, 2344, 2343, 2354, 2353, 2355, 2356
2359, 2360, 2366, 2363, 2367, 2368, 2371, 2373, 2372, 2376/, 2375, 2377, 2378

2379, 2382, 2330, 2333, 2334, 2335, 2332, 2331, 3395, 3396, 3436, 2338, 2337
2339, 2340, 3433, 3429, 2346, 3430, 2346, 2347, 2348, 2352, 2357/1, 2358, 2361,
2364, 2369, 2370, 2374, 2376/2, 2380, 2381, 2383, 2384, 2383, 2386, 2387, 2389,
2388, 2390, 2394, 2391/2, 239173, 2391/7, 2391/3, 2391/8, 2392, 2393, 2399, 2400
2401, 2403/1, 2403/2, 2404, 2405, 2406, 2408, 2409, 2410, 2407, 3187, 2412, 241372
2413(4, 2413/3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419/1. 2419/2, 2411, 2422, 2012, 3531,
3530, 3528, 3526, 3527, 3325, 3519/1, 3520, 3521, 351W2, 3518, 3517, 3315, 3516,
514/1, 3514/13513, 35(2. 3511, 3510, 3509, 3508/2, 3508/1, 3507/1, 3500, 350371,
S04/1, 3498/1, 3499, 3463, 3458, 3494, 3493, 3488, 3487/4, 34871, 3487/3, 3481,
3482, 3418, 3476, 3475, 3470, 3460/2, 3469/1, 3464, 3454, 3458, 3453, 3452, 3450,
3449, 3448, 3447, 3446, 3445, 3444, 3443, 3442, 3440, 3437/1, 3438, 3439, 3434, 3435,
3425, 3427, 3422, 3418, 3421, 3415, 3414, 3411, 3407, 3408, 3409, 3405, 3406, 3403,
3404, 3402/2, 3402/1, 3400, 3401, 3398, 3399, 3397, 3396, 3394, 3393/2, 33931, 3392,
3391, 3390, 3389, 3388, 3387, 3385, 3385. 3382/2, 3383, 3381, 3380, 3378, 3379, 3377,
3376, 3375/2, 3375/4, 33?5;*'5._ 3375/3, 3374, 337371, 3373/2. 3372, 337144, 337145, 337172,
3371/3, 27458, 3370, 2634, 2653—'2, 2652, 260171, 265], 2663/1, 2650, 2641/1, 2423,
2424/4, 2424/3, 2425/2, 2525/1, 2426/1, 2426/2, 2187/1, 1925, 1926, 1922, 1919/1,
207174, 1918/2, 1923/2, 1024/2, 1928/1, 1928/6. | 928/2, 1929, 1767, 1805, 724/1. 1384,
1387, 1388, 1389, 1390, 1393, 1394, 1395, 1385, 1391, 1392, 1406, 1405, 1403, 1402,

3
3

SR.IV-6613/30/08 Str 278



TAUL, 39971, 1400 139671, 13962, 1397, 1398, 1407, 1425/1, 1415, 1408/3 , 1408/4,
1208/5, 1411, 1410, 1409/1, 140972, 1408/2, 140973, 1400/4 . 1409/5, 126011, 126173,
126172, 126174, 1262/2, 1361, 1315, 1360/1, 1262/1, 12623, 1262/4, 1262/5, 1267,
126072, 1259, 1258/3, 1238/4, 1258/6, 1258/5, 12572, 1258/1, 3613, 3 617, 3615/1,
123711, 1256, 1255, 1254, 1233, 1250, 1251, 1252, 3620, 1415, 2423, 1227, 1224, 1225,
1226, 1228, 122171, 122112, 1222, 1223, 3617, 1220, 1219, 1218, 1217/1, 1217/2, 1218,
1216, 1214, 1213, 4923/1, 492312, 4923/3, 4923/4, 4923/5. 492316, 4922, 4921, 4918/2,
4919, 4918/1, 4915, 4914, 1207, 1208, 1209, 1210, 1206, 1212, 1194, 1203, 12@4,
1191, 1190, 1192, 1193, 1201, 1199, 1198, 1200, hw, 1196, 1229, 1230, 1231, 1233,
1232, 1180, 853, 1139/1, 1138, 1139/8, 1139/, 1132, 1131, 1133, 1141, 11361, 114073,
113672, 1140/4, 1136/3, 1137/1, 1137/, 1138, 1242, 1243, 1245, 1244, 1246, 1240,
1241, 1239, 1237, 1238, 1235, 1174, 1178/1, 1175/2, 1095, 1096, 1072, 1099, 1098,
1100i2, 1166, 1167, 1168, 1101, 1102, 1170/3, 1170/1, 11702, 1169, 1171, 117211, 117242,
173, 936/1. 936/2, 939/2, 939/1, $40/1, 884, 902, 937, 932, 931, 930, 1139/3,
TISI/L, 1152/, 115612, 11560, 1153, 1154, 1155, 1158/1, 1158/4, 1159/2, 1160/1,
116072, 1160/3, 1161, 1162/6, 1162/5, 1162/7, 1163/1, 116, 1113, 1112, 1111, 1114,
1115, 1072, 1080, 1079, 1078, 1077, 1076, 1073, 1074, 1061/2, 1061/1, 996, 1000/1,
100072, 999, 100371, 1003/2, 1122, 1123, 1072, 108672, 1087/2, 1088/2, 109072, 10892,
1084. 1085, 1086/1, 1087/1, 950, 1054, 1056/1, 1036/2, 10351, 1035 /2, 1034, 1033,
1032. 1026, 1025, 1023, 1024, 1028, 1027/1, 1029, 1006, 1030, 1031, 1036/1, 1012,
1011, 1010, 1008/1, 1009/1, 1007, 1005, 1004, 998/2, 846, 1043, 2, 1051/1, 1052, 1001,
1002, 1038, 1039, 1041, 1042, 1037/1, 1058, 1048/1, 1048/4, 1048/3, 1047/2, 1045, 761,
1044, 1040, 738/1, 1021, 102072, 765, 763, 764, 766, 767, 768, 762, 1019, 1022, 102011,
758/2, 756, 757, 754, 755, 758/1, 740, 741, 742, 743, T4d, 745, 746, 747, 748, T30/,
73972, 138110, 73815, T38/4, 73813, T37/6, T3RILE, TIH13, 7371, TAT2, 13713, 1374, 73612,
73611, 3603, 3619, 3614/2, 3615/4, 732/1, 73273, 73244, T0/1, 73012, 729, 731, 1468, 725,
L4741, 1469/1, 1470/1, 147111, 1472, 147312, 147412, 1467/1, 1463, 14641, 146211, 1465/1,
146171, 146072, 1459/1, 1458, 1456/1, 1455, 1454, 1453/1, 1453/2, 1452, 1520, 1440/1,
15253, 132603, 1526/4, 145172, 145012, 1449/2, 1448/2, 144712, 1527/4, 1438, 14351, 1553,
155602, 143572, 1437, 1556/1, 156/3, 1435/4, 145171, 1450/1, 144071, 1448/1, 1447/1, 1445,
1446, 1443, 1444 1442, 1441, 1439, 1438, 143171, 143173, 143172, 142872, 141972, 141971,
142853, 14322, 1434, 1427, 1436, 1415, 1071, 1069, 1068, 1067, 1070, 1065, 1064, 1063,
1062, 1060, 1059/1, 1059/2, 2213/1, 2214, 2215/1, 732/1, 2642, 2643/3, 2640/1, 2640/ , 2665,
2666, 2639/1, 724/1, 1448/2, 14192, 221372, 2641/1, 726/1, 3615/3, 3614/1, 3614/2, 4924,
1138/9, 1137/1, 761, 2294, 2295, 2300, 2328, 2402, 3181, 3371/6, 1159/1, 11583, 2325.
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uwzglednieniem koniecznosei ochremy cennyeh wartodci przyrodniczych, zasobdw

neturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uf;iatzJiWoéci dla terendw sasiednich:

1. Ewentualna wycinka drzew i krzewéw, z wylgczeniem drzew sterych i dziuplastych,
kiérych usuwanie jest zabrorione, ograniczona bedzie do niezbednege minimum,
umozliwigjacege reslizacie przedsiewziecia i bedzie mozliwa jedynie pozZa sezonem

legowvm prakéw t), poza okresem od 1 marca do3] lipea.

|

W miejsce drzew i krzewéw usunigtych wykonane beda nowe nesadzenia, przy czym
sklad gatunkéw i iloéé beds odpowiadaé gammkom usunigtym (wylacznie gatunki
rodzime),

3. Na terenach zurbanizowanych, w prz;-‘pﬁﬁl«:u wystaplenia na wasie kanalizac)i guiazda
bociana bistego, prace w promieniu mniejszym niz 30 m od gniazda bedy moghy byé
prowadzone poza sezonem legowym tj. poza okresem 15 kwietniz - 15 lipea,

4. Prace zwigzane z realizacjg inwestycii na terenach nie:urba.nizmvan}'ciﬂ bedg wykonane
poza okresem nasilonych legdw pakow ti. pc}z'a okresern 15 kewietnia - 13 lipea.

5, Przekroczenie rzeki Leg siecia kenalizaci sanitarne) metoda przewierni sterowanggo
nie bedzie wigzalo sic z jakalkuh'aiek ingerencig w Srednig i wyscks roslinnodé
nadbrzezng rzeki, nie bedzie pawadéwﬂu naruszenia stabilnodel brzegdw oraz dne
rzeki. nie bedzie wplywalo na naruszenie przeplywu nienaruszalnego rzeki Eeg.

6. Przed przystapieniem do prac znmmch zd_;eta bedzie wierzchnia warstwa gleb‘v
o migzszodei ¢co najmniej 20 cm, # po zakoficzeniu prac teren bedzie przvwrdcony do
stanu poprzedniego z wykorzystaniem zdjete] warstwy gleby.

7. Po zakohezeniu realizacii przcdéif;m-zi@cia Inwestor przywréci teren ¢o najmnie] do
stanu sprzed rozpocazgeia realizacii przedsiewziecia. _

8. Zastosowane rozwiazania techniczne, materialy oraz wykonane roboty gwarantowaé
beda s2czelnosé sieci kanalizacyjne. D

9. Prace budowlane dotyezace przekroczenia kanalizacia cickéw wodnych prowadzone
bgdg poza okresem wystepowania zagrotenia powodziowego.

10.Na czas prowadzenia robot opracowzna bedzie inswukeja poste;pﬂwlsmja na czas
wysigpienia powodzi. .

11, W trakeie przekroczenia kanelizacjg ciekéw wodnych niz bedzie zanieczyszezenia wid
w ciekach, _ : _

12. W czasie prowmdzenia robit w pasie drogowym zapewnione bgdzie wiasciwe

odprowadzanie wéd opadowo - mztopm@ch z sz¢zelnveh powierzehni narazonyeh na

zanieczyszezenie.
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- Seieki bytowe gromadeone beda w szerelnyeh zhbiowmikach i SUKCZSYVWIIE WywoZone
do oczyszezalni,

14, Wody pochodzace z vdwodnienis wykopdw budowlanyveh przed wprowadzeniem do
srodowiska beda whadciwie cezyszezone.

15. Numuly powstale w trakeie prowadzenia prac zwiazanych z odwodnieniem wykopdw,
wykerzystane beda do zasypania wykopow.

. W projekeie budowlanym nalezy uwzglednic;

1. Zapisy wymienione w punkeie I miniejsze] decyzji,

2. Tlosci mas ziemnych usuwanych Jub przemieszozanych w wyniku realizacii inwestycji
wrez z okredleniem sposobdw postgpowania z nimi, Brak takick infonnacjri spowoduje,
2 masy ziemne bedg, traktowane jako odpady.,

3. Proby sieci kanalizacyinej 1. prébg droznodel preewody, kontrole spadkiu oraz probe

szezelnodel przewodu,

UZASADNIENIE

Do Wojewody wpivnal wniosek o ﬁryda.nie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacie przedsigwzigcia polegaiacego na budowie kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bojandw, gmina Bojandw. Teren, ma ltérym planowana jest
realizacja przedsn;wz.@ma objety jest migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Nr 1/2001.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami informacja o zZlozonvm wniosku zostala
umieszezona w publicznie dostgprym wykazie danych o dokumentach zawlerajacych
informacje o érodowisky i jego ochronie, w formularzu A pod nr (0043/2008. Dodatkowo
powiadomiono  strony postepowenia o  wszezeciu postgpowania oraz  rozpatrzono
przedmiotowy wnioselk

Planowane przedsigwzigcie polegad bedzie na budowie kanalizacii w sklad, ktdrej
wejda: kolektory grawitacyine glowne i boczne 2160, © 200 mm - 19651 m, przykanaliki —
3634 m, budynki objete kenelizacja — 263 szt. przepompownie — 16 sat., pompownie
przydomowe - 2 sz, rurocigel ttoczne @63 = 110 mm — $354 m, studnic rozpreZne systemowe
17 szt., armatura do plukania | odpowietrzania na rurociagach tiocznych a takze przekroczenia
drég projektowana kanalizacis J& odbudowa keryt elekéw wodnych w miejscach przekroczen,
Kolektory grawitacyine wykonane beda z rur PCW, natomiast rurociagi tloczne 2 rur PE.

Na podstawie arr, -46. ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska w zwiazku z §'3
ust. 1 pkt 72a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r, w sprawie okreslenia

rodzajow przedsiewzies mogacych znaczaeo oddzialywad na srodowisko oraz szezegolowych
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uwarunkowatt 2wigzanyeh # kvalifikowaniem preedsiewziecia do sporegdsenia raportu
0 oddzialywaniu na srodowisko (2, U, Nr 257, poz. 2373 ze zm.) realizacja przedmiotowe;
inwestyefi wymaga vzyskania decveii o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

Ustalono, 7e¢ Wojewoda Podkarpacki 2z uwagi na lokalizacie przedmiotowej inwestveji
czgsclowo na ierenic zamknigtym {dziatks nr ewid, 2071/4) jest organem wiadciwym do
wydania zadane| decyzji na podstawie art, 46a ust, 9 ustawy Prawo ochrony drodowiske.

Po sanalizie calosci zgromadzonego materialu dowodowego, w tym Informac
0 przedsigwzigeiu zawierajoce] dane wymienione w art, 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska oraz postanowienia Paistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Stalowej Woli z dnia 5 maja 2008 1., znak: PSNZ. 465-14/08 stwierdzajgoego brak
koniecznodel raportu ze wzgledu na rodzaj prze;dsingiqcia i jego znikomy wplyw na otoczenie
Or&Z na pogorszenie istnicjacepo stanu frodowiska, wvdane zostalo postanowienie Wojewody
Podkarpackiego z dniz 9 majs 2008 1. zmek: SR.IV-6613/30/08.  Stwierdzono
w nim. ze dla projektowensge przedsiewziecia, # uwagi na jego skale oraz wielkoéé
zgjmowanego terenu & takze ich wzajeinhe propercie, brak powiazad z innymi istotnie
oddziaiujacymi na srodowisko przedsiewzieciami oraz ograniczome rvzyko wystapienia awarii
przy uwzglednieniv uzywanych substancii i stosowanyeh technologii, nie ma koniecznodel
sporzadzania tak szerokiego dokumenru jakim jest raport o oddzialvwaniu na drodowisko
i wystarczajacym dokumentem do olkredlenia uwarunkowan $rodowiskowych i‘eulizacji
przedmictowe] inwestycji bedzie przedlozona Informacia o przedsiswzieciu,

W zwiazku z tvm. postgpowanie zmierzajace do wydania niniejszej decyzii nie
"wymagalo zapewnlenia udziatu spaleézeﬂétwa, a.kiér}*m méwi art. 53 ustawy Prawo ochrony
§rodowiska, - -

Do wydapia decyzii o érodowiskowyeh uwarunkowsniach zzody na realizacje ww.
inwestycii. oprécz Informacii o przedsigﬁi;ciﬁ wykorzystano rowniez v@'magans prawem
uzgodmenia, w tym uzgodnienie Padstwowego Powistowego Inspektora S'anita:nega
w Stalowe] Woll z dnia 19 maja 2008 r,, znak: PSNZ. 460-17/08, _

7. przeprowadzonego postepowania, w tvm analizy calodcl zgromadzoneéﬁ materiatu
dowodowego w sprawie, m.in. Informacji o przedsigwzigeiu oraz przeprf.awadzoﬁggq
postgpowania wyjasniajgcego wynika, ze realizacjs i eksploatacja przedsiewziecia, przy
zachowaniu warunkdw wymienionych w sente_1_1.|::ji_. spelniad bedzie cboﬁa'igzujaﬁcé standardy
jekosel frodowiska w tym zdrowia mdz, _

Na wykonanie przejécia przez cieki wodne, przebudowe urzadzes 'wadn}'f_ch, TOW6W
i na wprowadzanie wéd do srodowiska pochodzacveh z odwodnienia uj’l:ﬁpéw;, Inmwestor

powinien uzyskat pozwolenia wodnoprawne, spelniajac wymogi wynikajace z przepiséw



szczegblnych, w v ustawy z dnia 18 lipca 2001 1. Prawe wodne (Dz, 1) Nr 2392005 . poz.
2019 z pdin, zm,) dlatego 12 w ninieisze] deeyzii nalozono warunki zwigzane z realizacja
i eksploatacja przedsiewzigcia. pomijajac réwnoczednie zagadnienia. kidre powinny byé
uregulowane w tych decyzjach.

Wytwerzene w czasie budowy odpady przekazywane beds specjalistycznym firmom
prowadzacvm dzialeinodé w zakresie gospodarowania odpadami, posiadajacym wymagane
prewem zezwolenia. Odpady wansportowane beda z czestotliwodeia wynikajaca z proceséw
organizacyjnyeh i technologicznych. Magazynowsnie i transportowanic odpaddw prowadzone
bedzie w taki sposéb, aby nie dochodzilo do ich rozprzestrzenianiz.

Wymaganiz zawarte w punkcie I1. 2 decyzji wprowadzono w zwigzku & brzmieniem
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietniz 2001 r. ¢ odpadach (Dz. U. z 2007 7. Nr 3¢, poz. 251 z¢
zm.), Koy méwi, ze przepiséw ustawy nis stosuje sig do mas ziemnych lub skalnych
usuwanych albo preemieszezanveh w zwiazku z reslizacja inwestveil, jezeli plan miejscowy
zegospodarowania przestrzennego, decyzia o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
decyzja o pozwoleniu na budowg lub zgloszenie robét budowlanych okreélaja warunki
1 sposdb ich zagospodarowania, a ich zastosowanie nie spowodije przelcrocren wymaganych
standardéw jakosci gleby i ziemi, o ktérych mowa w ustawie Prawo ochrony érodowiska,

W niniejszej deeyzii ustalone zostely §rodowiskowe uwarunkowania - zgodnie z art, 56
ustawy Prawo ochrony §rodowiska, Analizowans przedsigwzigeie, z uwagi na lokalizacje,
skalg 1 rodza) oddzialywania na ¢rodowisko, nie bedzis oddzislywaé transgranicznie, nis
Wymaga rownisz ustanowienia ohszaru ogianiczonego uzytkowania, W zwiazku Z tym
uwarunkowania niniejszej decvzii nie okreslajg wymogdw w tym zakresie, Obiekt nie zalicza
si¢ do przedsiewzied, ktdre moga stworzyC ryzyko wystapienia powainej awarii
przemysiowej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodark! z dnia § kwietnia 2002 r,
wsprawie rodzajéw 1 ilodei substancji niebezpiecznych, kibrych znajdowanie sie
w zekladzie decvduje o zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonvm ryzvku albe zakladu
o dukym ryzyku wystapienia powainej awarii przemystowej (Dz. U, Nr 58, poz. 535).
W zwigzku z tvm  uwarunkowania. niniejszej decyzji nie okreélajs  wymogbw
w zakresie przeciwdziatania skutkom awarij'pr'zemysiow:,'ch. _

Z przeprowadzonego postepowantia, 1. enalizy calofei zgromadzonego materiatu
dowodowego, w tvm infermacji o przedsiewzieciu oraz uzyskanych opinil i uzgodnien wynika,
ze realizacis i eksploatacja przedsigwziecla spelnia¢ bedzie obowigzujace standardy jakogei
srodowiska,

Majae na uwadze powvisze okolicznosei, na podstawie przepiséw przywolanych

W podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie,

SRIV-6513/30/08 .
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Todowiska (Dz, U, 2 2004 1 Nr 263 poz. 2202 ze zm,)

LA

Z-Gdnl.ﬁfr_ Cdf pet kst
u\iamnkow:iaz; ::x;: s Fae ochrony Srodowiske, decyzie o srodowiskowveh
: ICz4 31 do wniosku o wydanie decxzn o ktore] mowa w art. 46 ust,
4 ustawy Prawo ochrony §rodowisks, Przy ezym wniosek ten powinien bvé zlozony nie
Pozniej niz przed uplvwem dwéch lat od dnia, w kiérym decyzja ¢ Srodowiskowych
uwarinkowanjach stala sie ostateczng, Wikazany povwyiej termin moze ulec wydhuzeniu
o dwz lata - zgodnic z art. 46 ust. de ustawy Prawo ochrony srodowiska, jezeli realizacia
planowanego przedsiewziecia Mmoggcego znaczaco oddziabywad na Srodowisko przebiega
S1apowe oraz nie zmienily sic warunki okredlone w decyzji o Srodowiskowych
uwarinkowaniael,
6. Od ninigjszej decyzji przystiguje stronom odwolanie do Ministra Srodowiska za
poérednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Odwolanie skladaé nalezy w dwdc zmﬁ‘{;m

AP, -y . /' S r.1I
c#ni decyzii: / 3 @\ Py

Otrzymuja;
1. Grina Bojandw, ul, Parkowa 3, 57-433 Bojandw _. )
73 podredmictwem Urzady Geminy Bojansw w tvbie art. 49 Kpa w zwigziu 2 a

2. Swony postepowania
463 ust.5 ustawy Prawo ochrony Srodowiske

De wigdomodei:,
1. Urzad Gminy Bojandw, ul, Parkowa 5, 37-433 Bejandw,
Podkarpacki Wojewddzki nspektar Ochrony Srodowiska w Rzeszowie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitermy w Stalowe] W ol

[y

4, SR.IVam
Str. Bz E

SRLIV-6613/30/08



Charakterysiyka praedsigwziecin pa,

»Budowa kanalizacji sanitarg ei w miejscowodei Bojandw, gmina Bojanéw”,

przekraczajyce] teren +amkniety kolejowy na delalee o pr ewid, 2091/,

Flanowane przedsigwzigeie obejmuje budowe kolektorow grawitacyinych z przykanalikami,
studzienek kontrelnych, Przepompowni oraz rurcciagdw toeznych ze studniami rozpreznymi.

Wielkodé i parametry projektowanej sieci kanalizacyjnej:

kolektory grawitacyine gldwne 1 boezne 2160, @ 200 mm - 19651 m,
*  przykanaliki — 5634 m,
¢ budynki objote kanalizacjq — 263 szt
¢ Przépompownie - 16 71,
* Ppompownie przydomowe - 2 szt,,
* rurociagi tioczne G63 = 110 mm — 5354 m,
* studnie rozprezne svstemowe 17 sZt.,
* armatura do plukania i odpowietrzania na rurociagach tlocznych,
Ze wzgledu na uksztaltowanie Terenu i rozproszenie zabudowy obszar projektowane] kanalizacji
rodzielono na 16 zlewni Dodatkowo w zlewniaeh P9 | Pi rzewidziano wykonanie
przydomowych pompowni éeiekdw,
W kazdej zlewni projektuje sie;
- previgeza domowe grawitacyvine » rur P{?W f160
- kolektory pléwme z rur POW £160 i ﬂ'ﬂ':}
- pompownie (nr 1 do nr 16} wraz 2 drogami dojazdowvmi,
- studnie kanalizacyine svstemowe 1450
- studnie kanalizacyine betonowe 1200
- studnie rozprezne £1200 _
- rurocigef toczne 7 pompowni z rur PE 63 5011110
Kolektory grawitacvine wykonane beds 7 nw PCW, natomiast rurcciagi tloczne z rur PE,
Studnie systernowe polaczeniowe i przelotowe wykonane beds z tworzywa sziucznego @ 425
mm oraz studnie betonowe @ 1200 mm w punktach wezlowych, przepompownie w studniach

@ 1500 mm z polimerghetony,



Prazy budowie mrzedmiotowe; imvestyeji wykonywane bedg nastgpl jace rodzaje robar;

- wWykopy pod sje¢ kanalizacyjng w sKoprzesirzenne,

- odwodnienjz wykopdw iglofiftrami w micjscach  wystepowania wysokiego

Poziomu zwierciadly wody,

= ulozenie kolektordw: ; Irociagéw na podsypee z piasku lub pospétki,

T Zasypanie wyvkopéw z Zageszezeniem gruntu.,
W miejscach kolizji » jstm'e}.'qc;u'rrd vrzadzeniami podziemnymi, nedziemnymi | naziemnymi
robaty wykonane beda recznie,




5. Opinia nr.07/07/2008 K olgjowego Zespolu Uzgodnienia Dokumentacji
Projektowe z dnia 09.07.2008r.

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE sy scoyis

Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami Sigdzibg Qddzish
w Krakowie §'i l;fsﬂ:?'f:;w
& ral

tel :(0-x-12} 393 33 60
fam;(0-x-12) 393 11 €9
E-mai N2 krakowiEpkp,pl
www ol pl
Kolejowy Zespot Uzgadniania Krakow, dn.09.07 2008r.
Dokumentacji Projekiowej
Nr N8-6a-655-119/2008
MNrtel. (012) 393-16-64

Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego
Ekotechnika Sp. z o.0.

00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16
Inwestor: Gmina Bojanow

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenie PKP
Linia: Most na rzece Bug- Stawkéw Poludniowy km 1679
Dziatka ewid. 2071/4 obr, Bojandw

QPINIA nr 07/07/2008
Kolejowego Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 2 pkt. 9, art. 4 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. .Prawo geodezyjne i
kartograficene™ (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), rozporzadzenia Ministra Rozwoiju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r, w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej ((DzU. Nr 38, poz. 455), Decyzji Nr 62 Ministra
Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 2005r. w sprawie ustalenia terendw, przez ktdre przebiegajy linie kolejowe,
Jako terendw zamknig¢tych (Dz.Urz ML05.11.72)

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie projektu, Kolejowy Zespd! Uszgadniania Dokumentacii
Projektowej dziatajacy w PKP 5.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie uzgadnia projekt
pod nastepujacymi warunkami:

Warunki ogdlne.

1. Inwestor jest zobowiazany do wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych
usyluowania obiektow budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.

2. Po zrealizowaniu obiektu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku przewodéw podziemnych — przed ich zasypaniem).

3. Uprawniony geodeta zgodnie z art. 13. ust, 3 ustawy ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” winien uzyskad
zgode od Minisira Infrastruktury na wykonanie czynnoi¢ geodezyjnych na terenach zamknigtych.

4. Inwentaryzacje geodezyjna z przedmiotowe] inwestycji dla terenu zamknigtego PKP uprawniony
wykonawca winien zglosic do Kolejowego Odrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Krakowie (tel. 012 393-55-39 Jub 393-15-49), wykonaé¢ operat geodezyjny zgodnie z uryskanymi
wytycznymi i zaktualizowaé mapy kolejowe. Po sprawdzeniu operat zostanie wiaczony do zasobu
kolejowego.

5. Opinia dotyczy wylacznie zakresu robdt prowadzonych na terenie kolejowym zamknietym. Niniejsza opinia
nie zwalnia Inwestora z obowiazku uzyskania zerwolen wymaganych obowiazujacymi przepisami (w
szczegdlnosci przepisami prawa budowlanego).

6. PKFP S.A. Oddrial Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci
za ewentualne wypadki i straty powstate dla PKP jak i Inwestora (whasciciela) oraz osob postronnych w
trakcie budowy, a nastgpnie eksploatacji obiektu / urzadzenia — cala odpowiedzialnos¢ z tego tytutu ponosi
Inwestor przedmiotowego zadania.

7. Uzgodnienie traci wainosé w przypadku, o kiorym mowa w §13 rozporzadzenia Minisira Rozwoju
Regionalnego 1| Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. Nr. 38, poz. 455).

8. Woszelkie zmiany w projekcie zagospodarowania w zakresie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu wymagaja

uzgodnienia tutejszego Zespohu
KRS DD00018193 Sad Rejon 0 Sgok
cia m, s, Wewy = XiI :Né;;? Elggi;mlmﬂa 62
REGOM 000 126 80103679 B0-873 Warszawa

MiF 525-00-00-251
Fagitah zakladowy Spodi: 10 150 715 600 21 g_ﬂ mgtcl:?c s
w cadodei wpkacany ar 13000172004



9. Opinia waina jest do dnia 09.07.2010r z zastrzezeniem punktu 7.
Y T I T Ty

» lelekomunikacja Kolejowa™ spitka z 0.0. w Warszawie, Zaklad Telekomunikacji w Lublinie , 20-022
Lublin, ul. Okopowa 5, uzgodnienie nr LZTThkd- 5080-45/08 z dnia 12.05.2008r.

Uzgadniam z uwaga:

Na trasic projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenie PKP majdujg sie 2 kable telekomunikacyjne TK
Telekom. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy zlecic do mit. Zakfadu wytyczenie ww. kabli oraz nadzdr.
Powiadomienie o rozpoczeciu robét ziemnych wymagajacych nadzeru winno nastgpic z I4-dniowym
wyprzedzeniem. Roboty ziemne nalezy wykonac pod nadzorem (odplatmym) przedstawiciela T.K. Sp. z o.o.
Zaktadu Telekomunikacji w Lublinie.

Za wszelkie ewentualne straty spotki T.K. wynikle ze spowodowania awarii kabli podczas robot obciazony bedzie
wykonawca robot.,

PKP Energetyka Sp. z o.0. Zaklad Lubelski, 20-022 Lublin, ul. Okopowa 5
Uzgodnienie nr EZ5-EZ10¢-5501/26/08 z dnia 30.04.2008r.

Uzgadnia pod warunkiem:
»  Prace ziemne w rejonie stupa odigcznikowego usytuowanego na granicy dziafki 1925 i 1927 nalezy
wykonywaé pod nadzorem tut. Zaktadu tel. 0814723148
¢+  Wsrelkie szkody wynikle z nieprzestrzegania w'w zalecenia obeigzg kosztami Inwestora.

LHS PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, Sp. z 0.0, 22-400 Zamosé, ul. Szczebrzeska 11
Uzgodnienie nr TN-2-076-41/08 z dnia 05.05.2008r.

Zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu nr TN-2-076-41/08 z dnia 05.05.2008r (zal nr | do opinii)

PKP 5.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie, 31-516 Krakéw ul. Mogilska 1,
Uzgodnienie z dnia 14.07.2008r.

PKP 5. A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie - informuje, iz uzgadnia lokalizacje
przedmiotowej sieci cieplnej na dziatce 2071/4 obr. Bojandw zgodnie z zataczona mapa, pod nastgpujacymi
warunkami:

1. Wydzial Marketingu i Obrotu MNieruchomosciami (tel. nr 012 393-34-T4, 393-34-49, 393-34-74),
przeprowadzi z Inwestorem negocjacje dla  zawarcia umowy cywilno prawngj o charakterze
zobowigzaniowym na trwake pozostawienie w terenie PKP ok.63m. wodociagu.

2.Przekazanie i odbidr terenu pod inwestycje nastapi na podstawic protokelu zdawczo odbiorczego
sporzadzonego przez Inwestora i przedstawiciela PKP S.A. Rejon Administrowania i Utrzymania
Nieruchomosci w Rzeszowie, 35-005 Rzeszdw, ul. Obszar Kolei 9 tel, 017 7111363

3.Polskie Koleje Panstwowe Spétka Akcyjna nie bedg ponosily fadnej odpowiedzialnodci za ewentualne
wypadki, uszkodzenia i straty powstale w trakcie prowadzenia robdt wobec Wykonawcey, Wiadciciela oraz
os6b trzecich na terenie kolejowym, udosigpnionym dla przedmiotowej inwestycji.

4. Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialnodé za  wszelkie szkody wynikle nawet 2z okolicznodci
nieprzewidzianych,

5.Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uryskania uzgodnien i pozwolen wymaganych dla
przedmiotowe] inwestycji

6. Powyisze uzgodnienie nie upowaimia Wnioskodawcy, Inwestora do wejscia w teren celem wykonania robot
budowlanych, Prawo to zostanie nabyte po podpisaniu umowy na zajecie terenu kolejowego na czas
prowadzenia robdt z LHS PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z 0.0. (zgodnie z uzgodnieniem TN-2-076-
41/08 z dnia 05.05.2008r.), oraz podpisaniu umowy na trwale pozostawienie przedmiotowego wodociagu z
tut. Oddzialem.

MRk Rk Rk ok Rk Rk kb kR kbR Rk Rk Rk

Opieczgtowane mapy z projekiowans siecia wzbrojemia terenu, stanowig integralng czesc

niniejszej opinii

FRIAEV JOMICFACY

KOLEJOWEGDO ZESPOLLU UZGADNIANIA
DORKUMENTAC. PROJEKTOWEL

W _RAKO('TE
mgr inz. Wojeiech Kowal

upr. nr 18035

Lataczniki:
1. Uzgodnienie LHS Linia Humicza Szerokotorowa Sp. z 0.0. nr TN-2-076-41/08 z dnia 05.05.2008r



6. Pismo nr. N8-6a-655-119/2007 z dnia 14.07.2008r. Uzgodnienie lokalizacji
projektowang kanalizacji sanitarng naterenie PKP.

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE spixs sccyine

Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami Siedziba Oddzialy
w Krakowie o

bl {0-x-12) 333 33 60
Fanc (0012} 383 11 B9
e-mall: mr. krakowifipkp.pl
wanw. pkp.pl

Nr N8-6a-655-1192007 Krakow, 14.07.2008r

Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego
Ekotechnika Sp. z 0.0,

00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16

Inwestor: Gmina Bojanow

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenie PKP
Linia: Most na rzece Bug- Stawkow Poludniowy km 167.9
Dziatka ewid. 2071/4 obr. Bojandw

PKP 5.4, Oddziat Gospodarowania Nieruchomodciami w Krakowie - informuje, i# uzgadnia lokalizacje

przedmiotowe] sieci cieplnej na dziatce 2071/4 obr. Bojandw zgodnie z zalacrona mapa, pod nastepujacymi

warunkarmi:

- Wydzial Marketings i Obrotu  Nieruchomosciami {tel. nr 012 393-54-74, 393.34-49,  393-54-74),

przeprowadzi  z Inwestorem negocjacje dla  zawarcia umowy cywilno prawnej o charakterze

zobowigzaniowym na trwale pozostawienie w lerenic PKP ok.63m. wodociagu.

.Przekazanie i odbiér terenu pod inwestycje nastapi na podstawie protokolu zdawcro odbiorczego

sporzgdzonego przez Inwestora i przedstawiciela PKP S.A. Rejon Administrowania i Utrzymania

Nieruchomosci w Rzeszowie, 35-005 Rzeszow, ul. Obszar Kolei 9 tel. 117 7111365

.Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akeyjna nie beda ponesily zadnej odpowicdzialnosci za ewentualne

wypadki, uszkodzenia i straty powstale w trakcie prowadzenia robdt wobec Wykonawcey, Wlasciciela oraz

0s6b trzecich na terenie kolejowym, udostgpnionym dla przedmiotowej inwestycji.

4. Inwestor  bedzie ponosil  odpowiedzialnosé za  wszelkie szkody  wynikle nawet z  okolicznosei

nieprzewidzianych.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uzyskania uzgodnien i pozwolen wymaganych dla

przedmiotowe) inwestyeji

6. Powyisze uzgodnienie nie upowaznia Wnioskodawey, Inwestora do wejscia w teren celem wykonania robot
budowlanych. Prawo to zostanie nabyte po podpisaniu umowy na zajecie terenu kolejowego na czas
prowadzenia robot z LHS PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z 0.0, (zgodnie z uzgodnieniem TN-2-076-
41/08 z dnia 5.05.2008r.), oraz podpisaniu umowy na trwale pozostawienie przedmiotowego wodociagu z
tut, Oddziatem.
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7. Uprawnieniai izby projektantai sprawdzajacego .
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8. InformacjaBIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE
BOJANOW NA ODCINKU PRZEKRACZAJACYM TEREN
KOLEJOWY ZAMKNIETY NA DZ. NR. 2071/4 W CIAGU LINI
HUTNICZEJ SZEROKOTOROWEJ W MIEJSCOWOSCI

BOJANOW

Adres Budowy: BOJANOW dz. nr ewid. 2071/4

Inwestor: GMINA BOJANOW
ul. Parkowa 5
37 — 433 BOJANOW

Autor informacji
Dotyczace) BIOZ: mgr inz. Adam Szwed

Warszawa 2008 r.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PODSTAWA MERY TORY CZNA

OPIS TECHNOLOGI BUDOWY

WY TYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZEPISY BHP- INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED

PRZY STAPIENIEM DO REALIZACJ ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNY CH

SRODKI| TECHNICZNE | ORGANIZACY JNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WY KONYWANIA
ROBOT BUDOWLANY CH

6.1. Zagospodarowanie placu budowy

6.2. Roboty ziemne

6.3. Roboty budowlano — montazowe

6.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, ktéra
powinna by¢ uwzglednionaw planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowiaw procesie budowy.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA.

- Umowa z inwestorem,

- Program funkcjonalny uzgodniony z inwestorem,

- Wizjalokalnaw terenie,

- Dokumentacja Geodezyjna,

- Dokumentacja Geotechniczna,

- Obowiazujace normy panstwowe i literatura techniczna.

3. OPISTECHNOLOGII BUDOWY.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w miejscowosci Bojandw na dz. nr ewid.
2071/4 projektowana jest cisnieniowa przebiegajaca z pompowni P7 do studni rozprgznej wg
odre¢bnego opracowania .

Przy budowie kanalizacji sanitarnej nalezy stosowat wykopy wasko-przestrzenne o scianach
pionowych umocnionych na odcinku od B do 74 , natomiast pod torami kolejowymi od pkt.A
do B za pomoca przewiertu sterowanego.

4. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy przed rozpoczeciem robot
budowlanych jest zobowiazany w oparciu 0 ninigjsza informacje sporzadzi¢ lub zapewnié¢
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglednigjac specyfikacje obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Zakres rob6t dla cafego zamierzenia budowlanego: BUDOWA KANALIZACI
SANITARNEJ W GMINIE BOJANOW NA ODCINKU PRZEKRACZAJACYM TEREN
KOLEJOWY ZAMKNIETY NA DZ. NR. 2071/4 W CIAGU LINI HUTNICZEJ
SZEROKOTOROWEJW MIEJSCOWOSCI BOJANOW

Kolginos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow: Ze wzgleddéw technologicznych nie ma
zadnych wymagan odnosnie konkretnej realizacji catosci obiektu.

Wykaz igtnigjgcych obiektow budowlanych: Na terenie kolgjowym wystepuja budynki
Zwiazane z utrzymaniem linii inwestycja nie przebiega w ich bezposrednim sasiedztwie.
Wskazanie elementow zagospodarowania dziaZki lub terenu, ktére mogqg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludz: nasyp z torami kolejowymi , droga dojazdowa

Skala i rodzaje zagrozern oraz miejsce i czasich wystgpienia — ruch drogowy i kolejowy, ruch
pieszych. Skala zagrozenia— duza

Wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, sasiedztwie tym zapewnigjacych bezpieczna i sprawna
komunikacjg, uniemozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadku, pozaru, awarii i innych
zagrozen.




- Teren budowy nalezy ogrodzi¢ miejscowo (przejscia pod drogami) ze wzgledu na roboty
liniowe. Ogrodzenie petne w przypadku budowy pompowni uniemozliwiajace przedostanie
si¢ na plac budowy 0sdb postronnych, dzieci i zwierzat.

- Teren budowy oznakowat stosownymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,
taSmami ostrzegajacymi. Prace prowadzi¢ tak aby wykopdw nie pozostawi¢ na diuzszy czas
nie zasypanych lub nadzoru.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

-szkolenie wstepne,

-szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa W oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP
obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznat
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwiazanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trgjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

-wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

-postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowiai niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jeg zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.



Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znagjomosci przepisow oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkow.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

-ogrodzeniaterenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

-wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

-doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

-odprowadzenia sciekdw lub ich utylizacji,

-urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

-zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

-zapewnienia wiasciwej wentylagi,

-zapewnienia tacznosci telefoniczne,

-urzadzenia sktadowisk materiatdw i wyrobdw

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmnigj 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmnigj 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ droég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ci¢zarOw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mnigjszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mnigjszej
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczong) nawysokosci 1,10 m.

Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypelni¢ w sposdb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnigje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep
0sobom postronnym.



Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz
nie mnigj niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ nawysokosci nie mnigjszej niz 2,4 m nad terenemw
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkbw ochronnych jako rusztowan lub migjsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatdw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwiazane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

3,0 m—dlalinii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

5,0 m—dlalinii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,
10,0 m—dlalinii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110
KV,

30,0 m—dlalinii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢é sie na
niebezpieczna odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii.

Przewody elektryczne zasilgjace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
W Sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co ngjmniej dwa razy w roku, a ponadto:
-przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
i mechanicznych,

-przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
-przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane
w ksiazce konserwacji urzadzen.

6.2. Roboty ziemne.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:



-upadek pracownika lub osoby postronng do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykryciawykopu),

-zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsuni¢ciem si¢; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu),

-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w migjscu dostgpnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczng)).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
-elektroenergetyczne,

-gazowe,

-telekomunikacyjne,

-wodociagowe

-powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istnigjacej sieci i sposobu wykonywaniatych robét.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do giebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obciazony w pasie 0 szerokosci rownej giebokosci wykopul.

Wykopy bez umocnien o gigbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja nato wyniki badan gruntu i dokumentacja geotechniczna
Bezpieczne nachylenie scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;
wowczas, gdy:

-roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

-teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie réwnym gitebokosci wykopu,

-grunt stanowia ity sktonne do pgcznienia,

-wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

-glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,5 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokosé wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢
zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiegdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
szczegOlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o giebokosci wigkszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobOw jest zabronione:

-w odlegtosci mnigjszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane
oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

-w dtrefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisow
gruntu.



Przebywanie o0sdb pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy Iub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na giebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

6.3. Roboty budowlano — montazowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:
- przygniecenie pracownika plyta prefabrykowana, zbiornikiem przepompowni,

urzadzeniami pompowni podczas wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu zurawia
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).

- potracenia pracownikéw przy transporcie kanatéw rurowych i ich uktadaniu.
W czasie wykonywania robét miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

6.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn
I urzadzen technicznych:

-pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w migjscu dostgpnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczng)),

-porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny byé¢:

-zadaszone | zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

-ostonigte w okresie zimowym.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Adam Szwed



9. Wykaz wiascicieli dzialek przez ktére przebiega przedmiotowa inwestycja

wraz z dziatkami przylegtymi.

Ip Nr. dziatki | wiasciciel adres uwagi
1 1925 Len Tadeusz Bojandw, 11-go Listopada 13
1926 Len Zofia Bojandw, 11-go Listopada 13
2 1922 Gusciora Ryszard Bojanéw, Polna 15
1923/2 Eugeniusz
Gusciora Stanistaw
3 1919/1 Luboch Stanistawa Bojanow, Kolbuszowska 50
1918/2
4 20714 PKP Linia Hutnicza Zamos¢ ul. Szczebrzeska 11
1928/6 Szerokotorowa
5 1924/2 Len Tadeusz Bojandw, 11-go Listopada 13
Len Zofia Bojan6w, 11-go Listopada 13
6 1928/1 Szczegch Antoni nie zyje Bojanéw, Rzeszowska 1
1928/2 Uzytkownik dziatki

Szczech Jozef




10. Wypisy z ewidencji gruntow dla terenu kolgowego i gruntéw przyleglych

fme g Strona 11
A Fee b 2 Stalowa Wola, dn, 2007.09.0¢
GN.  -7430.1- J2007 Wypis skrécony z rejestru gruntow
‘Wojewodztwo podkarpackie z utytkami, wlascicielami i komentarzami
Powiat Stalowa Wala
Jednostka ewidencyjna 181802 _2, Bojandw, Obreb Nr D006, Bojancw
~ nwmMer wiladajacy  MAZWISKD LIMIE (NAZWA) “upz. ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIRA) 1R
4 WEAD ;
abreb arkusz  dziatka FOW. [ha] wiasciciela b wiadajacegoe WA m|e15c£mr=§filim’_ - o
wapbhwlasciclel  Malk.: Sudol Jan {Stanislaw, Janina), Sudol 1/1 Bejandw, Szkolna 13; Bofanéw, Szkeina 13
. Krystyna (Balesiaw, Anna) - — _
181802_2.0006 14 1258/1 0.28 [nom, praw. AKT NOT D48/82 KW 568
22104]
Baojandw uz. PsvV p.za  Iddz 0 181802 2 0006.1256/1 o - I
181802 20006 14 13583 0.60 Inorm, praw, KW 14516] 568
Bejandw ui. PV p.53  Iddz. : 181802 2.0006.1258/3
— wBP¥ 007 S S
Wiadciciel _ Sudol Piotr  {Kasper,Anna) _1f1 Bojanéw, Szholnals -
181802 20005 14 1258/4 0.54 [nom, praw, AT NOT 3466/3L, KW 273
11808]
Baojancw ui. Psv o9 [ddz ;181802 2 000G 1258/4
uz. B-PsV 0.08

*  \Wspbkwladciciel  Mali: Sudol Eugeniusr (Franciszek, Stanislawa), 171 Bojandw, 11-Go Listopada 1, Lublin, LHandw 1/23
Sudol Maria Elibieta (Tadeusz Leckadia) i ) R

181802 _2 0006 14 1258)5 0.06 inom. praw. Akt not.REPA nr 711
185096, KWW £9570]
Baojandw ut B-Psy p.p6 Iddz : 181802 20006 1258/5 o
Wiebciciel  Gmina Bojandw 31 Bojendw, Parkowa 4 S —
181802_2.0006 14 1258/6 0.01 [mom, praw. G I 60111-145/93, KW 4
45813)
Bojandw ut. Bi p.o1  Iddz ;181802 2.0006.1258/6 o i
_Wiadciciel  Sazcaech Antoni _{Karol,Maria) 111 Bojancw, Rzeszowska & =~ -
1B180Z_2.0005 14 1928/1 0.30 [mom. praw, RG-ON-#513-320,74] 314
Bajandw ut. RIva pa7  Iddz : 181802_2.0006,1928/1
_wRWb D — — —
181802_2.0006 14 1928/2 0.05 [rom. praw. RG-ON-4513-320,74] 314
Bajandw u, RIVD p.05  Iddz : 181807 _7 0006, 19782
Wiagcicie! Skarb Paristwa ~ o in R S—
Uytkownik * Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna * 1)1 Foczta: 31-516 Mrakdw, Misjscowosc: Krakdw, Mogiiska 1
wierzysty T siedziby w Warszawie o . — —
181802_2.0006 14 1928/6 1.28 FA]
Bojandw w2, dr 1,28 I dr  181B02_2 0006,1928/6 S
Wtadciciel Skarb Panstwa A -
Zarzadca Madlesnictwo Buda Stalowska _ 11 39-260 Nowa Deba S —_—
181802_2.0006 22, 3617 6.8540 [nam. prave, KW £2248,GH.1-7430.2- 1
15/03)
Bajanéw Kom.: GN.I-7430 2.41/06 z 9.01.07r
o oyl Le 68540 1d dr  1B1B0Z_2.000&.3617 o a B
151602, 2.0006 22, 3618 © vas.ases . [nom. prave. KW 82248,GN.1-7430.2- i
; 3 PR Lo, 16/03)
Bojandw - . . Kom.: G.N.1-7430.2-41/06 2 9.01.07r
uE L8 U agdggy o idd  181802_2.0006. 3616
u PsVIC . o .Q5a0E i _ — —
T, driakes: 10 Suma pow.: '5&.313’9 Skownie pietdriesiat osiem hektarow osiem tysiecy sto trzydziedel dziswied m2

Sporzadzono wedtug stanu na dzied 2007.09,04,
Sporzgdzil(a): Joanna Grzywace

etk

Gof ).
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Wypis skrocony Z rejestru gruntow
z wiythami, wladcicielami i komentarzami

Jednostka ewidencyjna 181802_2, Bojandw, Obrgb Nr 0006, Bojandw

NUMER VWadajacy NAZVASKO | IMIE (NAZWA) UDZ. ADRES ZAMIESZKANIA (SIECZIBA) IR
obrgt arkusz driatka POW. [ha] whacicela lub wiadajacegn VRAD. mijscowod uhica nr
1B1802_2.0006 14 1411 0. [ram. praw. KW 814563 Rep A 2829/04 2 651
25.05.041]
Bojantw b Bi oog Iddz: 1B1B0Z_2.0006.1411
Wapthwiasoicial  Mat. Bicled Emil (Jézef, Janing), Bieles Barbara 41 Bojandw, Srazacka 2, Bojandw, Strazacka 2
(Edward, Maria} S
181802_2.0008 14 138&7 INR} [nam. praw. Akt not Rep.A nr gag
1154/95 KWs4580]
Bojandw uz N 041 Iddz :181802_2 000815562
Wiadciciel Luboch Stanislawa {Wojciech,Maria) 11 Bojantw, Kolbuszowska 50 -
181802_2.0008 14 191872 0.14 [rom. praw. KW 11358] 150
Bojantw ud, RIVa poi  Wdz 181802 2 000618182
uz Rivh 013 o )
181802_2.0008 14 19191 16 [nam. praw. KW 11358] 150
Biogande wi Py oot lodz : 181802_2 0006.18718/1
[E—— lﬂ_Rm nis‘ — e -
Vikadciciz| Matt . Guiciors Hyszard Eupeniosy {Tadeusz, 11 Bojandw, Poina 15, Bojandw, Polna 15
Maria), Guiciora Stanklawa [Edward, Klemantyna) —
181802_2.0008 14 1922 015 fngem, praw. KW 92802 Rep.A 30B4/05 2 5
13.06.05
Bojandw uz. Py oo Mddz 181802 2 0001322
uz. RIVD 0.14 o
161802_2.0006 14 1913732 016 [nom. praw. KM B2602 Reg A 3064105 2 75
13.08.05]
Bojaniw uz RVa ooy lddz : 181802_2.0006,182512
L wRM: 008 ——
Weptiwiasciciel  Matz. Led Tadensz (Leon, Ewa), Led Zofia (Jakub, 11 Bojandw, 11-go Listopada 13; Bojandw, 22-Go Lipca 13
Mana) - o o
181802_2.0006 14 192472 0.23 [nom. praw. RG-ON-45132274) 147
Baojantw Uz RlVa g1 lddz 181802 2.0006.19242
Ut RVD 0.12 R
Whatciciel 1 Antoni _{Karol, Maria) 111 Bojantw, Rzeszowska 1
181802_2,0006 14 1917 016 [nam. praw, RG-ON-4513/520/74 KW 314
24328-24330]
Bojantw ut, PV o1 1ddz c1B1802_2.0006. 1927
. _urRMWB 015 S
\Wascicel  Kebylare Aniels _(Bartiomiej Maria) 11 _Bojandw, Tamabrzesks 42 o
181802_2.0006 14 1979 0,03 [nom. praw, K\ 22855-22658] 138
Baojantw ut. Blva pos  Iddz :181802_2 0006.1829 )
‘Wapdhwtatciciel  Malz.: Lea Tadeusz (Leon, Ewa), Len Zofin (Jakub, 11 Bojandw, 11-go Listopada 13; Bojanow, 22-Go Lipea 13
R Maria) I
181802_2.0006 14 19301 ool [ncen. praw, RG-ON-4513/22/74] 147
Bojandw . RIVa o1 Iddz c181802_2 0006 12301
Wiadajscy Urzgd Gminy Bojandw Rowy 111 Bojantw o
184802_2.0008 14. 218771 0.30 0
18,
18
Baojandw Uz W p30  lddz ; 181802_2.0005.21871
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2. OPISTECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

Umowa z Gmina Bojanébw na wykonanie projektu budowlano — wykonawczego sieci

kanalizacyjnej dla miejscowosci Bojandw.

1.2. Materiaty wyjsciowe

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojewode
Podkarpackiego

mapy Sytuacyjno-wysokosciowe

wizjalokalnatrasy w terenie,

obowiazujace normy i przepisy do projektowania w tym zakresie,

1.3. Opissieci kanalizacji sanitarnegj

Opracowanie ninigjsze stanowi projekt sieci kanalizacyjnegl miasta Bojanow.
Projekt ten jest jednym z elementow realizowang etapowo sieci kanalizacyjne dla
gmina Bojanow.

Projektowana sie¢ kanalizacji cisnieniowej z rur 110x10HDPE bedzie wykonana metoda
przycisku sterowanego na odcinkach pkt. A i B. Na odcinku B-C kanalizacja wykonana
zostanie metoda wykopu wasko przestrzennego. Glgbokos¢ utozenia rurociagu od 1,40m —
5,3m — za pomoca przewiertu, zas 1,7 za pomoca rozkopu. Nadmiar ziemi réwny objetosci
zabudowanych rur i armatury zostanie rozplantowany na nieréwnosciach terenu inwestycji.
Przed rozpoczeciem wykopdw wzdiuz trasy zostanie zdjeta warstwa humusu i pryzmowana.
Po zakonczeniu rob6t montazowych i zasypaniu wykopu, humus zostanie roztozony jako

ogtatnia warstwa zasypki wykopu.

1.4. Opis pr zej$cia popr zecznego pod torem kolg owym

Wynikajace z przebiegu trasy projektowane] sieci cisnieniowej przejscie pod torem
kolejowym w migjscowosci Bojandw relacji Puszcza-Drozdow w kilometrze 167,9 na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 2071/4 (wg wypisu z ewidencji gruntéw) zostanie wykonane w

formie przycisku sterowanego.



Projektowany odcinek sieci kanalizacyjnej pod torem kolegjowym o srednicy 110mm z
HDPE bedzie przeprowadzony w rurze ochronnej z HDPE ® 250mm oraz rurze stalowe
przewiertowg @ 355,6x8,0 mm o diugosciach 59,0m. Na czas realizacji wykonane zostana
dwie komory (przeciskowa i kontrolna) niezb¢dne do wykonania przycisku. Sie¢ poza
komorami objgta profilem poprzecznym wykonana zostanie w wykopie. Gigbokosci, na
jakich znajduje si¢ projektowana sie¢ kanalizacyjna pod torem kolejowym sa pokazane na
zataczonym profilu poprzecznym.
Technika wykonania przycisku sterowanego polega na wprowadzeniu do gruntu
cylindrycznego przebijaka pneumatycznego napgdzanego sprezonym powietrzem. PrzecisKi
te wykonane rurami stalowymi stosuje sie¢ w petnym zakresie srednic (do 2m) oraz do
diugosci kilkudziesieciu metrow. Urzadzenie poruszajac sie do przodu jest sterowane dzieki
nastawnej gtowicy przebijaka wraz z wegzem sterujacym. Ziemia wokot jest zageszczana, a do
pozostawionego otworu whijane sa kolejne odcinki rury stalowej , ktére przesuwajac sie do
przodu nabieraja ziemi¢ do wewnatrz. Pierwszy odcinek rury zaopatrzony jest w tuleje tnaca
utatwiajaca przycisk. Po zakonczeniu procesu whbijania, grunt usuwa si¢ z rury za pomoca
Sprezonego powietrzai korka poliuretanowego. Korek po wecisnigciu do rury przepychany jest
wraz z rdzeniem gruntowym do wykopu docelowego, z ktérego usuwa si¢ zgromadzony

urobek i instaluje rurg ochronna wraz z wiasciwa rura przewodowa.

1.5. Przewody kanalizacyjne cisnieniowe.

Scieki z przepompowni do studni rozpreznej doprowadzane beda rurociagami ttocznymi z rur
o srednicy 110. Rury wykonane w catosci z materiatu klasy PE100, odporne na skutki
zarysowan i naciski punktowe (np. Atofina XSC50), wykonane w technologii jedno — lub
tréjwarstwowej (w wergji trojwarstwowej z warstwa ochronna z zewnatrz i od srodka rury o
grubosci min 25%, warstwy potaczone molekularnie). Nie wymagajace obsypki i podsypki.
Srednice do fi. 75 w technologii monolitycznej, érednice od fi. 90 w technologii
tréjwarstwowej. W przypadku rur jednowarstwowych scianka rury powinna by¢ jednorodna
w swej strukturze wewngtrznej w catej masie, zewngtrzna srednica powinna by¢ zgodna z
normatywnym typoszeregiem dla rur klasy PE100 (mozliwos¢ stosowanie standardowego
sprzetu bez dodatkowych zabiegéw i procesdw) i rozwiazanie powinno zapewniac takie same
parametry wytrzymatosciowe na catej dtugosci przewodu (strefy zgrzewu).

Ponadto rura powinna posiada¢ wszelkie niezbedne atesty i certyfikaty, w tym takze aprobate
techniczna dopuszczajaca do stosowania przy bezwykopowym uktadaniu rurociagow i
renowacji starych przewodéw, o n/'w parametrach lub réwnowaznych:

Podwyzszona odpornos¢ na skutki zarysowan oraz naciski punktowe:

-odpornos¢ na wolna propagacje peknie¢ wg metod badania zgodnej z PN-EN SO 13479;
wymagany brak pgknigciaw trakcie badania po 5000 h,



-test FNCT (Full Notch Creep Test) zgodny z ISO/DIS 16770.3; wymagane minimum 6000
hv,

Producent rur powinien posiadac¢ certyfikaty 1SO 9001 i SO 14001.

Producent powinien posiada¢ wyniki badan surowca uzytego do produkcji rur pod katem
propagacji peknigé¢ dla kazdej partii oddzielnie.

Na terenie kolg owym dlugosé odcinka wyniesie ok. 165mb

1.6. Odbidr robdt, proéby

Odbiory rob6t zwiazane z instalowaniem przewodoéw kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych nalezy przeprowadzi¢c w oparciu 0 norme PN-92/B10735 oraz wytyczne
producentarur.

Odbiorom podlegaja w szczeglnosci:

-wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki

-dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualnie wzmochienie
podtoza, sprawdzenie wyprofilowania

-obsypka

-szczelnos¢ przewodu: proby na eksfiltracje i infiltracje

-zasypka rurociagu: materiat, stopien zageszczenia

-deformacja rury: zgodnos¢ odksztatcenia poczatkowego z dopuszczalnym

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do
gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Proba nainfiltracje i eksfiltracje :

-probe przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci migdzy studzienkami
rewizyjnymi.

-dopuszcza si¢ zakrycie obsypka catych rurociagéw przed wykonaniem proby szczelnosci.

-wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w sposob
zabezpieczajacy ztacza podczas proby.

-podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ min. 0.5 m ponizej dna
wykopu.

-poziom zw. wody w studzience powyzej powinien mie¢ rzedna nizsza o min. 0.5 m w
stosunku do rzedne] terenu przy dolnej studzience po napetnieniu przewodu woda i
osiagnieciu poziomu w studzience gornej

-poziomu zw. wody na wys. 0.5 m ponad gérna krawedz otworu wylotowego, nalezy
przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawié przez
godzing w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w
studzience.

-po tym czasie podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
goérnej. Czas trwania proby: 30 min. —odcinek do 50 m

60 min. —odcinek powyzej 50 m.



W przypadku pozytywnego wyniku proby na infiltracje nie ma potrzeby wykonywania proby
na eksfiltracje. Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnegj
konstrukcji posiadaja dziatanie dwustronne o jednakowsej jakosci tj. zabezpieczaja szczelnos¢
w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji).

1.7. Roboty odtwar zaj ace.

Generalny Wykonawca po zakonczeniu rob6t zobowiazany jest przywrdcic¢ teren do
stanu pierwotnego tj. odbudowa¢ ogrodzenia, dojazdy i drogi w czasie realizacji rob6t. Na
terenach zielonych i ogrodéw wykopy zasypywa¢ gruntem rodzimym z odtworzeniem
warstwy humusu lub ziemi urodzajnej.

1.8. Uwagi koncowe.

Przy zastosowaniu rur typu TS nie przewiduje si¢ wykonywania podsypki i obsypki za
pomoca innego gruntu niz rodzimy. Oczywiscie grunt rodzimy mus byé pozbawiony
zanieczyszczen ,gruzu i innych.

Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — zeszyt nr.9-COPRTI INSTAL-2003r.,
warunkami technicznymi poszczegolnych producentéw, DTR zastosowanych urzadzen oraz
PN.

Opracowat :

~ Adam Szwed



