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1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
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OŚWIADCZENIE 

o sporządzeniu projektu budowlanego 
 
 

Obiekt: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE BOJANÓW NA 
ODCINKU PRZEKRACZAJĄCYM TEREN KOLEJOWY ZAMKNIĘTY 
NA DZ. NR. 2071/4 W CIĄGU LINI HUTNICZEJ SZEROKOTOROWEJ 

W MIEJSCOWOŚCI BOJANÓW. 

 
 

Adres budowy : Bojanów , Bojanów za rzeką gmina Bojanów  
 

Inwestor:             URZĄD GMINY BOJANÓW 
   ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów 
  
 

Projektował: Adam Szwed 

 Branża sanitarna 
 

Sprawdził: Jacek Janiec  

 Branża sanitarna 
  
 

Oświadcza się, że powyższy projekt budowlany został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi, 
normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 



 

2. Warunki i uzgodnienia PKP LHS i PKP Kraków . 

 



 



 



 

 
 



 

3. Decyzja nr 20/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego. 

 



 

 



 



 

 
 



 

4. Decyzja środowiskowa ŚR.IV-6613/30/08                



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

5. Opinia nr.07/07/2008 Kolejowego Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji 
Projektowej z dnia 09.07.2008r. 

 



 

 



 

6. Pismo nr. N8-6a-655-119/2007 z dnia 14.07.2008r. Uzgodnienie lokalizacji 
projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenie PKP.  

 



 

7. Uprawnienia i izby projektanta i sprawdzającego . 

 



 

 



 

 



 



 



 

 
 

 
 



 

8. Informacja BIOZ 
 
 
 
 

INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
 

   Obiekt: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE 
BOJANÓW NA ODCINKU PRZEKRACZAJĄCYM TEREN 
KOLEJOWY ZAMKNIĘTY NA DZ. NR. 2071/4 W CIĄGU LINI 
HUTNICZEJ SZEROKOTOROWEJ W MIEJSCOWOŚCI 
BOJANÓW 

 
 
 
 
   Adres Budowy: BOJANÓW dz. nr ewid. 2071/4 
 
 
 
   Inwestor:  GMINA BOJANÓW 
                    ul. Parkowa 5 
  37 – 433 BOJANÓW 
 
 
 
 
 
 
  Autor informacji 
  Dotyczącej BIOZ: mgr inż. Adam Szwed  
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, która 
powinna być uwzględniona w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy. 
 
2. PODSTAWA MERYTORYCZNA. 
 
- Umowa z inwestorem, 
- Program funkcjonalny uzgodniony z inwestorem, 
- Wizja lokalna w terenie, 
- Dokumentacja Geodezyjna, 
- Dokumentacja Geotechniczna, 
- Obowiązujące normy państwowe i literatura techniczna. 
 
 
3. OPIS TECHNOLOGII BUDOWY. 
 

Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Bojanów  na dz. nr ewid. 
2071/4  projektowana jest ciśnieniowa przebiegająca z pompowni P7 do studni rozprężnej wg 
odrębnego opracowania . 
Przy budowie kanalizacji sanitarnej należy stosować wykopy wąsko-przestrzenne o ścianach 
pionowych umocnionych na odcinku od B do 74 , natomiast pod torami kolejowymi od pkt.A 
do B za pomocą przewiertu sterowanego. 
 
4. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 
Zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy przed rozpoczęciem robót 
budowlanych jest zobowiązany w oparciu o niniejszą informację sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikację obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: BUDOWA KANALIZACJI 
SANITARNEJ W GMINIE BOJANÓW NA ODCINKU PRZEKRACZAJĄCYM TEREN 
KOLEJOWY ZAMKNIĘTY NA DZ. NR. 2071/4 W CIĄGU LINI HUTNICZEJ 
SZEROKOTOROWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOJANÓW 
Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: Ze względów technologicznych nie ma 
żadnych wymagań odnośnie konkretnej realizacji całości obiektu. 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych: Na terenie kolejowym występują budynki 
związane z utrzymaniem linii inwestycja nie przebiega w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  nasyp z torami kolejowymi  , droga dojazdowa 
Skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia – ruch drogowy i kolejowy, ruch 
pieszych. Skala zagrożenia – duża. 
Wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, sąsiedztwie tym zapewniających bezpieczna i sprawną 
komunikację, uniemożliwiającą szybką ewakuację na wypadku, pożaru, awarii i innych 
zagrożeń. 



 

 - Teren budowy należy ogrodzić miejscowo (przejścia pod drogami) ze względu na roboty 
liniowe. Ogrodzenie pełne w przypadku budowy pompowni uniemożliwiające przedostanie 
się na plac budowy osób postronnych, dzieci i zwierząt. 
- Teren budowy oznakować stosownymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi, 
taśmami ostrzegającymi. Prace prowadzić tak aby wykopów nie pozostawić na dłuższy czas 
nie zasypanych lub nadzoru. 
 
5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
-szkolenie wstępne, 
-szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi 
w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 
przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP, powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 
lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 
życia oraz zagrożenia wypadkowe nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn 
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 
silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
-wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 
-obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
-postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
-udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania 
po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 
zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 



 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. 
 
6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

6.1. Zagospodarowanie placu budowy. 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie: 
-ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
-wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
-doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
-odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
-urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
-zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
-zapewnienia właściwej wentylacji, 
-zapewnienia łączności telefonicznej, 
-urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co 
najmniej 1,5 m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu 
pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, 
a dwukierunkowego 1,20 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i 
oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana 
do używanych środków transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. 
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane 
poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej 
niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,10 m. 
Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 
powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp 
osobom postronnym. 



 

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz 
nie mniej niż 6,0 m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone 
daszkami ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45o w kierunku źródła zagrożenia. 
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 
materiałów jest zabronione. 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane 
i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 
pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 
maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż: 
3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 
5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 
10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 
15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 
KV, 
30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 
niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, 
powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników 
energii. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast 
kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
-przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych 
i mechanicznych, 
-przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
-przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, 
należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane 
w książce konserwacji urządzeń. 
 
6.2. Roboty ziemne. 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 



 

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 
balustradami; brak przykrycia wykopu), 
-zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu 
przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym 
z wykopu), 
-potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej). 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
-elektroenergetyczne, 
-gazowe, 
-telekomunikacyjne, 
-wodociągowe 
-powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, 
w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze.  
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości 
nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy 
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geotechniczna. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej 
wówczas, gdy: 
-roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
-teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
-grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
-wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 
-głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,5 m. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać 
zejście (wejście) do wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez, co najmniej 
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia 
szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
-w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 
oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
-w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów 
gruntu. 



 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 
zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 
pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób 
klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
 
6.3. Roboty budowlano – montażowe. 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 

- przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną, zbiornikiem przepompowni, 

urządzeniami pompowni podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia 

budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi 

przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 

- potrącenia pracowników przy transporcie kanałów rurowych i ich układaniu. 
W czasie wykonywania robót miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 
 
6.4. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn 
i urządzeń technicznych: 
-pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
-potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 
-porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do 
ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową 
lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn 
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 
kabin, powinny być:  
-zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
-osłonięte w okresie zimowym. 
 
 

OPRACOWAŁ: 
 

............................................ 
 

mgr inż. Adam Szwed 



 

 
9. Wykaz właścicieli działek przez które przebiega przedmiotowa inwestycja 

wraz z działkami przyległymi. 
 

lp Nr. działki właściciel adres uwagi 
1 1925 

1926 
Leń Tadeusz 
Leń Zofia 

Bojanów, 11-go Listopada 13 
Bojanów, 11-go Listopada 13 

 

2 1922 
1923/2 

Guściora Ryszard 
Eugeniusz  
Guściora Stanisław 

Bojanów, Polna 15  

3 1919/1 
1918/2 

Luboch Stanisława Bojanów, Kolbuszowska 50  

4  2071/4 
1928/6 

PKP Linia Hutnicza 
Szerokotorowa 

Zamość  ul. Szczebrzeska 11   

5 1924/2 Leń Tadeusz 
Leń Zofia 

Bojanów, 11-go Listopada 13 
Bojanów, 11-go Listopada 13 

 

6 1928/1 
1928/2 

Szczęch Antoni nie żyje 
Użytkownik działki 
Szczęch Józef 

Bojanów, Rzeszowska 1  

 



 

 
10. Wypisy z ewidencji gruntów dla terenu kolejowego i gruntów przyległych 

 



 



 



 



 

 
 
2. OPIS TECHNICZNY 
 
1.1. Podstawa opracowania. 
 

Umowa z Gminą Bojanów na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego sieci 

kanalizacyjnej dla miejscowości Bojanów. 
 

1.2. Materiały wyjściowe 
 

• decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojewodę 

Podkarpackiego 

• mapy sytuacyjno-wysokościowe  

• wizja lokalna trasy w terenie, 

• obowiązujące normy i przepisy do projektowania w tym zakresie, 

 
1.3. Opis sieci kanalizacji sanitarnej 

Opracowanie niniejsze stanowi projekt sieci kanalizacyjnej miasta Bojanów. 

Projekt ten jest jednym z elementów realizowanej etapowo sieci kanalizacyjnej dla 

gmina  Bojanów. 

Projektowana sieć kanalizacji ciśnieniowej z rur 110x10HDPE będzie wykonana metodą 

przycisku sterowanego na odcinkach pkt. A i B. Na odcinku B-C kanalizacja wykonana 

zostanie metodą wykopu wąsko przestrzennego. Głębokość ułożenia rurociągu od 1,40m – 

5,3m – za pomocą przewiertu, zaś 1,7 za pomocą rozkopu. Nadmiar ziemi równy objętości 

zabudowanych rur i armatury zostanie rozplantowany na nierównościach terenu inwestycji. 

Przed rozpoczęciem wykopów wzdłuż trasy zostanie zdjęta warstwa humusu i pryzmowana. 

Po zakończeniu robót montażowych i zasypaniu wykopu, humus zostanie rozłożony jako 

ostatnia warstwa zasypki wykopu. 

 

1.4. Opis przejścia poprzecznego pod torem kolejowym  

 
Wynikające z przebiegu trasy projektowanej sieci ciśnieniowej przejście pod torem 

kolejowym w miejscowości Bojanów relacji Puszcza-Drozdów w kilometrze 167,9 na działce 

o numerze ewidencyjnym 2071/4 (wg wypisu z ewidencji gruntów) zostanie wykonane w 

formie przycisku sterowanego. 



 

Projektowany odcinek sieci kanalizacyjnej pod torem kolejowym o średnicy 110mm z 

HDPE będzie przeprowadzony w rurze ochronnej z HDPE Φ 250mm oraz rurze stalowej 

przewiertowej Φ 355,6x8,0 mm o długościach 59,0m. Na czas realizacji wykonane zostaną 

dwie komory (przeciskowa i kontrolna) niezbędne do wykonania przycisku. Sieć poza 

komorami objęta profilem poprzecznym wykonana zostanie w wykopie. Głębokości, na 

jakich znajduje się projektowana sieć kanalizacyjna pod torem kolejowym są pokazane na 

załączonym profilu poprzecznym.  

Technika wykonania przycisku sterowanego polega na wprowadzeniu do gruntu 

cylindrycznego przebijaka pneumatycznego napędzanego sprężonym powietrzem. Przeciski 

te wykonane  rurami stalowymi stosuje się w pełnym zakresie średnic (do 2m) oraz do 

długości kilkudziesięciu metrów. Urządzenie poruszając się do przodu jest sterowane dzięki 

nastawnej głowicy przebijaka wraz z wężem sterującym. Ziemia wokół jest zagęszczana, a do 

pozostawionego otworu wbijane są kolejne odcinki rury stalowej , które przesuwając się do 

przodu nabierają ziemię do wewnątrz. Pierwszy odcinek rury zaopatrzony jest w tuleję tnącą 

ułatwiającą przycisk. Po zakończeniu procesu wbijania, grunt usuwa się z rury za pomocą 

sprężonego powietrza i korka poliuretanowego. Korek po wciśnięciu do rury przepychany jest 

wraz z rdzeniem gruntowym do wykopu docelowego, z którego usuwa się zgromadzony 

urobek i instaluje rurę ochronną wraz z właściwą rurą przewodową.  

 
1.5. Przewody kanalizacyjne ciśnieniowe. 
 
Ścieki z przepompowni do studni rozprężnej doprowadzane będą rurociągami tłocznymi z rur  
o średnicy 110. Rury wykonane w całości z materiału klasy PE100, odporne na skutki 
zarysowań i naciski punktowe (np. Atofina XSC50), wykonane w technologii jedno – lub 
trójwarstwowej (w wersji trójwarstwowej z warstwą ochronną z zewnątrz i od środka rury o 
grubości min 25%, warstwy połączone molekularnie). Nie wymagające obsypki i podsypki. 
Średnice do fi. 75 w technologii monolitycznej, średnice od fi. 90 w technologii 
trójwarstwowej. W przypadku rur jednowarstwowych ścianka rury powinna być jednorodna 
w swej strukturze wewnętrznej w całej masie, zewnętrzna średnica powinna być zgodna z 
normatywnym typoszeregiem dla rur klasy PE100 (możliwość stosowanie standardowego 
sprzętu bez dodatkowych zabiegów i procesów) i rozwiązanie powinno zapewniać takie same 
parametry wytrzymałościowe na całej długości przewodu (strefy zgrzewu). 
Ponadto rura powinna posiadać wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty, w tym także aprobatę 
techniczną dopuszczającą do stosowania przy bezwykopowym układaniu rurociągów i 
renowacji starych przewodów, o n/w parametrach lub równoważnych:  
Podwyższona odporność na skutki zarysowań oraz naciski punktowe: 
-odporność na wolną propagację pęknięć wg metod badania zgodnej  z PN-EN ISO 13479; 
wymagany brak pęknięcia w trakcie badania po 5000 h, 



 

-test FNCT (Full Notch Creep Test)  zgodny z ISO/DIS 16770.3; wymagane minimum 6000 
h”, 
Producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. 
Producent powinien posiadać wyniki badań surowca użytego do produkcji rur pod kątem 
propagacji pęknięć dla każdej partii oddzielnie. 
 
Na terenie kolejowym długość odcinka wyniesie ok. 165mb 
 
1.6. Odbiór robót, próby 
 
 Odbiory robót związane z instalowaniem przewodów kanalizacyjnych z tworzyw 
sztucznych należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-92/B10735 oraz wytyczne 
producenta rur. 
Odbiorom podlegają w szczególności: 
-wykopy: utrzymanie sztywności gruntu rodzimego w obrębie obsypki 
-dno wykopu: zachowanie nienaruszalności gruntu rodzimego, ewentualnie wzmocnienie 
podłoża, sprawdzenie wyprofilowania 
-obsypka 
-szczelność przewodu: próby na eksfiltrację i infiltrację 
-zasypka rurociągu: materiał, stopień zagęszczenia 
-deformacja rury: zgodność odkształcenia początkowego z dopuszczalnym 
Przewody kanalizacyjne należy poddać w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do 
gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu. 
 
Próba na infiltrację i eksfiltrację : 
 
-próbę przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między studzienkami 

rewizyjnymi. 
-dopuszcza się zakrycie obsypką całych rurociągów przed wykonaniem próby szczelności. 
-wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione przy pomocy balonu 

gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w sposób 
zabezpieczający złącza podczas próby. 

-podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć min. 0.5 m poniżej dna 
wykopu. 

-poziom zw. wody w studzience powyżej powinien mieć rzędną niższą o min. 0.5 m w 
stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience po napełnieniu przewodu wodą i 
osiągnięciu poziomu w studzience górnej  

-poziomu zw. wody na wys. 0.5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego, należy 
przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić przez 
godzinę w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w 
studzience. 

-po tym czasie podczas trwania próby szczelności nie powinno być ubytku wody w studzience 
górnej. Czas trwania próby: 30 min. –odcinek do 50 m 

      60 min. –odcinek powyżej 50 m. 
  



 

W przypadku pozytywnego wyniku próby na infiltrację nie ma potrzeby wykonywania próby 
na eksfiltrację. Złącza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej 
konstrukcji posiadają działanie dwustronne o jednakowej jakości tj. zabezpieczają szczelność 
w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji). 
 
1.7. Roboty odtwarzające. 
 
 Generalny Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest przywrócić teren do 
stanu pierwotnego tj. odbudować ogrodzenia, dojazdy i drogi w czasie realizacji robót. Na 
terenach zielonych i ogrodów wykopy zasypywać gruntem rodzimym z odtworzeniem 
warstwy humusu lub ziemi urodzajnej. 
. 
 
1.8. Uwagi końcowe. 
 
Przy zastosowaniu rur typu  TS nie przewiduje się wykonywania podsypki i obsypki za 
pomocą innego gruntu niż rodzimy. Oczywiście grunt rodzimy musi być pozbawiony 
zanieczyszczeń ,gruzu i innych. 

Całość robót wykonać zgodnie z projektem budowlanym, „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” – zeszyt nr.9-COPRTI INSTAL-2003r., 
warunkami technicznymi poszczególnych producentów, DTR zastosowanych urządzeń oraz 
PN. 
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