
dz315 PCW
R.o. L= 3,0 m

dz110 PCW,L= 3,0 m
R.o. dwudzielna,

dz315PCW
R.o. L= 3,0 m

dz110 PCW,L= 3,0 m
R.o. dwudzielna,

dz200PCW

L=55,5m
 , i=0,5

%

S2177,60
175,40

dz200PCW
L=4,70m , i=0,5%

S3177,70
175,38

S4177,70
175,32
176,10

dz160PCW
L=2,50m , i=1%

S4-1177,70
176,13

S5177,70
175,22

dz200PCW
L=11,0m , i=0,5%

dz200PCW
L=21,1m , i=0,5%

dz200PCW

L=41,5m
 , i=0,5

%

1413

1615

17

1 2

43 5

76 8

9

11 1210

Legenda:
- Przepompownia ścieków
- Przewód kanalizacyjny -grawitacja
- Przewód kanalizacyjny -tłoczny
- Przewód kanalizacyjny -przyłącza
- Studnia kanalizacji sanitarnej
- Studnia rozprężna kanalizacji sanitarnej;armatura nap.-odp.;
armatura do płukania kan. 
- Rura ochronna PCV 250 o dł.w/g rys.
- Rura osłonowa dwudzielna dz 110mm i dł w/g rys.
- rura przewiertowa stalowa406x8,8 i ochronna PCV 315
 i dł.wg rys.

R.o. dz 250 PCW,l=....
R.o. dwudzielna dz 110 PCW,l=...
R.o. PCV 315,STAL 408,6x8,8;l=...

A;O;SR


