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R.o. L= 44,50 m,dz315PCV
R.o. L= 44,50m,406x8,8 staldz250PCW

R.o. L= 6,0 m

dz250PCW
R.o. L= 3,0 m

dz110 PCW,L= 3,0 m
R.o. dwudzielna,

dz250PCW
L=51,5m , i=0,4%

S392 179,30
175,76

S391 180,60
176,01

S390 180,60
176,03

S389180,40
178,52
176,13

S420181,10
179,48
178,75

S420-1 182,30
180,60

S419 181,20
179,35
178,79

S418 182,10
178,99

S417-4181,20
179,60

dz250PCW
L=24,9m , i=0,4%

dz250PCW
L=5,0m , i=0,4%

dz250PC
W

L=63,0m
 , i=0,4%

dz160PCW
L=12,6m , i=1%

dz200PCW
L=39,5m , i=0,5%

dz160PCW
L=25,0m , i=2,2%

dz200PC
W

L=40,3m
 , i=0,5%

dz200PCW
L=7,1m , i=0,5%

dz200PCW
L=24,9m , i=4,5%

dz200PCW
L=45,8m , i=0,5%
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Legenda:
- Przepompownia ścieków
- Przewód kanalizacyjny -grawitacja
- Przewód kanalizacyjny -tłoczny
- Przewód kanalizacyjny -przyłącza
- Studnia kanalizacji sanitarnej
- Studnia rozprężna kanalizacji sanitarnej;armatura nap.-odp.;
armatura do płukania kan. 
- Rura ochronna PCV 250 o dł.w/g rys.
- Rura osłonowa dwudzielna dz 110mm i dł w/g rys.
- rura przewiertowa stalowa406x8,8 i ochronna PCV 315 i dł.wg rys.

R.o. dz 250 PCW,l=....
R.o. dwudzielna dz 110 PCW,l=...
R.o. PCV 315,STAL 408,6x8,8;l=...
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